Holzschubkasten auf MalB3 (per Fax an: 0911 9610-200)

Firma: Lieferung an:

Auftragsnr.:

Bestellnr.:

Datum:

]
ammon

Ihre Beschlage-Experten.

[

[ ] fingergezinkt
[ ] gediibelt

[ 1 schwalbenschwanz gezinkt ' (+7%)

[ 1 Hettich

Breite - 13 mm / Tiefe = Nennlange Quadro
[ 1 Blum

Breite - 15 mm / Tiefe = Nennlange Tandem - 10 mm
[ 1 sonstige

bitte AbzugsmaBe angeben

MaBermittlung ausgehend vom lichten Korpusinnenmaf.

' schwalbenschwanz gezinkte Laden lieferbar in folgenden
Zargenhohen: 58, 84, 110, 136, 162, 188, 214 mm

Typ A
Boden biindig

rry
AR

Typ B

Boden eingenutet

wawwy
SAARS

Zargenhdhe:

55, 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195,
215, 235, 255, 275, 300 mm

ZwischengroBen auf Anfrage lieferbar !

Zargenstarke: 13,5 mm

Innenlade E' -

Schiitte ®
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% Das Vorderstiick ist um 9 mm tiefer gezogen zum Verdecken von Kupplung und Auszug.
Die Laden sind dadurch um 13 mm langer als die Nennldnge Auszug.

® Die Seiten sind mit dem Vorderstiick biindig.

Position

Ausfiihrung Laden-AuBenmafe mm

lichtes
Typ Menge Holzart Oberfliche | KorpusmaB Breite Tiefe Hohe

5mm

Sperrholzboden

6 mm

8 mm
geschraubt
Bohrung LV
Innenlade
Schiitte
Engl. Zug

Frésung

Auszugs-

fihrung Kippiing

FS
Teilauszug
Vollauszug

Silent System
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montiert
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