
Reden wir miteinander – 
handeln wir gemeinsam. 

a m m o n – 
Black Edition

Greifen Sie
nach dem Erfolg.
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modern!
minimalistisch!

stilvoll!
ewig!

kombinierbar!

ehrlich!

sexy!

exklusiv!

luxuriös!

mächtig!

flexibel!

erotisch!

zeitlos!

cool!

funktional!
elegant! perfekt!

seriös!

SCHWARZ IST ...



3

Weitere Längen auf Anfrage.

sexy!

exklusiv!

funktional!

Artikel-Nr. Länge Befestigungsabstand Durchmesser
in mm in mm in mm

783311 600 400 Türgriff 30, Stützen 25

783312 1200 1000 Türgriff 30, Stützen 25

783313 1600 1400 Türgriff 30, Stützen 25

Stoßgriff Rundrohr mit schrägen Stützen

Artikel-Nr. Länge Befestigungsabstand Durchmesser
in mm in mm in mm

783316 600 400 Türgriff 30, Stützen 25

783314 1200 1000 Türgriff 30, Stützen 25

783315 1600 1400 Türgriff 30, Stützen 25

ammon – Black Edition

Stoßgriff Rundrohr mit geraden Stützen

gelbrot Stoßgriff Rundrohr mit schrägen Stützen, inkl. einseitiger Befestigung mit Bohr- 
und Madenschrauben.

Oberfläche matt schwarz
Befestigungsmaterial für einseitige Befestigung
Stützenausführung schräge Stützen 
Einsatzbereich Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
DIN-Richtung links und rechts

gelbrot Stoßgriff Rundrohr mit geraden Stützen, inkl. einseitiger Befestigung mit Bohr-  
und Madenschrauben.

Oberfläche matt schwarz
Befestigungsmaterial für einseitige Befestigung
Stützenausführung gerade Stützen 
Einsatzbereich Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
DIN-Richtung links und rechts

Weitere Längen auf Anfrage.
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Weitere Längen auf Anfrage.

ammon – Black Edition

Artikel-Nr. Länge Befestigungsabstand Durchmesser
in mm in mm in mm

783320 620 600 Halbrund 40 x 20

783321 1220 1200 Halbrund 40 x 20

783322 1620 1600 Halbrund 40 x 20

Stoßgriff aus Vierkantrohr 

gelbrot Stoßgriff im D-förmigen Querschnitt, U-Form, inkl. einseitiger Befestigung mit 
Bohr- und Madenschrauben.

Oberfläche matt schwarz
Befestigungsmaterial für einseitige Befestigung
Einsatzbereich Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
DIN-Richtung links und rechts

gelbrot Stoßgriff aus Vierkantrohr, 25 x 25 mm, inkl. einseitiger Befestigung mit Bohr-  
und Madenschrauben.

Oberfläche matt schwarz
Befestigungsmaterial für einseitige Befestigung
Einsatzbereich Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr. Länge Befestigungsabstand Durchmesser
in mm in mm in mm

783317 600 400 Vierkant 25 x 25

783318 1200 900 Vierkant 25 x 25

783319 1600 1300 Vierkant 25 x 25

Stoßgriff mit D-förmigem Querschnitt, U-Form
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ammon – Black Editionammon – Black Edition

Innen-Halbgarnitur Gehrungs-Form

Artikel-Nr. DIN-Richtung Verschraubung

783323 links und rechts unsichtbar

gelbrot Innen-Halbgarnitur Gehrungs-Form, mit Hochhaltefeder, ohne Schlüsselrosette, 
beidseitig verwendbar.

Oberfläche matt schwarz  
Modell Gehrungs-Form
Lagerung Standardlagerung mit Rückholfeder
Vierkant 8 mm

Schutzrosette rund

Artikel-Nr. Türstärke Ausführung Randhöhe
in mm in mm

783324 30 – 86 mit ZA (Zylinderüberstand: 10 - 17 mm) 15

gelbrot Schutzrosette rund, komplett mit Innenrosette. Außenrosette mit  
massiver Stahleinlage. Inkl. Schrauben M5 mit Gewindestopp für lockerungs- 
sichere Verschraubung.

Oberfläche matt schwarz
Lochung PZ

Artikel-Nr. Lochung Vierkant Türstärke Entfernung Randhöhe
in mm in mm in mm in mm

783307 PZ   8 35 – 55 72 15

783308 PZ 10 64 – 77 92 15

Schutzgarnitur ES1, Gehrungs-Form mit Kernziehschutz

gelbrot Schutzbeschlag ES1 (EN2), Drücker in Gehrungs-Form auf Langschildern. Mit 
gekröpftem Knopf. Mit Zylinderabdeckung für besonderen Schutz. Unterkonstruktion  
mit gehärteter Anbohrplatte. Unsichtbare Verschraubung. 

Oberfläche matt schwarz  
Modell Gehrungs-Form
Norm DIN EN 1906 / DIN 18257
Widerstandsklasse EN2 / ES1
Lochung PZ
Einsatzbereich Abschlusstüren
DIN-Richtung links und rechts
Ausführung Wechselgarnitur
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ammon – Black Edition

Artikel-Nr. Lochung DIN-Richtung Ausführung

783372 BB links und rechts Drückergarnitur

783373 PZ links und rechts Drückergarnitur

783374 WC links und rechts Badgarnitur

783375 PZ links  Wechselgarnitur

783376 PZ rechts Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur Gehrungs-Form mit flachen Rosetten

gelbrot Drückergarnitur mit Flach-Rosetten, Metall-Unterkonstruktion mit Magnettechnik. 
Drücker fest drehbar gelagert, Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagrechten Sitz 
der Drückerposition. Inkl. Befestigungsmaterial.

Werkstoff Edelstahl
Oberfläche matt schwarz
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Vierkant 8 mm
Türstärke 38 – 43 mm

Wohnraumgarnitur Gehrungs-Form mit Schraub-Rosetten

Artikel-Nr. Lochung DIN-Richtung Ausführung

783377 BB links und rechts Drückergarnitur

783378 PZ links und rechts Drückergarnitur

783379 WC links und rechts Badgarnitur

783380 PZ links  Wechselgarnitur

783381 PZ rechts Wechselgarnitur

gelbrot Objekt-Drückergarnitur mit 3-teiligen Schraubrosetten. Stabile Montageanker 
sorgen für einen sicheren Halt auf der Tür. Schnellmontage, mit Spezial-Drückerstift 
als Vollstift mit Nut zur Aufnahme der Madenschraubenspitze, Schrauben und Maden-
schraube mit Lockerungssicherung. Drücker fest drehbar gelagert, Hochhaltefeder mit 
Drehbegrenzung für waagrechten Sitz der Drückerposition. Inkl. Befestigungsmaterial.

Werkstoff Edelstahl
Oberfläche matt schwarz
Klasse 4
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Vierkant 8 mm
Türstärke 38 – 45 mm
Ausführung 3-teilige Schraubrosette
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ammon – Black Editionammon – Black Edition

Glastür-Beschlag-Set mit 3-teiligen Bändern und Drücker

Artikel-Nr. Ausführung DIN-Richtung

783382 ungelocht links und rechts

783383 BB links und rechts

783384 PZ links und rechts

783385 WC links und rechts

783386 Gegenkasten links und rechts

gelbrot Glastür-Beschlag-Set mit Klemmnuss, Federkraftverstellung und Flüsterfalle für 
Ganzglastüren mit 2 x 3-teiligen Bändern, komplett mit Rahmenteil für Holzzarge und 
Drückerpaar in Gehrungs-Form. 

Werkstoff Edelstahl
Oberfläche matt schwarz
Glasstärke 8 – 10 mm
Norm DIN EN 12209
Ausführung eckig
Einsatzbereich Glastüren

Artikel-Nr. Ausführung Durchmesser

783389 geschlossen 65 mm

Glastür-Griffmuschel rund, zum Kleben

gelbrot Glastür-Griffmuschel, runde, geschlossene Ausführung für Glastüren bzw.  
Glasschiebetüren, zum Kleben.

Werkstoff Aluminium
Oberfläche matt schwarz
Einsatzbereich Innentüren und Raumteiler
Ausführung Glastüren/Glasschiebetüren

Artikel-Nr. Ausführung Größe

783390 geschlossen 65 x 65 mm

Glastür-Griffmuschel käntig, zum Kleben

gelbrot Glastür-Griffmuschel, quadratische, geschlossene Ausführung für Glastüren bzw. 
Glasschiebetüren, zum Kleben.

Werkstoff Aluminium
Oberfläche matt schwarz
Einsatzbereich Innentüren und Raumteiler
Ausführung Glastüren/Glasschiebetüren

Schiebetür-Klemmbeschlag mit Selbsteinzug

Artikel-Nr. Laufschienenlänge Türgewicht
in mm in kg

255688 2000 60

gelbrot Schiebetür-Klemmbeschlag für Ganzglastüren, für Wand- oder Deckenmontage, 
inkl. Selbsteinzug. Inkl. Laufwagen, Bodenführung, Klemmplatten, Endstopper und  
Endkappen.

Werkstoff Aluminium
Oberfläche matt schwarz
Glasstärke 8 – 10 mm
Einsatzbereich Glasschiebetüren
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ammon – Black Edition

Schiebetür-Muschel oval

gelbrot Schiebetür-Muschel, abgerundet.

Einsatzbereich Innentüren und Raumteiler
Ausführung Holztüren

Artikel-Nr. Ausführung Oberfläche Werkstoff

783391 ungelocht matt schwarz Aluminium

Schiebetür-Muschel käntig

Artikel-Nr. Ausführung Oberfläche Werkstoff

783392 ungelocht matt schwarz Aluminium

gelbrot Schiebetür-Muschel, käntig.

Einsatzbereich Innentüren und Raumteiler
Ausführung Holztüren

Artikel-Nr. Durchmesser Höhe Oberfläche Werkstoff
in mm in mm

783388 30 40 matt schwarz Edelstahl

gelbrot Boden-Türpuffer aus Edelstahl. Inkl. Befestigungsmaterial.

Montage Boden- und Wandmontage

Boden-Türpuffer

M5*30
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Die dazugehörigen Profilzylinder sind in Kürze ebenfalls lieferbar. Fragen Sie unsere Berater! 

ammon – Black Editionammon – Black Edition

Einsteckschloss Klasse 3

Artikel-Nr. Dornmaß Entfernung Schließungsart DIN-Richtung
in mm in mm

783359 55 72 PZ links

783360 55 72 PZ rechts

783361 65 72 PZ links

783362 65 72 PZ rechts

783363 55 78 WC links

783364 55 78 WC rechts

783365 65 78 WC links

783366 65 78 WC rechts

783367 55 72 BB links

783368 55 72 BB rechts

783369 65 72 BB links

783370 65 72 BB rechts

gelbrot ZT-Einsteckschloss für gefälzte Türen, Klemmnuss dreigeteilt, Lagerschalen aus 
Polyamid, Falle und Riegel aus Stahl, verzinkt. Geräuschgedämmt, verzinkter Kasten 
allseitig geschlossen. 

Oberfläche matt schwarz
Norm DIN 18251-1, Klasse 3
Riegel Stahl verzinkt, geräuschgedämmt 
Falle Stahl verzinkt, geräuschgedämmt 
Drückernuss 8 mm
Ausführung für Innentüren
Stulpmaße Länge 235 mm / Breite 20 mm
Stulpoberfläche matt schwarz lackiert
Stulpausführung abgerundet

gelbrot Zierhülse

Artikel-Nr. Durchmesser Höhe Oberfläche Werkstoff
in mm in mm

783387 17 46 matt schwarz Edelstahl

gelbrot Zierhülse zur dekorativen, einfachen Umgestaltung von 2-teiligen Bändern mit 
Rollen-Durchmesser 15 mm. Kompletter Satz: 4 Stück für 2 Komplettbänder.

DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr. Oberfläche Werkstoff DIN-Richtung

226199 matt schwarz Stahl links und rechts

Designband V 3420 WF Basic Line als 2-teiliges Band an Holzzargen, bestehend aus  
Flügelteil V0020 und Rahmenteil V3400 WF glatte Oberfläche, mit zwei 7x50 mm und 
einem M8x50 mm Gewindezapfen, zum Einbohren.

Anschlag mit Bohrlehre Variant V, Serienbohrlehre Variant V  
  Rahmen 13/15, Serienbohrlehre Variant V 0020 /  
  V0026 WF
Türgewicht 40 kg
Türhöhe 2 m
Türbreite 1 m
Ausführung Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Durchmesser 15 mm
Bandhöhe 104,5 cm
Einsatzbereich gefälzte Türen

Designband 2-teilig V 3420 WF Modell Basic Line
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ammon – Black Edition

Artikel-Nr. Stiftsicherung Ausführung

233393 nein

233174 mit Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung

Variant-Objektband VX 7939/160

Objektband VX 7939/160 für 3D verstellbare Aufnahmeelemente Variant VX, innen- 
liegender, verdrehsicherer Schraubstift, für Rauch-/Feuerschutz geeignet. Für Türen  
bis zu 2 m Höhe und 1 m Breite. Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann 
zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.

Werkstoff Stahl
Oberfläche matt schwarz
Klasse CE-zertifiziert, 4 7 7 1 1 * 1 14**  
  (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung, 
  ** Dauerfunktionsprüfung wurde mit 200 kg absolviert)
Norm geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Türgewicht 200 kg
DIN-Richtung links und rechts
Ausführung Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge,  
  Aluminiumzarge
Lagerung verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke 3,5 mm
Rollen-Durchmesser 22,5 mm
Bandhöhe 160 mm
Einsatzbereich gefälzte Objekttüren aus Holz
Schraubengröße 5x50 mm

Artikel-Nr. Stiftsicherung

233392 nein

Objektband VX 7729/160 für 3D verstellbare Aufnahmeelemente Variant VX, innen- 
liegender, verdrehsicherer Schraubstift, für Rauch-/Feuerschutz geeignet. Für Türen  
bis zu 2 m Höhe und 1 m Breite. Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann 
zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.

Werkstoff Stahl
Oberfläche matt schwarz 
Klasse CE-zertifiziert, 4 7 7 1 1 * 1 14**  
  (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung,  
  ** Dauerfunktionsprüfung wurde mit 200 kg absolviert)
Norm geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Türgewicht 200 kg
DIN-Richtung links und rechts
Ausführung Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge,  
  Aluminiumzarge
Lagerung verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke 3,5 mm
Rollen-Durchmesser 22,5 mm
Bandhöhe 160 mm
Einsatzbereich ungefälzte Objekttüren aus Holz
Schraubengröße 5x50 mm

Variant-Objektband VX 7729/160

Abdeckwinkel VX 7560 für Aufnahmeelement der Serie VX 75 3D.

Werkstoff Stahl
Oberfläche matt schwarz 
DIN-Richtung links und rechts

Abdeckwinkel Model VX 7560

Artikel-Nr. Ausführung

233394 KK Winkelung und Endung kantig

299995 KR Winkelung kantig und Endung rund

227212 RR Winkelung und Endung rund

227897 RK Winkelung rund und Endung kantig
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ammon – Black Editionammon – Black Edition

Türschließer DC500 EN 1 – 4 mit Gleitschiene G195

Türschließer DC500 in Cam-Motion Technologie, mit Einstellmöglichkeit von Schließ- 
geschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung über Regulierventile von vorne.  
Die verwendeten thermodynamischen Ventile gewährleisten die konstanten Geschwindig-
keiten und Funktionsabläufe im Türschließer. Die flexiblen Einsatzmöglichkeiten dieses 
Türschließermodells spiegeln sich auch in den möglichen Anschlagvarianten, Normal-  
oder Kopfmontage auf der Band- oder Bandgegenseite, wieder. Mit höhenverstellbarer 
Gleitschiene G195.

Oberfläche matt schwarz 
Klassifizierung 3 8 1-4 1 1 4
Norm DIN EN 1154
Montageplatte Türschließer unsichtbar integriert
Einsatzbereich  Anschlagtüren
DIN-Richtung  links und rechts
Schließgeschwindigkeit  stufenlos einstellbar 170° - 0°
Endschlag  stufenlos einstellbar 15° - 0°
Öffnungsdämpfung  stufenlos einstellbar ab 75°
Öffnungswinkel  ≤ 170°
Schließkraft  stufenlos einstellbar
Türbreite  ≤ 1100 mm

Artikel-Nr. Schließkraft nach EN 1154 Oberfläche

726594 1 - 4 matt schwarz

Türschließer DC700 EN 3 – 6 mit Gleitschiene G195

Türschließer DC700 in Cam-Motion Technologie, mit Einstellmöglichkeit von Schließ- 
geschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung über Regulierventile von vorne.   
Die verwendeten thermodynamischen Ventile gewährleisten die konstanten Geschwindig-
keiten und Funktionsabläufe im Türschließer. Die flexiblen Einsatzmöglichkeiten dieses  
Türschließermodels spiegeln sich auch in den möglichen Anschlagvarianten, Normal-  
oder Kopfmontage auf der Band- oder Bandgegenseite, wieder. Mit höhenverstellbarer 
Gleitschiene G195.

Oberfläche matt schwarz 
Klassifizierung 3 8 3-6 1 1 4
Norm DIN EN 1154
Montageplatte Türschließer unsichtbar integrierbar (optional)
Einsatzbereich  Anschlagtüren
DIN-Richtung  links und rechts
Schließgeschwindigkeit  stufenlos einstellbar 170° - 0°
Endschlag  stufenlos einstellbar 15° - 0°
Öffnungsdämpfung  stufenlos einstellbar ab 75°
Öffnungswinkel  ≤ 170°
Schließkraft  stufenlos einstellbar
Türbreite  ≤ 1400 mm

Artikel-Nr. Schließkraft nach EN 1154 Oberfläche

726610 3 - 6 matt schwarz
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Unsere Verkaufsbüros und Partner im ammon-Verbund

Claus Hedemann  
GmbH & Co. KG
Käthe-Kruse-Straße 41 
26160 Bad Zwischenahn 
Tel. 04403 6209090 
www.hedemann-handel.com

Adam Berkel GmbH
Habelbergstr. 6, 
36043 Fulda 
Tel. 0661 497-0 
www.berkel.de 

Verkaufsbüro Zwickau 
Tel. 0375 544-700 
www.ammon.de

K-Profilsysteme GmbH, 
Produktion Schwarzenberg

by

K-Profilsysteme GmbH
Vertrieb
Geisseestraße 21
90439 Nürnberg
Tel. 0911 9610-300
www.k-insektenschutz.de

by

Hermann Schoell  
GmbH & Co. KG
Hauptstraße 18
73527 Schwäbisch Gmünd 
Tel. 07171 98780-0 
www.schoell.com

Baubeschlag  
Profi Partner GmbH
Lohnnerhofstraße 2
78467 Konstanz
Tel. 07531 7170580
www.bpp-handel.com 

 

Max Dietrich GmbH
Landsberger Straße 155
80687 München
Tel. 089 542137-0 
www.maxdietrich.de

IHRE BESCHLÄGE-EXPERTEN 

Verkaufsbüro Paderborn
Alois-Lödige-Straße 13a 
33100 Paderborn
Tel. 05251 18698-0 
www.berkel.de 

Verkaufsbüro Weiden
Tel. 0961 391612-0 
www.ammon.de

ammon 
Beschläge-Handels GmbH 
Stammhaus Nürnberg
Geisseestraße 21
90439 Nürnberg 
Tel. 0911 9610-0 
www.ammon.de

Verkaufsbüro München
Tel. 089 327089-0 
www.ammon.de 
 

Verkaufsbüro 
Neuburg
Tel. 08431 6714-0 
www.ammon.de

ammon 
Beschläge-Handels GmbH 
Logistikstandort Nürnberg
Thomas-Dachser-Straße 11
90475 Nürnberg 
Tel. 0911 9610-0 
www.ammon.de

ammon 
Beschläge-Handels GmbH
Logistikstandort Passau

Niederlassung Hermsdorf
Industriestraße 9
07629 Hermsdorf
Tel. 036601 570-0 
www.ammon.de

Zwickau Schwarzen-
  berg
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