
Reden wir miteinander – 
handeln wir gemeinsam. 

a m m o n – 
Montagetechnik I 2022/2023

Greifen Sie
nach dem Erfolg.



ammon – Ihre Beschläge-Experten.

Wir sind ammon – 
Ihre Beschläge-Experten.

Profitieren auch Sie von der über 111-jährigen 
Erfahrung unseres Familienunternehmens!

111 Jahre ammon.
111 Jahre Kompetenz.
111 Jahre für Sie da.

Ihre Vorteile durch unseren Service

	 Kompetente Beratung durch Ihre Beschläge-Experten

 	Alles aus einer Hand, auch Sonderbestellungen

 	Schnelle Angebote, kurze Reaktionszeiten

 	Beratung für Architekten und Planungsbüros

 	Vorkalkulationsservice für Objektanfragen

 	Bemusterungen und Ausstellungskonzepte

 	Objekt- und Sicherheitskonzepte

 	Umfangreiche Schulungsangebote

 	Vielfältige Fixmaßfertigungen

Gerd Ammon Konrad Fritz Gabi Ammon Dieter Ammon Klaus Ammon Stefanie Fritz Michael Ammon

Ihre Vorteile durch unsere Logistik

	 Individuelle Logistikkonzepte

 	9 Logistikstandorte

 	24-Stunden-Lieferservice

 	Über 40.000 Lagerartikel

 	Über 3.000 Sendungen täglich

 	30 LKWs im täglichen Einsatz

 	Bedarfsgerechte Lieferung per LKW-Tour o. UPS

 	Versand der bis 16 Uhr eingegangenen
Bestellungen am gleichen Tag

Wir sind Ihr ammon.
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ammon – Ihre Experten für neue Medien.

	 7 Tage für Sie geöffnet

	 Tatsächliche Warenverfügbarkeit über Ampelsystem sichtbar

 	 Ihre individuelle Preisinformation

 	Nachdruck Ihrer Belege

 	 Ihre individuellen Favoritenlisten

 	Exakte Auftragsverfolgung (Order Tracking)

 	 Information über Ihren gesamten Auftragsbestand

 	Sofortversand der bis 17 Uhr eingegangenen Online-Bestellungen

 	Automatisiertes Bestellwesen

Wir bieten Ihnen auch 

Schnittstellen-Anbindungen 

im EDI-Prozess.

(Electronic Data Interchange)

Ihre Vorteile durch unseren
Online-Shop „nonstop“.
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ammon – Ihre Experten für neue Medien.

Bestellen mit Smartphone –
Die ammon-App.

Über unseren Online-Shop „nonstop“ erhält 
jeder gelistete Kunde die Möglichkeit, auf 
alle ammon Kataloge und jeden angezeigten 
Industriekatalog zuzugreifen.

Artikelsuche war gestern – heute findet            
ammon World für Sie die gesuchte Information!

	 Ihr Katalogportal zur schnellen Informationsfindung

 	Recherche nach beliebigen Artikeltexten /-nummern

 	Durchsucht 1.000.000 Katalogseiten pro Sekunde

 	Sie erhalten: Artikelinformation - Technische Daten - Zeichnungen

 	Schnellste Preisauskünfte in Verbindung mit dem Online-Shop

 	Ausgewählte Artikel können direkt in den Warenkorb über-		
	 nommen werden

1.	Laden Sie sich die ammon-App für Ihr Apple- oder Android-Gerät		
	 ganz 	bequem und kostenfrei auf Ihr Smartphone 				  
	 (App-Name: ammon nonstop).

2.	Melden Sie sich mit Ihren persönlichen Log-In-Daten an unserem		
	 Online-Shop „nonstop“ an.

3.	Und los geht es: auf Baustellen, von unterwegs oder auch in der Werkstatt. 	
	 Einfach Barcode von Verpackung einscannen, gewünschte Menge eingeben, 	
	 Ware in den Warenkorb übernehmen und wenn gewollt, später am PC  
	 bearbeiten.

4. Bestellung absenden.

Kennen Sie schon unser
Katalogportal „ammon World“?
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Insektenschutz auf Maß  
mit K-Profilsysteme.
Ihr Fachpartner für hochwertige  
Insektenschutzsysteme.

Unser eigenes Insektenschutz-Profil:
K-Profilsysteme.

Unser Leistungsspektrum

	 Fertigelemente auf Maß für alle lieferbaren Produktgruppen

 	Wir fungieren als Systemgeber – die Fertigung übernehmen Sie

 	Schulung und Einweisung für Systemverarbeiter und Systemnehmer

 	Profilzeichnungen für eigene Vermarktungsunterlagen

 	Termingerechte Anlieferung

 	Optimale und auf das Produkt abgestimmte Verpackung

 	Profilsonderlösung auf Anfrage

 	Oberflächen in RAL-Sonderbeschichtung oder Renolith foliert

 	Verhandlungshilfen

 	Ein umfangreiches Produktsortiment an hochwertigen Insektenschutzsystemen

 	Premiumqualität, handgefertigt von Experten

 	Schnelle Lieferzeiten, auch während der Saison

 	Top Preis-Leistungsverhältnis Jetzt unverbindlich 

beraten lassen!

0911 9610-300
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Unsere starke Eigenmarke gelbrot®.

14 Jahre
   Feiern Sie        mit uns!

Durch Beständigkeit und kontinuierliche Weiterentwicklung garantieren wir Ihnen  

auch in Zukunft ein ausgewogenes Sortiment, bei dem auch weiterhin die Qualität  

im Vordergrund steht. Nur die besten Artikel sind für uns gerade gut genug. 

„

„

2018 feierten wir mit Erscheinung der  

6. Katalog-Auflage unser 10-jähriges  

Bestehen der Eigenmarke gelbrot®.  

„

„
Unser gelbrot®-Sortiment befindet sich  

am Puls der Zeit. Unverwechselbar richten  

wir uns an den Anforderungen des Marktes 

aus, zu einem höchst attraktiven Preis-/  

Leistungsverhältnis – gelbrot® eben! 

„
„

gelbrot® – qualitätsbewusst, innovativ, designorientiert.

9
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ammon Topcon –	 Ihr starker Partner für 
	 hochwärmedämmende Unterbauprofile
	 und Rahmenverbreiterungen.
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Mit ammon Topcon – auf der sicheren Seite.

Mögliche Konsequenzen bei mangelhafter	
Materialauswahl (organische Baustoffe) von	
Unterbauprofilen können wie folgt aussehen:

Unsere Lösung			 
aus einem Stück

Herkömmliche		
Lösung

ammon Topcon – einfach besser

Was ist ammon Topcon überhaupt?

ammon Topcon ist unser neues Lieferkonzept		
rund um Rahmenverbreiterungen und Unterbauprofile 
mit vielen überzeugenden technischen Vorteilen.

Millimetergenau für Sie im Zuschnitt gefertigt:

 	 mit passgenauer Konturfräsung			 
	 zu Ihrem Systemprofil

 	 exakt auf Länge gefertigt

 	 genau in der Höhe, die Sie benötigen

	 Top zur Weiterverarbeitung an Ihrem Bauelement

	 Fix auf Maß bestellt

Wir machen Ihre Bauelemente noch hochwertiger!
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topcon

ammon Topcon –						    
	 besondere Produkteigenschaften!

 	witterungsbeständig und verrottungsfest

	 hochwärmedämmend, optimal für den Passiv-Hausbau

	 lastabtragend und sicher zu verklotzen

	 kürzbar mit herkömmlichen Holzwerkzeugen

	 geringes Gewicht

	 ohne störende Optik durch Stöße				  
	 in maximaler Abmessung bis					  
	 6470 mm Länge und bis 500 mm Höhe

		    kein Aneinanderkoppeln einzelner Profile

		    keine zusätzlichen Armierungsarbeiten

		    kein Verschließen der Stirnseiten

ammon Topcon – 						    
		  unkompliziert beschafft!

Kostenkontrolle durch Lager 			 
und Dienstleistungskonzept

Hohe Verfügbarkeit bei			 
Lagerkapazität von ca. 50.000 Meter

Termingerechte Auslieferung 				  
mit eigener Logistik

Leichte Zuordnung durch Etikettierung	
mit Ihren Bestellangaben

Möglich ab Losgröße 1
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ammon Topfix – Ihr starker Partner als Komplett-
Dienstleister rund um Verbundelemente.

ammon – Ihre Experten für Verbundelemente.

Eigene Logistik

 	Mehrmals wöchentliche Anlieferung

 	Sicherer Transport durch eigene geschulte  
	 Mitarbeiter

 	Sorgsamer Umgang mit Ihrer Ware

 	Spezielle Transportbehältnisse

 	Lieferung zu Ihrem vorgegebenen  
	 Fertigungstermin

 	Frei Haus Anlieferung nach Ihren bekannten  
	 Vereinbarungen

 	Alles aus einer Hand von Ihren  
	 Beschläge-Experten

Was ist ammon Topfix überhaupt?

ammon Topfix ist unser Lieferkonzept rund um       
Verbundelemente nach Maß.

Mit ammon Topfix bieten wir Ihnen exakten		
Zuschnitt nach Ihren Maßangaben, durch unser 
online-gesteuertes Zuschnittszentrum. Wir liefern	
über 300 verschiedene Ausführungen von 		
Verbundelementen ab Lager.

Das alles machen unsere Mitarbeiter in den Vertriebs-
teams und unsere Fachkräfte im Hintergrund für Sie 
möglich.

Welche Vorteile haben Sie  
von ammon Topfix?

	 Absolute Kostenkontrolle

 	Keine Verschwendung von Mitarbeiterressourcen

 	Keine eigene Lagerhaltung

 	Kein Bermuda-Dreieck bei Ihrer Resteverwaltung

 	Kein unkontrollierter Verschnitt

 	Reduzierte Fehlerquelle

 	Einfache Zuordnung Ihrer bestellten Zuschnitte 	
	 über Etikett

 	Planungssicherheit bei Dekorumstellungen Ihres 	
	 Systemhauses

Mit ammon Topfix sind wir Ihr kompetenter Konfektionär 
für die Verbundelemente, auch im Zuschnitt exakt auf 
Maß. Sie selbst sparen sich einen eigenen Maschinen-
park, wertvolle Lagerflächen, Platz für Reste und Zeit       
bei der Planung des Produktionsablaufes.

Bei uns bestellen und bezahlen Sie nur das, was Sie 
tatsächlich zur Erfüllung Ihrer Aufträge benötigen.
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Unsere Kataloge.

Für jedes Sortiment, ein passendes Nachschlagewerk für Sie.

Die ganze ammon-Vielfalt auf einen Blick!  
Viele Kataloge mit interessanten Themen warten auf Sie ...

Reden wir miteinander – 
handeln wir gemeinsam.

Adam Berkel GmbH

Habelbergstraße 6 

36043 Fulda 

Telefon 0661 497-0 

www.berkel.de

Baubeschläge | 2021/2022

Baubeschläge Fensterbank-Systemgelbrot Montagetechnik

Reden wir miteinander – 
handeln wir gemeinsam.

PRIMA Haustürfüllungen 
Sortiment I 2020/2021

Haustürfüllungen

Reden wir miteinander – 
handeln wir gemeinsam. 

K-Profilsysteme 
Insektenschutz I 2020/2021
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Insektenschutz

Reden wir miteinander – 
handeln wir gemeinsam.

Ammon – Ihr starker Partner 
für Absturzsicherung.

Adam Berkel GmbH

Habelbergstraße 6 

36043 Fulda 

Telefon 0661 497-0 

www.berkel.de

Absturzsicherung

Reden wir miteinander – 
handeln wir gemeinsam.

Ihre Sicherheit in der  
Hand von Experten.

Beratung 

WartungService

    Kompetenz

Sicherheitstechnik

Reden wir miteinander – 
handeln wir gemeinsam.

Ammon – Ihr starker Partner
für Sonnenschutzsysteme.

Adam Berkel GmbH

Habelbergstraße 6 

36043 Fulda 

Telefon 0661 497-0 

www.berkel.de

SonnenschutzsystemeTopfix
Verbundelemente

by

IHRE BESCHLÄGE-EXPERTEN 

Pro_Topfix_Image_A4.indd   1 20.07.15   13:36

topcon

Reden wir miteinander – 
handeln wir gemeinsam.

Ammon Topcon – Ihr starker 
Partner für Unterbauprofile.

Adam Berkel GmbH

Habelbergstraße 6 

36043 Fulda 

Telefon 0661 497-0 

www.berkel.de

Topcon
Unterbauprofile

IHRE BESCHLÄGE-EXPERTEN 

Reden wir miteinander – 
handeln wir gemeinsam.

Ammon –
Ihr starker Partner für

Vorwandmontage-Technik.Stand: Juni 2020www.ammon.de

Logistikzentrum

Abholverkauf

Nürnberg

Thomas-Dachser-Str. 11

90475 Nürnberg

Telefon 09128 92304-21

Logistikstandort Passau 

Passauer Str. 8

94121 Salzweg

Telefon 0851 851611-0 

Claus Hedemann  

GmbH & Co. KG

Käthe-Kruse-Straße 41 

26160 Bad Zwischenahn 

Telefon 04403 620 90 90 

www.hedemann-handel.com

K-Profilsysteme GmbH

Geisseestraße 21

90439 Nürnberg

Telefon 0911 9610-300

www.k-insektenschutz.de

by

Adam Berkel GmbH

Habelbergstraße 6 

36043 Fulda 

Telefon 0661 497-0 

www.berkel.de

In unserem Ammon Montagekatalog finden 
Sie sämtliche Artikel, die Sie zur Montage des 
Iso-Top Winframer „Typ 3“ benötigen.

Vorwandmontage-
Technik



Bei Interesse sprechen Sie uns gerne an!

Bei Interesse sprechen Sie uns gerne an!
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g2-stufiger Einbau von Fenstern und Türen mit Montagezargen

Bei Interesse sprechen Sie uns gerne an!

Vorteile auf einen Blick:
• Unabhängigkeit von Lieferterminender Vorlieferanten

(Materialknappheit)• Sämtliche Putz-/ Anschluss-/ Bodenarbeiten können soforterledigt werden
• Keine Wärmebrückenim Bodenbereich
• Schutz der Elemente(Ideale Kombination:  Montagezarge + Baustellentür)• Trendthema von ArchitektenNachhaltigkeit: Einfacher  Austausch von Elementen mit Schutz des Mauerwerks in der Zukunft.

Montage-Zargen-System
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Trittschutzplatte

Artikel-Nr. Breite VE/St.
in mm

477085 150 1

Zum Schutz des Bodeneinstandsprofiles. Aus 9 mm Siebdruckplatte, passend zur Zarge.

Werkstoff	 Holz
Ausführung	 Nach Vorgabe der dafür notwendigen ausgefüllten  
 		  Bestellblätter

Baustellentüren

Optizarge Baustellentüre für den Zeitraum der Bauphase. Perfekt passend zur Montage-
zarge.

Werkstoff	 Holz
Oberfläche	 unbehandelt
Höhe	 Standard bis 2400 mm, nach Maßangabe im Bestellblatt
Ausführung	 Nach Vorgabe der dafür notwendigen ausgefüllten  
 		  Bestellblätter
Einsatzbereich	 Alt- und Neubau

Artikel-Nr. Ausführung Typ

477079 Light Spanpressplatte und Aufschraubschloss

476089 Light Plus 3-Schichtplatte aus Fichte, 19 mm stark mit Aufschraubschloß 
ohne Profilzylinder, beidseitger Drücker

476090 Light Plus 
+ Seitenteil

3-Schichtplatte aus Fichte, 19 mm stark mit Aufschraubschloß 
ohne Profilzylinder, beidseitger Drücker

477081 Premium A 3-Schichtplatte aus Fichte, 38 mm stark für den Einsatz  
eines Profilzylinders, beidseitger Drücker

477083 Premium B 3-Schichtplatte aus Fichte, 38 mm stark für den Einsatz  
eines Vorhangschlosses

Montage-Set T

Artikel-Nr. Ausführung Oberfläche VE/St.
Bodeneinstandsprofil Farbe

477050 Mit, kleiner 200mm RAL 7016 1

477051 ohne RAL 7016 1

477052 Mit, größer 200mm RAL 7016 1

477053 Mit, kleiner 200mm RAL 9016 1

477054 ohne RAL 9016 1

477055 Mit, größer 200mm RAL 9016 1

479960 Mit, kleiner 200mm DB 703 1

479961 ohne DB 703 1

479962 Mit, größer 200mm DB 703 1

Optizarge, die intelligente Montagezarge für Haustüren im Neubau und in der Renovie-
rung. Durch Verwendung einer Montagezarge wird das Bauelement während der Bau- 
phase geschützt und kann auch problemlos wieder ausgetauscht werden.

Werkstoff	 Aluminium
Höhe 	 Standard bis 2400 mm, nach Maßangabe im Bestellblatt
Ausführung	 Nach Vorgabe der dafür notwendigen ausgefüllten  
 		  Bestellblätter
Einsatzbereich	 Alt- und Neubau

Aufmaßhilfe Einputzanleitung Montageanleitung Montagevideo

Montage-Zargen-System
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Bohrschraube

Artikel-Nr. Oberfläche Größe Länge VE/St.
in mm in mm

475520 hell verzinkt 3,9 16 10000

475519 hell verzinkt 3,9 19 10000

Die Armierungsschrauben sind speziell für die Fixierung der Stahlarmierung bei Kunstoff-
fenstern sowie die Befestigung der Beschlagteile in der Armierung ausgelegt.

Werkstoff	 Stahl
Kopfausführung	 Senkkopf SK
Antrieb	 Kreuzschlitz
Bit	 PH2

Artikel-Nr. Oberfläche Größe Länge VE/St.
in mm in mm

475163 hell verzinkt 5,5 45 100

475164 hell verzinkt 5,5 55 100

475165 hell verzinkt 5,5 65 100

475166 hell verzinkt 5,5 75 100

475167 hell verzinkt 5,5 85 100

475168 hell verzinkt 5,5 95 100

475169 hell verzinkt 5,5 105 100

Immer wieder werden Profile und Fensterelemente miteinander verbunden und gekoppelt. 
Die baulichen und architektonischen Anforderungen fordern diese Arbeit auch auf der 
Baustelle selbst. Hier bieten unsere Befestiger eine setzsichere und dauerhafte Lösung.

Werkstoff	 Stahl
Kopfausführung	 Flachlinsenkopf FK, 
		  Durchmesser 14 mm
Antrieb	 TX - Antrieb
Bit	 T25

Kopplungsschraube mit Bohrspitze 

Armierungs- und KopplungsschraubenMontage-Zargen-System
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Phonothermklotz

Artikel-Nr. Größe VE
in mm

9030952 20 x 30 x 50 200

9036000 20 x 30 x 78 200

Polyurethan-Hartschaum-Montageklotz zur Lastabtragung bei der Fenstermontage.  
Mit hohem Wärmedämmwert, hoher Druckfestigkeit, fäulnisbeständig und unverrottbar.

Werkstoff	 Polyurethan-Hartschaum
Einsatzbereich	 Lastabtragung bei der Fenstermontage

Artikel-Nr. Größe Oberfläche VE/St.
in mm Farbe

159806 40 x 30 x   1 natur 1000

159807 40 x 30 x   2 blau 1000

159808 40 x 30 x   3 rot 1000

159809 40 x 30 x   4 gelb 1000

159810 40 x 30 x   5 grün 1000

159811 40 x 30 x   6 schwarz 1000

159812 40 x 30 x   8 grau 500

159813 40 x 30 x 10 braun 500

Schnelles und einfaches Ausgleichen bei der Montage. Durch die Riffelung können mehre-
re Euroklicks ohne abzurutschen übereinander gelegt werden. Der Sperrhaken verhindert 
bei der Montage zuverlässig das Abrutschen der Euroklicks von der Schraube.

Werkstoff	 Kunststoff

Euroklick Typ 2

Artikel-Nr. Größe Oberfläche VE/St.
in mm Farbe

278428 40 x 60 x   1 beige 1000

9036164 40 x 60 x   1,5 weiß 1000

278297 40 x 60 x   2 blau 1000

9036166 40 x 60 x   3 rot 1000

278299 40 x 60 x   4 gelb 1000

9036167 40 x 60 x   5 grün 1000

9036165 40 x 60 x 10 braun 500

9131477 40 x 60 x 15 grau 500

278298 40 x 60 x 20 schwarz 500

Massive Unterlegplatten zum Ausgleichen und Ausrichten im Fenster- und Türenbau oder 
für universelle Anwendungen. Massiver Aufbau, beständig gegen viele gängige Chemika- 
lien, rutschfeste Oberfläche durch Feinriffelung, alterungsbeständig.

Werkstoff	 Kunststoff

Unterlegplatten

Artikel-Nr. Größe VE/St.
in mm im Eimer

278434 40 x 60 325

Massive Unterlegplatten im Set. Zum Ausgleichen und Ausrichten im Fenster- und Türenbau 
oder für universelle Anwendungen. Massiver Aufbau, beständig gegen viele gängige Chemi-
kalien, rutschfeste Oberfläche durch Feinriffelung, alterungsbeständig.

Werkstoff	 Kunststoff
Ausstattung	 1/2/3/4/5 mm je 50  

und 10/15/20 mm je 25 Stück

Unterlegplatten im Set

Distanzklötze
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Artikel-Nr. Größe Oberfläche VE/St.
in mm Farbe

9122731 53 x 140 x   1 weiß 250

9122732 53 x 140 x   2 blau 250

9122733 53 x 140 x   3 rot 250

9122734 53 x 140 x   5 grün 250

9122735 53 x 140 x 10 braun 100

9122736 53 x 140 x 20 schwarz 100

9122737 53 x 170 x   1 weiß 250

9122738 53 x 170 x   2 blau 250

9122739 53 x 170 x   3 rot 250

9122740 53 x 170 x   5 grün 250

9122741 53 x 170 x 10 braun 100

9122742 53 x 170 x 20 schwarz 100

9123107 53 x 210 x   1 weiß 250

9123108 53 x 210 x   2 blau 250

9123109 53 x 210 x   3 rot 250

9123110 53 x 210 x   5 grün 250

9123111 53 x 210 x 10 braun 100

9123112 53 x 210 x 20 schwarz 100

Massive Unterlegplatten zum Ausgleichen und Ausrichten im Fenster- und Türenbau oder 
für universelle Anwendungen. Massiver Aufbau, beständig gegen viele gängige Chemika- 
lien, rutschfeste Oberfläche durch Feinriffelung, alterungsbeständig.

Werkstoff	 Kunststoff

Unterlegplatten

Artikel-Nr. Größe VE/St.
in mm im Karton

9123105 53 x 140 150 (sortiert)

9123104 53 x 170 150 (sortiert)

9123106 53 x 210 150 (sortiert)

Massive Unterlegplatten im Set verpackt. Zum Ausgleichen und Ausrichten im Fenster- 
und Türenbau oder für universelle Anwendungen. Massiver Aufbau, beständig gegen viele 
gängige Chemikalien, rutschfeste Oberfläche durch Feinriffelung, alterungsbeständig.

Werkstoff	 Kunststoff
Ausstattung	 1/2/3/5/10/20 mm je 25 Stück

Unterlegplatten im Set

DistanzklötzeDistanzklötze
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Verglasungsklötze

Fortsetzung nächste Seite

Artikel-Nr. Länge Breite Höhe Oberfläche VE/St.
in mm in mm in mm

782620         100 20 1 weiß 1000

782621         100 20 2 blau 1000

782622         100 20 3 rot 1000

782623         100 20 4 gelb 1000

782624         100 20 5 grün 1000

782625         100 20 6 schwarz 1000

782626         100 22 1 weiß 1000

782627         100 22 2 blau 1000

782628         100 22 3 rot 1000

782629         100 22 4 gelb 1000

782630         100 22 5 grün 1000

782631         100 22 6 schwarz 1000

782632         100 24 1 weiß 1000

782633         100 24 2 blau 1000

782634         100 24 3 rot 1000

782635         100 24 4 gelb 1000

782636         100 24 5 grün 1000

782637         100 24 6 schwarz 1000

782638         100 26 1 weiß 1000

782639         100 26 2 blau 1000

782640         100 26 3 rot 1000

782641         100 26 4 gelb 1000

782642         100 26 5 grün 1000

782643         100 26 6 schwarz 500

782644         100 28 1 weiß 1000

782645         100 28 2 blau 1000

782646         100 28 3 rot 1000

782647         100 28 4 gelb 1000

782648         100 28 5 grün 500

782649         100 28 6 schwarz 500

782650         100 30 1 weiß 1000

782651         100 30 2 blau 1000

782652         100 30 3 rot 1000

782653         100 30 4 gelb 1000

782654         100 30 5 grün 500

782655         100 30 6 schwarz 500

782656         100 32 1 weiß 1000

782657         100 32 2 blau 1000

782658         100 32 3 rot 1000

782659         100 32 4 gelb 1000

782660         100 32 5 grün 500

782661         100 32 6 schwarz 500

782662         100 34 1 weiß 1000

782663         100 34 2 blau 1000

782664         100 34 3 rot 1000

782665         100 34 4 gelb 500

782666         100 34 5 grün 500

782667         100 34 6 schwarz 500

782669         100 36 2 blau 1000

782670         100 36 3 rot 1000

782671         100 36 4 gelb 1000

782672         100 36 5 grün 500

782673         100 36 6 schwarz 500

782674         100 40 1 weiß 1000

782675         100 40 2 blau 1000

782676         100 40 3 rot 1000

782677         100 40 4 gelb 500

gelbrot Verglasungsklötze bestehen aus Polypropylen und sind dadurch mit allen gängigen 
Randverbundmaterialien an der Scheibe verträglich. Sie sind alterungsbeständig. Das 
einmalige Labyrinth-Lüftungssystem ermöglicht Längs- und Querlüftung, einwandfreien 
Wasserablauf, da die Vernetzung meist im Bereich der Wasserschlitze liegt, und sorgt für 
optimalen Dampfausgleich bei Holzfenstern.

Werkstoff	 Polypropylen

gelbrot Verglasungsklötze
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VerglasungsklötzeVerglasungsklötze

Fortsetzung gelbrot Verglasungsklötze

Artikel-Nr. Länge Breite Höhe Oberfläche VE/St.
in mm in mm in mm

782678         100 40 5 grün 500

782679         100 40 6 schwarz 500

782680         100 44 1 weiß 1000

782681         100 44 2 blau 1000

782682         100 44 3 rot 500

782683         100 44 4 gelb 500

782684         100 44 5 grün 500

782685         100 44 6 schwarz 1000

782686         100 46 1 weiß 1000

782687         100 46 2 blau 1000

782688         100 46 3 rot 500

782689         100 46 4 gelb 500

782690         100 46 5 grün 500

782691         100 46 6 schwarz 250

782692         100 50 1 weiß 1000

782693         100 50 2 blau 500

782694         100 50 3 rot 500

782695         100 50 4 gelb 500

782696         100 50 5 grün 500

782697         100 50 6 schwarz 500

782698         100 52 1 weiß 1000

782699         100 52 2 blau 500

782700         100 52 3 rot 500

782701         100 52 4 gelb 500

782702         100 52 5 grün 500

782703         100 52 6 schwarz 500

782704         100 54 1 weiß 1000

782705         100 54 2 blau 500

782706         100 54 3 rot 500

782707         100 54 4 gelb 500

782708         100 54 5 grün 500

782709         100 54 6 schwarz 500
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Artikel-Nr. Länge Breite Höhe Werkstoff VE/St.
in mm in mm in mm

278424 80 40 15 Buchenholz 250

278425 80 40 25 Buchenholz 250

278436 100 25 18 Fichtenholz 500

Holz-Montagekeile, spitz zulaufend.

Ausführung	 spitz zulaufend

Montagekeile 

Artikel-Nr. Ausführung VE/St.
Profilhersteller / Serie

277162 REHAU / Brillant Design und Thermo Design 70 500

277029 REHAU / S730 / S745 500

277100 VEKA / Topline flächenversetzt 500

277165 Salamander / Streamline und 3D 500

277163 Gealan / S 7000 und S 8000 500

277110 Kömmerling / Eurofutur Classic und Elegance 500

277815 Profiline 76 AD, 76200,76201,204-207FL,76301-303 500

Glasfalzeinlagen aus Kunststoff, selbstklemmend.

Werkstoff	 Kunststoff
Ausführung	 selbstklemmend

Glasfalzeinlagen

Artikel-Nr. Größe VE/St.
in mm m Eimer

278429 100 x 24 400

Die Verglasungsklötze bestehen aus Polypropylen und sind dadurch mit allen gängigen 
Randverbundmaterialien an der Scheibe verträglich. Sie sind alterungsbeständig. Das 
einmalige Labyrinth-Lüftungssystem ermöglicht Längs-und Querlüftung, einwandfreien 
Wasserablauf, da die Vernetzung meist im Bereich der Wasserschlitze liegt, und sorgt für 
optimalen Dampfausgleich bei Holzfenstern.

Werkstoff	 Polypropylen
Ausstattung	 1/6 mm je 50 Stück und 2/3/4/5 mm je 75 Stück

Verglasungsklötze

Artikel-Nr. Ausführung Oberfläche

159667 Holz

159669 Kunststoff mit Holzgriff

159668 Kunststoff schwarz

Zum fachgerechten Verklotzen von Fenstern und Türen.

Klotzkelle

Verglasungsklötze
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Artikel-Nr. Größe Ausführung Typ VE/St.
in mm Krallenabstand in mm

476967 140 x 20 x 1,25 23 421-140 250

Zur Holzfenster- und Holztüren-Montage, mit Nagellöchern Ø 4,5 mm  
und Dübelloch Ø 6,5 mm.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt
Einsatzbereich	 Holzfenster- / Holztürenmontage

Laschenmontage / Hessenkralle 421-140

Artikel-Nr. Größe Ausführung Typ VE/St.
in mm Krallenabstand in mm

476966 140 x 25 x 2 37 422-140 250

Zur Holzfenster- und Holztüren-Montage, mit Nagellöchern Ø 4,4 mm 
und Dübelloch Ø 8,5 mm.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt
Einsatzbereich	 Holzfenster- / Holztürenmontage

Laschenmontage / Hessenkralle 422-140

Artikel-Nr. Größe Typ VE/St.
in mm

476780 100 x 25 x 0,8 200 250

476781 120 x 25 x 0,8 200 250

Gepresst, rund, verzinkt. Nagellöcher Ø 4,5 mm.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt
Einsatzbereich	 Holzfenster-/ Holztürenmontage

Stockschlauder Nr. 200

LaschenmontageVerglasungsklötze
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Artikel-Nr. Größe Ausführung Typ VE/St.
in mm

476934 2 x 25 x 160 Kömmerling, Hueck,  
Salamander BluEvo 82

436-044 250

Zur Kunststoff-Fenster-Montage, Ausführung starr, Oberfläche verzinkt.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt
Einsatzbereich	 Kunststofffenster Montage
Ausstattung	 starr

Laschenmontage / Eindrehanker starr

Artikel-Nr. Größe Ausführung Typ VE/St.
in mm Profilbereich

476952 1,25 x 25 x 150 Aluplast Ideal 2000 - 7000 451-035 250

476953 1,25 x 25 x 150 Kömmerling 76/88 451-024 250

476942 1,25 x 25 x 150 Kömmerling 88+ und Trocal 88+ 451-033 250

476924 1,25 x 25 x 150 Salamander Grande 2D + 3D 451-060 250

476963 1,25 x 25 x 150 Gealan S9000 451-063 250

476958 1,25 x 25 x 200 Brüggmann AD, MD, H8102-104-122 455-024 200

476965 2,00 x 25 x 260 Kömmerling 466-033 150

476951 1,25 x 25 x 200 Kömmerling 76 455-045 150

476955 1,25 x 25 x 200 Schüco Living 82 455-016 150

476956 2,00 x 25 x 260 Schüco Living 82 466-040 150

Zur Kunststoff-Fenster-Montage, Ausführung drehbar, Oberfläche verzinkt.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt
Einsatzbereich	 Kunststofffenster Montage
Ausstattung	 drehbar

Laschenmontage / Eindrehanker drehbar

Laschenmontage
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Befestigungssystem Planus für Hebe-Schiebetüren

1

2

3

4

HST-Element gemäß Abstandsvorgaben oben vorbohren:  
Ø 12 mm. (w.m. in der Produktion) 
In die Betondecke mit Ø 8 mm vorbohren, Tiefe 60 mm.

Passende Länge der Planus-Befestiger auswählen  
und in das Einschlagwerkzeug eindrehen.

Planus-Befestiger in das vorgebohrte Loch Ø 8 mm 
einführen und mit dem Hammer einschlagen.

Innen-Sechskantschraube inkl. U-Scheibe mit Akku-
schrauber eindrehen. 
Feinjustierung ist jederzeit möglich, auch nachträglich. 
Abschließend Aufbringen der Abdeckkappe.

1

2

3

4

Befestigung Hebe-SchiebetürenLaschenmontage
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Montage von Planus für Hebe-Schiebetüren

Einfache, intelligente und funktionssichere Montage von Hebe-Schiebetüren

Problemstellungen bei großen HST-Elementen 
Deckenkonstruktionen aus Beton, Stahl oder Holz senken sich über größere Distanzen 
leicht ab. Dies ist bei der Bemessung des Hebe-Schiebetür-Elementes und der rundum-
laufenden Fugenbreite zu berücksichtigen.
Zudem hängen großflächige HST-Elemente im Bereich der oberen Weite leicht durch. Das 
führt zu erschwerter Handhabung beim Öffnen und Schließen der schiebbaren Elemente, 
bis hin zum Verklemmen. Kann dies nicht nachjustiert werden, führt es zu Reklamationen 
Ihrer Kunden und aufwändigen Nachbesserungen.

Die Lösung heißt Befestigungssystem Planus 
Jetzt revolutioniert ein neues Befestigungssystem die Fensterbranche! Ein durchdach-
tes System, das die Funktionsfähigkeit von Hebe-Schiebetüren langfristig sicherstellt. 
Planus-Befestiger lassen sich millimetergenau justieren und stützen die obere Weite ab. 
Eine Absenkung der Decke kann bei der Montage der HST-Elemente einfach ausgeglichen 
werden.
Somit lassen sich Gewährleistungsansprüche vermeiden, und Ihre Kunden sind langfristig 
überzeugt von der Qualität Ihrer HST-Elemente.

Ihr Nutzen:	 n langfristige Funktionssicherheit von HST-Elementen   
		  n einfache und sichere Montage
 		  n Nachjustieren jederzeit möglich
  		 n intelligentes und funktionssicheres Montagesystem  
		  n mehr Sicherheit und zufriedene Kunden

Befestigung Hebe-Schiebetüren
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Artikel-Nr. Durchmesser Länge VE/St.
in mm in mm

475455 10 50 1

475456 10 80 1

475457 10 120 1

475458 10 160 1

475459 10 200 1

475460 10 240 1

475461 10 280 1

475462 10 320 1

475463 10 360 1

475464 10 400 1

475465 10 440 1

475466 10 480 1

Ein Planus-Set für Betondecken enthält: 1 Planus-Befestiger mit vormontiertem Hülsen- 
anker, Innen-Sechskantschraube M6, U-Scheibe und PVC-Abdeckkappen weiß.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt
Einsatzbereich	 Montage von Hebeschiebetüren in Betondecken

Befestigungssystem für Hebe-Schiebetüren in Betondecken

Artikel-Nr. Durchmesser Länge VE/St.
in mm in mm

475360 10 50 1

475361 10 80 1

Ein Planus-Set für Holzdecken enthält: 1 Planus-Befestiger mit angeschweißter Stock-
schraube,  Innen-Sechskantschraube M6, U-Scheibe und PVC-Abdeckkappen weiß.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt
Einsatzbereich	 Montage von Hebeschiebetüren in Holzdecken

Befestigungssystem für Hebe-Schiebetüren in Holzdecken

Artikel-Nr. Größe Ausführung Länge VE/St.
in mm in mm

475363   8 Planus Einschlagwerkzeug 1

475368   5 Wera-Bit 90 mm, SW 5 90 1

475364 8 SDS-Bohrer 610/550 1

475365 8 SDS-Bohrer 465/400 1

475366 8 SDS-Bohrer plus XSL 265/200 1

475369 20 Forstner-Bohrer 1

475370 15 Forstner-Bohrer 1

475367 12 Schalungs-Bohrer 600 1

Typ	 Einschlagwerkzeug
Einsatzbereich	 Planus-Befestigungssystem für Hebeschiebetüren

Zubehör Befestigungssystem für Hebe-Schiebetüren

Artikel-Nr. Ausführung Oberfläche VE/St.

475362 Planus Stockschraube M 6 x 50 mm für Holz verzinkt 100

475371 Planus Spannscheibe 6,4 x 14 x 1,5 mm verzinkt 100

475372 Planus Abdeckkappe 19 x 23,5 mm weiß 100

Ersatzteile zu Planus Dübelschraube.

Ersatzteile zu Planus Dübel

Befestigung Hebe-SchiebetürenBefestigung Hebe-Schiebetüren
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Klapp- und Spreizdübel Duopower

Artikel-Nr. Größe Länge VE/St.
in mm in mm

470789 5 25 100

470790 6 30 100

470907 6 50 100

470791 8 40 100

470908 8 65 50

470792 10 50 50

470909 10 80 25

470910 12 60 25

470911 14 70 20

Der Fischer DUOPOWER bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten:  
- Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch   
  das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt.  
- Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und 
  bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. 
Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen 
der Schraube. Der am Dübelkopf angeformte Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohr-
loch rutscht.

Artikel-Nr. Ausführung Bohrernenn-Ø Bohrlochtiefe VE/St.
in mm in mm

470906 10 40 50

470912 inkl. Panhead-Schraube 10 60 25

Der Nylon-Kippdübel Fischer DUOTEC für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponen-
ten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kipp-
element auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Einfache Vormontage, der Dübel fällt 
auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch. Kein Einschneiden und damit Schwächung 
der Gipskartonplatte. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt 
ihm seine Tragkraft. Durch die flexible Schraubenaufnahme aus rostfreiem Stahl kann der 
Kippdübel mit Holz- und Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewinde- 
stangen mit Kontermutter verwendet werden. Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen 
funktioniert er wie ein Spreizdübel.

Nylon-Kippdübel DUOTEC

Metall-Rahmendübel für Brandschutztüren

Artikel-Nr. Oberfläche Ausführung Größe Länge Bohrernenn-Ø VE/St.
in mm in mm in mm

470520 verzinkt F 10 M 10 72 10 100

470521 verzinkt F 10 M 10 92 10 100

470522 verzinkt F 10 M 10 112 10 100

470523 verzinkt F 10 M 10 132 10 100

470524 verzinkt F 10 M 10 152 10 100

470525 verzinkt F 10 M 10 182 10 50

470526 verzinkt F 10 M 10 202 10 50

Der Fischer Metall-Rahmendübel F-M erreicht die Feuerwiderstandsdauer R 120. Dies 
erlaubt die Verwendung in brandschutzrelevanten Anwendungsgebieten.

Eigenschaften:	 Antrieb PZ2-Kreuzschlitz
		  Kopfausführung Senkkopf	

Durchsteckmontage
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Nylon-Dübel SX

Artikel-Nr. Größe Ausführung Länge Bohrernenn-Ø Bohrlochtiefe VE/St.
in mm in mm in mm in mm

470059 5 SX 5 25 5 35 100

470183 6 SX 6 30 6 40 100

470184 8 SX 8 40 8 50 100

470185 10 SX 10 50 10 70 50

470186 12 SX 12 60 12 80 25

470153 14 SX 14 70 14 90 20

470154 16 SX 16 80 16 100 10

Geeignet für Beton, Naturstein, Vollziegel, Hochlochziegel und Hohlblockstein.

Artikel-Nr. Ausführung Länge Bit Bohrlochtiefe VE/St.
in mm in mm

470598 für Schrauben 4 - 5 mm 44 PZ2 50 50

477598 inkl. Schraube 4,5 x 40 mm 44 PZ2 50 25

Der selbstbohrende Fischer DuoBlade ermöglicht eine einfache und schnelle Montage in 
Gipskarton und Gipsfaserplatten.

Gipskartondübel Duoblade

Artikel-Nr. Größe Ausführung Länge VE/St.
in mm in mm

470150 8 GB 8 50 25

470151 10 GB 10 55 20

470152 14 GB 14 75 10

Der Fischer Gasbetondübel GB ist ein Spezialdübel für unterschiedlichste Befestigungen 
in Porenbeton. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte GB wird nach dem Vorbohren im 
Drehgang mit dem Hammer eingeschlagen.  
Die charakteristischen Außenrippen stellen eine formschlüssige Verbindung zwischen  
Dübel und Baustoff her. Der Fischer Gasbetondübel GB ist ideal um Fassaden- und  
Dachkonstruktionen sowie Geländer in Porenbeton zu befestigen.

Nylon Gasbetondübel GB

Artikel-Nr. Größe Oberfläche Länge VE/St.
in mm in mm

470586 6 galvanisch verzinkt 40 100

470587 6 galvanisch verzinkt 60 100

470588 6 galvanisch verzinkt 80 100

470589 8 galvanisch verzinkt 60 100

470590 8 galvanisch verzinkt 80 100

Der Fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel 
und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage 
bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch  
das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse  
auf und verankert sicher im Baustoff. Der Fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal  
für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.

Nylon Nageldübel N

DurchsteckmontageDurchsteckmontage
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Der Fischer Gipskartondübel GKM ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteck-
montage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplat-
ten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. 
Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm 
vorbohren. Der Fischer GKM kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis  
5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er univer-
sell geeignet, um Leuchten, Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und 
schnell zu befestigen.

Artikel-Nr. Max. Dicke  
des Anbauteils

Ausführung Oberfläche Länge VE/St.

in mm in mm

470786 GKM für Schrauben  
4 - 5 mm

galvanisch verzinkt 31 100

470787 12 GKM12 mit Senk-
kopfschraube 4,5 x 
35 mm

galvanisch verzinkt 31 100

470788 27 GKM27 mit Senk-
kopfschraube 4,5 x 
50 mm

galvanisch verzinkt 31 100

Metall Gipskartondübel GKM

Das Fischer Abstandsmontagesystem Thermax 10 ist eine Lösung zur Befestigung in 
der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaser-
verstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die 
Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert 
somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht 
die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf. Der Thermax befestigt leichte 
Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter in Beton, Porenbeton und Mauerwerk 
aus Loch- und Vollstein. 

Geeignete Montageschrauben in den Kunststoffkonus: 

Thermax 10 / M6:  
Spanplattenschrauben:  	 D = 4,5 - 5,5 mm, mit Nylondübel SX5 (inklusive) 
Blechschrauben: 	 D = 6,3 mm 
metrische Schrauben: 	 D = M6

Thermax 10 / M8: 
metrische Schrauben: 	 D = M8

Artikel-Nr. Größe Oberfläche Dicke WDVS Bohrernenn-Ø VE/St.
in mm in mm in mm

470770 10 / M6 galvanisch verzinkt   80 - 100 12 20

470771 10 / M6 galvanisch verzinkt 100 - 120 12 20

470772 10 / M6 galvanisch verzinkt 120 - 140 12 20

470773 10 / M6 galvanisch verzinkt 140 - 160 12 20

470774 10 / M6 galvanisch verzinkt   16 - 180 12 20

470775 10 / M6 galvanisch verzinkt 180 - 200 12 20

470776 10 / M6 galvanisch verzinkt 200 - 220 12 20

470777 10 / M6 galvanisch verzinkt 220 - 240 12 20

470778 10 / M8 galvanisch verzinkt   80 - 100 12 20

470779 10 / M8 galvanisch verzinkt 100 - 120 12 20

470780 10 / M8 galvanisch verzinkt 120 - 140 12 20

470781 10 / M8 galvanisch verzinkt 140 - 160 12 20

470782 10 / M8 galvanisch verzinkt   16 - 180 12 20

470783 10 / M8 galvanisch verzinkt 180 - 200 12 20

470784 10 / M8 galvanisch verzinkt 200 - 220 12 20

470785 10 / M8 galvanisch verzinkt 220 - 240 12 20

Abstandsmontagesystem Thermax 8 / 10

Durchsteckmontage
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Abstandsmontagesystem Thermax 12 / 16

Das Fischer Abstandsmontagesystem Thermax ist eine Lösung zur Befestigung in der 
Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Das System besteht aus einer speziellen  
Ankerstange aus galvanisch verzinktem Stahl mit einem glasfaserverstärkten Konus,  
Gewindestiften und Ankerhülsen (Ø 20 mm) für die Befestigung in Lochstein.  
In Kombination mit den Fischer Hochleistungsmörteln FIS EM Plus, FIS V, FIS SB und  
FIS GREEN ist das System für zahlreiche Baustoffe zugelassen. Die Ankerstange mit dem 
glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. 
Die Ankerstange wird in der Ankerhülse mit einem Injektionsmörtel im Baustoff verankert. 
Der Konus am Kopf der Ankerstange unterbricht die Wärmebrücke und nimmt den Ge- 
windestift aus nicht rostendem Stahl für die äußere Befestigung auf. Der Thermax befes-
tigt schwere Lasten wie Markisen, Klimageräte und Satellitenanlagen in Beton, Poren- 
beton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein. 
Inklusive Siebhülse.

Artikel-Nr. Größe Oberfläche Dicke WDVS Nutzlänge VE/St.
in mm in mm in mm

470353 M12 galvanisch verzinkt 240 60 - 170 20

470354 M16 galvanisch verzinkt 370 60 - 290 20

Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen Fischer Injektionsmörtel. 
In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die Fischer Ankerstange für alle Untergründe 
geeignet bzw. zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche 
Bohrlochreinigung empfohlen.  
Das System aus Ankerstangen inklusive Mutter und Scheibe in Verbindung mit Fischer  
Injektionsmörteln ist für Befestigungen im Freien und Feuchträumen ohne agressive  
Bedingungen geeignet bzw. zugelassen.

Ankerstange FIS A

Artikel-Nr. Größe Oberfläche Länge VE/St.
in mm in mm

470743 8 galvanisch verzinkter Stahl 5.8 110 10

470744 8 galvanisch verzinkter Stahl 5.8 130 10

470745 8 galvanisch verzinkter Stahl 5.8 175 10

470746 10 galvanisch verzinkter Stahl 5.8 110 10

470747 10 galvanisch verzinkter Stahl 5.8 130 10

470748 10 galvanisch verzinkter Stahl 5.8 150 10

470749 10 galvanisch verzinkter Stahl 5.8 170 10

470750 12 galvanisch verzinkter Stahl 5.8 140 10

470751 12 galvanisch verzinkter Stahl 5.8 160 10

470752 12 galvanisch verzinkter Stahl 5.8 180 10

470753 12 galvanisch verzinkter Stahl 5.8 210 10

470754 8 Edelstahl A4 110 10

470755 8 Edelstahl A4 130 10

470756 8 Edelstahl A4 175 10

470757 10 Edelstahl A4 110 10

470758 10 Edelstahl A4 130 10

470759 10 Edelstahl A4 150 10

470760 10 Edelstahl A4 170 10

470761 12 Edelstahl A4 140 10

470762 12 Edelstahl A4 160 10

470358 12 Edelstahl A4 180 10

470763 12 Edelstahl A4 210 10

DurchsteckmontageDurchsteckmontage
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Ankerhülse FIS HK

Artikel-Nr. Größe Ausführung Länge VE/St.
in mm passend für in mm

470765 12 M6 - M8 50 50

470766 12 M6 - M8 85 50

470767 16 M8 - M10 85 50

470768 16 M8 - M10 130 20

470769 20 M12 - M16 85 20

470359 20 M12 - M16 130 20

Die Fischer Injektions-Ankerhülse FIS HK Kunststoff ist die Systemkomponente für die 
Verwendung der Fischer Injektionsmörtel in Lochstein-Mauerwerk. Die Ankerhülse wird 
dazu in das Bohrloch gesteckt und vom Grund der Ankerhülse mit Injektionsmörtel verfüllt. 
Beim Setzen der Ankerstange oder des Innengewindeankers wird der Mörtel durch die 
Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch 
wird die Last in den Baustoff geleitet. Mit der Injektions-Ankerhülse können auch nicht 
tragende Schichten überbrückt werden.

Ausbläser groß AB G

Artikel-Nr. VE/St.

470357 1

Der ABG ist ein manueller Ausbläser für die Reinigung von Bohrlöchern. Aufgrund des 
hohen Blasdrucks wird das Bohrmehl zuverlässig aus dem Bohrloch transportiert.

Artikel-Nr. Ausführung Inhalt VE/St.
in ml

470367 Einzelkartusche + 2 Statikmischer 300 12

Der Fischer Montagemörtel FIS VL 300 T ist ein 2K-Injektionssystem auf Vinylesterbasis. 
Harz und Härter werden erst beim Auspressen aus dem Statikmischer vermischt und 
aktiviert. Der Montagemörtel lässt sich besonders wirtschaftlich mit einer handelsüblichen 
Dichtstoff-Auspresspistole verarbeiten. Angebrochene Kartuschen können mit einem 
neuen Statikmischer wieder verwendet werden. Das Hybrid-System bietet mit zugelasse-
nen Systemkomponenten wie Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern und Injektions-
Ankerhülsen für Befestigungen in Beton und Mauerwerk viele Anwendungsmöglichkeiten 
im Innen- und Außenbereich.

Montagemörtel FIS VL 300 T

Artikel-Nr. Ausführung Inhalt VE/St.
in ml

470355 Einzelkartusche + 2 Statikmischer 300 12

Der Fischer Montagemörtel FIS V 300 T ist der universelle Alleskönner für höchste An-
forderungen. Der styrolfreie Vinylester-Hybridmörtel ist das weltweit erste System, das 
für Befestigungen in Lochstein, Vollstein, Beton und Porenbeton zugelassen ist. Bei der 
Verarbeitung ist keine spezielle Auspresspistole notwendig. Das Injektionsmörtel-System 
punktet zudem mit zugelassenen Systemkomponenten wie Ankerstangen, Innengewinde-
Ankern und Injektions-Ankerhülsen für Befestigungen in Beton, Porenbeton und Mau-
erwerk im Innen- und Außenbereich. Der Fischer Montagemörtel FIS V wird aber auch 
mit den zugelassenen Systemkomponenten für Bewehrungsanschlüsse, den Fischer 
Verblendsanier-Ankern VBS 8 und den Fischer Wetterschalen-Ankern FWS sowie dem 
Abstandsmontagesystem Thermax verwendet.

Montagemörtel FIS V 300 T

Durchsteckmontage
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Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S

Artikel-Nr. Ausführung Typ Inhalt VE
in ml

480516 Einzelkartusche  
+ 2 Statikmischer

FIS V 360 Plus S 360 6 St.

480517 Handwerkerbox (20 Kartuschen á 360 
ml und 40 Statikmischer FIS WR Plus)

FIS V 360 Plus S 360 1 Box

Fischer Injektionsmörtel-System für alle relevanten Baustoffe. Höchste Lastaufnahme für 
deutlich mehr Sicherheit. Zugelassene Nutzungsdauer von 100 Jahren. ETA-Zulassung  
für Bewehrungsanschlüsse. Anwendbar in wassergefülltem Bohrloch.

Artikel-Nr. VE/St.

470821 1

Fischer Auspressgerät FIS AM für 2-Kammer-Kartuschen.

Auspresspistole FIS AM

Artikel-Nr. Ausführung Typ Inhalt VE/St.
in ml

472305 Einzelkartusche KD 290 290 1

Der Fischer Multikleb- und Dichtstoff KD auf Hybridbasis ist universell geeignet im Innen- 
und Außenbereich. Er befestigt vibrierende Konstruktionen, Küchen- und Einbaumöbel, 
Treppenstufen, Fensterbänke, Boden- und Anschlussfugen. Durch seine hohe Anfangs-
haftung von 110 kg/m2 sind zusätzliche Fixierungen meist nicht erforderlich.

Dichtstoff

Artikel-Nr. VE/St.

470356 1

Die Fischer Auspresspistole KP M 2 eignet sich zum Auspressen von Silikonkartuschen. 
Das 18:1 Übersetzungsverhältnis ermöglicht ein zügiges und kräfteschonendes Auspres-
sen auch von hochviskosen Massen.

Kartuschenpistole KP M 2

DurchsteckmontageDurchsteckmontage
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Langschaftdübel mit langem Spreizteil, ETA-Zulassung und Fischer Sicherheitsschraube. 
Zugelassen für: Beton C12/15, Hochlochziegel, Hohlblock aus Leichtbeton, Kalksandloch-
stein, Kalksandvollstein, Porenbeton, Vollziegel und Wärmedämmblöcke.

Oberfläche: 	 galvanisch verzinkt

Nylon-Langschaftdübel SXRL-T

Artikel-Nr. Größe Länge Bit Bohrernenn-Ø Bohrlochtiefe Nutzlänge VE/St.
in mm in mm in mm bei Durchsteck- 

montage in mm
max. in mm

470527 8 60 TX 30 8 70 10 50

470528 8 80 TX 30 8 90 30 50

470529 8 100 TX 30 8 110 50 50

470530 8 120 TX 30 8 130 70 50

470531 10 80 TX 40 10 90 30 50

470532 10 100 TX 40 10 110 50 50

470533 10 120 TX 40 10 130 70 50

470534 10 140 TX 40 10 150 90 50

470535 10 160 TX 40 10 170 110 50

470536 10 180 TX 40 10 190 130 50

470537 10 200 TX 40 10 210 150 50

470538 10 230 TX 40 10 240 180 50

470539 10 260 TX 40 10 270 210 50

Langschaftdübel mit ETA-Zulassung und Fischer Sicherheitsschraube. Zugelassen für 
Beton, Hochlochziegel, Hohlblock aus Leichtbeton, Kalksandlochstein, Kalksandvollstein, 
Porenbeton, Vollziegel und Wärmedämmblöcke. 

Oberfläche: 	 galvanisch verzinkter Stahl  

Vorteile: 	 n Die spezielle Funktionsweise ermöglicht bei einer Verar- 
 		      beitungstiefe von nur 60 mm den Einsatz in Voll- und  
 		      Lochbaustoffen und sorgt für eine wirtschaftliche Be- 
 		      festigung. 
		  n Die ETA-Zulassung deckt den Einsatz in einer Vielzahl an  
 		      Voll- und Lochbaustoffen ab und garantiert damit eine  
 		      sichere Befestigung
 		  n Die speziell entwickelte Kombination aus Langschaft-  
  		     dübel und Sicherheitsschraube sorgt für eine optimale  
 		      Handhabung. Der Dübel zieht spürbar und bietet dadurch  
 		      mehr Montagekomfort.

Anwendungen: 	 n Fassaden, Decken- und Dachkonstruktionen aus Holz  
 		      und Metall
		  n Fenster, Türen und Tore
		  n Garderoben
		  n Kabeltrassen
		  n Kanthölzer
		  n Küchenhängeschränke

Nylon-Langschaftdübel SXR-T

Artikel-Nr. Größe Länge Bit Bohrernenn-Ø Bohrlochtiefe VE/St.
in mm in mm in mm bei Durchsteckmontage  

in mm

470546 10 80 TX 40 10 90 50

470547 10 100 TX 40 10 110 50

470548 10 120 TX 40 10 130 50

470549 10 140 TX 40 10 150 50

470550 10 160 TX 40 10 170 50

470551 10 180 TX 40 10 190 50

470552 10 200 TX 40 10 210 50

470553 10 230 TX 40 10 240 50

470554 10 260 TX 40 10 270 50

470555 10 290 TX 40 10 300 50

Durchsteckmontage
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Langschaftdübel mit langem Spreizteil, ETA-Zulassung und Fischer Sicherheitsschraube in 
A4 Edelstahl. Korrosionswiderstandsklasse III.

Oberfläche: 	 A4 Edelstahl 

Nylon-Langschaftdübel SXRL-T A4

Langschaftdübel mit langem Spreizteil, ETA-Zulassung und Fischer 6-kant Sicherheits-
schraube. Zugelassen für: Beton C12/15, Hochlochziegel, Hohlblock aus Leichtbeton, 
Kalksandlochstein, Kalksandvollstein, Porenbeton, Vollziegel und Wärmedämmblöcke.

Oberfläche: 	 galvanisch verzinkt

Nylon-Langschaftdübel SXRL-FUS

Langschaftdübel mit langem Spreizteil, ETA-Zulassung und Fischer 6-kant Sicherheits-
schraube. Zugelassen für: Beton C12/15, Hochlochziegel, Hohlblock aus Leichtbeton, 
Kalksandlochstein, Kalksandvollstein, Porenbeton, Vollziegel und Wärmedämmblöcke.

Oberfläche: 	 Edelstahl A4

Nylon-Langschaftdübel SXRL-FUS A4

Artikel-Nr. Größe Länge Bit Bohrernenn-Ø Bohrlochtiefe VE/St.
in mm in mm in mm bei Durchsteckmontage  

in mm

470556 10 80 TX 40 10 90 50

470557 10 100 TX 40 10 110 50

470558 10 120 TX 40 10 130 50

470559 10 140 TX 40 10 150 50

470560 10 160 TX 40 10 170 50

470561 10 180 TX 40 10 190 50

470562 10 200 TX 40 10 210 50

470563 10 230 TX 40 10 240 50

470564 10 260 TX 40 10 270 50

470565 10 290 TX 40 10 300 50

Artikel-Nr. Größe Länge Bit Bohrernenn-Ø Bohrlochtiefe VE/St.
in mm in mm in mm bei Durchsteckmontage 

in mm

470566 10 80 TX 40/SW13 10 90 50

470567 10 100 TX 40/SW13 10 110 50

470568 10 120 TX 40/SW13 10 130 50

470569 10 140 TX 40/SW13 10 150 50

470570 10 160 TX 40/SW13 10 170 50

470571 10 180 TX 40/SW13 10 190 50

470572 10 200 TX 40/SW13 10 210 50

470573 10 230 TX 40/SW13 10 240 50

470574 10 260 TX 40/SW13 10 270 50

470575 10 290 TX 40/SW13 10 300 50

Artikel-Nr. Größe Länge Bit Bohrernenn-Ø Bohrlochtiefe VE/St.
in mm in mm in mm bei Durchsteckmontage 

in mm

470576 10 80 TX 40/SW13 10 90 50

470577 10 100 TX 40/SW13 10 110 50

470578 10 120 TX 40/SW13 10 130 50

470579 10 140 TX 40/SW13 10 150 50

470580 10 160 TX 40/SW13 10 170 50

470581 10 180 TX 40/SW13 10 190 50

470582 10 200 TX 40/SW13 10 210 50

470583 10 230 TX 40/SW13 10 240 50

470584 10 260 TX 40/SW13 10 270 50

470585 10 290 TX 40/SW13 10 300 50

DurchsteckmontageDurchsteckmontage
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gelbrot Fensterrahmenschrauben mit Senkkopf

Artikel-Nr. Größe Länge Bit VE/St.
in mm in mm

782886 7,5 42 TX 30 100

782800 7,5 52 TX 30 100

782801 7,5 72 TX 30 100

782802 7,5 92 TX 30 100

782803 7,5 112 TX 30 100

782804 7,5 132 TX 30 100

782805 7,5 152 TX 30 100

782806 7,5 182 TX 30 100

782807 7,5 212 TX 30 100

782887 7,5 252 TX 30 100

782888 7,5 302 TX 30 100

gelbrot Fensterrahmenschrauben sind universell für die spannungsfreie Montage von 
Fenster- und Türrahmen aus Kunststoff, Holz oder anderen Werkstoffen in Steinmaterialien 
und in Holz einsetzbar.  
Distanzklötze werden benötigt.

Ausführung	 Senkkopf
Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 blau verzinkt
Kopfausführung	 Senkkopf
Antrieb	 TX-Antrieb

gelbrot Fensterrahmenschrauben mit Zylinderkopf

Artikel-Nr. Größe Länge Bit VE/St.
in mm in mm

782808 7,5 72 TX 30 100

782809 7,5 92 TX 30 100

782810 7,5 112 TX 30 100

782811 7,5 132 TX 30 100

782812 7,5 152 TX 30 100

782813 7,5 182 TX 30 100

782814 7,5 212 TX 30 100

782889 7,5 252 TX 30 100

782890 7,5 302 TX 30 100

782891 7,5 322 TX 30 100

782892 7,5 352 TX 30 100

782893 7,5 402 TX 30 100

782897 11,5 110 TX 40 50

782898 11,5 130 TX 40 50

782899 11,5 150 TX 40 50

782904 11,5 180 TX 40 50

gelbrot Fensterrahmenschrauben sind universell für die spannungsfreie Montage von 
Fenster- und Türrahmen aus Kunststoff, Holz oder anderen Werkstoffen in Steinmaterialien 
und in Holz einsetzbar. 
Bei filigranen Hochlochziegel und Steinen mit geringer Festigkeit wird der Einsatz von 
Distanz- und Tragklötzen empfohlen.

Ausführung	 Zylinderkopf
Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 blau verzinkt
Kopfausführung	 Zylinderkopf
Antrieb	 TX-Antrieb

Abstandsmontage
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gelbrot Fensterrahmenschrauben mit Flachkopf

Artikel-Nr. Größe Länge Bit VE/St.
in mm in mm

409494 7,5 72 TX 30 100

409495 7,5 92 TX 30 100

409496 7,5 112 TX 30 100

409497 7,5 132 TX 30 100

409498 7,5 152 TX 30 100

409499 7,5 182 TX 30 100

409565 7,5 212 TX 30 100

gelbrot Fensterrahmenschrauben sind universell für die spannungsfreie Montage von 
Fenster- und Türrahmen aus Kunststoff, Holz oder anderen Werkstoffen in Steinmaterialien 
und in Holz einsetzbar.  
Distanzklötze werden benötigt.

Ausführung	 Flachkopf
Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 blau verzinkt
Kopfausführung	 Flachkopf
Antrieb	 TX-Antrieb

gelbrot Justierschrauben

Artikel-Nr. Größe Länge Bit VE/St.
in mm in mm

782923 7,0 / 11,5 130 TX 30 50

782924 7,0 / 11,5 150 TX 30 50

782925 7,0 / 11,5 180 TX 30 50

782975 7,0 / 11,5 220 TX 30 50

gelbrot Justierschrauben sind universell für die spannungsfreie Montage von Fenster- und 
Türrahmen aus Kunststoff, Holz oder anderen Werkstoffen in Steinmaterialien und in Holz 
einsetzbar. Bei der Montage in Stein entsprechende Nylondübel verwenden.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 hell verzinkt
Kopfausführung	 Gewindezylinderkopf 45 mm
Antrieb	 TX-Antrieb

gelbrot Langdübel

Artikel-Nr. Größe Länge Ausführung VE/St.
in mm in mm

782912 10 x   90   90 ohne Kragen 100

782974 10 x 160 160 mit Kragen   50

Speziell geeignet für die gelbrot Justierschraube 7,0 / 11,5 mm für Beton, Vollziegel, 
Hochlochziegel und Hohlblockstein.

Werkstoff	 Nylon

AbstandsmontageAbstandsmontage
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SFS Fensterrahmenschrauben

Mindestrandabstand 
zur Laibungskante (cmin)
von 60 mm

Ein-
schraub-

tiefe

+ 10 mm Fuge Rahmen-
breite

n Rahmenbreite: variabel
n Fugenbreite: Rahmen zur Laibung 
    10-20 mm (empf.)
n Bohrtiefe: Einschraubtiefe + 10 mm

Laibung Klasse Befestiger Bohrloch- Dreh- Schlag-

Untergrund Ø (mm) bohren bohren

Beton – FB-7,5×L 6,0 – x

Kalksandstein ≥ FKL 12 6,0 – x

Poroton < FKL 12 5,5 x –

≥ FKL 12 5,0 x –

Porenbeton PP2 FL-9×L* ohne – –
Vorbohren

≥ PP4 5 mm** x –

FB-7,5×L ohne – –
Vorbohren

Holz – 6,0 x –

Stahl – 6,0 x –

** Bohrtiefe: min. 50 mm

* Vorbohr-Ø für FL-9×L bei Armierung

t (mm) Ø                  (mm)

1,5 6,0

2,0 6,5

3,0 7,5

Vorbohr-Ø und Einschraubtiefe in diversen Untergründen

Anwendungsbereiche:
n spannungsfreie Abstandsmontage für Fenster und Türen  
    aus Holz, PVC, Aluminium und Holz/Aluminium
n Fenster- und Türrahmen-Kopplung
n Befestigung von Montagewinkeln JB-D und JB-W von SFS
n Montage ohne Distanz- und Tragklötze

Produktvorteile auf einen Blick:
n bis RC3-geprüftes Montagemittel
n bemessbares Montagemittel, MO-02 geprüft
n diverse Längen (bis 400 mm)
n verjüngtes Einlaufgewinde, unterstützt bei der Montage
n höchstes Qualitätsniveau, kaum Ausschussware 
n geprüft mit allen Systemen der JB-Produktfamilie von SFS
n klare Kenn- und Leistungswerte für die Verarbeitung

Flachlinsenkopf
(FK)

Senkkopf
(SK)

Zylinderkopf
(ZK)

Verjüngtes
Einlaufgewinde

Abstandsmontage
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Fensterrahmenschrauben geprüfte Qualität mit Zylinderkopf

Artikel-Nr. Größe Länge Bit VE/St.
in mm in mm

475337 7,5 42 TX 30 100

475338 7,5 62 TX 30 100

475339 7,5 72 TX 30 100

475340 7,5 82 TX 30 100

475341 7,5 92 TX 30 100

475342 7,5 102 TX 30 100

475343 7,5 112 TX 30 100

475344 7,5 122 TX 30 100

475345 7,5 132 TX 30 100

475346 7,5 152 TX 30 100

475347 7,5 182 TX 30 100

475243 7,5 212 TX 30 100

475469 7,5 252 TX 30 50

475471 7,5 300 TX 30 100

SFS Fensterrahmenschrauben sind universell für die spannungsfreie Montage von Fens-
ter- und Türrahmen aus Kunststoff, Holz oder anderen Werkstoffen in Steinmaterialien und 
in Holz einsetzbar. Ihr verjüngtes Einlaufgewinde unterstützt bei der Montage.  
Distanzklötze werden bei dieser Schraube nicht benötigt, Anwendungsgrenzen jedoch 
beachten.

Werkstoff	 Kohlenstoffstahl, einsatzgehärtet
Oberfläche	 hell verzinkt
Kopfausführung	 Zylinderkopf ZK
Antrieb	 TX-Antrieb

Fensterrahmenschrauben geprüfte Qualität mit Senkkopf

Artikel-Nr. Größe Länge Bit VE/St.
in mm in mm

475657 7,5 42 TX 30 100

475658 7,5 62 TX 30 100

475222 7,5 72 TX 30 100

475659 7,5 82 TX 30 100

475660 7,5 92 TX 30 100

475661 7,5 102 TX 30 100

475662 7,5 112 TX 30 100

475227 7,5 122 TX 30 100

475663 7,5 132 TX 30 100

475664 7,5 152 TX 30 100

475665 7,5 182 TX 30 100

475666 7,5 212 TX 30 100

475468 7,5 252 TX 30 50

SFS Fensterrahmenschrauben sind universell für die spannungsfreie Montage von Fens-
ter- und Türrahmen aus Kunststoff, Holz oder anderen Werkstoffen in Steinmaterialien und 
in Holz einsetzbar. Ihr verjüngtes Einlaufgewinde unterstützt bei der Montage.  
Distanzklötze werden bei dieser Schraube nicht benötigt, Anwendungsgrenzen jedoch 
beachten.

Werkstoff	 Kohlenstoffstahl, einsatzgehärtet
Oberfläche	 hell verzinkt
Kopfausführung	 Senkkopf SK
Antrieb	 TX-Antrieb

AbstandsmontageAbstandsmontage
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Fensterrahmenschrauben geprüfte Qualität mit Flachkopf

Artikel-Nr. Größe Länge Bit VE/St.
in mm in mm

475255 7,5 42 TX 30 100

475256 7,5 62 TX 30 100

475257 7,5 72 TX 30 100

475258 7,5 82 TX 30 100

475259 7,5 92 TX 30 100

475260 7,5 102 TX 30 100

475261 7,5 112 TX 30 100

475262 7,5 122 TX 30 100

475263 7,5 132 TX 30 100

475264 7,5 152 TX 30 100

475265 7,5 182 TX 30 100

475266 7,5 212 TX 30 100

475467 7,5 252 TX 30 50

475336 7,5 300 TX 30 50

475450 7,5 350 TX 30 50

475451 7,5 400 TX 30 50

SFS Fensterrahmenschrauben sind universell für die spannungsfreie Montage von Fens-
ter- und Türrahmen aus Kunststoff, Holz oder anderen Werkstoffen in Steinmaterialien  
und in Holz einsetzbar. Ihr verjüngtes Einlaufgewinde unterstützt bei der Montage.  
Distanzklötze werden bei dieser Schraube nicht benötigt, Anwendungsgrenzen jedoch 
beachten.

Werkstoff	 Kohlenstoffstahl, einsatzgehärtet
Oberfläche	 hell verzinkt
Kopfausführung	 Flachkopf FK
Antrieb	 TX-Antrieb

Fensterrahmenschrauben geprüfte Qualität für Porenbeton PP2

Artikel-Nr. Größe Länge Bit VE/St.
in mm in mm

475452 9 245 TX 30 50

475453 9 300 TX 30 50

SFS Fensterrahmenschrauben sind universell für die spannungsfreie Montage von Fens-
ter- und Türrahmen aus Kunststoff, Holz oder anderen Werkstoffen in Porenbeton PP2,  
mit Bohrspitze für die Montage ohne vorzubohren, mit Spezialgewinde für Porenbeton  
und spezieller Oberflächenbeschichtung, passend für die 6 - 6,5 mm Bohrung im Fenster-
rahmen

Werkstoff	 Kohlenstoffstahl, einsatzgehärtet
Oberfläche	 hell verzinkt
Kopfausführung	 Flachkopf
Antrieb	 TX-Antrieb

Abstandsmontage
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Lösungen Fenster – das Vorwandmontage-System

Die Systemvorteile im Überblick

Das kleberbasierte illbruck Vorwandmontage-System ist für die statisch sichere, passiv-
haustaugliche und schall-technisch perfekte Montage von Fenstern und Türen in der
Dämmebene konzipiert. Kritische, rein mechanische Verankerungen im sensiblen, hoch
wärmedämmenden Mauerwerk werden somit überflüssig.

Mit drei Systemvarianten und acht verschiedenen Ausladungen (von 35 - 200 mm) bringt
illbruck die perfekte Vorwandmontage von Fenstern und Türen weiter voran. Jede Variante 
erfüllt die spezifischen Anforderungen der unterschiedlich gängigen Einbaumethoden
und bietet bauphysikalische sowie statische Sicherheit. Die Fenstermontage selbst
wird damit einfach und schnell. Die dauerhafte Klebung ohne zusätzliche Abstützung
ermöglicht eine hervorragende Lastabtragung auf allen bauüblichen Untergründen.
Das Ergebnis sind bauphysikalisch perfekt eingebaute Fenster: stabil, statisch
sicher und dazu noch wirtschaftlich montiert.

Mit dieser differenzierten Palette bietet illbruck die Zuverlässigkeit eines ausgereiften
Produkts und das meist-geprüfte System am Markt! In über 35 Einzelprüfungen und
Kalkulationsrechnungen wurden alle relevanten Kerneigenschaften nachgewiesen.

VorwandmontageAbstandsmontage
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Abdichtungslösungen mit dem Vorwandmontage-System

Ausladung 35 - 200 mm

Die Platte wird außen aufgeklebt und vergrößert damit die Auflagen-
fläche der Abdichtung, so dass diese einfach und zuverlässig mit
TP652 illmod trioplex+ erfolgen kann. Durch die stützende Wirkung
der Platte in Verbindung mit dem sehr festen Klebstoff SP340 ist die 
Verschraubung der Fenster in der Laibung mit ansonsten geringen
Schraub-Randabständen möglich.

Mit der Zarge wird ein Rahmen mit einem Dreikantprofil mit abge-
stumpften Kanten gebildet. Dieses hat sich besonders bei mit einer
Wärmedämmverbundsystem ausgeführten Fassade bewährt. Mit  
dem PR008 Dämmkeil wird die Dreiecksgeometrie der Zarge zum
Rechteck ergänzt, was das einfache Anschließen der Dämmplatten
eines WDVS ermöglicht.

Der Winkel ist besonders für 2-schalige Bauweise geeignet
(z. B. Klinkerfassaden). Der Fuß (die Fläche, die am Rohbau anliegt)
ist 120 mm breit und bietet damit ideale Hebelverhältnisse.
Auch hier werden die Zargenteile nach den Angaben im Daten-
blatt mit Sicherungsschrauben versehen. Der Einsatz des PR012
Dämmblocks ergänzt die Wärmedämmung und macht den
Anschluss von Dämmplatten einfach.

Vorwandmontage
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Das illbruck Vorwandmontage-System

Systemprodukte

Gebinde

Das Vorwandmontage-System dient der sicheren Befestigung und Abdichtung von
Fenstern in der Dämmebene. Die Platten, Zargen und Winkel werden mit dem SP340
Soforthaft-Kleber an die tragende Wand verklebt. Alle anfallenden Kräfte wie Wind-
lasten, Eigengewicht und Nutzlasten werden so linear auf die tragende Wand übertragen.
Dies ermöglicht insgesamt viel höhere Lastenübertragungen als bei rein geschraubten
Systemen - ein klarer Sicherheitsvorteil. Das Vorwandmontage-System hat eine System-
prüfung nach der ift-Richtlinie MO-01/1 und MO-02/1 und statische Nachweise für alle
bauüblichen Untergründe.

VorwandmontageVorwandmontage
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Das ISO-Chemie Vorwandmontage-System

Vorwandmontage
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Die Adapterplatte aus Thermapor dient zur flexiblen Erhöhung der Auskragung der  
Winframer „Typ 3“ Systemkantel.

Adapter

Artikel-Nr. Ausführung VE/m
in mm

494217 20 x 80 x 1200 60,0

494218 40 x 80 x 1200 30,0

Die Platten können für die teilvorgesetzte Montage im WDVS eingesetzt bzw. mit den 
Systemwinkeln adaptiert werden, um größere Auskragungen zu erreichen. Damit bieten 
wir Ihnen noch mehr Flexibilität für Ihre individuelle Einbausituation.

Systemplatte Typ 1

Artikel-Nr. Ausführung VE/m
in mm

494206 30 x   50 x 1200 576,0

494207 30 x   60 x 1200 468,0

494208 30 x   80 x 1200 345,6

494209 50 x   60 x 1200 280,8

494210 50 x   80 x 1200 198,0

494211 50 x 110 x 1200 151,2

Verarbeitungs-
richtlinien

Mit unserem umfassend geprüften und zugelassenen Vorwand-Montagesystem Iso-Top 
Winframer „Typ 1“ bieten wir eine zeitsparende, komfortable und energieeffiziente Mon- 
tage- und Abdichtungslösung für Fenster- und Türelemente bei WDVS.

Systemwinkel Typ 1

Artikel-Nr. Ausführung VE/m
in mm

494200   80 x   80 x 1200 118,8

494201   90 x   80 x 1200 105,6

494202 140 x   90 x 1200 72,0

494203 160 x 110 x 1200 48,0

494204 180 x 110 x 1200 48,0

494205 200 x 110 x 1200 33,6

Das umfassend geprüfte und zugelassene Vorwandmontage-System Iso-Top Winframer 
„Typ 3“ besteht aus tragfähigen, wärmedämmenden Systemkanteln aus hochverdichtetem 
Thermapor.

Systemkantel Typ 3

Artikel-Nr. Ausführung VE/m
in mm

494230           70 x 80 x 1200 12,0

494212   80 x 80 x 1200 12,0

494231         100 x 80 x 1200 12,0

494213 120 x 80 x 1200 6,0

494214 140 x 80 x 1200 12,0

494215 160 x 80 x 1200 72,0

494216 180 x 80 x 1200 57,6

494232         200 x 80 x 1200 6,0

Verarbeitungs-
richtlinien

VorwandmontageVorwandmontage
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Dämmprofil

Artikel-Nr. Ausführung VE/m
in mm

494219   30 x 80 x 1200 36,0

494220   50 x 80 x 1200 19,2

494221 200 x 80 x 1200 6,0

Meist ragt das WDVS deutlich über die Fensterebene in den Außenbereich hinaus. Um 
zwischen den Iso-Top Winframer Systemkanteln und dem WDVS immer einen perfekten 
Abschluss zu bekommen, können Iso-Top Winframer Dämmprofile eingesetzt werden. 
Diese Systemkomponente steht in zwei verschiedenen Standardmaßen sowie als Fenster-
bankformteil zur Verfügung. Je nach Objektanforderungen sind auch individuelle Lösungen 
und Maßanfertigungen möglich.

Alukonsolen

Artikel-Nr. Ausführung VE/St.
in mm

494233           70 x 80 50

494222   80 x 80 50

494234         100 x 80 40

494223 120 x 80 40

494224 140 x 80 40

494225 160 x 80 40

494226 180 x 80 40

494235         200 x 80 40

Die in den Iso-Top Winframer Systemkanteln eingearbeiteten Konsolentaschen sind für 
den Fall vorgesehen, bei Bedarf Iso-Top Winframer Systemkanteln zur zusätzlichen Sta-
bilisierung einzusetzen. Daher sind die Konsolentaschen so ausgelegt, dass die Iso-Top 
Winframer Alukonsolen vor Ort auf der Baustelle in die Systemkanteln eingeschoben wer-
den können. Nachdem die Iso-Top Winframer Alukonsolen fest in den Konsolentaschen 
eingespannt und damit in die Systemkanteln integriert wurden, können diese im Zuge des 
normalen Montageablaufs mit den Systemkanteln auf dem Mauerwerk fixiert werden. Dies 
kann von Vorteil sein, wenn besonders große Elemente montiert werden, sehr hohe Flügel-
lasten auftreten oder anderweitig ergänzende Anforderungen an Statik oder Befestigung 
wie z.B. TRAV und ETB gestellt werden.

Konstruktionsplatten

Artikel-Nr. Ausführung VE/m
in mm

494227 800 x 20 x 1200 50

494228 800 x 40 x 1200 25

Die Konstruktionsplatten aus hochverdichtetem Thermapor bieten die Möglichkeit der 
individuellen, konstruktiven Anpassung für Montage- und Abdichtungsdetails im Vorwand-
montagesystem Iso-Top Winframer. Sie lassen sich durch Sägen oder Fräsen in Dimension 
und Geometrie individuell den Bedürfnissen auf der Baustelle anpassen. Dabei sind sie 
sowohl als Adapterplatten in Kombination mit den Systemkanteln oder auch einzeln als 
Unterbauprofile, Futterleisten sowie Fensterbankformteile und bei der Einpassung von 
Rollo- und Raffstorekästen verwendbar.

Vorwandmontage
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WF Schraube „FK“

Artikel-Nr. Größe Bit VE/St.
in mm

494236         7,5 x   82 TX 30 100

494237         7,5 x 102 TX 30 100

494238         7,5 x 112 TX 30 100

494239         7,5 x 122 TX 30 100

494240         7,5 x 132 TX 30 100

494241         7,5 x 152 TX 30 100

494242         7,5 x 182 TX 30 100

494243         7,5 x 212 TX 30 100

494244         7,5 x 252 TX 30 50

494245         7,5 x 300 TX 30 50

494246         7,5 x 350 TX 30 50

494247         7,5 x 400 TX 30 50

Die ISO-Top WF Schrauben sind speziell für die Iso-Top Winframer Vorwandmontage-
systeme konzipiert und können sowohl für die Befestigung der Fenster-oder Türrahmen 
im Zargensystem, als auch zur Befestigung auf bauüblichen Untergründen verwendet 
werden. 

Werkstoff	 Stahl 
Oberfläche	 verzinkt
Kopfausführung	 Flachkopf
Antrieb	 TX-Sternantrieb

WF Schraube „SK“

Artikel-Nr. Größe Bit VE/St.
in mm

494248         7,5 x   82 TX 30 100

494249         7,5 x 102 TX 30 100

494250         7,5 x 212 TX 30 100

494251         7,5 x 252 TX 30 100

494252         7,5 x 300 TX 30 50

Die ISO-Top WF Schrauben sind speziell für die Iso-Top Winframer Vorwandmontage-
systeme konzipiert und können sowohl für die Befestigung der Fenster-oder Türrahmen 
im Zargensystem, als auch zur Befestigung auf bauüblichen Untergründen verwendet 
werden. 

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt 
Kopfausführung	 Senkkopf
Antrieb	 TX-Sternantrieb

ETB Lasche EL

Artikel-Nr. Größe VE/St.
in mm

494253         200 x 35 x 2,5 50

494254         250 x 35 x 2,5 50

Mit Iso-Top ETB Lasche EL kann sowohl während als auch nach der Montage eine ETB-
konforme Befestigung auf der Laibungsinnenfläche erfolgen. So stehen für jeden Anwen-
dungsfall die passenden Befestigungskomponenten zur Verfügung.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt 

VorwandmontageVorwandmontage
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JUSTA ETB Anker BA

Artikel-Nr. Größe VE/St.
in mm

494255         140 x 50 50

494256         250 x 50 50

Mit Iso-Top ETB Justa ETB Anker BA kann sowohl während als auch nach der Montage 
eine ETB-konforme Befestigung auf der Laibungsinnenfläche erfolgen. So stehen für jeden 
Anwendungsfall die passenden Befestigungskomponenten zur Verfügung.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt
Einsatzbereich	 Schraubenlänge 50 mm

JUSTA TT Tragteller

Artikel-Nr. VE/St.

494257         50

Zur Lastabtragung und seitlichen Fixierung von Bauelementen.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt
Einsatzbereich	 Teller Ø 50 mm, Schraubenlänge: 50 mm

Werkzeug zur Einstellung der Justierschrauben

Artikel-Nr. VE/St.

494258         1

Zur Einstellung der Justierschrauben von Justa ETB Anker BA und Justa TT Tragteller.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt

Flexkleber

Artikel-Nr. Farbe Gebinde Inhalt in ml VE/
Beutel

494229 weiß Beutel 600 12

Iso-Top Flexkleber WF ist ein hochwertiger, neutraler, einkomponentiger, dauerelastischer 
Klebstoff auf Basis von Hybrid-Polymer. Er wurde speziell zur Verklebung der Vorwand-
montagesysteme Iso-Top Winframer entwickelt und ermöglicht eine spannungsfreie Struk-
turverklebung der Vorwandmontagesysteme. Zudem dient Iso-Top Flexkleber WF auch als 
Abdichtungs- und Klebeanwendung in Eckverbindungen.

Vorwandmontage
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SFS Vorwandmontage: Befestigung an der Laibungskante

VorwandmontageVorwandmontage
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Die schnelle und sichere Lösung: JB-D/L System

Vorwandmontage
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Systemkomponenten JB-D/L Montagesystem

VE/St

Vorgaben für die Verarbeitung

VorwandmontageVorwandmontage
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Vorwandmontage unten am Baukörper  AK10-100

Artikel-Nr. Ausführung Länge Montage VE/St.
in mm in mm

475059 JB-DK50/5-HVW30 138 10-  50 50

475274 JB-DK50/10-HVW30 138 10-  50 50

475066 JB-DK100/10-HVW30 188 50-100 50

JB-DK Konsolensystem - Befestigung in Vollmaterial (Beton, Kalksandstein)

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt

SFS Vorwandmontage unten am Baukörper mit Stützwinkel AK50-130

Artikel-Nr. Ausführung Länge Montage VE/St.
in mm in mm

475275 JB-DK100/10-AW75/27-HVW30 188   50-100 50

475281 JB-DK100/10-AW75/27-HVP30 188   50-100 50

475276 JB-DK100-130/10-A125/57-HVW30 253 100-130 50

JB-DK Konsolensystem - Befestigung in Vollmaterial (Beton, Kalksandstein)

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt

SFS Vorwandmontage unten am Baukörper AK70-100

Artikel-Nr. Ausführung Länge Montage VE/St.
in mm in mm

475540 JB-DK100/10-ALW-HVW30-17.5 253 70-100 25

475541 JB-DK100/10-ALW-HVP30-17.5 253 70-100 25

JB-DK Konsolensystem - Befestigung in Poroton.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt

SFS Vorwandmontage seitlich und oben am Baukörper AK10-50

Artikel-Nr. Ausführung Länge Montage VE/St.
in mm in mm

475001 JB-D JB-D50/5-40-AM8-T 138 10-50 50

JB-D Konsolensystem Montageschiene - Befestigung in Vollmaterial (Beton, Kalksand-
stein)

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt

Vorwandmontage
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Armierungsschrauben

Artikel-Nr. Größe Länge Bit VE/St.
in mm in mm

475515 3,9 16 PH2 2000

475516 3,9 19 PH2 2000

475518 3,9 22 PH2 10000

475517 3,9 25 PH2 2000

475219 3,9 38 PH2 1000

475514 3,9 45 PH2 500

Befestigungsschraube für das JB-D/FA Plus System am Blendrahmen. Passend für PVC 
armierte und Stahl-Elemente.

Werkstoff	 Stah
Oberfläche	 hell verzinkt
Kopfausführung	 Senkkopf SK
Antrieb	 Kreuzschlitz

Beschlagsschraube

Artikel-Nr. Größe Länge Bit VE/St.
in mm in mm

475269 4,2 40 PH2 1000

Befestigungsschraube für das JB-D/FA System am Blendrahmen. Passend für Holz.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 hell verzinkt 
Kopfausführung	 Senkkopf SK
Antrieb	 Kreuzschlitz

SFS Vorwandmontage seitlich und oben am Baukörper AK100-150

Artikel-Nr. Ausführung Länge Montage VE/St.
in mm in mm

475288 JB-D 150/10-40-AM 8-T 253 100-150 50

JB-D Konsolensystem Montageschiene. Befestigung in Vollmaterial (Beton, Kalksandstein)

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt

SFS Vorwandmontage seitlich und oben am Baukörper AK50-100

Artikel-Nr. Ausführung Länge Montage VE/St.
in mm in mm

475287 JB-D JB-D100/10-40-AM8-T 188 50-100 50

475291 JB-D JB-D100/10-60-AM8-T 188 50-100 50

JB-D Konsolensystem Montageschiene - Befestigung in Vollmaterial (Beton, Kalk- 
sandstein)

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt

VorwandmontageVorwandmontage
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JB-AS Verstärkungsstrebe für JB-A Montagewinkel

Artikel-Nr. Größe VE/St.
in mm

475500 20 x 205 25

Die Verstärkungsstrebe ist optional einsetzbar. Ab einer Schwellenhöhe von 210 mm wird 
es empfohlen.

Werkstoff	 Kohlenstoffstahl
Oberfläche	 weiß verzinkt

JB-W Montagewinkel

Artikel-Nr. Ausführung Größe VE/St.
in mm

475251   70 x 58 50

475294 120 x 58 50

475677 MO-02 und ETB Zulassung   70 x 40 100

475678 MO-02 und ETB Zulassung 100 x 80 100

475679 MO-02 und ETB Zulassung 120 x 60 100

Die Fußbodenaufbauten werden immer höher. Bei bodentiefen Fensterelementen macht 
das den Einbau höherer Schwellenprofile erforderlich. Mehrere gekoppelte Profile wirken 
jedoch statisch wie ein Gelenk. Um die Stabilität der Schwelle und eine sichere Abtragung 
der Wind- und Gebrauchslasten von Fenstern zu gewährleisten, müssen folglich geeignete 
Befestigungsmittel eingesetzt werden. Mit dem SFS-Winkelprogramm können alle Schwel-
lenhöhen sicher befestigt werden. 

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt

www.sfs.com/bc_9

Produkt-
information

JB-A Montagewinkel

Artikel-Nr. Größe VE/St.
in mm

475499 150 x 280 25

475498 190 x 240 25

Die Fußbodenaufbauten werden immer höher. Bei bodentiefen Fensterelementen macht 
das den Einbau höherer Schwellenprofile erforderlich. Mehrere gekoppelte Profile wirken 
jedoch statisch wie ein Gelenk. Um die Stabilität der Schwelle und eine sichere Abtragung 
der Wind- und Gebrauchslasten von Fenstern zu gewährleisten, müssen folglich geeignete 
Befestigungsmittel eingesetzt werden. Mit dem SFS-Winkelprogramm können alle Schwel-
lenhöhen sicher befestigt werden. 

Werkstoff	 Kohlenstoffstahl
Oberfläche	 weiß verzinkt
Einsatzbereich	 Montage von Hebeschiebetüren im System Planus

www.sfs.com/bc_12www.sfs.com/bc_8

Produkt-
information

Bemessungs-
werte

Artikel-Nr. Ausführung Größe VE/St.
in mm

475448 MO-02 und ETB Zulassung 140 x   40 50

475449 MO-02 und ETB Zulassung 140 x   60 50

475686 MO-02 und ETB Zulassung 140 x   80 50

475687 MO-02 und ETB Zulassung 140 x 100 50

Die Fußbodenaufbauten werden immer höher. Bei bodentiefen Fensterelementen macht 
das den Einbau höherer Schwellenprofile erforderlich. Mehrere gekoppelte Profile wirken 
jedoch statisch wie ein Gelenk. Um die Stabilität der Schwelle und eine sichere Abtragung 
der Wind- und Gebrauchslasten von Fenstern zu gewährleisten, müssen folglich geeignete 
Befestigungsmittel eingesetzt werden. Mit dem SFS-Winkelprogramm können alle Schwel-
lenhöhen sicher befestigt werden. 

Werkstoff	 Kohlstoffstahl
Oberfläche	 weiß verzinkt

JB-W/XL Montagewinkel

www.sfs.com/bc_13

Produkt-
information

Vorwandmontage
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Befestigung  PVC ohne Armierung und Holz

Artikel-Nr. Ausführung Größe Länge Bit VE/St.
in mm in mm

475333 VAP 6 x 40/T30 6 40 TX 30 100

Befestigung in PVC ohne Armierung und in Holz.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt blau passiviert 
Antrieb	 TX - Antrieb

Befestigung  PVC mit Armierung

Artikel-Nr. Ausführung Größe Länge Bit VE/St.
in mm in mm

475334 SPM 5,5 x 25/T30 5,5 25 TX 30 100

Befestigung in PVC mit Armierung.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt blau passiviert
Antrieb	 TX - Antrieb

Artikel-Nr. Ausführung Größe Länge Bit VE/St.
in mm in mm

475373 FC 7,2 x 45 mm 7,2 45 TX 25 100

Befestigung in Beton und Kalkstein

Befestigung in Beton und Kalksandstein.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 hell verzinkt
Antrieb	 TX - Antrieb

Artikel-Nr. Ausführung Größe Länge Bit VE/St.
in mm in mm

475692 Multi Monti Plus 7,5 40 TX 30 100

475693 Multi Monti Plus 7,5 50 TX 30 100

475694 Multi Monti Plus 7,5 60 TX 30 100

Schraubanker Multi Monti Plus

Sicherer Befestiger zum Untergrund (Beton).

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 hell verzinkt
Kopfausführung	 Flachkopf
Antrieb	 TX - Antrieb

Artikel-Nr. Ausführung Größe Länge Bit VE/St.
in mm in mm

475413 IGR-FK 8 x 61 mm 8 61 T30 100

Befestigung in Porenbeton IGR FK

Befestigung in Porenbeton.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 hell verzinkt
Kopfausführung	 Flachlinsenkopf FK
Antrieb	 TX - Antrieb

VorwandmontageVorwandmontage



56

                         Glasbrüstung aufliegend auf Blendrahmen

ONLEVEL Skyforce

 schnelle und einfache Montage

unsichtbare Verschraubung

Glasklötze, Abstandshalter und innere 
Verglasungsdichtung vormontiert

Kantenschutz wahlweise in Aluminium oder Edelstahl

Kantenschutz mit vormontiertem Klebeband 
(verträglich mit PVB-Folien)

Gutmann FPS

 breiter Anwendungsbereich bis 3000 mm Glasbreite 
(abhängig von der Glasstatik)

große Farbauswahl und interessante Lieferzeiten 
durch Eigenbeschichtung

unsichtbare Verschraubung

geeignet und geprüft für Blendrahmen 
aus Kunststoff, Holz, Holzalu und Alumiumium

Produktkonfigurator angebunden an den 
Ammon-OnlineShop „nonstop“

epro Glasbrüstungskits G2 und G3

 einheitliche Befestigungsanker für epro Glasbrüstung, 
Geländer- und Stangensysteme

kraftschlüssige Verbindung mittels  
systemgeprüften Befestigungsankern

Glasklötze, Abstandshalter und innere 
Verglasungsdichtung vormontiert

geeignet für nahezu alle Rollladenschienen

System kann in der Werkstatt vormontiert werden

ONLEVEL Skyforce

 schnelle und einfache Montage

unsichtbare Verschraubung

Glasklötze, Abstandshalter und innere 
Verglasungsdichtung vormontiert

Kantenschutz wahlweise in Aluminium oder Edelstahl

Kantenschutz mit vormontiertem Klebeband 
(verträglich mit PVB-Folien)

Gutmann FPS

 breiter Anwendungsbereich bis 3000 mm Glasbreite 
(abhängig von der Glasstatik)

große Farbauswahl und interessante Lieferzeiten 
durch Eigenbeschichtung

unsichtbare Verschraubung

geeignet und geprüft für Blendrahmen 
aus Kunststoff, Holz, Holzalu und Alumiumium

Produktkonfigurator angebunden an den 
Ammon-OnlineShop „nonstop“

epro Glasbrüstungskits G2 und G3

 einheitliche Befestigungsanker für epro Glasbrüstung, 
Geländer- und Stangensysteme

kraftschlüssige Verbindung mittels  
systemgeprüften Befestigungsankern

Glasklötze, Abstandshalter und innere 
Verglasungsdichtung vormontiert

geeignet für nahezu alle Rollladenschienen

System kann in der Werkstatt vormontiert werden

ONLEVEL Skyforce

 schnelle und einfache Montage

unsichtbare Verschraubung

Glasklötze, Abstandshalter und innere 
Verglasungsdichtung vormontiert

Kantenschutz wahlweise in Aluminium oder Edelstahl

Kantenschutz mit vormontiertem Klebeband 
(verträglich mit PVB-Folien)

Gutmann FPS

 breiter Anwendungsbereich bis 3000 mm Glasbreite 
(abhängig von der Glasstatik)

große Farbauswahl und interessante Lieferzeiten 
durch Eigenbeschichtung

unsichtbare Verschraubung

geeignet und geprüft für Blendrahmen 
aus Kunststoff, Holz, Holzalu und Alumiumium

Produktkonfigurator angebunden an den 
Ammon-OnlineShop „nonstop“

epro Glasbrüstungskits G2 und G3

 einheitliche Befestigungsanker für epro Glasbrüstung, 
Geländer- und Stangensysteme

kraftschlüssige Verbindung mittels  
systemgeprüften Befestigungsankern

Glasklötze, Abstandshalter und innere 
Verglasungsdichtung vormontiert

geeignet für nahezu alle Rollladenschienen

System kann in der Werkstatt vormontiert werden

ONLEVEL Skyforce

 schnelle und einfache Montage

unsichtbare Verschraubung

Glasklötze, Abstandshalter und innere 
Verglasungsdichtung vormontiert

Kantenschutz wahlweise in Aluminium oder Edelstahl

Kantenschutz mit vormontiertem Klebeband 
(verträglich mit PVB-Folien)

Gutmann FPS

 breiter Anwendungsbereich bis 3000 mm Glasbreite 
(abhängig von der Glasstatik)

große Farbauswahl und interessante Lieferzeiten 
durch Eigenbeschichtung

unsichtbare Verschraubung

geeignet und geprüft für Blendrahmen 
aus Kunststoff, Holz, Holzalu und Alumiumium

Produktkonfigurator angebunden an den 
Ammon-OnlineShop „nonstop“

epro Glasbrüstungskits G2 und G3

 einheitliche Befestigungsanker für epro Glasbrüstung, 
Geländer- und Stangensysteme

kraftschlüssige Verbindung mittels  
systemgeprüften Befestigungsankern

Glasklötze, Abstandshalter und innere 
Verglasungsdichtung vormontiert

geeignet für nahezu alle Rollladenschienen

System kann in der Werkstatt vormontiert werden

ONLEVEL Skyforce

 schnelle und einfache Montage

unsichtbare Verschraubung

Glasklötze, Abstandshalter und innere 
Verglasungsdichtung vormontiert

Kantenschutz wahlweise in Aluminium oder Edelstahl

Kantenschutz mit vormontiertem Klebeband 
(verträglich mit PVB-Folien)

Gutmann FPS

 breiter Anwendungsbereich bis 3000 mm Glasbreite 
(abhängig von der Glasstatik)

große Farbauswahl und interessante Lieferzeiten 
durch Eigenbeschichtung

unsichtbare Verschraubung

geeignet und geprüft für Blendrahmen 
aus Kunststoff, Holz, Holzalu und Alumiumium

Produktkonfigurator angebunden an den 
Ammon-OnlineShop „nonstop“

epro Glasbrüstungskits G2 und G3

 einheitliche Befestigungsanker für epro Glasbrüstung, 
Geländer- und Stangensysteme

kraftschlüssige Verbindung mittels  
systemgeprüften Befestigungsankern

Glasklötze, Abstandshalter und innere 
Verglasungsdichtung vormontiert

geeignet für nahezu alle Rollladenschienen

System kann in der Werkstatt vormontiert werden

ONLEVEL Skyforce

 schnelle und einfache Montage

unsichtbare Verschraubung

Glasklötze, Abstandshalter und innere 
Verglasungsdichtung vormontiert

Kantenschutz wahlweise in Aluminium oder Edelstahl

Kantenschutz mit vormontiertem Klebeband 
(verträglich mit PVB-Folien)

Gutmann FPS

 breiter Anwendungsbereich bis 3000 mm Glasbreite 
(abhängig von der Glasstatik)

große Farbauswahl und interessante Lieferzeiten 
durch Eigenbeschichtung

unsichtbare Verschraubung

geeignet und geprüft für Blendrahmen 
aus Kunststoff, Holz, Holzalu und Alumiumium

Produktkonfigurator angebunden an den 
Ammon-OnlineShop „nonstop“

epro Glasbrüstungskits G2 und G3

 einheitliche Befestigungsanker für epro Glasbrüstung, 
Geländer- und Stangensysteme

kraftschlüssige Verbindung mittels  
systemgeprüften Befestigungsankern

Glasklötze, Abstandshalter und innere 
Verglasungsdichtung vormontiert

geeignet für nahezu alle Rollladenschienen

System kann in der Werkstatt vormontiert werden

Absturzsicherung
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ONLEVEL Skyforce

 schnelle und einfache Montage

unsichtbare Verschraubung

Glasklötze, Abstandshalter und innere 
Verglasungsdichtung vormontiert

Kantenschutz wahlweise in Aluminium oder Edelstahl

Kantenschutz mit vormontiertem Klebeband 
(verträglich mit PVB-Folien)

Gutmann FPS

 breiter Anwendungsbereich bis 3000 mm Glasbreite 
(abhängig von der Glasstatik)

große Farbauswahl und interessante Lieferzeiten 
durch Eigenbeschichtung

unsichtbare Verschraubung

geeignet und geprüft für Blendrahmen 
aus Kunststoff, Holz, Holzalu und Alumiumium

Produktkonfigurator angebunden an den 
Ammon-OnlineShop „nonstop“

epro Glasbrüstungskits G2 und G3

 einheitliche Befestigungsanker für epro Glasbrüstung, 
Geländer- und Stangensysteme

kraftschlüssige Verbindung mittels  
systemgeprüften Befestigungsankern

Glasklötze, Abstandshalter und innere 
Verglasungsdichtung vormontiert

geeignet für nahezu alle Rollladenschienen

System kann in der Werkstatt vormontiert werden

Gutmann FPS-I integriert in Holzalu-Rahmen

 perfekte Optik

frei in der Anbindung von Beschattungs- und 
Insektenschutzsystemen

Holzalu-Rahmen werden werksseitig vorgearbeitet

Zubehör wird als Komplett-Set mitgeliefert

geeignet für die Systeme MIRA, MIRA Contour 
und MIRA Integral

GS Stemeseder integriert in Holzalu-Rahmen

 perfekte Optik

 frei in der Anbindung von Beschattungs- 
 und Insektenschutzsystemen

Holzalurahmen werden werksseitig vorgearbeitet

Glasbreiten bis 2000 mm möglich

geeignet für die Systeme ECO, Premium und Stratos

GS Stemeseder integriert in 
Sonnenschutzsystem „Perfect“

 ideal eingebunden in das Sonnenschutzsystem Perfect

Gesamtsystem für Sonnenschutz, Insektenschutz und 
 Absturzsicherung

Gutmann FPS-I integriert in Holzalu-Rahmen

 perfekte Optik

frei in der Anbindung von Beschattungs- und 
Insektenschutzsystemen

Holzalu-Rahmen werden werksseitig vorgearbeitet

Zubehör wird als Komplett-Set mitgeliefert

geeignet für die Systeme MIRA, MIRA Contour 
und MIRA Integral

GS Stemeseder integriert in Holzalu-Rahmen

 perfekte Optik

 frei in der Anbindung von Beschattungs- 
 und Insektenschutzsystemen

Holzalurahmen werden werksseitig vorgearbeitet

Glasbreiten bis 2000 mm möglich

geeignet für die Systeme ECO, Premium und Stratos

GS Stemeseder integriert in 
Sonnenschutzsystem „Perfect“

 ideal eingebunden in das Sonnenschutzsystem Perfect

Gesamtsystem für Sonnenschutz, Insektenschutz und 
 Absturzsicherung

Glasbrüstungen integriert in Holzalu-Rahmen

Gutmann FPS-I integriert in Holzalu-Rahmen

 perfekte Optik

frei in der Anbindung von Beschattungs- und 
Insektenschutzsystemen

Holzalu-Rahmen werden werksseitig vorgearbeitet

Zubehör wird als Komplett-Set mitgeliefert

geeignet für die Systeme MIRA, MIRA Contour 
und MIRA Integral

GS Stemeseder integriert in Holzalu-Rahmen

 perfekte Optik

 frei in der Anbindung von Beschattungs- 
 und Insektenschutzsystemen

Holzalurahmen werden werksseitig vorgearbeitet

Glasbreiten bis 2000 mm möglich

geeignet für die Systeme ECO, Premium und Stratos

GS Stemeseder integriert in 
Sonnenschutzsystem „Perfect“

 ideal eingebunden in das Sonnenschutzsystem Perfect

Gesamtsystem für Sonnenschutz, Insektenschutz und 
 Absturzsicherung

Gutmann FPS-I integriert in Holzalu-Rahmen

 perfekte Optik

frei in der Anbindung von Beschattungs- und 
Insektenschutzsystemen

Holzalu-Rahmen werden werksseitig vorgearbeitet

Zubehör wird als Komplett-Set mitgeliefert

geeignet für die Systeme MIRA, MIRA Contour 
und MIRA Integral

GS Stemeseder integriert in Holzalu-Rahmen

 perfekte Optik

 frei in der Anbindung von Beschattungs- 
 und Insektenschutzsystemen

Holzalurahmen werden werksseitig vorgearbeitet

Glasbreiten bis 2000 mm möglich

geeignet für die Systeme ECO, Premium und Stratos

GS Stemeseder integriert in 
Sonnenschutzsystem „Perfect“

 ideal eingebunden in das Sonnenschutzsystem Perfect

Gesamtsystem für Sonnenschutz, Insektenschutz und 
 Absturzsicherung

AbsturzsicherungAbsturzsicherung
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                         Geländer- und Stangensysteme

epro Geländersysteme

  lieferbar in den Ausführungen Edelstahl, Aluminium  
 und Stahl

 einheitliche Befestigungsanker für epro Glasbrüstung,  
 Geländer- und Stangensysteme

 gefertigt nach DIN EN 1090

 statische Vorberechnung bei Objektaufträgen

 viele Varianten auf Anfrage lieferbar

Geländer- und Stangensysteme.

behle Geländersysteme

  Befestigung an Mauerwerk und Blendrahmen möglich

 Ausführung Edelstahl fein matt geschliffen

 Montage mittels Fischer Montagesystem   
 Thermax bzw. Flyfix

epro Stangensysteme

  Ausführung Edelstahl fein matt geschliffen

 einheitliche Befestigungsanker für epro Glasbrüstung,  
 Geländer- und Stangensysteme

 20 mm Vollmaterial

 25 mm, 30 mm und 40 mm Rundrohre

 30x20 mm, 40x20 mm und 50x20 mm Vierkantrohre

5

epro Geländersysteme

  lieferbar in den Ausführungen Edelstahl, Aluminium  
 und Stahl

 einheitliche Befestigungsanker für epro Glasbrüstung,  
 Geländer- und Stangensysteme

 gefertigt nach DIN EN 1090

 statische Vorberechnung bei Objektaufträgen

 viele Varianten auf Anfrage lieferbar

Geländer- und Stangensysteme.

behle Geländersysteme

  Befestigung an Mauerwerk und Blendrahmen möglich

 Ausführung Edelstahl fein matt geschliffen

 Montage mittels Fischer Montagesystem   
 Thermax bzw. Flyfix

epro Stangensysteme

  Ausführung Edelstahl fein matt geschliffen

 einheitliche Befestigungsanker für epro Glasbrüstung,  
 Geländer- und Stangensysteme

 20 mm Vollmaterial

 25 mm, 30 mm und 40 mm Rundrohre

 30x20 mm, 40x20 mm und 50x20 mm Vierkantrohre

5

epro Geländersysteme

  lieferbar in den Ausführungen Edelstahl, Aluminium  
 und Stahl

 einheitliche Befestigungsanker für epro Glasbrüstung,  
 Geländer- und Stangensysteme

 gefertigt nach DIN EN 1090

 statische Vorberechnung bei Objektaufträgen

 viele Varianten auf Anfrage lieferbar

Geländer- und Stangensysteme.

behle Geländersysteme

  Befestigung an Mauerwerk und Blendrahmen möglich

 Ausführung Edelstahl fein matt geschliffen

 Montage mittels Fischer Montagesystem   
 Thermax bzw. Flyfix

epro Stangensysteme

  Ausführung Edelstahl fein matt geschliffen

 einheitliche Befestigungsanker für epro Glasbrüstung,  
 Geländer- und Stangensysteme

 20 mm Vollmaterial

 25 mm, 30 mm und 40 mm Rundrohre

 30x20 mm, 40x20 mm und 50x20 mm Vierkantrohre

5

epro Geländersysteme

  lieferbar in den Ausführungen Edelstahl, Aluminium  
 und Stahl

 einheitliche Befestigungsanker für epro Glasbrüstung,  
 Geländer- und Stangensysteme

 gefertigt nach DIN EN 1090

 statische Vorberechnung bei Objektaufträgen

 viele Varianten auf Anfrage lieferbar

Geländer- und Stangensysteme.

behle Geländersysteme

  Befestigung an Mauerwerk und Blendrahmen möglich

 Ausführung Edelstahl fein matt geschliffen

 Montage mittels Fischer Montagesystem   
 Thermax bzw. Flyfix

epro Stangensysteme

  Ausführung Edelstahl fein matt geschliffen

 einheitliche Befestigungsanker für epro Glasbrüstung,  
 Geländer- und Stangensysteme

 20 mm Vollmaterial

 25 mm, 30 mm und 40 mm Rundrohre

 30x20 mm, 40x20 mm und 50x20 mm Vierkantrohre

5

epro Geländersysteme

  lieferbar in den Ausführungen Edelstahl, Aluminium  
 und Stahl

 einheitliche Befestigungsanker für epro Glasbrüstung,  
 Geländer- und Stangensysteme

 gefertigt nach DIN EN 1090

 statische Vorberechnung bei Objektaufträgen

 viele Varianten auf Anfrage lieferbar

Geländer- und Stangensysteme.

behle Geländersysteme

  Befestigung an Mauerwerk und Blendrahmen möglich

 Ausführung Edelstahl fein matt geschliffen

 Montage mittels Fischer Montagesystem   
 Thermax bzw. Flyfix

epro Stangensysteme

  Ausführung Edelstahl fein matt geschliffen

 einheitliche Befestigungsanker für epro Glasbrüstung,  
 Geländer- und Stangensysteme

 20 mm Vollmaterial

 25 mm, 30 mm und 40 mm Rundrohre

 30x20 mm, 40x20 mm und 50x20 mm Vierkantrohre

5

epro Geländersysteme

  lieferbar in den Ausführungen Edelstahl, Aluminium  
 und Stahl

 einheitliche Befestigungsanker für epro Glasbrüstung,  
 Geländer- und Stangensysteme

 gefertigt nach DIN EN 1090

 statische Vorberechnung bei Objektaufträgen

 viele Varianten auf Anfrage lieferbar

Geländer- und Stangensysteme.

behle Geländersysteme

  Befestigung an Mauerwerk und Blendrahmen möglich

 Ausführung Edelstahl fein matt geschliffen

 Montage mittels Fischer Montagesystem   
 Thermax bzw. Flyfix

epro Stangensysteme

  Ausführung Edelstahl fein matt geschliffen

 einheitliche Befestigungsanker für epro Glasbrüstung,  
 Geländer- und Stangensysteme

 20 mm Vollmaterial

 25 mm, 30 mm und 40 mm Rundrohre

 30x20 mm, 40x20 mm und 50x20 mm Vierkantrohre

5

Absturzsicherung



B
ef

es
ti

g
un

g

59

Glasscheiben und FüllungsplattenGlasscheiben und Füllungsplatten.

Stadur Füllungsplatten

  Erfüllen alle Anforderungen hinsichtlich   
 DIN 18008-4 Kat. A

 Materialstärke mindestens 24 mm

 Deckschicht mindestens 2mm Stadurlon

Scheiben für absturzsichernde Glasbrüstungen

  Lieferung aller Glasscheiben für absturzsichernde   
 Brüstungsverglasungen

 Scheiben erfüllen die Vorgaben der Systemgeber

 Scheibenaufbau:      
 ESG / PVB-Folie / ESG 

 Klarglas, Mattglas oder Sichtschutzglas möglich

 Lieferung auf Wechselgestellen, Einweggestellen  
 oder Holzkisten

7
Dann sprechen Sie unsere Kolleg*innen in der Holz-Aluminium-Abteilung an!
Haben Sie Interesse?

AbsturzsicherungAbsturzsicherung
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Artikel-Nr. Größe VE/St.
in mm

473018 10 x 80 50

473019 10 x 100 50

Rahmendübel MFR

Senkbunddübel mit Senkkopfschraube zur sicheren Befestigung der ProtectFix Lasche.

Werkstoff	 Stahl / Kunststoff

Artikel-Nr. Größe Ausführung VE/Set
in mm

473042 117 x 128 x 3 inkl. Fensterbauschraube 7,5x152 mm und Rahmendübel  
10x80 mm. Set bestehend aus: 6 x ProtectFix Laschen,  
12x Rahmendübel, 6 x Fensterbauschrauben

1

473043 117 x 128 x 3 inkl. Fensterbauschraube 7,5x212 mm und  Rahmendübel 
10x80 mm. Set bestehend aus: 6 x ProtectFix Laschen,  
12x Rahmendübel, 6 x Fensterbauschrauben

1

Protect Fix-Set inkl. Rahmendübel

ProtectFIX Fenstersicherung - Das CELO ProtectFIX ist ein geprüftes Fenstermontage-
system zur Absturzsicherung nach ETB-Richtlinie und nach Einbruch-Widerstandsklasse 
RC2. Das Set mit der Fensterbauschraube 212 mm ist für Untergründe mit einer Druck-
festigkeit größer gleich 12 geeignet. Es ist ein nachrüstbares System, das problemlos in 
Verbindung mit einem Multifunktions-Dichtband montiert werden kann. Die Lasche enthält 
zwei Bohrungen für den MFR 10 und vier Aufnahmen für die Fensterbauschraube. Da-
durch ist ein einfaches Einfädeln der Fensterbauschraube von innen oder außen möglich.

Werkstoff	 Stahl / Kunststoff
Einsatzbereich	 Fenster- und Türenmontage

MontageanleitungMontagevideo

Artikel-Nr. Größe VE/St.
in mm

471360 117 x 128 x 3 25

Protect Fix

Zur Fenster-Montage, kann am fertig montierten Element eingesetzt werden, Oberfläche 
verzinkt. Zugelassen nach ETB-Richtlinien zur absturzsicheren Befestigung.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt
Einsatzbereich	 Fenster- und Türenmontage
Ausstattung	 starr

MontageanleitungMontagevideo

Absturzsicherung
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Absturzsichernde Befestigung

Quelle: „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern 
und Haustüren für Neubau und Renovierung. Ausgabe 2020-03“

AbsturzsicherungAbsturzsicherung
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Absturzsichernde Befestigung

Absturzsicherung
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Absturzsichernde Befestigung
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Einfache und sichere Wahl der richtigen Befestigungskomponenten
Um das richtige Befestigungspaket für die Anwendung zu finden, wählen Sie einfach  
den entsprechenden Mauertyp und die Fensterposition (AKB)

Fugenbreite bis 35 mm
* Mindest-Holzstärke ≥ 60 mm
** Mit Klemme + SXRL-Dübel
können weitere Untergründe
abgedeckt werden. Siehe Liste 
˝Diverse Untergründe˝

Auskragung –AKB = Abstand Befestigungspunkt zur Laibungskante
Auskragung +AKB = Überstand Befestigungspunkt über Laibungskante

Diverse 
Untergründe **

Holz*

KS / XL

Beton

Mauertyp / Breite (mm)

min C20 / C25

AbsturzsicherungAbsturzsicherung
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Absturzsichernde Befestigung
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475590

475591

475592

475593 

475594

475595

475596

475597

475605
475598
475605
475599
475606
475598
475607
475598
475608
475598
475607
475599
475608
475599
475608
475600
475609
475600
475605
475600
475605
475601
475605
475602
475605
475603
475605
475604

JB-D/FA-U100-L

JB-D/FA-U155-L

JB-D/FA-U185-L

JB-D/FA-U225-L

JB-D/FA-U265-L

JB-D/FA-U100-W

JB-D/FA-U155-W

JB-D/FA-U185-W

JB-D/FA-U100-B
JB-D/FA_CL175
JB-D/FA-U100-B
JB-D/FA-CL200
JB-D/FA-U155-B
JB-D/FA-CL175
JB-D/FA-U185-B
JB-D/FA-CL175
JB-D/FA-U225-B
JB-D/FA-CL175
JB-D/FA-U185-B
JB-D/FA-CL200
JB-D/FA-U225-B
JB-D/FA-CL200
JB-D/FA-U225-B
JB-D/FA-CL240
JB-D/FA-U265-B
JB-D/FA-CL240
JB-D/FA-U100-B
JB-D/FA-CL240
JB-D/FA-U100-B
JB-D/FA-CL300
JB-D/FA-U100-B
JB-D/FA-CL365
JB-D/FA-U100-B
JB-D/FA-CL425
JB-D/FA-U100-B
JB-D/FA-CL490

50

25

25

VE

In allen System-Sets sind die Befestiger für die Anbindung zum Untergrund enthalten!
Die Befestiger für die Anbindung an den Blendrahmen müssen separat je nach Rahmenmaterial ausgewählt werden!
Siehe Liefersortiment.

Absturzsicherung
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Artikel-Nr. Ausführung Fugenbreite Materialstärke Länge VE/St.
in mm in mm in mm

491954 8 x 170 für Holzfenster   8 - 30 2 170 20

491955 15 x 170 für PVC- und 
Aluminium Fenster

15 - 30 2 170 20

491956 8 x 270 für Holzfenster   8 - 30 2 270 20

491957 15 x 270 für PVC- und 
Aluminium Fenster

15 - 30 2 270 20

Die FX760 Absturzsicherungslasche ist ein nach der ETB-Richtlinie geprüftes System für 
die absturzsichernde Fenstermontage - sei es im illbruck Vorwandmontage-System oder 
im klassischen Lochfenster. Einsetzen lässt sich die Lasche bei jeglicher Kombination von 
gängigen Fensterrahmenmaterialien und Wandbaustoffen. Die Montage erfolgt hierbei 
entweder verdeckt am Blendrahmenrücken oder mit der typischen Durchsteckmontage 
durch das Bohrloch des Fensterrahmens.

Eigenschaften	 für Befestigung von Elementen gem. DIN 18008-4  
 		  (vorm. TRAV) und ETB-Richtlinie „Bauteile, die gegen  
 		  Absturz sichern“

Werkstoff	 Stahl feuerverzinkt

FX760 Absturzsicherungslasche

Artikel-Nr. Ausführung Oberfläche Größe Länge VE/St.
in mm in mm

475610 für PVC ≤ 15 mm  
Verbreiterung

hell verzinkt 4,8 32 1000

475612 für Aluminium rostfrei A2 4,8 20   250

Befestigungsschraube für das JB-D/FA am Blendrahmen, passend für Aluminium- und 
Kunststoff-Profile.

Werkstoff	 Stahl
Antrieb	 Sechskant
Bit	 PH2

SFS Befestiger Blendrahmen

SFS Befestiger Blendrahmen

Artikel-Nr. Ausführung Größe VE/St.
in mm

475611 passend zu System JB-D/FA am Holz-Blendrahmen 4,5 x 40 500

Blendrahmen-Befestigungsschraube für Holz.

Werkstoff	 Stahl
Kopfausführung	 Senkkopf SK
Antrieb	 Kreuzschlitz
Bit	 PH2

Bild zeigt PVC-Variante

AbsturzsicherungAbsturzsicherung
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VBW-Anker U-Schiene

Der Verbindungswinkel dient für die Verbindung von Fenster und Montageanker (EL-Anker) 
und zum Aussteifen von Balkonanschlussprofilen. Er ist auch geprüft für die absturzsiche-
re Fensterbefestigung.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt
Ausführung	 U-Profil

Artikel-Nr. Ausführung Größe VE/St.
in mm

493138 inkl. 2 Bohrschrauben 4,8 x 13 mm 65 x 95 x 2,5 50

VBW-Anker Flachstahl        

Der Verbindungswinkel dient für die Verbindung von Fenster und Montageanker (EL-Anker) 
und zum Aussteifen von Balkonanschlussprofilen. Er ist auch geprüft für die abstursichere 
Fensterbefestigung.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt
Ausführung	 Flachstahl

Artikel-Nr. Ausführung Größe VE/St.
in mm

493137 inkl. 2 Bohrschrauben 4,8 x 13 mm 35 x 50 x 2,5 50

EL-Anker U-Schiene

Der EL-Anker dient zur einfachen und schnellen Befestigung in der Dämmschichtebene. 
Er ist für alle Fenstersysteme geeignet (Alu, Holz, Kunststoff). Die direkte Verschraubung 
durch das Fenster in den Anker ist eine geprüfte Verklotzung. Geprüfte Befestigung zum 
Mauerwerk (Hochlochstein, Gasbetonstein). Fensterbefestigung nach Widerstandsklasse 
RC2 möglich. Geprüft auch für die absturzsichere Fensterbefestigung, geprüft durch ift-
Rosenheim.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt
Ausführung	 U-Profil

Artikel-Nr. Größe VE/St.
in mm

493121 150 x 1,5 50

493122 150 x 2,5 50

493124 200 x 1,5 50

493125 200 x 2,5 50

493127 250 x 1,5 50

493128 250 x 2,5 50

493131 300 x 3,0 50

493133 350 x 3,0 50

Reaktionspatrone RK-Fest-RP

Einfache Fensterbefestigung oben im Rollladenkasten, überträgt die Kräfte direkt auf die 
Innenbetondecke oder den Sturz. Für alle Kastensysteme geeignet, mit thermischer Tren-
nung. Inkl. Reaktionspatrone.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt

Artikel-Nr. Durchmesser Länge VE/St.
in mm in mm

493073 16 400 10

Befestigungstechnik
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Schwerlastkonsole

Artikel-Nr. Größe Länge Belastung VE/St.
in mm in mm in kg

493188 U110 x 125 200 123 25

493189 U110 x 150 250 144 25

493190 S110 x 150 300 116 25

Die Schwerlastkonsole ist für eine sichere Befestigung unten von bodentiefen Elementen 
zugelassen. Einfache und schnelle Befestigung bei bereits vorhandener Dämmschicht. 
Geprüft für die absturzsichere Fensterbefestigung.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt
Ausführung	 inkl. 2 Bohrschrauben 6,3 x 16 mm und  
		  2 Schwerlastdübel  8 x 71 mm

V-Lochschiene

Artikel-Nr. Größe Länge VE/St.
in mm in mm

493170 15 x 2 160 100

493171 15 x 2 200 100

Die Lochschiene ist für eine sichere Befestigung am Hochlochziegel geeignet. 
Durch ift-Rosenheim geprüft. Es wird eine 7,5 mm Fensterrahmenschraube durch den  
EL-Anker in die Lochschiene geschraubt.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt

WU-Anker

Artikel-Nr. Größe Ausführung VE/St.
in mm

493159 200 x 2,5 x 60 geeignet für die Befestigung unten 50

493160 250 x 2,5 x 60 geeignet für die Befestigung unten 50

493161 300 x 3,0 x 60 geeignet für die Befestigung unten 50

493087 140 x 115 Winkelschiene passend zum WU-Anker,  
inkl. 2 Bohrschrauben 4,8 x 13 mm

50

Die Winkelschiene dient zur sicheren Befestigung des WU-Ankers zum Mauerwerk, für die 
Absturzsicherung. Durch ift-Rosenheim geprüft.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt

V-Statikrohr

Artikel-Nr. Größe Länge VE/St.
in mm in mm

493660 15 x 1,5 200 50

Das Statikrohr wird bei einer sicheren Fensterbefestigung am Hochlochziegel mit großen 
Kammern benötigt.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt

BefestigungstechnikBefestigungstechnik
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Artikel-Nr. Größe VE/St.
in mm

493211 220 x 80 25

493212 265 x 125 25

493213 315 x 175 25

493643 365 x 225 25

Schwerlastprofil

Die Schwerlastkonsole ist für eine sichere Befestigung unten von bodentiefen Elementen 
zugelassen. Einfache und schnelle Befestigung bei bereits vorhandener Dämmschicht. 
Geprüft für die absturzsichere Fensterbefestigung.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt
Ausführung	 inkl. Schutzplatte

Artikel-Nr. Größe VE/St.
in mm

493583 30 x 100 x 2,5 50

493135 40 x   90 x 2,5 50

Fenstermontagewinkel

Der Flachstahl ist für die Fensterbefestigung unten im Bereich des Mauerwerkes geeignet. 
Er bietet viele Möglichkeiten für die Befestigung zum Mauerwerk.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt

Artikel-Nr. Größe VE/St.
in mm

493581 125 x 2,5 50

493123 150 x 2,5 50

493126 200 x 2,5 50

EL-Anker Flachstahl

Der EL-Anker dient zur einfachen und schnellen Befestigung in der Dämmschichtebene. 
Er ist für alle Fenstersysteme geeignet (Alu, Holz, Kunststoff). Die direkte Verschraubung 
durch das Fenster in den Anker ist eine geprüfte Verklotzung. Geprüfte Befestigung zum 
Mauerwerk (Hochlochstein, Gasbetonstein). Fensterbefestigung nach Widerstandsklasse 
RC2 möglich. Geprüft auch für die absturzsichere Fensterbefestigung, geprüft durch ift-
Rosenheim.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt
Ausführung	 Flachstahl

Befestigungstechnik
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Artikel-Nr. Größe VE/St.
Sturzkasten in mm

139496 240 - 360 1

Fensterstabilisator

Für die Befestigung großer Fenster- und Türelemente unter den Rollladenkästen. 
Einbauzeit ca. 3 - 5 Minuten. Der Stabilisator bietet eine Montagehilfe, denn mit der Befes-
tigung einer Einheit kann ein Monteur alleine die weitere Montage vornehmen. Der zweite 
Monteur kann mit den Vorbereitungen für das nächste Fenster beginnen. 
 
Die Anleitung lautet kurz:	 1. Teil A auf den Fensterrahmen schrauben  
		  (Spax, selbstschneidend 4 x 40). Rolladenkasten  
		  durchstechen.
		  2. Platte B anlegen (außen), Schraube M6 durchstecken  
		  und mit Teil A (innen) verschrauben.
		  3. Teil C ausrichten, einrasten und festziehen. 
		  4. Aufkleber anbringen.

Montage	 unter Rolladenkästen
Einsatzbereich	 Fenster- / Türenmontage
Ausstattung	 mit Befestigungsschraube 100 mm

FensterstabilisatorBefestigungstechnik
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Zubehör Befestigung

Mit Senkkopf und PZ Kreuzschlitz.

Typ	 Spanplattenschrauben
Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 hell verzinkt
Ausführung	 Vollgewinde
Kopfausführung	 Senkkopf
Antrieb	 PZ - Kreuzschlitz

Artikel-Nr. Größe Länge Bit VE/St.
in mm in mm

780523 3 16 PZ 1 1000

780524 3 20 PZ 1 1000

780525 3 25 PZ 1 1000

780526 3 30 PZ 1 1000

780527 3 35 PZ 1 1000

780528 3 40 PZ 1 1000

780529 3,5 16 PZ 2 1000

780530 3,5 20 PZ 2 1000

780531 3,5 25 PZ 2 1000

780532 3,5 30 PZ 2 1000

780533 3,5 35 PZ 2 1000

780534 3,5 40 PZ 2 1000

780535 3,5 45 PZ 2   500

780536 3,5 50 PZ 2   500

780537 4 12 PZ 2 1000

780538 4 16 PZ 2 1000

780539 4 20 PZ 2 1000

780540 4 25 PZ 2 1000

780541 4 30 PZ 2 1000

780542 4 35 PZ 2 1000

780543 4 40 PZ 2   500

780544 4 45 PZ 2   500

780545 4 50 PZ 2   500

780546 4 60 PZ 2   500

780547 4,5 35 PZ 2 1000

780548 4,5 40 PZ 2   500

780549 4,5 45 PZ 2   500

780550 4,5 50 PZ 2   500

780551 4,5 60 PZ 2   200

780552 5 40 PZ 2   500

780553 5 50 PZ 2   500

780554 5 60 PZ 2   200

780555 5 80 PZ 2   200

780556 6 60 PZ 3   200

Spanplattenschrauben - hell verzinkt mit Vollgwinde PZD
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Spanplattenschrauben - hell verzinkt mit Teilgwinde PZD

Mit Senkkopf und PZ Kreuzschlitz.

Typ	 Spanplattenschrauben
Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 hell verzinkt
Ausführung	 Teilgewinde
Kopfausführung	 Senkkopf mit Fräsrippe und Kerbspitze
Antrieb	 PZ - Kreuzschlitz

Artikel-Nr. Größe Länge Bit VE/St.
in mm in mm

780557 3,5 50 PZ 2 500

780558 4 40 PZ 2 500

780559 4 45 PZ 2 500

780560 4 50 PZ 2 500

780561 4 60 PZ 2 500

780562 4 70 PZ 2 200

780563 4,5 45 PZ 2 500

780564 4,5 50 PZ 2 500

780565 4,5 60 PZ 2 200

780566 4,5 70 PZ 2 200

780567 4,5 80 PZ 2 200

780568 5 50 PZ 2 500

780569 5 60 PZ 2 200

780570 5 70 PZ 2 200

780571 5 80 PZ 2 200

780572 5 90 PZ 2 200

780573 5 100 PZ 2 200

780574 5 120 PZ 2 200

780575 6 60 PZ 3 200

780576 6 70 PZ 3 200

780577 6 80 PZ 3 100

780578 6 90 PZ 3 100

780579 6 100 PZ 3 100

780580 6 120 PZ 3 100

780581 6 130 PZ 3 100

780582 6 140 PZ 3 100

780583 6 150 PZ 3 100

780584 6 160 PZ 3 100

780585 6 180 PZ 3 100

780586 6 200 PZ 3 100

Zubehör BefestigungZubehör Befestigung
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Spanplattenschrauben - hell verzinkt mit Vollgewinde Torx

Mit Senkkopf und TX Sternantrieb.

Typ	 Spanplattenschrauben
Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 hell verzinkt
Ausführung	 Vollgewinde
Kopfausführung	 Senkkopf
Antrieb	 TX - Sternantrieb

Artikel-Nr. Größe Länge Bit VE/St.
in mm in mm

780587 3 16 TX 10 1000

780588 3 20 TX 10 1000

780589 3 25 TX 10 1000

780590 3 30 TX 10 1000

780591 3 35 TX 10 1000

780592 3,5 16 TX 15 1000

780593 3,5 20 TX 15 1000

780594 3,5 25 TX 15 1000

780595 3,5 30 TX 15 1000

780596 3,5 30 TX 15 1000

780597 4 35 TX 15 1000

780598 4 30 TX 25 1000

780599 4,5 40 TX 25   500

Zubehör Befestigung

Spanplattenschrauben - hell verzinkt mit Teilgewinde Torx

Mit Senkkopf und TX Sternantrieb.

Typ	 Spanplattenschrauben
Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 hell verzinkt
Ausführung	 Teilgewinde
Kopfausführung	 Senkkopf mit Fräsrippe und Kerbspitze
Antrieb	 TX - Sternantrieb

Artikel-Nr. Größe Länge Bit VE/St.
in mm in mm

780600 3,5 35 TX 15 1000

780601 3,5 40 TX 15 1000

780602 3,5 45 TX 15   500

780603 3,5 50 TX 15   500

780950 4 35 TX 15 1000

780604 4 40 TX 15   500

780605 4 45 TX 15   500

780606 4 50 TX 15   500

780607 4 60 TX 15   500

780608 4 70 TX 15   200

780609 4,5 45 TX 25   500

780610 4,5 50 TX 25   500

780611 4,5 60 TX 25   200

780612 4,5 70 TX 25   200

780613 4,5 80 TX 25   200

780614 5 50 TX 25   500

780615 5 60 TX 25   200

780616 5 70 TX 25   200

780617 5 80 TX 25   200

780618 5 90 TX 25   200

780619 5 100 TX 25   200

780620 5 120 TX 25   200

Fortsetzung nächste Seite
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Fortsetzung Spanplattenschrauben - hell verzinkt mit Teilgewinde Torx

Artikel-Nr. Größe Länge Bit VE/St.
in mm in mm

780621 6 60 TX 25   200

780622 6 70 TX 25   200

780623 6 80 TX 25   100

780624 6 90 TX 25   100

780625 6 100 TX 25   100

780626 6 110 TX 25   100

780627 6 120 TX 25   100

780628 6 130 TX 25   100

780629 6 140 TX 25   100

780630 6 150 TX 25   100

780631 6 160 TX 25   100

780632 6 180 TX 25   100

780633 6 200 TX 25   100

Spanplattenschrauben - Edelstahl mit Vollgewinde Torx

Artikel-Nr. Größe Länge Bit VE/St.
in mm in mm

780906 3 16 TX 10 200

780907 3 20 TX 10 200

780908 3 25 TX 10 200

780909 3,5 16 TX 15 200

780910 3,5 20 TX 15 200

780911 3,5 25 TX 15 200

780912 4 20 TX 15 200

780913 4 25 TX 15 200

780914 4,5 30 TX 25 200

781024 5 50 TX 25 200

Mit Senkkopf und TX Sternantrieb.

Typ	 Spanplattenschrauben
Werkstoff	 Edelstahl A2
Ausführung	 Vollgewinde
Kopfausführung	 Senkkopf
Antrieb	 TX - Sternantrieb

Zubehör BefestigungZubehör Befestigung
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Spanplattenschrauben - Edelstahl mit Teilgewinde Torx

Mit Senkkopf und TX Sternantrieb.

Typ	 Spanplattenschrauben
Werkstoff	 Edelstahl A2
Ausführung	 Teilgewinde
Kopfausführung	 Senkkopf
Antrieb	 TX - Sternantrieb

Artikel-Nr. Größe Länge Bit VE/St.
in mm in mm

780915 3,5 30 TX 15 200

780916 3,5 35 TX 15 200

780917 3,5 40 TX 15 200

780918 4 30 TX 15 200

780919 4 35 TX 15 200

780920 4 40 TX 15 200

780921 4 45 TX 15 200

780922 4 50 TX 15 200

780923 4 60 TX 15 200

780924 4 70 TX 15 200

780925 4,5 35 TX 20 200

780926 4,5 40 TX 20 200

780927 4,5 45 TX 20 200

780928 4,5 50 TX 20 200

780929 4,5 60 TX 20 200

780930 4,5 70 TX 20 200

780931 4,5 80 TX 20 200

780932 5 40 TX 25 200

780933 5 50 TX 25 200

780934 5 60 TX 25 200

780935 5 70 TX 25 200

780936 5 80 TX 25 200

780937 5 90 TX 25 200

780938 5 100 TX 25 200

780939 5 120 TX 25 200

780940 6 60 TX 25 200

780941 6 70 TX 25 200

780942 6 80 TX 25 100

780943 6 90 TX 25 100

780944 6 100 TX 25 100

780945 6 120 TX 25 100

780946 6 130 TX 25 100

780947 6 140 TX 25 100

780948 6 150 TX 25 100

780949 6 160 TX 25 100

Artikel-Nr. Länge Ausführung VE/St.
in mm

780687 25 Kreuzschlitz PZ 1 10

780688 25 Kreuzschlitz PZ 2 10

780689 25 Kreuzschlitz PZ 3 10

780690 25 Sternantrieb TX 10 10

780691 25 Sternantrieb TX 15 10

781001 25 Sternantrieb TX 20 10

780692 25 Sternantrieb TX 25 10

Für den universellen Einsatz – für Hand-/Maschinenbetrieb (konventioneller Akku- 
Schrauber.

Typ	 Bit-Einsatz
Werkstoff	 legierter Sonderstahl

Schraubendreher Bit Einsatz für Kreuzschlitz und TX Sternantrieb

Zubehör Befestigung
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Artikel-Nr. Typ Gebinde Inhalt
kg

490411 309654 Eimer   7,5

490410 303770 Sack 20

PR005 Wärmedämm-Mörtel

Dieser Mörtel ist im Außen- und Innenbereich für Reparaturarbeiten an Fensterlaibungen 
einsetzbar und zum Herstellen eines Fugenglattstrichs, wie es die DIN 4108 Teil 7 fordert 
sowie zum Setzen von PR003 Fensterbankformteilen und PR013 Anschlussprofilen 
geeignet. Spezielle Fasern und Zusätze verleihen dem Wärmedämm-Mörtel besondere 
Eigenschaften, wie das Reduzieren von Wärmebrücken, große Schichtdicken und ein 
optimales Abbindeverhalten. Speziell für moderne, höchst wärmedämmende Mauerwerke, 
unterschiedlich saugende Untergründe und variierende Auftragsstärken zu verwenden.  
 
Produktvorteile	 n schnelle Festigkeitsentwicklung
		  n Haftung und Verklebung mit Polystyrol-Hartschaum
		  n für große Fugenbreiten

Einsatzbereich	 Außen- und Innenbereich

Artikel-Nr. Oberfläche Ausführung
Füllmenge in l

393984 schwarz 20

Baueimer 20 Liter mit Metallbügel. Mit innenliegender Messskala.

Baueimer

EDV-Nr. Länge VE/St.
in mm

9362089 160 1

Maurerkelle mit Schwanenhals. Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl, feingeschliffene 
Oberfläche, Buchenholzheft.

Maurerkelle

EDV-Nr. Breite VE/St.
in mm

9362104 60 1

Stukkateurkelle, Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl, feingeschliffene Oberfläche, 
zweifach lackiertes Buchenholzheft.

Stukkateurspachtel

Mörtel / PutzZubehör Befestigung
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Artikel-Nr. Typ Gebinde Inhalt VE/St.
l

492107 378188 Dose 0,5 12

492112 380625 Kanister 5   1

AT140 Primer

Ist ein 1-komponentiger Primer, der als Haftgrundierung für Hybridkleb- und Dichtstoffe 
auf mattfeuchten, saugenden Untergründen genutzt wird.

Artikel-Nr. Typ Gebinde Inhalt VE/St.
l

490731 304180 Dose 1 12

490732 302611 Kanister 5   1

ME901 Butyl- und Bitumenprimer

Der Primer dient als Haftvermittler und Grundierung zur optimalen Vorbehandlung  
der Haftflächen bei der Verarbeitung von illbruck Butyl- und Bitumenbändern. 
 
Produktvorteile	 n leichte Verfestigung der Oberfläche
		  n kurze Ablüftzeit

ME902 Butyl- und Bitumensprühprimer

Artikel-Nr. Typ Gebinde Inhalt VE/St.
ml

490444 309707 Sprühdose 500 12

Der Primer dient als Haftvermittler und Grundierung zur optimalen Vorbehandlung  
der Haftflächen bei der Verarbeitung von illbruck Butyl- und Bitumenbändern. 
 
Produktvorteile	 n leichte Verfestigung der Oberfläche
		  n kurze Ablüftzeit

Artikel-Nr. Gebinde Inhalt VE/St.
ml

782952 Dose 500 12

Der gelbrot Sprühprimer ist ein lösemittelhaltiger Haftvermittler, der mit selbstklebender 
Wirkung zur Vorbereitung verschiedener Untergründe für Verklebungen dient. 
 
Produkteigenschaften	 n sehr gute Haftvermittlung
		  n mit schneller Anfangshaftung
		  n punktgenaue Ausrichtung der Düse
		  n schnell ablüftend
		  n sehr ergiebig (ca. 6m² pro Dose)

gelbrot Sprühprimer

Der Primer dient als Haftvermittler für die Grundierung zur Vorbehandlung von bauüblichen 
Untergründen, wie z. B. Mauerwerk, Holz, Holzfaserplatten, Bodenplatten, bei der Verar-
beitung von illbruck Butyl- und Bitumenbändern, ggf. auch als Haftvermittler für Klebe- 
bänder mit Selbstklebungen. 
 
Produktvorteile	 n leichte Verfestigung der Oberfläche
		  n kurze Ablüftzeit (bei saugenden Untergründen kann das  
		      Klebeband auch in den feuchten Primer gelegt werden).
		  n lösemittelfrei
		  n ab -10o verarbeitbar

ME904 Butyl- und Bitumenprimer Öko

Artikel-Nr. Typ Gebinde Inhalt VE/St.
l

491851 315615 Dose 1 6

491825 313914 Kanister 5 2

Primer
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gelbrot Fensterfolie Vario für innen und außen, mit 2 SK

Artikel-Nr. Breite Länge VE/m
mm m

783032 70 50 250

783033 100 50 150

Die gelbrot Fensterfolie kann durch ihre zwei gegenüberliegenden Selbstklebestreifen  
bei fast alle Bausituationen eingesetzt werden. Verklebung zum Mauerwerk erfolgt mit 
dem gelbrot Folienkleber. Aufgrund des variablen Sd-Wertes ist diese Folie innen und 
außen einsetzbar. Sie erfüllt dabei die Empfehlungen der RAL Gütegemeinschaft „innen 
dichter als außen“ und zugleich auch die Schlagregendichtheit. 
 
Produktvorteile	 n extrem starke Haftung auf bauüblichen Untergründen,  
		      gegebenfalls vorprimern
		  n gleich- und wechselseitig einsetzbar
		  n überputz- und überstreichbar

Einsatzbereich	 innen und außen
Befestigung	 mit Folienkleber

gelbrot Fensterfolie Vario für innen und außen, Vollflächig selbstklebend + 1SK

Artikel-Nr. Breite Länge VE/m
mm m

783088 70 50 250

783089 100 50 150

783090 140 50 100

Die gelbrot Fensterfolie kann durch ihre Spezial-Selbstklebestreifen bei fast alle Bausitu-
ationen eingesetzt werden. Aufgrund des variablen Sd-Wertes ist diese Folie innen und 
außen einsetzbar. Sie erfüllt dabei die Empfehlungen der RAL Gütegemeinschaft „innen 
dichter als außen“ und zugleich auch die Schlagregendichtheit. 
 
Produktvorteile	 n extrem starke Haftung auf bauüblichen Untergründen,   
		      gegebenfalls vorprimern
		  n gleich- und wechselseitig einsetzbar
		  n überputz- und überstreichbar

Einsatzbereich	 innen und außen
Befestigung	 mit vollflächiger Selbstklebung

ME508 TwinAktiv VV EW, Sd-Wert variabel, für Innen und Außen

Artikel-Nr. Typ Ausführung Breite Länge VE/m
mm m

493354 501392 Spenderbox 70 75 75

493355 501393 Spenderbox 100 75 75

492571 500250 70 25 100

492572 500251 100 25 75

492573 500252 140 25 50

492578 500290 200 25 25

492952 500540 250 25 25

Diese Folie ist ausgestattet mit der praktischen Selbstklebung und macht dadurch die 
Abdichtung der Fensteranschlussfuge auf nahezu jeden Untergrund einfach und schnell. 
Aufgrund des variablen Sd-Wertes ist diese Folie für innen und außen einsetzbar.  
Sie erfüllt dabei die Empfehlungen der RAL Gütegemeinschaft FDKS für Fenster und 
Haustüren „Innen dichter als Außen“.  
 
Produktvorteile	 n reißfest und bis zu 9 Monate frei bewitterbar und  
 		      UV-stabil
		  n bauaufsichtich geprüft: Schlagregendichtheit, a-Wert,  
		      Sd-Wert, Überputzbarkeit
		  n niedriges Planungsrisiko da innen und außen einsetzbar
		  n mit zwei Selbstklebestreifen gegenüberliegend und  
		      extrastarker vollflächiger Selbstklebung zum Baukörper

Befestigung	 mit Spezial Selbstklebestreifen

Produktinformation

Primer Fensterfolien
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ME500 TwinAktiv EW, Sd-Wert variabel, für Innen und Außen

Artikel-Nr. Typ Ausführung Ausführung Breite Länge VE/m
Wandbefestigung mm m

493346 501384 Spenderkarton SP025 70 100 100

493347 501385 Spenderkarton SP025 100 100 100

492526 303011 SP025 50 50 350

492527 303004 SP025 70 50 250

492528 303005 SP025 100 50 150

492529 303006 SP025 140 50 100

492533 303014 SP025 200 50 100

492534 303017 SP025 300 50 50

493348 501386 Spenderkarton Butylstreifen 70 70 70

493349 501387 Spenderkarton Butylstreifen 100 70 70

491039 303007 Butylstreifen 70 50 50

491048 303008 Butylstreifen 100 50 50

Diese Folie dient zur Abdichtung der Fensteranschlussfuge. Aufgrund des variablen  
Sd-Wertes ist diese Folie für innen und außen einsetzbar.  
Sie erfüllt dabei die Empfehlungen der RAL Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren 
„innen dichter als außen“. Die Folie ist in zwei Baukörperverklebungsarten erhältlich: 
- mit schon aufgebrachtem Butylklebestreifen zur gleich- oder wechselseitigen  
   Verwendung 
- oder mit bauseitigen Folienkleber Öko SP025 
 
Produktvorteile 	 n mit Butylklebestreifen sehr gute Klebekraft zum Baukörper
		  n innen und außen einsetzbar

ME500 TwinAktiv EW+, Sd-Wert variabel, für Innen und Außen

Artikel-Nr. Typ Ausführung Ausführung Breite Länge VE/m
Wandbefestigung mm m

493344 501378 Spenderkarton Spezial Selbstklebung 70 75 75

493345 501379 Spenderkarton Spezial Selbstklebung 100 75 75

491707 390645 Spezial Selbstklebung 70 50 250

491708 390646 Spezial Selbstklebung 100 50 150

491709 390647 Spezial Selbstklebung 140 50 100

Diese Folie kann aufgrund ihrer besonderen Spezial-Selbstklebung sowohl wechsel- 
seitig, als auch einseitig zum Blendrahmen und Mauerwerk genutzt werden. ME500  
erfüllt die Einbauempfehlungen der DIN 4108-7 sowie der RAL Gütegemeinschaft  
Fenster und Haustüren hinsichtlich Schlagregendichtheit und Dampfdiffusion. 
 
Produktvorteile	 n extrem starke Haftung auf bauüblichen  
 		      Untergründen
		  n Haftung bei leicht feuchten Untergründen, Holzweich- 
		      faserplatten

Artikel-Nr. Typ Ausführung Breite Länge VE/m
Wandbefestigung mm m

491017 302996 SP025   60-  80 50 300

491016 302997 SP025   80-110 50 200

491018 302998 SP025 110-140 50 150

491019 302999 Butylstreifen   60-  80 50 300

491020 303000 Butylstreifen   80-110 50 200

ME500 TwinAktiv Flex, Sd-Wert variabel, für Innen und Außen

Diese Folie ist mit einer lösbar fixierten, patentierten Bewegungsreserve ausgestattet. 
Aufgrund des variablen Sd-Wertes ist diese Folie innen und außen einsetzbar. Sie erfüllt 
dabei die Empfehlungen der RAL Gütegemeinschaft „innen dichter als außen“ und zu-
gleich auch die Schlagregendichtheit. 
Die Folie ist in zwei Baukörperverklebungsarten erhältlich: 
- mit schon aufgebrachtem Butylklebestreifen, wechselseitig 
- oder mit bauseitigen Folienkleber Öko SP025 
 
Produktvorteile	 n Bewegungsaufnahmefähigkeit 30 %
		  n RAL-gütegeprüft (FDKS)

Fensterfolien
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ME351 Fensterfolie VV, für die Außenabdichtung

Artikel-Nr. Typ Breite Länge VE/m
mm m

492497 397057 70 25 100

492498 397058 100 25 75

492499 397059 140 25 50

9130106 399044 200 25 25

Diese vollflächig selbstklebende Vliesfolie ist speziell für die äußere Fensterabdichtung 
geeignet. Sie ist extrem anschmiegsam und durch den zusätzlichen Selbstklebestreifen 
ein- oder wechselseitig zu verwenden. Sie ist vollflächig überputzbar und haftet hervorra-
gend auf vielen bauüblichen Untergründen wie z. B. Mauerwerk, Hart-PVC, Kalksandstein, 
Metall, Holz und Dämmplatten (EPS, XPS, PUR Hartschaum). 
 
Produktvorteile	 n vollflächig selbstklebend plus zusätzlichen Selbstklebe- 
 		      streifen
		  n ein- und wechselseitig verwendbar
		  n Dicke nur 0,4 mm, dadurch extrem anschmiegsam und  
 		      dehnfähig
		  n vollflächig überputzbar
		  n geschlitzer Abdeckliner
		  n Befestigung mit vollflächiger Selbstklebung
		  n SD ca. 2 m

ME350 Fensterfolie VV, für die Innenabdichtung

Artikel-Nr. Typ Breite Länge VE/m
mm m

492494 397054 70 25 100

492495 397055 100 25 75

492496 397056 140 25 50

9130105 399043 200 25 25

Diese vollflächig selbstklebende Vliesfolie ist speziell für die innere Fensterabdichtung 
geeignet. Sie ist extrem anschmiegsam und durch den zusätzlichen Selbstklebestreifen 
ein- oder wechselseitig zu verwenden. Sie ist vollflächig überputzbar und haftet hervor- 
ragend auf vielen bauüblichen Untergründen wie z. B. Mauerwerk, Hart-PVC, Kalksand-
stein, Metall, Holz und Dämmplatten (EPS, XPS, PUR Hartschaum). 
 
Produktvorteile	 n vollflächig selbstklebend plus zusätzlichen Selbstklebe- 
 		      streifen
		  n ein- und wechselseitig verwendbar
		  n Dicke nur 0,4 mm, dadurch extrem anschmiegsam und  
 		      dehnfähig
		  n vollflächig überputzbar
		  n geschlitzer Abdeckliner
		  n Befestigung mit vollflächiger Selbstklebung
		  n SD ca. 10 m

ME501 TwinAktiv HI EW, Sd-Wert variabel, für Innen und Außen

Diese Folie gilt als die „Unverwüstliche“ und dient zur Abdichtung der Fenster- und  
Fassadenanschlussfugen. Aufgrund des variablen Sd-Wertes ist diese Folie für innen  
und außen einsetzbar. Sie erfüllt dabei die Empfehlungen der RAL Gütegemeinschaft  
für Fenster und Haustüren „Innen dichter als außen“.  
 
Produktvorteile	 n reißfest und bis zu 3 Monate frei bewitterbar und  
 		      UV-stabil
		  n bauaufsichtich geprüft: Schlagregendichtheit, a-Wert,  
 		      Sd-Wert, Überputzbarkeit
		  n niedriges Planungsrisiko da innen und außen einsetzbar
		  n mit zwei Selbstklebestreifen gegenüberliegend
		  n mit Symbol für die Überputzbare Seite

Befestigung	 mit Folienkleber SP025

Artikel-Nr. Typ Ausführung Breite Länge VE/m
mm m

493351 501389 Spenderbox 70 75 75

493350 501388 Spenderbox 100 75 75

492135 309499 150 50 100

492136 309500 200 50 100

FensterfolienFensterfolien
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AB005 Schere

Artikel-Nr. Ausführung VE/St.
Werknummer

9130067 340884 1

Zum einfachen und exakten Abschneiden von Fugendichtungsbändern und Folien.

Andruckrolle

Der effizienteste Weg, den maximalen Kontakt bei der Anwendung von Folien zum Bau- 
körper zu erreichen. Die handliche Walze ermöglicht ein professionelles Finish, das Luft- 
blasen und Falten beseitigt.

Artikel-Nr. Typ VE/St.

490238 304181 1

Diese Folie gilt als die „Unverwüstliche“ und dient zur Abdichtung der Fenster- und  
Fassadenanschlussfugen. Aufgrund des variablen Sd-Wertes ist diese Folie für innen und 
außen einsetzbar. Sie erfüllt dabei die Empfehlungen der RAL Gütegemeinschaft für Fens-
ter und Haustüren „innen dichter als außen“.  
 
Produktvorteile	 n reisfest und bis zu 12 Monate frei bewitterbar und  
		      UV-stabil
		  n bauaufsichtich geprüft: Schlagregendichtheit, a-Wert,  
 		      Sd-Wert, Überputzbarkeit
		  n niedriges Planungsrisiko da innen und außen einsetzbar
		  n mit vollflächiger Selbstklebung
		  n mit Symbol für die überputzbare Seite

Befestigung	 mit vollflächiger Selbstklebung

ME501 TwinAktiv HI VV EW, Sd-Wert variabel, für Innen und Außen

Artikel-Nr. Typ Breite Länge VE/m
mm m

492985 501099 70 25 100

492986 501100 100 25 75

492988 501226 150 25 50

492989 501102 200 25 25

492990 501103 250 25 25

492992 501105 350 25 25

Fensterfolien
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gelbrot Fugendichtband BG 1

Das gelbrot Fugendichtband 600 dient zur äußeren schlagregensicheren Abdichtung von 
Anschlussfugen im Hochbau. Eingesetzt wird es bei der Fenstermontage, im Metall-, Holz- 
und Containerbau. Es geht kontrolliert in der Fuge auf und passt sich den Fugenflanken an, 
sodass bei richtiger Bandwahl eine schlagregensichere Abdichtung gewährleistet ist. 
 
Produktvorteile	 n schlagregendicht bis 600 Pa, BG 1
		  n dampfdiffusionsoffen
		  n temperaturwechselbeständig
		  n dauerhafte UV-Beständigkeit
		  n Verträglichkeit mit angrenz. Baustoffen gem. DIN 18542
		  n lösemittelfrei, kein Gefahrstoff
		  n für eine wirtschaftliche RAL-gütegesicherte Montage

Artikel-Nr. Farbe Fugentiefe Fugenbreite Länge VE/m
mm mm m

783073 anthrazit 10   3 9,7 106,7

783074 anthrazit 12   3 -   7 6,6 59,4

783075 anthrazit 15   3 9,7 67,9

783076 anthrazit 15   3 -   7 6,6 46,2

783077 anthrazit 15   5 - 10 5,6 39,2

783078 anthrazit 20   2 12,5 62,5

783079 anthrazit 20   3 -   7 6,6 33

783080 anthrazit 20   5 - 10 5,6 28

783081 anthrazit 20   7 - 12 4,2 21

783082 anthrazit 20   8 - 15 3,2 16

783083 anthrazit 20 10 - 18 4,5 54

783084 anthrazit 25 10 - 18 4,5 40,5

Dieses Premium Fugendichtungsband hat sich seit 1965 in der schlagregensicheren und 
dampfdiffusionsoffenen Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau bewährt. 
Dabei hat es hohe Bewegungsreserven und kann Fassadenfugen von bis zu 40 mm sicher 
abdichten - dafür steht „illmod Protection“. 
 
Produktvorteile	 n für stark beanspruchte Fugen
		  n Beanspruchungsgruppe BG 1 nach DIN 18542
		  n starke Komprimierung f. hohe Schlagregendichte über 600 Pa
		  n dauerhafte UV-Beständigkeit
		  n dampfdiffusionsoffen, Austrocknung der Fuge

Artikel-Nr. Typ Farbe Fugentiefe Fugenbreite Länge VE/m
mm mm m

490173 300901 anthrazit 8   2 12,5 462,5

490174 300902 anthrazit 10   2 12,5 375

490178 300910 anthrazit 10   3 10 300

490181 300914 anthrazit 12   3 -   7 8 200

490175 300903 anthrazit 15   2 12,5 250

490179 300911 anthrazit 15   3 10 200

490182 300917 anthrazit 15   3 -   7 8 160

490184 300927 anthrazit 15   5 - 10 5,6 112

490187 300932 anthrazit 15   7 - 12 4,3 64,5

490176 300904 anthrazit 20   2 12,5 187,5

490180 300912 anthrazit 20   3 10 150

490183 300918 anthrazit 20   3 -   7 8 120

490185 300928 anthrazit 20   5 - 10 5,6 84

490186 300933 anthrazit 20   7 - 12 4,3 86

490188 300939 anthrazit 20   8 - 15 3,3 49,5

490190 392078 anthrazit 20 10 - 18 4,5 45

490191 392079 anthrazit 25 10 - 18 4,5 36

490189 300941 anthrazit 30   8 - 15 3,3 33

490192 392080 anthrazit 30 10 - 18 4,5 36

490193 301011 anthrazit 30 13 - 24 5,2 52

490195 301020 anthrazit 35 17 - 32 4 32

490194 301012 anthrazit 40 13 - 24 5,2 36,4

490196 301018 anthrazit 40 17 - 32 4 28

490197 301023 anthrazit 40 22 - 40 2,7 18,9

TP600 illmod 600

Produktinformation

FugendichtbänderFensterfolien
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TP700 illmod Ecotech

Artikel-Nr. Typ Farbe Fugentiefe Fugenbreite Länge VE/m
mm mm m

493372 502880 anthrazit 20   3 -   7 8 120

493373 502883 anthrazit 20   5 - 10 5,6 84

493374 502885 anthrazit 20   7 - 12 4,3 64,5

493375 502886 anthrazit 20   8 - 15 3,3 49,5

493376 502887 anthrazit 20 10 - 18 4,5 54

493378 502889 anthrazit 25 13 - 24 5,2 62,4

493377 502888 anthrazit 30 10 - 18 4,5 54

493379 502890 anthrazit 30 13 - 24 5,2 62,4

493380 502891 anthrazit 30 17 - 32 4 40

493381 502892 anthrazit 40 17 - 32 4 40

493382 502893 anthrazit 40 22 - 40 2,7 18,9

493383 502896 grau 20   3 -   7 8 120

493384 502899 grau 20   5 - 10 5,6 84

493385 502901 grau 20   7 - 12 4,3 64,5

493386 502902 grau 20   8 - 15 3,3 49,5

493387 502903 grau 20 10 - 18 4,5 54

493389 502905 grau 25 13 - 24 5,2 62,4

493388 502904 grau 30 10 - 18 4,5 54

493390 502906 grau 30 13 - 24 5,2 62,4

493391 502907 grau 30 17 - 32 4 40

493392 502908 grau 40 17 - 32 4 40

493393 502909 grau 40 22 - 40 2,7 18,9

Dieses imprägnierte sowie vorkomprimierte Premium-Fugendichtband mit Linerless-Tech- 
nologie (d.h. ein Fugendichtband ohne Liner) ist für die Abdichtung von Fugen und An-
schlüssen im Fenster- und Fassadenbereich geeignet. 
 
Produktvorteile	 n für stark beanspruchte Fugen
		  n Beanspruchungsgruppe BG 1 nach DIN 18 542
		  n starke Komprimierung für hohe Schlagregen- 
		      dichte über 600 Pa
		  n dauerhafte UV-Beständigkeit
		  n Dampfdiffusionsoffen - Austrocknung der Fuge
		  n zeitsparend durch Linerless-Technologie
		  n weniger Müll

Produktinformation

Fugendichtbänder
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TP624 illmod easy

Artikel-Nr. Typ Farbe Fugentiefe Fugenbreite Länge VE/m
mm mm m

492916 398696 anthrazit 10 2 -   4 10 300

492586 340062 anthrazit 12 3 -   6 8 200

492588 340063 anthrazit 15 5 - 10 5,6 112

492851 340064 anthrazit 15 6 - 12 4,3 86

492504 340065 anthrazit 20 7 - 15 3,3 49,5

492915 398697 grau 10 2 -   4 10 300

492585 391231 grau 12 3 -   6 8 200

492587 399711 grau 15 5 - 10 5,6 112

492850 307356 grau 15 6 - 12 4,3 86

Dieses Fugendichtungsband dient zur äußeren schlagregensicheren Abdichtung von 
Anschlussfugen bei der Fenstermontage. 
 
Produktvorteile	 n schlagregendicht 600 Pa
		  n dampfdiffusionsoffen
		  n witterungsbeständig

Dieses Highend-Fugendichtungsband dient zur äußeren schlagregensicheren Abdichtung 
von Anschlussfugen im Hochbau. Eingesetzt wird TP610 bei der Fenstermontage, im 
Metall-, Holz- und Containerbau. 
 
Produktvorteile	 n Schlagregendicht 600 Pa und witterungs-  
		      beständig mit BG 1 Prüfung
		  n dampfdiffusionsoffen für Auftrocknung der Fuge
		  n für eine wirtschaftliche RAL gütegesicherte Fenster- 
 		      montage

TP610 illmod 610 eco

Artikel-Nr. Typ Farbe Fugentiefe Fugenbreite Länge VE/m
mm mm m

490107 301667 anthrazit 10 1 -   2 12,5 137,5

490109 301671 anthrazit 10 2 -   4 10 110

492549 399123 anthrazit 12 3 -   6 8 72

490108 301668 anthrazit 15 1 -   2 12,5 87,5

490114 301673 anthrazit 15 2 -   4 10 70

490116 301679 anthrazit 15 3 -   6 8 56

490117 301691 anthrazit 15 4 - 10 5,6 39,2

490118 301699 anthrazit 15 5 - 12 4,3 30,1

491870 301681 anthrazit 20 3 -   6 8 40

490106 301693 anthrazit 20 4 - 10 5,6 28

491909 301669 anthrazit 20 1 -   2 12,5 63,5

490119 301701 anthrazit 20 5 - 12 4,3 21,5

490124 301706 anthrazit 20 7 - 16 3,3 16,5

492149 399126 anthrazit 20 9 - 20 2,6 13

492523 398724 anthrazit 25 9 - 20 2,6 10,4

490283 355989 grau 10 2 12,5 137,5

490285 355990 grau 10 3 10 110

492548 399124 grau 12 3 -   6 8 72

490284 301519 grau 15 2 12,5 87,5

490286 301524 grau 15 3 10 70

490288 301528 grau 15 3 -   6 8 56

490289 301532 grau 15 5 -   9 5,6 39,2

490291 301536 grau 15 7 - 12 4,3 30,1

492150 399127 grau 20 9 - 20 2,6 13

490290 301533 grau 20 5 -   9 5,6 28

490292 301537 grau 20 7 - 12 4,3 21,5

490293 301539 grau 20 9 - 15 3,3 16,5

492151 398723 grau 25 9 - 20 2,6 10,4

Produktinformation

FugendichtbänderFugendichtbänder
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TP300 illac

Artikel-Nr. Typ Farbe Fugentiefe Fugenbreite Länge VE/m
mm mm m

490310 300388 grau 10 1 -   2 25 275

490314 300396 grau 10 3 -   6 13 143

490315 300397 grau 15 3 -   6 13 91

490316 300406 grau 15 5 -   9 7 49

490317 300407 grau 20 5 -   9 7 35

9130012 393963 grau 103 6 - 40 5,5 16,5

9130013 393964 grau 128 6 - 40 5,5 11

9130014 393965 grau 150 6 - 40 5,5 11

Dieses Fugendichtungsband eignet sich für Fugenkonstruktion wie z. B. Fensterkopp- 
lungen, verdeckte Fensteranschlussfugen oder als Dichtstoffbegrenzung. TP300 kann 
auch als Füllband - speziell im Metallbau - eingesetzt werden. In dieser Funktion erfüllt 
es die Eigenschaften winddicht und wärmedämmend. Entspricht dem Typ 2 nach IFBS 
Merkblatt und der BG 2. 
 
Produktvorteile	 n große Einsatzbereiche und BG 2 geprüft gemäß  
		      DIN 15842
		  n verträglich mit allen illbruck Dichtstoffen - als Hinterfüll- 
		      material geeignet
		  n dampfdiffusionsoffen, winddicht, wärmedämmend

Artikel-Nr. Typ Farbe Fugentiefe Fugenbreite Länge VE/m
mm mm m

490748 304027 grau 15 5 - 10 200 200

490749 304028 grau 20 8 - 15 100 100

Das in einer Folie eingenähte Fugen-Dichtungsband dient zur luftdichten Abdichtung von 
Fensteranschlussfugen auf der Innenseite. Mittels Reißfaden wird das Band zur ge-
wünschten Zeit aktiviert.  
 
Produktvorteile	 n zeitgenaues Aktivieren der luftdichten Abdichtung 
		      möglich durch Reißfaden
		  n sehr luftdicht durch Folie innen - entspricht der BG R  
		      gemäß DIN 18542
		  n Anbringung der Abdichtung im Werk möglich
		  n wirtschaftlich, da geringer Verschnitt durch Endlosspule

Einsatzbereich	 innen

TP001 illmod i

Artikel-Nr. Typ Farbe Fugentiefe Fugenbreite Länge VE/m
mm mm m

490125 301175 grau 15 3 -   7 100 100

490127 301177 grau 15 7 - 12   50   50

Das in einer Folie eingenähte Fugendichtungsband dient zur äußeren, schlagregendichten 
Abdichtung von Fensterfugen. Mittels Reißfaden wird es zur gewünschten Zeit aktiviert.  
 
Produktvorteile	 n zeitgenaues Aktivieren nach der Montage möglich,  
		      auch bei hohen Temperaturen
		  n schlagregendicht 600 Pa und UV-beständig gemäß  
 		      BG 1 nach DIN 18542
		  n Anbringung der Abdichtung im Werk möglich
		  n wirtschaftlich, da geringer Verschnitt durch Endlosspule
		  n Dampfdiffusionsoffen - gewährt die perfekte Aus- 
 		      trocknung der Fuge

Einsatzbereich	 außen

TP601 illmod a

Fugendichtbänder
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AB005 Schere

Artikel-Nr. Ausführung VE/St.
Werknummer

9130067 340884 1

Zum einfachen und exakten Abschneiden von Fugen-Dichtungsbändern und Folien.

AB007 Klammer für Dichtbänder

Artikel-Nr. Typ VE/St.

9130068 340883 2

Angefangene Rollen der Fugendichtungsbänder bis 30 mm Breite können so dauerhaft 
gegen Expandieren geschützt werden.

Artikel-Nr. Typ Farbe Fugentiefe Fugenbreite Länge VE/m
mm mm m

491853 391384 anthrazit 14   4 - 10 5,8 121,8

491107 300959 anthrazit 15   5 - 15 4,5 90

492500 396897 anthrazit 25 10 - 24 5 5

Dieses Fugen-Dichtungsband ist speziell auf die Anforderungen der äußeren Abdichtung 
von Fensteranschlussfugen abgestimmt. Mit nur drei Banddimension werden die gängigen 
Fensteranschlussfugenbreiten abgedichtet. 
 
Produktvorteile	 n schlagregendicht 600 Pa und UV Beständig gemäß  
		      BG 1 nach DIN 18542
		  n dampfdiffusionsoffen für optimale Austrocknung der Fuge
		  n nur drei Dimensionen für alle gängigen Fensteran- 
		      schlussfugen

TP602 illmod max

Produktinformation

FugendichtbänderFugendichtbänder
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gelbrot Multifunktionsband

Artikel-Nr. Farbe Bandbreite Fugenbreite Länge VE/m
mm mm Rollenlänge in m

782163 anthrazit 52   3 -   9 10 90

782165 anthrazit 52   6 - 14 8 72

782167 anthrazit 52 10 - 20 6 54

782169 anthrazit 52 15 - 32 4 36

782171 anthrazit 62   3 -   9 10 70

782173 anthrazit 62   6 - 14 8 64

782175 anthrazit 62 10 - 20 6 48

782177 anthrazit 62 15 - 32 4 32

782316 anthrazit 66   6 - 14 8 56

782319 anthrazit 66 10 - 20 6 42

782179 anthrazit 72   3 -   9 10 60

782181 anthrazit 72   6 - 14 8 56

782183 anthrazit 72 10 - 20 6 42

782185 anthrazit 72 15 - 32 4 28

782365 anthrazit 77   6 - 14 8 56

782367 anthrazit 77 10 - 20 6 30

782187 anthrazit 82   3 -   9 10 50

782189 anthrazit 82   6 - 14 8 48

782191 anthrazit 82 10 - 20 6 36

782193 anthrazit 82 15 - 32 4 24

Das gelbrot Multifunktionsband ist ein speziell imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunk- 
tionsband zur Luft- und Schlagregenabdichtung sowie Dämmung von Fenster-Bewe-
gungsfugen. Spezielle Zonen im Band, mit unterschiedlichen Raumgewichten, sorgen  
für die Abdichtung nach dem Prinzip „innen dichter als außen“. Die Seitenfläche der 
Bandinnenseite ist zur besseren Unterscheidbarkeit gelb markiert und muss immer zur 
Rauminnenseite zeigen. 
 
Produkteigenschaften	 n luftdicht gemäß DIN 18542 MF 1
		  n mit BG 1 Zulassung und Fremdüberwachung durch  
		      das MPA
		  n Brandschutzklasse B1 nach DIN 18542 MF 1
		  n sehr gute Schalldämmwerte 59 dB
		  n schlagregendicht ≥ 1050 Pa nach DIN 18542 MF 1
		  n permanente Fugenaustrocknung
		  n eingeschweißte Einzelrollen (kein Verstauben/Ver- 
		      schmutzen der Bandoberflächen und kein ungewolltes  
		      Aufgehen der Bänder)
		  n beständig gegen Licht- (UV) und Feuchteinwirkung
		  n gute Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen  
		      gem. DIN 18542 MF 1
		  n wärme- und kälteisolierend
		  n lösemittelfrei, kein Gefahrstoff
		  n alkali- und salzbeständig

Multifunktionsbänder
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gelbrot Multifunktionsband 600 PA

Artikel-Nr. Farbe Bandbreite Fugenbreite Länge VE/m
mm mm m

783002 anthrazit 58   5 - 10 9 54

783003 anthrazit 58   7 - 15 6 36

783004 anthrazit 58 10 - 20 4,5 27

783005 anthrazit 66   5 - 10 9 54

783006 anthrazit 66   7 - 15 6 36

783007 anthrazit 66 10 - 20 4,5 27

783008 anthrazit 72   5 - 10 9 45

783009 anthrazit 72   7 - 15 6 30

783010 anthrazit 72 10 - 20 4,5 22,5

783011 anthrazit 77   5 - 10 9 45

783012 anthrazit 77   7 - 15 6 30

783013 anthrazit 77 10 - 20 4,5 22,5

783014 anthrazit 83   5 - 10 9 36

783015 anthrazit 83   7 - 15 6 24

783016 anthrazit 83 10 - 20 4,5 18

783018 anthrazit 88   7 - 15 6 24

Das gelbrot Multifunktionsband ist ein imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-
Dichtungsband. Es dient zur Luft- und Schlagregenabdichtung der Anschlussfuge von 
Fenster und Türen mit gleichzeitigen wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze 
Bautiefe. Das Band besitzt die Eigenschaft der dampfdiffusionsoffenen Abdichtung nach 
dem Prinzip „innen dichter als außen“. 
 
Produktvorteile	 n weiße Seitenimprägnierung auf der Innenseite
		  n Schallschutz bis zu 59 dB
		  n Multifunktionsband mit 600 Pa Schlagregendichte BG 1  
		      und Luftdichtheit BG R nach DIN 18542
		  n Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102
		  n dauerhafte UV-Beständigkeit
		  n gute Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen
		  n lösemittelfrei, kein Gefahrstoff
		  n wirtschaftliche 3 Ebenenabdichtung mit nur einem  
		      Produkt

Artikel-Nr. Farbe Bandbreite Fugenbreite Länge VE/m
mm in mm Rollenlänge in m

782985        anthrazit 30 6 - 15 8 128

782986        anthrazit 35 6 - 15 8 112

782983 anthrazit 40 6 - 15 8   96

gelbrot Sonderfugendichtband für den Fensterbankanschluss

Das gelbrot® Sonderfugendichtband dient zur schlagregensicheren Abdichtung 
von Fugen und Anschlüssen aller Art und passt sich Unebenheiten in der Fuge 
an bzw. füllt Hohlräume aus.
 
Produkteigenschaften	 n schlagregendicht bis 600 Pa 
		  n dampfdiffusionsoffen
		  n temperaturwechselbeständig 
		  n schalldämmend
		  n Verträglichkeit mit angrenzenden witterungsunabhängig  
		      verarbeitbar Baustoffen gem. DIN 18542 BG1
		  n mit Verzögerungseffekt:  
		      • wärme- und kälteisolierend
		  n weniger Materialverlust 
		  n lösemittelfrei, kein Gefahrstoff
		  n mehr Verarbeitungszeit
		  n eingeschweißte Einzel-Rollen:  
		      • kein Verstauben/Verschmutzen der Bandoberflächen 
		      • kein ungewolltes Aufgehen der Bänder
		  n Rollen-Einzel-Kennzeichnung mit Verwendbarkeits- 
		      Angabe der jeweiligen Fugenbreiten (von/bis)

MultifunktionsbänderMultifunktionsbänder
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TP654 illmod Trio

Artikel-Nr. Typ Farbe Fugentiefe Fugenbreite Fugenbreite - alternativ Länge VE/m
mm mm dauerhafte  

UV-Beständigkeit
3 mm eingeschränkte  
UV-Beständigkeit

m

493474 355683 anthrazit 58   6 - 15 16 - 20 11,5 57,5

493480 355689 anthrazit 58 10 - 25 26 - 30 8 40

493475 355684 anthrazit 66   6 - 15 16 - 20 11,5 46

493481 355690 anthrazit 66 10 - 25 26 - 30 8 32

493476 355685 anthrazit 72   6 - 15 16 - 20 11,5 46

493483 355692 anthrazit 77 10 - 25 26 - 30 8 32

493477 355686 anthrazit 77   6 - 15 16 - 20 11,5 34,5

493482 355691 anthrazit 72 10 - 25 26 - 30 8 32

493486 355768 anthrazit 80 10 - 25 26 - 30 8 24

493478 355687 anthrazit 83   6 - 15 16 - 20 11,5 34,5

493484 355693 anthrazit 83 10 - 25 26 - 30 8 24

493479 355688 anthrazit 88   6 - 15 16 - 20 11,5 34,5

493485 355694 anthrazit 88 10 - 25 26 - 30 8 24

Dieses Premium Multifunktionsdichtungsband dient zur normgerechten Abdichtung von 
Fenstern und Türen gegen Schlagregen und bietet ein hohes Maß an Luftdichtheit, Wärme 
und Schalldämmung. Aufgrund seines hohen Leistungsniveaus erfüllt TP654 illmod TRIO 
1050 die Luftdichtheitsklassifizierung für Passivhäuser. 
 
Produktvorteile	 n hohe Schlagregendichtheit bis 1050 Pa
		  n sehr großer Einsatzbereich mit einer Bandgröße
		  n unverwechselbare Montage, da keine festgelegte  
		      Innen- oder Außenseite (feuchtevariable Membran)
		  n erfüllt die GEG (früher EnEV)
		  n Schallschutz bis zu 60 dB

MontagevideoProduktinformation

Multifunktionsbänder
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Artikel-Nr. Typ Farbe Fugentiefe Nenn- Fugenbreite Fugenbreite  Fugenbreite  Fugenbreite Länge VE/m
mm maß 

Größe
mm - freie 
Bewitterung 
(Passivhaus) 
BG1

mm - freie 
Bewitterung BG1

mm - verdeckter  
Einbau BG2

 - nur Wärme- 
  dämmung

m

491700 319562 anthrazit 58 XS   4 -   7   4 -   8   4 -   9 15 9 36

490420 311611 anthrazit 58 S   6 - 10   6 - 12   6 - 14 22 8 32

490424 311615 anthrazit 58 M   8 - 15   8 - 18   8 - 21 33 6 24

490428 311619 anthrazit 58 L 10 - 20 10 - 24 10 - 28 45 5 20

490432 311623 anthrazit 58 XL 15 - 30 15 - 36 15 - 42 66 3 12

491701 319563 anthrazit 66 XS   4 -   7   4 -   8   4 -   9 15 9 36

490421 311612 anthrazit 66 S   6 - 10   6 - 12   6 - 14 22 8 32

490425 311616 anthrazit 66 M   8 - 15   8 - 18   8 - 21 33 6 24

490429 311620 anthrazit 66 L 10 - 20 10 - 24 10 - 28 45 5 20

490433 311624 anthrazit 66 XL 15 - 30 15 - 36 15 - 42 66 3 12

491702 319564 anthrazit 72 XS   4 -   7   4 -   8   4 -   9 15 9 27

490688 318085 anthrazit 72 S   6 - 10   6 - 12   6 - 14 22 8 24

490690 318086 anthrazit 72 M   8 - 15   8 - 18   8 - 21 33 6 18

490692 318087 anthrazit 72 L 10 - 20 10 - 24 10 - 28 45 5 15

490694 318088 anthrazit 72 XL 15 - 30 15 - 36 15 - 42 66 3 9

491703 319565 anthrazit 77 XS   4 -   7   4 -   8   4 -   9 15 9 27

490422 311613 anthrazit 77 S   6 - 10   6 - 12   6 - 14 22 8 24

490426 311617 anthrazit 77 M   8 - 15   8 - 18   8 - 21 33 6 18

490430 311621 anthrazit 77 L 10 - 20 10 - 24 10 - 28 45 5 15

490434 311625 anthrazit 77 XL 15 - 30 15 - 36 15 - 42 66 3 9

491704 319566 anthrazit 83 XS   4 -   7   4 -   8   4 -   9 15 9 27

490689 318081 anthrazit 83 S   6 - 10   6 - 12   6 - 14 22 8 24

490691 318082 anthrazit 83 M   8 - 15   8 - 18   8 - 21 33 6 18

490693 318083 anthrazit 83 L 10 - 20 10 - 24 10 - 28 45 5 15

490695 318084 anthrazit 83 XL 15 - 30 15 - 36 15 - 42 66 3 9

491705 319567 anthrazit 88 XS   4 -   7   4 -   8   4 -   9 15 9 27

490423 311614 anthrazit 88 S   6 - 10   6 - 12   6 - 14 22 8 24

490427 311618 anthrazit 88 M   8 - 15   8 - 18   8 - 21 33 6 18

490431 311622 anthrazit 88 L 10 - 20 10 - 24 10 - 28 45 5 15

490435 311626 anthrazit 88 XL 15 - 30 15 - 36 15 - 42 66 3 9

Dieses High-End Multifunktions-Dichtungsband dient zur luftdichten und schlagregen-
sicheren Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen mit gleichzeitigen wärme- 
dämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Der multifunktionelle Anwendungs- 
bereich ist abgestimmt auf die Anforderungen im Passivhaus, Neubau, Sanierung und  
als reine Wärmedämmung. 
 
Produktvorteile	 n High-End Multifunktionsband bis zu 750 Pa 
		      nach EN 1027 zertifiziert 
		  n BG 1 und Luftdicht BG R zertifiziert
		  n starke Klebekraft - bei jedem Wetter verarbeitbar
		  n reißfester Folienliner für zügiges Arbeiten
		  n RAL Prinzip „innen dichter als außen“ durch die 
		      eingearbeiteten grauen Stufe
		  n nachgewiesene Passivhaustauglichkeit
		  n Schallschutz bis zu 61 dB	

TP652 illmod trioplex+

MultifunktionsbänderMultifunktionsbänder
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Artikel-Nr. Typ Größe VE/
mm Set

491706 391116 900 x 75 2

Angefange Rollen der Multifunktionsbänder ab 30 mm Abstechbreite können so dauerhaft 
gegen Expantieren geschützt werden

illmod Gurt AB 006

TP658 illmod trioplex SFI (neu: TP650) 

Artikel-Nr. Typ Farbe Fugentiefe Fugenbreite Länge VE/m
mm mm m

492852 500836 anthrazit 58   5 -10 9 36

492856 500481 anthrazit 66   5 -10 9 27

492858 500843 anthrazit 72   5 -10 9 27

492862 500847 anthrazit 77   5 - 10 9 27

492864 500849 anthrazit 83   5 -10 9 18

492868 500851 anthrazit 88   5 -10 9 18

492853 500838 anthrazit 58   7 - 15 6 24

492581 340067 anthrazit 66   7 - 15 6 18

492859 500844 anthrazit 72   7 - 15 6 18

492583 340068 anthrazit 77   7 - 15 6 18

492865 500855 anthrazit 83   7 - 15 6 12

492869 500852 anthrazit 88   7 - 15 6 12

492854 500839 anthrazit 58 10 - 20 4,5 18

492582 340069 anthrazit 66 10 - 20 4,5 13,5

492860 500845 anthrazit 72 10 - 20 4,5 13,5

492584 340070 anthrazit 77 10 - 20 4,5 13,5

492866 500856 anthrazit 83 10 - 20 4,5 9

492870 500853 anthrazit 88 10 - 20 4,5 9

492855 500840 anthrazit 58 15 - 30 3 12

492857 500842 anthrazit 66 15 - 30 3 9

492861 500846 anthrazit 72 15 - 30 3 9

492863 500848 anthrazit 77 15 - 30 3 9

492867 500850 anthrazit 83 15 - 30 3 6

492871 500854 anthrazit 88 15 - 30 3 6

illbruck TP658 illmond trioplex SFI ist ein imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-
Dichtungsband. Es dient zur Luft- und Schlagregenabdichtung der Anschlussfuge von 
Fenstern und Türen mit gleichzeitigen wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze 
Bautiefe. 
 
Produktvorteile	 n Schlagregendichtheit 600 Pa
		  n BG R luftdicht und wärmedämmend
		  n wirtschaftliche 3 Ebenenabdichtung mit einem  
		      Produkt
		  n RAL Prinzip „innen dichter als außen“ durch  
		      Seitenimprägnierung
		  n Schallschutz bis 45 dB

Multifunktionsbänder
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Artikel-Nr. Typ Farbe Fugentiefe Fugenbreite Länge VE/m
mm mm m

490529 314157 anthrazit 135   7 - 12 5 20

490532 314158 anthrazit 135 13 - 24 5 5

490530 314232 anthrazit 185   7 - 12 5 20

490533 314234 anthrazit 185 13 - 24 5 5

490531 314233 anthrazit 250   7 - 12 5 20

490534 314235 anthrazit 250 13 - 24 5 5

Dieses Multifunktions-Dichtungsband ist ein Produkt für die luftdichte Abdichtung und 
Wärmedämmung in der Rollladenkasten-Anschlussfuge. Die Wasserdampfdiffusions- 
eigenschaft „innen dichter als außen“ wird durch eine erhöhte Komprimierung der einzig- 
artigen zweifach geklappten Innenseite erreicht. TP021 wird im Neubau und in der  
Sanierung eingesetzt.  
 
Produktvorteile	 n Luftdichtheit BG R
		  n Wärmedämmung der Anschlussfuge
		  n speziell für die Abdichtung großer Bautiefen wie  
		      z. B. bei Hebeschiebetüren und Rollladenkästen
		  n RAL-Prinzip „innen dichter als außen“
		  n für 7 - 24 mm Fugenbreite mit nur zwei Dimensionen

TP021 illmod duo RK Rollokasten

MultifunktionsbänderMultifunktionsbänder

Dieses Multifunktions-Dichtungsband mit einseitiger Seitenimprägnierung dient zur luft-
dichten und schlagregensicheren Abdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Türen 
mit gleichzeitigen wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe.  
Es ist für Bautiefen unter 45 mm geeignet und somit perfekt für die Abdichtung des unte-
ren Fensterbankanschlusses FBA. 
 
Produktvorteile	 n für Bautiefen von 30 - 45 mm sowie FBA Profil
		  n schlagregendicht bis 600 Pa BG 1 und Luftdichtheit BG R
		  n Wärmedämmung der Anschlussfuge
		  n RAL-Prinzip „innen dichter als außen“
		  n bei Verwendung vom Fugenband FBA im unteren Bereich  
		      muss außen zusätzlich mit Folie gegen stehendes Wasser  
		      abgedichtet werden

Artikel-Nr. Typ Farbe Fugentiefe Fugenbreite Länge VE/m
mm mm m

490368 302091 anthrazit 30   5 - 10 10 50

490364 302086 anthrazit 30   7 - 15 6 30

490371 302094 anthrazit 30 10 - 20 6,5 26

490369 302092 anthrazit 35   5 - 10 10 40

490365 302087 anthrazit 35   7 - 15 6 24

490372 302095 anthrazit 35 10 - 20 6,5 19,5

490370 302093 anthrazit 40   5 - 10 10 40

490367 302089 anthrazit 40   7 - 15 6 24

490373 302096 anthrazit 40 10 - 20 6,5 19,5

490696 305940 anthrazit 45   5 - 10 10 30

490387 302090 anthrazit 45   7 - 15 6 18

492116 302098 anthrazit 45 10 - 20 6,5 13

TP651 illmod trioplex FBA Fensterbankanschluss
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Artikel-Nr. Typ Farbe Breite x Höhe Länge VE/m
mm m

491859 329511 weiß   6 x 2 20 1000

491200 329515 weiß   9 x 2 20 700

491203 329520 weiß   9 x 3 20 700

491204 329502 weiß 12 x 3 20 500

491860 329512 schwarz   6 x 2 20 1000

491221 329516 schwarz   9 x 2 20 700

491222 329519 schwarz   9 x 3 20 700

491226 329503 schwarz 12 x 3 20 500

491223 329517 schwarz   9 x 4 20 700

491227 329505 schwarz 12 x 4 20 500

Dieses Band kann als Vorlegeband für elastische Dichtstoffe z. B. in der Glasabdichtung 
verwendet werden sowie als Abdichtung von Brüstungselementen und -platten.  
Ein weiterer Einsatzbereich ist als Nageldichtungsband im Bereich der Unterdeckbahnen. 
 
Produktvorteile	 n sehr gute Klebkraft
		  n leicht und schnell zu verarbeiten
		  n als Nageldichtband geeignet

TN126 Elastozellband, Vorlegeband

Artikel-Nr. Breite Länge VE/
mm Rollenlänge in m Rollen

276596 26 50 14

276598 36 50 70

276599 42 50 60

Doppelseitiges Schaumstoffklebeband zum Montieren und dauerhaften Befestigen auf 
praktisch allen glatten und leicht unebenen Haftgründen, z.B. zur Montage von Spiegeln, 
PVC-Fenstersprossen und Kleinmaterialien. 
 
Produktvorteile	 n extreme Alterungs-, UV- und Witterungsbeständigkeit
		  n trageschaum bleibt permanent elastisch
		  n hohe Anfangsklebrigkeit

Eigenschaften	 Höhe 1,5 cm
Farbe	 weiß
	

Doppelseitiges Klebeband Duplocoll 9192

Vorlegebänder
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Verwendung von PU-Schaum

Wichtige Information für die Verwendung von PU-Schaum

Schulungspflicht bis zum 24.August 2023

Was ist neu? 
Eine neue EU-Verordnung (REACH-Verordnung), die am 4. August 2020 beschlossen  
wurde, verpflichtet jeden Anwender von Diisocyanaten (darunter fallen die PU-Schäume), 
eine spezielle Schulung zum sicheren Umgang und der Anwendung zu erlernen.  
Hierfür werden für jeden Teilnehmer solcher Schulungen Teilnahmezertifikate ausgestellt, 
die für eine anschließende Berichtsführung notwendig sind. 
Der Arbeitgeber wird hier verpflichtet seinen Mitarbeitern solche ein Schulungskonzept zu 
ermöglichen, insofern Sie in ihrer Tätigkeit mit PU-Schäumen arbeiten müssen.  

Welche Produkte betrifft das? 
Betroffen sind hier alle Produkte mit einem freien Diisocyanatmonomereanteil von > 0,1%, 
also im Prinzip jeder handelsübliche PU-Schaum. 
Ausnahmen davon sind so genannte Öko-Schäume mit Diisocyanatanteil < 0,1% und 
Dämm- und Füllschäume auf Wasserbasis, wie z.B. der illbruck JF100 Dämmschaum oder 
der Soudal Soudafoam PURE.

Warum der ganze Aufwand?
Zwar sollte seither jeder Anwender von PU-Schäumen über die Vorsichtsmaßnahmen und 
Schutzvorrichtungen informiert sein, hierfür sind auch sämtliche Dosen entsprechend mit 
Sicherheitshinweisen versehen, jedoch war hierfür kein spezieller Nachweis notwendig.
Die neue Schulungspflicht soll hier jeden Verarbeiter von PU-Schäumen nochmal speziell 
darauf Aufmerksam machen, dass ein sicherer und für die Gesundheit unbedenklicher 
Umgang zwingend notwendig ist.

Was sind Diisocyanate und welche Gefahren gibt es?
Isocyanate reagieren mit jeder Verbindung, die ein reaktives Wasserstoffatom enthält, und 
können daher auch mit körpereigenen Substanzen wie Proteinen reagieren. Diisocyanate 
sind Stoffe, die zwei Isocyanatgruppen enthalten, darunter fallen dann TDI und MDI, die in 
den meisten PU-Schäumen enthalten sind. 
Diese Stoffe können allergische Reaktion verursachen, die zu Störung der Atmung bis hin 
zu Asthma führen kann.

SchäumeVorlegebänder
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gelbrot Maxi ENEV Fenster- und Montageschaum

Artikel-Nr. Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
in ml

782224 grau Dose 500 12

gelbrot Maxi ENEV Fenster- und Montageschaum B2 Pistole ist ein gebrauchsfertiger,  
einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Schall- 
und Wärmedämmung, hoher Schaumausbeute sowie hervorragender Formstabilität. 
 
Einsatzbereich	 n hervorragend geeignet zum Verfüllen der Funktionsebene,  
		      nach EnEV, DIN 4108-7 und RAL- Montagerichtlinien  
		      Ausschäumen von div. Hohlräumen, z.B. Mauerdurch- 
		      brüche, Dachausbauten, Rohrdurchführungen, Rollladen- 
		      kästen, etc.
		  n Dämmen und Isolieren von Türzargen 
 
Eigenschaften	 n hohe Schaumausbeute (ca. 42 l pro Dose)
		  n bei freier Verschäumung
		  n handliche 500 ml Dose ermöglicht die Verfüllung der  
		      Bauanschlussfuge auf geringem Arbeitsraums
		  n sehr gute Fugenschalldämmung 63 dB
		  n hohe Wärmedämmung 0,0362 W/(m·K)
		  n Luftdichtigkeit: a<0,1m³/[h.m(daPa)2/3]
		  n Wasserdampfdiffusionswiderstand: 23μ
		  n genaue Dosierbarkeit
		  n sehr hohe Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und 
		      nur geringe Nachdehnung, sobald die Aushärtung ab- 
		      geschlossen ist
		  n ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen  
		      (außer PE, PP, PTFE & Silikone)
		  n schnell Schneidbar (nach ca. 40 Minuten)
		  n beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, 
		      Chemikalien, Öl, Benzin
		  n frost-, alterungs- und verrottungsbeständig, aber nicht  
		      UV-beständig, deshalb im Freien überstreichen, ab-  
		      decken oder mit Dichtstoffen abdichten
		  n Temperaturbeständig: -40°C bis +90°C

gelbrot ENEV Fenster- und Montageschaum

Artikel-Nr. Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

782223 champagner Dose 750 12

gelbrot ENEV Fenster- und Montageschaum B2 Pistole ist ein gebrauchsfertiger, einkom-
ponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Schall-  
und Wärmedämmung sowie hervorragender Formstabilität. 
 
Einsatzbereich	 n Ausschäumen von div. Hohlräumen, z.B. Mauerdurch- 
		      brüchen, Dachausbauten, Rohrdurchführungen,  
		      Rollladenkästen, etc.
		  n Dämmen und Isolieren von Fenster- und Türahmen sowie  
		      Fensterbänken
		  n Hervorragend geeignet zum Verfüllen der Funktionsebene, 
		      nach EnEV, DIN 4108-7 und RAL-Montagerichtlinien
		  n Ausschäumen von div. Hohlräumen im Apparate- und  
		      Metallbau sowie in der Elektroinstallation 
 
Eigenschaften	 n sehr gute Fugenschalldämmung 63 dB
		  n hohe Wärmedämmung 0,0354 W/(m·K)
		  n Luftdichtigkeit: a<0,1m³/[h.m(daPa)2/3]
		  n Wasserdampfdiffusionswiderstand: 32μ
		  n genaue Dosierbarkeit
		  n Baustoffklasse B2 (gemäß DIN 4102, Teil 1)
		  n sehr hohe Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und  
		      keine Nachdehnung sobald die Aushärtung abge- 
		      schlossen ist
		  n ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen  
		      (außer PE, PP, PTFE und Silikone)
		  n Ausbeute 45 l
 
Klassifizierung	 B2
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gelbrot 2K Türzargenschaum B2

Artikel-Nr. Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

782225 grün Dose 400 12

gelbrot 2K Türzargenschaum B2 Adapter ist ein gebrauchsfertiger, zweikomponentiger, 
selbstexpandierender Polyurethan–Schnellschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedäm-
mung, hervorragender Formstabilität sowie extremer Klebkraft. 
 
Einsatzbereich	 n besonders geeignet zur schnellen und sicheren Montage  
		      und Dämmung von Türzargen, Holztürfuttern und Fenster- 
		      elementen am Baukörper, nach EnEV, DIN 4108-7 und  
		      RAL-Montagerichtlinien.
		  n Montage von DIN-geprüften Fensterbänken und  
		      Treppenstufen
		  n Setzen von Badewannen- & Duschtassenträgern
		  n Setzen von Acrylbadewannen im Wanne-in-Wanne- 
		      System
		  n Ausschäumen schwer zugänglicher und schlecht  
		      belüfteter Hohlräume, z.B. beim Caravan-, Boots-,  
		      Behälter- oder Apparatebau 
 
Eigenschaften	 n härtet unabhängig von Luftfeuchtigkeit extrem schnell  
		      druck- und spannungsfrei aus
		  n sichere Aktivierung des Systems
		  n geeignet zur Montage nach EnEV, DIN 4108-7
		  n sehr gute Fugenschalldämmung 61 dB
		  n hohe Wärmedämmung  0,0362 W/(m·K)
		  n Luftdichtigkeit: a<0,1m³/[h.m(daPa)2/3]
		  n Wasserdampfdiffusionswiderstand: 103μ
		  n sehr hohe Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und  
		      keine Nachdehnung, sobald die Aushärtung abgeschlos- 
		      sen ist
		  n ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen  
		      (außer PE, PP, PTFE & Silikone)
 
Klassifizierung	 B2

gelbrot 2K Polyrethan Schnellschaum

Artikel-Nr. Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

782226 beige Kartusche 210 16

Der gelbrot 2K Polyrethan Schnellschaum ist ein gebrauchsfertiger, zweikomponentiger, 
selbstexpandierender Polyurethan–Schnellschaum mit sehr guter Schall- und Wärme- 
dämmung, hervorragender Formstabilität sowie extremer Klebkraft. 
 
Einsatzbereich	 n schnelle Befestigung von Holztürzargen, Fensterum- 
		      rahmungen, Fensterbänken und Treppenstufen 
 
Eigenschaften	 n treibgasfrei
		  n ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen  
		      (außer PE, PP, PTFE und Silikone)
		  n Untergrundbefeuchtung nicht nötig
		  n härtet unabhängig von Luftfeuchtigkeit extrem schnell  
		      druck- und spannungsfrei aus
		  n beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben  
 		      und Chemikalien
		  n alterungsbeständig, unverrottbar, aber nicht UV-beständig

SchäumeSchäume
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JF100 Dämmschaum

Artikel-Nr. Typ Gebinde Inhalt VE/St.
ml

490657 342909 Dose 700 12

1K wasserbasierter 100% isocyanatfreier Schaum zur wohngesunden Däm-
mung und Isolierung von Innenfugen im Trockenbau, Türen- und Fensterbereich. 
Zur Sanierung und Renovierung. Löst Kundenanforderungen an wohngesundes 
Bauen. 
 
Produktvorteile	 n hohe Elastizität von über 25%, kann Bauteil- 
		      bewegungen somit besser aufnehmen
		  n RAL-zertifiziert
		  n hohe Dämmeigenschaften
		  n schnelle und einfache Verarbeitung, einfaches  
		      Reinigen, kein Nachdrücken durch hohes  
		      Raumgewicht
		  n EC1+ und RAL zertifiziert
		  n 100% isocyanatfrei
		  n Schallschutz bis 60 dB

Produktinformation

FM230 Fenster- und Fassadenschaum Plus

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

492875 501574 weiß Dose 880 12

Zur elastischen, hochwertigen und RAL-gerechten Verfüllung, Dämmung und Isolierung 
der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen sowie Fassaden. Für zahlreiche bau- 
übliche Untergründe wie Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall, zahl-
reichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC) 
 
Produktvorteile	 n freigeschäumt bis zu 48L Ausbeute
		  n hohe Elastizität von über 30 % (MPA-fremdüberwacht),  
		      kann Bauteilbewegungen somit besser aufnehmen
		  n hoher Schallschutz bis zu 63 dB
		  n MPA- geprüfter Winterschaum ab 0° C
		  n beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
		  n Handschuhe im Lieferumfang

Einsatzbereich	 Verfüllung von Fenster- und Türanschlussfugen
Werkstoff	 Polyurethanschaum
Klassifizierung	 B2

Produktinformation

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

492872 501572 grün Dose 880 12

Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist besonders geeignet für die Verfüllung, 
Dämmung und Isolierung der Fensteranschlussfugen sowie der Füllung der Anschluss- 
fugen von Türrahmen. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Unter-
gründen, wie z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahl- 
reichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC). 
 
Produktvorteile	 n hoher Schallschutz bis zu 60 dB
		  n MPA-geprüfter Winterschaum ab 0° C
		  n gute Dimensionsstabilität
		  n beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
		  n schnelle Schneidbarkeit
		  n Handschuhe im Lieferumfang

Einsatzbereich	 Verfüllung von Fenster- und Türanschlussfugen
Werkstoff	 Polyurethanschaum
Klassifizierung	 B2

FM210 Fenster- und Fassadenschaum

Produktinformation

Schäume
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FM220 PUR - Schaum

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

492873 347134 gelb Dose 750 12

492874 347133 gelb Dose 500 12

Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist für die Verfüllung der Anschlussfugen von 
Fenster- und Türrahmen geeignet sowie zur Dämmung und Isolierung. Er haftet hervor-
ragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, 
Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hart-
schaum, Polyester, Hart-PVC). 
 
Produktvorteile	 n hohe Schall- und Wärmedämmung
		  n EC1-Zertifizierung
		  n gute Dimensionsstabilität
		  n beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
		  n schnelle Schneidbarkeit
		  n Handschuhe im Lieferumfang

Einsatzbereich	 Verfüllung von Fenster- und Türanschlussfugen
Werkstoff	 Polyurethanschaum
Klassifizierung	 B2 Produktinformation

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml  

493897 500269 grau Dose 880 12

Der FF197 ist ein modifizierter, feuerwiderstandsfähiger PU-Schaum. 
 
Produktvorteile	 n ist zum Füllen und Abdichten von linienförmigen Fugen  
		      mit Anspruch an den Brandschutz geeignet
		  n Nachweis der feuerwiderstandsfähigkeit vorhanden
		  n schnelle, einfache Verarbeitung
		  n hohe Ausbeute

Klassifizierung	 B1

FF197 Feuerwiderstandsfähiger PU-Schaum

Produktinformation

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

491873 334882 gün Dose 400 12

Dieser 2K-Polyurethanschaum ist zur Verfüllung von Hohlräumen. Zur Dämmung und 
Isolierung. Für zahlreiche bauüblichen Untergründe wie z.B. Beton, Mauerwerk, Stein, 
Putz, Holz, Faserzement, Metall, zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, 
Polyester, Hart-PVC). 
 
Produktvorteile	 n beständig gegen Verrottung, Wärme, Wasser und viele  
		      Chemikalien
		  n schnelle Aushärtung
		  n hohe Festigkeit durch hohes Raumgewicht
		  n EC1+ zertifiziert
		  n Handschuhe und Röhrchen im Lieferumfang
		  n Schalldämmung bis 63 dB

Werkstoff	 2 komponentiger Polyurethanschnellschaum
Klassifizierung	 B2

FM710 2K-Montageschaum

Produktinformation

SchäumeSchäume
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illbruck AA210 Adapterröhrchen

Artikel-Nr. Typ VE/St.

492532 399716 6

Adapterröhrchen für die 2 in 1 Schaumdosen von illbruck

FM790 2K-Zargenschnellschaum

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

493425 500744 beige Kunststoff-Kartusche 210 16

Dieser 2-komponentige Polyurethanschnellschaum ist besonders geeignet für die Mon- 
tage von Türzargen und Holztürfuttern. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von 
bauüblichen Untergründen, wie z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, 
Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC). 
 
Produktvorteile	 n Zarge nach 20 min. entspreizbar
		  n schnelle und druckfreie Montage von Türzargen
		  n schneidbar nach 90 Sekunden
		  n Ergiebigkeit von bis zu 4,5 l
		  n patentierte, gewinkelte Spritzdüse
		  n Handschuhe im Lieferumfang

Werkstoff	 2 komponentiger Polyurethanschnellschaum
Klassifizierung	 B2

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml 

492999 138071 weiß Dose 500 12

Der Soudafoam PURe ist ein einkomponentiger, selbstexpandierender, halogenfreier 
Polyurethanschaum. 
 
Produkteigenschaften	 n erfüllt die DGNB Kriterien Qualitätsstufen 1-4 in der  
		      Anwendung für Montage von Fenstern
		  n hohes Füllvermögen
		  n frei von Freon (unschädlich für die Ozonschicht und  
		      Treibhauseffekt
		  n hohe Schalldämmung bis 62dB

Klassifizierung	 B1

Soudal Soudafoam PURe

NPE6FZ

Schäume
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Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
in ml

782421 109464 champagner Dose 750 12

Soudafoam Winterschaum B2 ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpan-
dierender Polyurethanhartschaum für Tieftemperaturen mit sehr guter Wärmedämmung. 
 
Produkteigenschaften	 n auch bei -10°C (Umgebungstemperatur) zu verarbeiten
		  n temperaturbeständigkeit -40°C bis +90°C
		  n hohe Wärmedämmung 0,033 W/(m·K)
		  n Baustoffklasse B2 (gemäß DIN 4102, Teil 1)
		  n genaue Dosierbarkeit
		  n sehr hohe Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund  
		      und keine Nachdehnung sobald die Aushärtung abge- 
		      schlossen ist
		  n Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen  
		      (außer PE, PP, PTFE und Silicone)
		  n schnell Schneidbar (nach ca. 40 Minuten)
		  n beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben,  
		      Chemikalien, Öl und Benzin
		  n frost-, alterungs- und verrottungsbeständig, aber  
		      nicht UV-beständig, deshalb im Freien überstreichen,  
		      abdecken oder mit Dichtstoffen abdichten 
 
Anwendungen	 n Ausschäumen von div. Hohlräumen, z.B. Mauerdurch- 
		      brüchen, Dachausbauten, Rohrdurchführungen, Roll- 
		      ladenkästen, etc.
		  n Dämmen und Isolieren von Fenster- und Türahmen sowie  
		      Fensterbänken
		  n Ausschäumen von div. Hohlräumen im Apparate- und  
		      Metallbau sowie in der Elektroinstallation
		  n Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Caravanbau.
		  n Schallschutz bis 60 dB

Klassifizierung	 B2

Winterschaum

Soudal Montageschaum Flexifoam

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

492800 123392 blau Dose 750 12

Dieser Profi-Pistolenschaum ist hervorragend geeignet für Bauanschlussfugen nach  
EnEV, DIN 4108-7 und RAL-Montagerichtlinien. 
 
Produktvorteile	 n ausgezeichnete, dauerhafte Schall- und Wärmedämmung
		  n 3 x flexibler als handelsübliche PU-Schäume
		  n Schallschutz bis 60 dB
		  n sehr emissionsarm EC1 Plus
		  n ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen
		  n geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW  
		      SYSTEM (SWS)

Klassifizierung	 B2

SWS
SOUDAL WINDOW SYSTEM

SchäumeSchäume
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Schaumpistole Profi

Artikel-Nr. Ausführung VE/St.
passend für

782320 Pistolenschaum 1

Für die fachgerechte Verarbeitung der Pistolenschäume. 
Mit antihaftbeschichteter Nadel und Adapter und gummiertem Griff.

Skelettpresse

Artikel-Nr. Ausführung VE/St.
passend für

782727         310 ml Kartuschen 1

gelbrot Skelettpresse für 310 ml Kartuschen mit integriertem Leiterhaken, Sechskant-
Schubstange. Mit automatischem Nachlauf- und Enstopp.

Profi-Kartuschenpresse

Artikel-Nr. Ausführung VE/St.
passend für

782728         310 ml Kartuschen 1

gelbrot Profi-Kartuschenpresse für 310 ml Kartuschen , Übersetzung 17:1, mit gummier-
tem Griff und Abzug, korrosionshemmende Spezialbeschichtung. Speziell gehärteter 
Schubklotz für hohe Druckbelastung. Bestens geeignet für hochviskose Dichtstoffe.

Artikel-Nr. Ausführung VE/St.
passend für

782349         210 ml Doppelkartuschen 1

gelbrot Schaumpistole Doppelpresse für 210 ml Doppelkartuschen. Mit gummiertem  
Griff für sicheren Halt. Speziell gehärteter Schubklotz für dauerhafte, hohe Druck- 
belastung. Korrisionshemmende Spezialbeschichtung. Übersetzung 22:1.

Schaumpistole Doppelpresse

Artikel-Nr. Ausführung VE/St.
passend für

782729         Kartuschen und Beutel bis 600ml 1

gelbrot Profi-Alurohrpresse für 600 ml Beutel und Kartuschen , Übersetzung 17:1,  
mit gummiertem Griff und Abzug, korrosionshemmende Spezialbeschichtung.  
Bestens geeignet für hochviskose Dichtstoffe.

Profi-Alurohrpresse

Schäume
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PU-Ultragun AA270

Artikel-Nr. Typ VE/St.

493420 342226 1

Für die fachgerechte Verarbeitung der illbruck Pistolenschäume.

Metalgun Pro AA250

Artikel-Nr. Typ VE/St.

490994 303747 1

Für die fachgerechte Verarbeitung der illbruck Pistolenschäume.

PU-Metalgun Basic AA230

Artikel-Nr. Typ VE/St.

9130058 391799 1

Für die fachgerechte Verarbeitung der illbruck Pistolenschäume. 
Basic-Pistole für den normalen, einfachen Gebrauch

Artikel-Nr. Ausführung VE/St.
passend für

492972 Kartuschen und Beutel bis 400 ml 1

Alurohrpresse für Kartuschen mit 310ml und Beutel bis 400ml mit drehbarem Rohr,  
starkem Schubklotz und Überwurfmutter aus Aluminium.

Alurohrpresse

Spritzen für Silikonbeutel

Artikel-Nr. Typ VE/St.

491896 326853 1

Diese Spritzen sind für die Silikon Schlauchbeutel von illbruck geeignet.

SchäumeSchäume
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Artikel-Nr. Farbe Materialstärke Breite Länge VE/m
mm mm m

783104 schwarz 0,8 150 20 160

783105 schwarz 0,8 200 20 80

783106 schwarz 0,8 250 20 40

783107 schwarz 0,8 300 20 40

Diese EPDM Folie Außen in 0,8 mm Dicke wird verwendet zur äußeren Abdichtung von 
Anschlüssen bei Fenster und bodentiefen Elementen im erdberührten Bereich. Sie kann 
auch zur Abdichtung im Fassaden- und Metallbau verwendet werden. 
 
Produktvorteile	 n extrem witterungs- und temperaturbeständig
		  n verarbeitbar ab -5° C
		  n zusätzliche Sicherung der Folie gegen Abrutschen,  
		      wie in der DIN 18195 beschrieben, bauseits anzubringen

Eigenschaften	 mit Selbstklebestreifen Butyl
Einsatzbereich	 Außenbereich
Befestigung	 mit EPDM-Klebstoff

gelbrot EPDM-Folie Außen 0,8 mit 1 Butyl SK

gelbrot EPDM-Folie Außen 0,6 mit 1 SK

Artikel-Nr. Farbe Materialstärke Breite Länge VE/m
mm mm m

783100 schwarz 0,6 150 20 160

783101 schwarz 0,6 200 20 100

783102 schwarz 0,6 250 20 100

783103 schwarz 0,6 300 20 80

Diese EPDM Folie Außen in 0,6 mm Dicke wird verwendet zur äußeren Abdichtung von 
Anschlüssen bei Fenster und bodentiefen Elementen im nicht erdberührten Bereich.  
Sie kann auch zur Abdichtung im Fassaden- und Metallbau verwendet werden. 
 
Produktvorteile	 n extrem witterungs- und temperaturbeständig
		  n hohe Dehnfähigkeit

Eigenschaften	 mit Selbstklebestreifen
Einsatzbereich	 Außenbereich
Befestigung	 mit EPDM-Klebstoff

gelbrot EPDM-Folie Außen 0,8 vollflächig selbstklebend

Artikel-Nr. Farbe Materialstärke Breite Länge VE/m
mm mm m

783125 schwarz 0,8 150 20 160

783126 schwarz 0,8 200 20 160

783127 schwarz 0,8 250 20 160

783128 schwarz 0,8 300 20 80

Diese EPDM Folie VV Außen in 0,8 mm Dicke wird verwendet zur äußeren Abdichtung von 
Anschlüssen bei Fenster und bodentiefen Elementen im nicht erdberührten Bereich.  
Sie kann auch zur Abdichtung im Fassaden- und Metallbau verwendet werden. 
 
Produktvorteile	 n vollflächige Selbstklebung zum Baukörper
		  n extrem witterungs- und temperaturbeständig
		  n hohe Dehnfähigkeit

Befestigung	 vollflächig selbstklebend
Einsatzbereich	 Außenbereich

EPDM
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EPDM Folienkleber

Artikel-Nr. Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

783124 Schwarz Beutel 600 20

Dieser EPDM-Folienkleber ist ein weichelastischer, einkomponentiger und lösemittelfreier 
Kleber auf Polymer-Basis und dient zur Verklebung der gelbrot EPDM-Folien auf bau- 
übliche Untergründe wie Beton, Mauerwerk, Holz, Alu blank oder pulverbeschichtet, Stahl, 
XPS, EPS auch für die Überlappungsverbindungen der EPDM-Folie. 
 
Produktvorteile	 n ausgezeichnete Witterungs-, UV- und Chemikalien- 
		      beständigkeit
		  n verarbeitbar ab - 5° C unter bestimmten Voraussetzungen
		  n frühwasserbeständig und geruchsneutral
		  n untergrundausgleichend, problemlose Anwendung auf  
		      unebenen Untergründen

Eigenschaften	 lösemittelfrei
Werkstoff	 silanterminiertes Polymer

ME110 Allwetterfolie

Artikel-Nr. Typ Materialstärke Breite Länge VE/m
mm mm m

491414 311698 1 80 25 125

491415 311699 1 100 25 100

491416 311700 1 150 25 50

491417 311701 1 200 25 50

491418 311702 1 250 25 25

491419 311703 1 300 25 25

491420 311705 1 350 25 25

491421 311706 1 400 25 25

491711 314747 1,5 80 20 100

491712 314748 1,5 100 20 80

491713 314749 1,5 150 20 40

491714 314750 1,5 200 20 40

491715 314751 1,5 250 20 20

491716 314752 1,5 300 20 20

491717 314753 1,5 350 20 20

491718 314754 1,5 400 20 20

Diese Spezialfolie dient zur luft-, wind- und wasserdichten Verklebung am Baukörper 
im Fassadenbereich. Speziell im Dach- und Balkonbereich, sowie bei erdberührten Bau- 
teilen dient die 1,5 mm dicke Folie zur Abdichtung wie in der DIN 18195 (DIN 18531, 
Anforderungen nach DIN SPEC 20000-201 und DIN 18533, Anforderungen nach  
DIN SPEC 20000-202) beschrieben. Sie hat eine hervorragende Haftung auf bauüblichen 
Untergründen wie z. B. auf Beton, Mauerwerk, Holz, Metallen, vielen Kunststoffen,  
Hart-PVC und verschiedenen Kaltbitumen. 
 
Produktvorteile	 n Verarbeitung auf leicht feuchten Untergründen
		  n luft-, wind- und wasserdicht
		  n geschlitztes Abdeckpapier
		  n Verarbeitung ab -5° C

Befestigung	 selbstklebend

EPDMEPDM
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Artikel-Nr. Typ Ausführung Blend- Materialstärke Breite Länge VE/m
rahmenbefestigung mm mm m

491058 302684 selbstklebend 1,2 100 25 75

491059 302685 selbstklebend 1,2 150 25 50

491068 302686 selbstklebend 1,2 200 25 50

491069 302687 selbstklebend 1,2 250 25 25

491078 302688 selbstklebend 1,2 300 25 25

491079 302689 selbstklebend 1,2 350 25 25

491090 302690 selbstklebend 1,2 400 25 25

491091 302691 selbstklebend 1,2 500 25 25

491640 302632 selbstklebend 0,75 100 25 75

491641 302633 selbstklebend 0,75 150 25 25

491642 302634 selbstklebend 0,75 200 25 25

491643 302635 selbstklebend 0,75 250 25 25

491644 302636 selbstklebend 0,75 300 25 25

491645 302637 selbstklebend 0,75 350 25 25

491532 302668 1,2 100 25 25

491533 302669 1,2 150 25 25

491534 302670 1,2 200 25 25

491535 302671 1,2 250 25 25

491536 302672 1,2 300 25 25

491537 302673 1,2 350 25 25

491538 302674 1,2 400 25 25

491539 302675 1,2 500 25 25

491522 302619 0,75 100 25 25

491523 302620 0,75 150 25 25

491524 302621 0,75 200 25 25

491525 302622 0,75 250 25 25

491526 302623 0,75 300 25 25

491527 302624 0,75 350 25 25

491528 302625 0,75 400 25 25

491529 302626 0,75 500 25 25

Die EPDM Folie ME220 Außen in 1,2 mm Dicke wird verwendet zur äußeren Abdichtung 
von unteren Anschlüssen bei Türen und bodenständigen Fenstern im erdberührten Be-
reich wie in der DIN 18195 (DIN 18531, Anforderungen nach SPEC 20000-201 und  
DIN 18533, Anforderungen nach DIN SPEC 2000-202) beschrieben. Sie kann auch zur 
Abdichtung im Dach- und Balkonbereich verwendet werden. Im Gegensatz dazu dient 
die illbruck ME220 EPDM-Folie Außen in 0,75 mm Dicke zur äußeren Abdichtung im 
Fassadenbereich. 
 
Produktvorteile	 n extrem witterungs- und temperaturbeständig
		  n hohe Dehnfähigkeit
		  n zusätzliche Sicherung der Folie gegen Abrutschen,  
		      wie in der DIN 18195 beschrieben, bauseits

Einsatzbereich	 Außenbereich

ME220 EPDM-Folie Außen

OT015 EPDM-Folienkleber

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

491540 304225 schwarz Beutel 600 12

Dieser EPDM-Folienkleber ist ein lösemittelhaltiger Kleber auf Styrolkautschuk-Basis und 
dient zur Verklebung der illbruck EPDM-Folien auf bauübliche Untergründe wie Beton, 
Mauerwerk, Holz, Alu, Stahl, sowie vielen Kaltbitumen, auch für Überlappungsverbin- 
dungen der EPDM-Folie. 
 
Produktvorteile	 n sehr gute Wetter- und Temperaturbeständigkeit
		  n exzellente Verklebung auf Beton, Putz, Stahl und  
		      Aluminiumblechen

Eigenschaften	 lösemittelhaltig
Werkstoff	 Styrolkautschuk-Basis

EPDM
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ME402 Butylband Alu

Artikel-Nr. Typ Materialstärke Breite Länge VE/m
mm mm m

490483 309514 0,7 40 25 150

490485 309517 0,7 60 25 100

490482 309519 0,7 100 25 75

490487 309520 0,7 150 25 50

490710 304170 1,2 50 25 150

490711 304171 1,2 75 25 100

490712 304172 1,2 100 25 75

490713 304173 1,2 150 25 50

Das einseitig selbstklebende Band dient zur Abdichtung aber auch zur Reparatur oder 
Sanierung von Anschlüssen, Nähten, Stößen oder Überlappungen im Innen- und Außen-
bereich, bei denen eine luft- und wasserdampfdiffusionsdichte Abdichtung erforderlich 
ist (z. B. Fenster- und Fassadenbau). Gegebenenfalls ist ein Primer zu verwenden. 
 
Produktvorteile	 n haftet ohne Primer auf vielen Untergründen
		  n UV- und witterungsbeständige Oberfläche
		  n Luft- und wasserdampfdiffusionsdicht SD-Wert > 1500

Befestigung	 selbstklebend

ME104 Bitumenband Alu

Artikel-Nr. Typ Materialstärke Breite Länge VE/m
mm mm m

492536 398363 1,2 50 10 60

492537 398364 1,2 75 10 40

492538 398365 1,2 100 10 30

492539 398366 1,2 150 10 20

492540 398367 1,2 200 10 10

492541 398368 1,2 300 10 10

Dieses universell einsetzbare Reparaturband ist zur Abdichtung, Verbindung und Isolie-
rung von Anschlüssen von Rinnen, Dachfenstern, Lichkuppeln, Kaminen, Firstausbildun-
gen, Entwässerungsrohren, Antennenanschlüssen, Metall- und Kunststoffverbindungen 
und Rissen etc. geeignet. 
Haftung auf: Mauerwerk, Putz, Beton, Holz, Metall, Stahl, Glas, Zink, Aluminium. 
Gegenbenenfalls ist ein Primer zu verwenden. 
 
Produktvorteile	 n ermöglicht einfache, schnelle und kostengünstige  
		      Reparaturen
		  n wasserdicht
		  n verhindert Kapillarwirkung
		  n UV-beständig
		  n luft- und wasserdampfdiffussionsdicht SD-Wert > 1500

Befestigung	 selbstklebend

Artikel-Nr. Typ Materialstärke Breite Länge VE/m
mm mm m

490718 304185 1,5 10 25 550

490719 304184 1,5 15 25 450

490720 304186 1,5 20 25 350

Das beidseitig selbstklebende Klebe- und Dichtungsband dient zur Abdichtung von Folien-
anschlüssen im Fenster- und Fassadenbau und zur Verklebung von Folien- und Unterspann-
bahnen zu Metallen, Holz, Kunststoffen, Beton oder Steinen. Weitere Einsatzbereiche sind: 
Caravanbau, Kälte- und Klimatechnik, Gerätebau oder Automobilbau. Gegebenenfalls ist  
ein Primer zu verwenden 
 
Produktvorteile	 n hohes Haftvermögen auf vielen Untergründen 
		  n verträglich mit allen handelsüblichen Folien
		  n entspricht den Anforderungen des IVD-Merkblattes Nr. 5

Befestigung	 beidseitig selbstklebend

ME403 Butylband

Bitumen- und ButylbänderEPDM
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ME404 Butylband Vlies

Artikel-Nr. Typ Materialstärke Breite Länge VE/m
mm mm m

490714 304162 1,5 50 15 90

490715 304165 1,5 75 15 60

490716 304163 1,5 100 15 45

490717 304164 1,5 150 15 30

Dieses Butylband wird sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zur Abdichtung von 
Fugen, Nähten und Rissen in der Metall- und Blechverarbeitung (z. B. Abdichtung von 
Segmentelementen an Metallkonstruktionen) und im Dachbereich (z. B. zur Anschluss- 
und Überlappungsabdichtung) angewendet.  
ME404 kann für den inneren unteren Fensterbankanschluss verwendet werden.  
Gegenbenenfalls ist ein Primer zu verwenden. 
 
Produktvorteile	 n haftet ohne Primer auf vielen Untergründen
		  n überputzbar und entspricht den Anforderungen des  
		      technischen Merkblattes des Bundesverbandes der  
		      Gipsindustrie e.V. – illbruck Prüfzeugnis vorhanden 
		  n in Querrichtung 10% Dauerbewegungsaufnahme
		  n geteilter Liner

Einsatzbereich	 Innen- und Außenbereich
Befestigung	 selbstklebend

Artikel-Nr. Typ Materialstärke Breite Länge VE/m
mm mm m

490897 304196 1,5 75 15 60

490898 304197 1,5 100 15 45

490899 304198 1,5 150 15 30

Dieses Butylband dient zur schnellen und sicheren dampfdiffusionsdichten Abdichtung 
von Fensteranschlussfugen und kann mittels zusätzlichem Befestigungsstreifen ein- und 
wechselseitig als überputz- und überstreichbares Dichtband problemlos komplett verdeckt 
eingebaut werden. Gegebenenfalls ist ein entsprechender Primer zu verwenden. 
 
Produktvorteile	 n Einfach - wechselseitige Befestigung möglich
		  n Flexibel - mit elastischem Kunststoffvlies kaschiert
		  n Verarbeitungssicher - hohe Klebkraft des Butyls, haftet  
		      ohne Primer auf vielen Untergründen
		  n Überputzbar - entspricht den Anforderungen des techn.  
		      Merkblattes des Bundesverbandes der Gipsindustrie e. V. 
		      Illbruck Prüfzeugnis vorhanden

Einsatzbereich	 Innen
Befestigung	 selbstklebend

ME410 Fenster-Butylband Vlies

Bitumen- und Butylbänder
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Artikel-Nr. VE/St.

782480 60

Drainage-Dämmkeil

gelbrot Drainage-Dämmkeil bestehend aus druckfestem Polystyrol-Hartschaum.  
Wärmedämmend, 5° Neigungswinkel, einfache Verarbeitung.

Ausführung	 1000 x 370 x 5/31 mm

Artikel-Nr. Materialstärke Breite Länge VE/m
mm mm Rollenlänge/m

782473 5 110 30 120

Drainage-Entkopplungsband

gelbrot Drainage-Entkopplungsband. 100% Bitumenfrei, schallmindernd (Anti-Dröhn-  
Effekt), mindert Windgeräusche, flexibles Ausgleichen von Unebenheiten, keine Wechsel-
wirkungen mit angrenzenden Baustoffen.

Artikel-Nr. Breite Länge VE/m
mm Rollenlänge/m

782459 150 50 150

782460 180 50 100

782461 210 50 100

782462 240 50 100

782463 280 50   50

782464 320 50   50

782465 360 50   50

782466 400 50   50

Drainage-Abdichtungsbahn

gelbrot Drainage-Abdichtungsbahn. Beidseitig selbstklebend, Fixierung am Baukörper 
durch bewährte Power-Haft-Technologie mit Einputzlochung.

Artikel-Nr. Ausführung VE/St.

782455 ohne Selbstklebung 100

782456 mit Selbstklebung 100

Drainage-Innenecke

gelbrot Drainage-Innenecken mit aufgefrucktem Längenmaß.  
Anschluss zur Abdichtungsbahn durch wasserfesten UV-Klebstoff.

Ausführung	 370 x 120 mm

DrainagesystemBitumen- und Butylbänder
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Artikel-Nr. Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

782197 weiß Kartusche 310 20

gelbrot Altbau Dichsystem Innen

gelbrot Altbau-Dichtsystem Innen ist ein hochwertiger, plastoelastischer, einkomponen-
tiger Spezialdichtstoff zum fachgerechten Dichten der Bauanschlussfuge (Fenster/Türen) 
nach DIN 4108-7 EnEV- und RAL-Montage im Innenbereich. 
 
Eigenschaften	 n Wasserdampfdiffusions-Widerstand 50.000 μ 
		  n dauerelastisch nach Aushärtung
		  n nimmt Bewegungen des Baukörpers auf
		  n sehr gut verarbeitbar
		  n überstreichbar nach DIN 52452
		  n kann gut überputzt oder -tapeziert werden
		  n nahezu geruchlos
		  n farbecht
		  n witterungs- und UV-beständig
		  n wasserfest nach Aushärtung
		  n sehr gute Haftung auf vielen porösen Materialien,  
		      PVC und Aluminium
		  n SD-Wert ~ 300 (Fugentiefe mind. 6 mm)
		  n Gesamtverformung: bis 15%

Klassifizierung	 B2
Einsatzbereich	 Innenbereich

Artikel-Nr. Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

782198 weiß Kartusche 310 20

gelbrot Altbau Dichsystem Außen

gelbrot Altbau-Dichtsystem Außen ist ein hochwertiger, dauerelastischer,einkomponentiger 
Spezialdichtstoff zum fachgerechten Dichten der Bauanschlussfuge (Fenster/Türen/Fens-
terbank) nach DIN 4108-7 EnEV- und RAL-Montage im Außenbereich. 
 
Eigenschaften	 n Wasserdampfdiffusions-Widerstand 8.000 μ
		  n schlagregendicht bis 600 Pa
		  n dauerelastisch nach Aushärtung
		  n nimmt Bewegungen des Baukörpers auf
		  n Gesamtverformung bis 25 %
		  n sehr gut verarbeitbar
		  n anstrichverträglich nach DIN 52452-A1
		  n farbecht
		  n sehr gute Witterungs- und UV-Beständigkeit
		  n sehr gute Haftung auf vielen Materialien, wie z.B.  
		      beschichtetem Holz, Hart-PVC, eloxiertem Aluminium,  
		      Metall, Glas... etc.
		  n kein Verspröden oder Kreiden
		  n keine Haarrisse
		  n schnelle Hautbildung nach ~ 7 Min.*
		  n korrosionsfrei
		  n pilzhemmend
		  n SD Wert ~ 48 (Fugentiefe mind. 6 mm)

Klassifizierung	 B2
Einsatzbereich	 Außenbereich

Altbaudichtsystem



A
b

d
ic

ht
un

g

109

Artikel-Nr. VE/St.

782748         1

Fugen-Quartett

gelbrot Fugen-Quartett in transparenter Box. Vier verschiedene gelbrot Silikon 
Abziehspachtel in einer Box.

Typ	 Fugenabzieher

Artikel-Nr. Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
in ml

782229 transparent Kartusche 310 15

782429 transparent Schlauchbeutel 600 12

gelbrot Fenster-/ Dach-/ und Wandanschlußsilikon

Das gelbrot Fenster-/ Dach-/ und Wandanschluss- Silikon ist ein hochwertiger, neutral- 
vernetzender, dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silikon-Basis. 
Geeignet für Bau- und Konstruktionsfugen, dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außen- 
abdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür bzw. Fensterumrahmungen, 
Glas-/ Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium 
und Hart-PVC sowie Abdichtungen im Containerbau, Abdichten von Anschlussprofilen 
und Kappleisten bei Klempner und Dachdeckerarbeiten rund um Dach, Terrasse und Ein-
fahrten (z.B. Abdichten von Kaminanschlüssen und von Durchbrüchen für Lüftungskanäle, 
Antennen, Lichtkuppeln. 
 
Eigenschaften	 n verbesserte Schlagregendichtigkeit
		  n optimierte UV-Beständigkeit
		  n sehr gut verarbeitbar
		  n korrosionsfrei
		  n erfüllt die ISO 11600-F-25LM
		  n temperaturbeständig von -60° C bis +150° C
		  n Gesamtverformung: bis 25%

gelbrot Acryl Dichtmasse

Artikel-Nr. Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

782227 weiß Kartusche 310 15

gelbrot Acryl-Dichtmasse ist ein Premium Acryldichtstoff. Optimal für die diffusionsdich-
tere Bauanschlussfuge im Innenbereich zwischen Mauerwerk und Tür bzw. Fenster nach 
EnEV, DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien geeignet. Elastischer Dichtstoff für Dehn- und 
Anschlussfugen sowie gering belastete Fugen und Risse zwischen Mauerwerk, Beton und 
z.B. Putz. Abdichten von Stößen, Nähten und Überlappungen aus Metall. 
Anstrichverträglich nach DIN 52452. 
 
Eigenschaften	 n luftdicht
		  n anstrichverträglich (DIN 52452)
		  n Gesamtverformung: bis 15%

Hybride, Silikone und AcryleAltbaudichtsystem  
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So steht Ihrem Bauvorhaben auch in Zeiten von schwer verfügbaren Ressourcen nichts im Wege

Eigenschaften von Hybriden:	 n Dank hoher UV- und Witterungsbeständigkeit be- 
		      halten Hybride ihre Elastizität und Flexibilitätt. 
		  n Dieser Dichtstoff enthält keine Lösungsmittel und  
		      Isocyanate. 
		  n Der Hybrid-Dichtstoff ist anstrichverträglich und   
		      weist eine gute Klebkraft auf.

Hybrid-Dichtstoffe

HYBRID-DICHTSTOFFE – DIE ALTERNATIVE ZU SILIKONEN

1) nicht für Glasverklebung Einsatz eines 
Primers empfohlen:

Gute Haftung 
auch ohne Primer:

Folgende Untergründe sind nicht geeignet:	 Bitumenhaltige Stoffe, Butylkautschuk, 
				    Neopren, Polyethylen, Polypropylen, 
				    Silikon, Teflon
		

Verbrauchstabelle Dichtstoffe in Anlehnung an DIN 18540

Konstruktive Ausbildung der Außen-
wandfugen. Beachtung der Fugen-
breite und der Oberfäche der Bau- 
teile im Fugenbereich.

Dies sind rein rechnerische Werte, bei denen kein Materialüberschuss einberechnet wurde.

Verbrauchstabelle:

Der Verbrauch der unterschiedlichen Dichtstoffe ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle 
als laufende-Meter-Leistung für die einzelnen Gebinde. Der Berechnung ist eine Fuge mit 
rechteckigem Querschnitt zugrunde gelegt. In der DIN 18540 sind die zulässigen Fugen-
dimensionen geregelt. Die Mindestfugenbreite sollte demnach bei Dehnungs- oder 
Anschlussfugen im Außenbereich 10 mm betragen, die maximale Fugenbreite 35 mm 
nicht überschreiten. Die Dichtstofftiefe sollte im Hochbau die Hälfte der Dichtstoffbreite 
betragen, jedoch 8 mm nicht unterschreiten.

Hybride, Silikone und Acryle
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Dieser 1-komponentige Hybrid-Dichtstoff ist für die elastische Abdichtung von Anschluss- 
und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich sowie zur Abdichtung von Fenster- 
und Türanschlussfugen geeignet.

Produktvorteile	 n Ift-geprüfte Schalldämmung bis 61 dB Fugenschall- 
		      dämm-Maß
		  n kurzer Fadenzug, dauerhaft elastisch
		  n optimales Glättverhalten
		  n lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
		  n kleb- und vergilbungsfreie Oberfläche
		  n Gesamtverformung: bis 25%

Besonderer Nutzen	 Höchste Sicherheit: erster Hybrid-Dichtstoff mit RAL-
		  Zulassung, überprüfte UV- und Witterungsbeständigkeit 
		  bei Hochbaufugen nach DIN 18540-F, überprüfte dauerhaf
		  und fremdüberwacht vom SKZ Würzburg
Norm	 DIN 18540
Einsatzbereich	 Innen- und Außenbereich
Werkstoff	 Hybrid-Dichtstoff

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt/ml VE/St.

492263 378781 anthrazit Kartusche 310 20
492260 378759 signalweiß Kartusche 310 20
492259 378747 weiß Kartusche 310 20
492492 378724 betongrau Kartusche 310 12
491672 377871 dunkelgrau Beutel 600 20
490685 378400 signalweiß Beutel 600 20
490676 377887 weiß Beutel 600 20
490673 377867 betongrau Beutel 600 20
492491 377898 schwarz Beutel 600 20
490672 377897 anthrazit Beutel 600 20
490674 377895 hellgrau Beutel 600 20
491671 378414 kieselgrau 7032 Beutel 600 20
490675 377896 mittelgrau Beutel 600 20
491669 378412 sandsteinbeige Beutel 600 20
491667 378413 sandsteinbeige hell Beutel 600 20

SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff

Produktinformation

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt/ml VE/St.

493431 501463 signalweiß Kartusche 310 12
493433 501479 weiß Kartusche 310 12
493426 501458 betongrau Kartusche 310 12
493427 501459 dunkelgrau Kartusche 310 12
493428 501460 hellgrau Kartusche 310 12
493429 501461 mittelgrau Kartusche 310 12
493430 501462 schwarz Kartusche 310 12
493432 501464 schokobraun Kartusche 310 12
493295 501477 signalweiß Beutel 600 20
493297 501481 weiß Beutel 600 20
493290 501472 betongrau Beutel 600 20
493291 501473 dunkelgrau Beutel 600 20
493292 501474 hellgrau Beutel 600 20
493293 501475 mittelgrau Beutel 600 20
493294 501476 schwarz Beutel 600 20
493296 501478 schokobraun Beutel 600 20

Dieser Fenster- und Anschlussfugendichtstoff ist für die elastische Abdichtung von 
Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Aussenbereich. Innen als Dampfbremse 
einsetzbar. Zur Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen.

Produktvorteile	 n hervorragende Modelierbarkeit, kurzer Fadenzug, dauer- 
 		      haft elastisch
		  n übertapezierbar, überstreichbar mit Acrylfarben auf  
		      Wasserbasis (nach 2-3 Stunden Trocknungszeit)
		  n UV- und witterungsbeständig, kleb- und witterungs- 
		      beständige Oberfläche, ausgezeichnetes Haftvermögen
		  n geprüft nach DIN EN ISO 11600-F 20LM
		  n Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
		  n Gesamtverformung: bis 20%

SP510 Fenster- und Anschlussfugen-Dichtstoff

Produktinformation

Hybride, Silikone und AcryleHybride, Silikone und Acryle
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Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

492591 500522 signalweiß Kartusche 310 12

SP561 Struktur-Dichtstoff

Dieser strukturierte Dichtstoff dient zur Reparatur von Löchern und Unebenheiten auf der 
Innen- und Aussenseite eines Gebäudes oder im Fensteranschluss. Das Material kann 
nach vollständiger Bildung einer Filmschicht (mind. 2 Stunden) mit Acrylfarben auf Was-
serbasis überstrichen werden. 
 
Produktvorteile	 n Gesamtverformung bis 25%
		  n Dampfbremse innen
		  n geruchsarm und nahezu kein Volumenschwund
		  n überstreichbar, übertapezierbar
		  n lösemittel-, isocyanat-, und silikonfrei
		  n Kleb- und vergilbungsfreie Oberfläche

Produktinformation

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml S

9130000 340035 anthrazit Kartusche 310 12

9130057 399122 anthrazit Beutel 600 20

SP925 Abdichtungsbeschichtung

Zur luft- und schlagregendichten Abdichtung an Durchführungen, Fensteranschlüssen, 
Boden-Wand- und Wand-Decken-Anschlüssen, Dachanschlüssen im Innenbereich und 
Korrossionschutz im Metallbau. Schnelle und ift-geprüfte Lösung für anspruchsvolle 
Abdichtungen. 
 
Produktvorteile	 n polymerisiert zu einer flexiblen Abdichtungsmembran 
		      über Dehnungsfugen zwischen verschiedenen Bauteilen
		  n 50% 3D-Verformbarkeit, dauerhafte Bewegungsauf- 
		      nahmefähigkeit
		  n schnelle Aushärtung, auch auf feuchten Untergründen  
		      einsetzbar
		  n wasserdicht entsprechend DIN 18533 bis 2,5 Bar  
		      Wasserdruck / 250.000 Pa.
		  n Luft- und Schlagregendichte nachgewiesen durch 
		      ift-Bauteilprüfung, ift-geprüftes Abdichtungssystem nach  
		      allen Teilen der MO-01/1 als erste umfassend geprüfte 
		      Streichfolie
		  n Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei

Produktinformation Verarbeitungsvideo

Hybride, Silikone und Acryle 
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Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

9042423 340565 transparent Kartusche 310 12

9042426 340567 reinweiß Kartusche 310 12

492207 395106 hellgrau Kartusche 310 12

492200 395105 betongrau Kartusche 310 12

492215 395080 schwarz Kartusche 310 12

492211 395112 mittelbraun Kartusche 310 12

492205 395071 grau Kartusche 310 12

492204 395108 eiche hell Kartusche 310 12

492203 395109 eiche dunkel Kartusche 310 12

492209 395107 kieferbraun Kartusche 310 12

492212 395110 ockerbraun Kartusche 310 12

492214 395101 schokobraun Kartusche 310 12

492202 395111 dunkelbraun Kartusche 310 12

492219 395077 transparentgrau Kartusche 310 12

492201 395070 cremeweiß Kartusche 310 12

492216 395079 silbergrau Kartusche 310 12

9042425 340566 transparent Beutel 600 20

9042428 340568 reinweiß Beutel 600 20

492244 395126 hellgrau Beutel 600 20

492237 395125 betongrau Beutel 600 20

492250 329303 schwarz Beutel 600 20

492246 395132 mittelbraun Beutel 600 20

492242 395121 grau Beutel 600 20

492241 395128 eiche hell Beutel 600 20

492253 395091 transparentgrau Beutel 600 20

491309 395134 ockerbraun Beutel 600 20

492249 395133 schokobraun Beutel 600 20

492239 395131 dunkelbraun Beutel 600 20

492245 395127 kieferbraun Beutel 600 20

Dieser 1-komponentige Silikondichtstoff ist speziell für die Fensterversiegelung, An-
schlussfuge und andere Bewegungsfugen geeignet. Er bietet dauerhaft eine gute Haftung 
auf den meisten porengeschlossenen Untergründen, z. B. eloxiertem Aluminium, Poly- 
acrylaten, Polycarbonaten, lackiertem oder lasiertem Holz, Glas und glasierten Obe- 
flächen. 
 
Produktvorteile	 n abriebfest und schlierenfrei
		  n fungizid ausgerüstet
		  n anstrichverträglich
		  n unverschnitten, ohne artfremde Weichmacher
		  n Gesamtverformung bis 25%

Werkstoff	 Silikon

FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon

Produktinformation

LD701 Struktur-Acryl

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

492387 333588 weiß Kartusche 310 12

1-komponentiger Dispersions-Acryl-Dichtstoff zur Ausbesserung von Beschädigungen in 
Struktur und Reibeputzen. Zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Mauerwerk, Poren-
beton, Stein, Putz u. ä. im Innen- und Außenbereich. Nicht geeignet für Dehnungsfugen. 
Einfache und zeitsparende Beseitung von Beschädigungen an der Wand. 
 
Produktvorteile	 n putzähnliche Struktur, überstreich- und überputzbar
		  n UV- und witterungsbeständig
		  n Gesamtverformung bis 10%

Produktinformation

Hybride, Silikone und Acryle Hybride, Silikone und Acryle 
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Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

492254 395702 weiß Kartusche 310 20

492256 330813 weiß Beutel 600 20

LD702 Acryl

Diese 1-komponentige Acrylatdispersion ist für die Abdichtung von Fugen im Innenbereich 
mit geringer Bewegung sowie für die Abdichtung von Fugen und Anschlüssen z. B. an 
Decken, Leichtbauwänden, Fensterbänken und Rollladenkästen und für die Verfüllung von 
Rissen und Fugen in Porenbeton, Stein, Putz und Holz geeignet. 
 
Produktvorteile	 n überstreichbar und überputzbar
		  n EMICODE EC1 PLUS zertifiziert
		  n leicht in der Verarbeitung
		  n schnelle Klebfreiheit
		  n haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen
		  n gute UV- und Alterungsbeständigkeit
		  n geruchsneutral und kennzeichnungsfrei
		  n Gesamtverformung: bis 10%

Werkstoff	 Acryl
Produktinformation

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

492257 395144 weiß Kartusche 310 20

LD703 Maleracryl

Dieser Dispersions-Acryl-Dichtstoff ist für die Abdichtung von Anschlussfugen zwischen 
Fenster-/ Türrahmen und Mauerwerk, Putz und Gipskarton mit geringer Bewegung und  
die Abdichtung von Rissen und Fugen in Porenbeton, Stein, Putz und Holz geeignet. 
 
Produktvorteile	 n überputzbar und überstreichbar
		  n geringer Volumenschrumpf
		  n haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen
		  n gute Haftung auf den meisten bauüblichen Untergründen  
		      ohne Primer
		  n Gesamtverformung: bis 15%

Werkstoff	 Acryl
Produktinformation

LD705 Bauanschlussfugen Acryl

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

9130052 395867 weiß Kartusche 310 20

Diese 1-komponentige Acrylatdispersion ist zur Abdichtung von Anschlussfugen zwischen 
Fenster-/ Türrahmen und Mauerwerk, Rissen und Fugen an Beton, Porenbeton, Stein, Putz 
und Holz. Für Fensteranschlussfugen nur im Innenberiech anwendbar. 
 
Produktvorteile	 n 20% zulässige Gesamtverformung
		  n haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen
		  n überstreich- und überputzbar
		  n UV- und witterungsbeständig
		  n Gesamtverformung: bis 20%

Werkstoff	 Acryl

Produktinformation

Hybride, Silikone und Acryle 
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AA300 Glättmittel Konzentrat

Artikel-Nr. Typ Gebinde Inhalt VE/St.
l

492258 394791 Flasche 1 12

Das Glättmittel-Konzentrat ist speziell zur Oberflächenglättung von illbruck Dichtstoffen 
geeignet. 
 
Produktvorteile	 n pH-neutral
		  n Mischungsverhältnis 1:30
		  n für Naturstein geeignet

 AA301 Glättmittel-Spray

Artikel-Nr. Typ Gebinde Inhalt VE/St.
ml

492525 394792 Sprühflasche 750 12

Das Glättmittel-Spray ist speziell zur Oberfächenglättung von illbruck Dichtstoffen  
geeignet. AA301 steht bereits anwendungsfertig in der Sprühfasche zur Verfügung.  
Eine zusätzliche Verdünnung mit Wasser ist nicht erforderlich.

Einsatzbereich	 Oberflächenglättung von Illbruck Dichtstoffen

Soudal Silikon Silirub Bau N

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

492931 125581 weiß Kartusche 310 15

492932 125582 grau Kartusche 310 15

Der Silirub N ist ein neutralvernetzender, einkomponentiger und dauerelastischer Fugen-
dichtstoff aus Silikonbasis. 
 
Produktvorteile	 n dient zur Abdichtung verschiedener Materialen, wie  
		      z.B. zwischen PVC/unbehandeltem Holz sowie Metall- 
		      profilen/Glas.
		  n geprüft nach ISO 11600-F+G 25LM
		  n Anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (nicht über- 
		      streichbar)
		  n sehr gut farbecht, witterungs- und UV-Beständig
		  n Gesamtverformung: bis 25%

Soudal Acrylspachtelmasse

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml 

491389 106184 weiß Kartusche 310 15

Das Soudal Repacryl ist eine sturkuturierte Acrylspachtelmasse für Dehn- und Anschluss-
fugen mit geringer Bewegung bis max. 10%. Es dient zur Reparatur von Mauerweks- und 
Putzrissen und zum Ausspachteln von Unebenheiten.

Produktvorteil	 n Gesamtverformung: bis 10%

Hybride, Silikone und Acryle Hybride, Silikone und Acryle 
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Artikel-Nr. Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

9149944 schwarz Beutel 600 20

9149945 weiss Beutel 600 20

9149946 betongrau Beutel 600 20

Sikaflex Construction+  

Der Sikaflex Construction+ ist ein elastischer Dichtstoff auf PU-Basis für Anschlussfugen 
mit innovativer Oberfläche. Er ist geeignet für Anschlussfugen an Fenster und Türen, Rollla-
den, Fassaden, Metallverkleidungen und an Betonbauteilen. 
 
Produktvorteile	 n gute Witterungs- und Altersbeständigkeit
		  n sehr kurzer Fadenzug
		  n bis zu 25% Gesamtverformung

Einsatzbereich	 Innen- und Außenbereich
Werkstoff	 PU-Dichtstoff

SikaHyflex-402 Connection

Artikel-Nr. Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

9150750 betongrau Beutel 600 20

9150751 anthrazit Beutel 600 20

9150752 mittelgrau Beutel 600 20

9150753 kieselgrau Beutel 600 20

9150754 uniweiss Beutel 600 20

9150755 betonhellgrau Beutel 600 20

9150756 schwarz Beutel 600 20

Der SikaHyflex-402 ist ein innovativer Hochleistungs-Dichtstoff auf STP-Basis für Bewe-
gungs- und Anschlussfugen. Speziell für Beweugungsfugen im Hochbau, sowie An-
schlussfugen an Fenster und Türen im Innen- und Außenbereich. 
 
Produktvorteile	 n ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
		  n geschmeidig und dennoch standfest
		  n kurzer Fadenzug
		  n klebefreie Oberfläche
		  n ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
		  n lösemittel- und isocyanat- und silikonfrei
		  n bis zu 25% Gesamtverformung

Einsatzbereich	 Innen- und Außenbereich
Werkstoff	 Hybrid-Dichtstoff

Artikel-Nr. Farbe Breite Länge VE/m
mm m

783113 Gelb 19 50 2400

783114 Gelb 25 50 1800

783115 Gelb 30 50 1600

783116 Gelb 38 50 1200

783117 Gelb 50 50 1200

Dieses Abklebeband bietet scharfe Farbkanten, starken Halt, hohe Anschmiegsamkeit. 
Kann für alle Arbeiten mit Farben und Lacke verwendet werden oder auch nur zum  
Schützen bestimmter Oberflächen 
 
Produktvorteile	 n sehr gute Klebkraft auf glatten und rauen Oberflächen
		  n UV-stabil für lange Lebensdauer
		  n für innen und außen
		  n bis zu 30 Tage auf glatten Untergründen rückstandfrei  
 		      entfernbar

gelbrot Allround-Tape Goldband UV30

Hybride, Silikone und Acryle 
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Die gelbrot Rundschnur mit Komprimierungs-Hohlkern aus geschlossenzelligem PE-
Schaum mit Spezialoberfläche wird zum Hinterfüllen von Bau- und Dehnungsfugen 
verwendet. 
Durch den dehnbaren Komprimierungs-Hohlkern deckt sie ein großes Spektrum der  
unterschiedlichsten Fugenbreiten ab. 
 
Eigenschaften	 n mit komprimierbarem Hohlkern für Altbaufugen, passt  
		      auch in äußerst schmale Fugen, verhindert 3-Flanken- 
		      haftung
		  n geschlossenzellige Spezialoberfläche verhindert Blasen-	 
		      bildung nach dem Abspritzen
		  n erfüllt Anforderungen der Vorfüllmaterialien der DIN 18540 
		      nach Punkt 2 und 3
		  n erfüllt die Anforderungen der RAL Gütegemeinschaft für  
		      die Abdichtung der Anschlussfugen an Bauelementen- 
		      gute Verträglichkeit mit den gelbrot Dichtmassen
		  n hohe Elastizität
		  n sehr flexibel
		  n leicht zu verlegen
		  n konvexe Begrenzung der Fugentiefe
		  n kein Verfärben der Fugenmasse
		  n im praktischen Kleinspenderkarton

Artikel-Nr. Farbe Nennmaß Länge VE/m
Ø mm m

783118 grau 15 100 500

783119 grau 20 50 250

783120 grau 25 50 250

783121 grau 30 25 125

783122 grau 40 1 135

783123 grau 50 1 90

gelbrot Rundschnur, geschlossenzellig

PR102 PE Rundschnur, geschlossenzellig

Artikel-Nr. Typ Materialstärke VE/m
Ø mm

490273 304134 6 1500

490274 304126 10 600

490275 304127 15 250

490276 304128 20 150

490277 304129 25 100

490278 304130 30 80

Diese Rundschnur dient zur Hinterfüllung von Baudehnungsfugen, Anschlussfugen,  
Profilglasabdichtungen etc. im Innen- und Außenbereich. 
 
Produktvorteile	 n geschlossenzellig nach DIN 18540
		  n B2 normalentflammbar, geprüft nach DIN 4102 Teil 1
		  n wasserabweisend

Klassifizierung	 B2 nach DIN 4102 Teil1

Hybride, Silikone und Acryle Hybride, Silikone und Acryle 
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OS201 Fensterkitt

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
kg

492309 396042 grau Beutel   0,585 20

492308 396039 grau Eimer 10   1

Dieser Fensterkitt ist für die Abdichtung von Einfach- und Isoliergläsern gemäß  
DIN 18545 Teil 3 bzw. der Tabelle „Ermittlung der Beanspruchungsgruppen zur Verglasung 
von Fenstern“ (RoTa). Zur Abdichtung gemäß RoTa Gr. 1 und 2, innenseitig bis RoTa Gr. 4 
in lackierten Holzrahmen.  
Ausgenommen: Verbundglas-VSG, hergestellt mit Folien oder Gießharz-Kombination. 
 
Produktvorteile	 n Thixotroper Kitt (asbestfrei)
		  n Leicht handverlegbar, auch mit Kittspritze verarbeitbar
		  n Geringer Volumenschwund von -0,5%

Fensterkitt
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Soudal 1K-Dichtstoff Acryrub SWS

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

492799 125564 weiß Schlauchbeutel 600 12

492798 124483 weiß Kartusche 310 15

Diese hochwertige und elastische Dichtungsmasse auf Basis von silanisiertem Acrylat 
dient der luftdichten Abdichtung von Innenfugen bei Rahmenanschlüssen. 
 
Produktvorteile	 n maximale Gesamtverformung 12,5%
		  n überstreichbar, luftdicht, farbecht
		  n ausgezeichnete Haftung auf vielen porösen Untergründen  
		      sowie auf nicht porösen Materialien wie Aluminium und  
		      PVC
		  n entspricht DIN EN ISO11600F12.5E.
		  n ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen.
		  n geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW  
		      SYSTEM (SWS)

SWS
SOUDAL WINDOW SYSTEM

Soudal Montageschaum Flexifoam

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

492800 123392 blau Dose 750 12

Dieser Profi-Pistolenschaum ist hervorragend geeignet für Bauanschlussfugennach EnEV, 
DIN 4108-7 und RAL-Montagerichtlinien. 
 
Produktvorteile	 n ausgezeichnete, dauerhafte Schall- und Wärmedämmung
		  n sehr emissionsarm EC1 Plus
		  n ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen
		  n geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW  
		      SYSTEM (SWS)

Klassifizierung	 B2

SWS
SOUDAL WINDOW SYSTEM

Soudal Dichtungsmasse Soudaseal 215LM

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

492781 105022 weiß Kartusche 290 12

492788 102291 weiß Schlauchbeutel 600 12

Diese weichelastische Premium-Dichtungsmasse dient der professionellen Abdichtung 
von Dehn- und Anschlussfugen im Hochbau, wie z.B. diffussionsoffenen Bauanschluss-
fugen im Aussenbereich bzw. zur spannungsfreien Verklebung von Fensterdichtbändern 
nach EnEV DIN 4108 und RAL. Dehnungsfugen zwischen Konstruktionsmaterialien mit 
sehr unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten. 
 
Produktvorteile	 n primerlose Abdichtung von Betonelementen
		  n sehr gut ab 0° C zu verarbeiten, auch auf feuchten 
		      Untergründen
		  n anstrichverträglich DIN 52452 
		  n ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen
		  n geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW  
		      SYSTEM (SWS)
		  n Gesamtverformung bis 25%

Werkstoff	 Hybrid-Dichtstoff

SWS
SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS-SystemFensterkitt
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MT0111 Montagekleber Öko

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

492155 327946 weiß Kartusche 310 12

Dieser 1-komponentige, lösemittelfreie Klebstoff auf Acryldispersions-Basis mit guter  
Anfangsklebkraft wird zum Verkleben und Montieren von z.B. Holztürschwellen, Tür- 
pfosten, Holzverkleidungen, Profilen, Täfelungen und Spanplatten auf saugfähigen  
Untergründen verwendet. MT011 ist auch zum Kleben von expandierten Polystyrol- 
Hartschaumplatten (EPS-Platten) geeignet. 
 
Produktvorteile	 n geruchlos und lösemittelfrei
		  n schleifbar und überstreichbar
		  n gute Anfangshaftung

SP351 Fenstermontage Kleber

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

492544 399673 weiß Kartusche 310 12

492545 340900 anthrazit Beutel 600 12

Elastischer 1-komponentiger Kleber auf Hybrid-Basis und zum spannnungsausgleichen-
den Kleben unterschiedlicher Materialien im Fensterbau/ in der Fenstermontage. Zur 
Anwendung als spritzbare Verklotzung von Fenster und Türen. Bis zu 80% besserer Halt 
bei der Fensterbefestigung. 
 
Produktvorteile	 n Ift-geprüfte Einbruchhemmung bis RC3 nach  
		      DIN EN 1627-1630t
		  n geprüft nach ift-Richtlinie MO-02/1 als Spritzklotz
		  n sehr hohe Anfangsklebkraft
		  n spannungsausgleichend, auch als Fensterbank-Kleber
		  n ab -5° C einsetzbar
		  n Sichere Anwendung durch geprüfte Isolierglas- 
		      Randverbundverträglichkeit EC1+

Klebstoffe
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SP025 Fenster-Folienkleber Öko

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

490417 377904 betongrau Kartusche 310 12

492146 393205 weiß Beutel 600 20

490419 377903 betongrau Beutel 600 20

Dieser elastische 1-komponentige Kleber auf Hybrid-Basis ist für die Verklebung von 
illbruck Fensterfolien zur Herstellung von luft- und windsicheren Anschlüssen auf bau-
übliche Untergründe, z. B. Mauerwerk, Beton, Putz, Porenbeton, Holz, Aluminium und 
vielen weiteren Untergründen geeignet. Er ist auch geeignet für diverse Klebungen, z. 
B. PVC-Verleistungen rund um die Montage, für den Ausgleich von Unebenheiten am 
Klebeuntergrund und für Abdichtungsarbeiten an Bauanschlussfugen (speziell für Fassa-
denfugen gemäß DIN 18540/ ISO 11600 empfehlen wir den illbruck SP525 Hochbau- und 
Anschlussfugen Dichtstoff). 
 
Produktvorteile	 n gute Verklebung bei leicht feuchten Untergründen
		  n alterungs- und frühregenbeständig
		  n lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
		  n geruchlos
		  n breites Haftspektrum

Einsatzbereich	 Verklebung von Fensterfolien
Werkstoff	 Hybrid-Basis

SP050 Universalklebstoff

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

492125 378181 weiß Kartusche 310 12

492126 378254 grau Kartusche 310 12

492124 378180 schwarz Kartusche 310 12

Dieser 1-komponentige, standfeste, elastische Kleber auf Hybrid-Basis ist für die tech-
nischen Verklebungen und Abdichtungen im Bau-, Baunebengewerbe und Handwerk 
anwendbar. Einsetzbar z. B. an Blechverkleidungen, Rohr- und Kabeldurchführungen 
oder als spritzbare Flanschdichtung im Heizungsbau geeignet. Einsetzbar im Innen- und 
Außenbereich. 
Bei der Verwendung auf Natursteinen kann eine mögliche Randzonenverschmutzung nicht 
ausgeschlossen werden. Die Anwendung auf spannungsrissempfindlichen Kunststoffen, 
Spiegelrückseiten und bei Dauernassbelastung wird nicht empfohlen. 
Die Hautbildezeit beträgt ca. 17 Minuten. Während und nach der Aushärtung ist SP050 
chemisch neutral, geruchsarm und nicht korrosiv. Im ausgehärteten Zustand ist das  
Material dauerelastisch, bei gleichzeitig hoher mechanischer Festigkeit.  
Das Produkt weist eine gute Licht-, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit auf.  
SP050 ist isocyanat-, silikon- und lösemittelfrei. Beim Kontakt mit bituminösen oder teer-
haltigen Untergründen können Verfärbungen auftreten. 
 
Produktvorteile	 n sehr leicht verarbeitbar
		  n lösemittel-, isocyanat-, silikonfrei
		  n sehr gute Haftung auf Metallen
		  n kurze klebfreie Zeit (< 30 Min.)

Produktinformation

KlebstoffeKlebstoffe
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SP340 Soforthaft-Kleber

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

492131 391272 weiß Beutel 600 12

Dieser elastische 1-komponentige Klebstoff auf Hybridpolymer-Basis ist besonders geeig-
net zum Herstellen von Verbindungen, die eine sofortige hohe Anfangshaftung benötigen. 
SP340 ist Systembestandteil des illbruck Vorwandmontage-Systems zum Verkleben der 
illbruck PR007 Fenstermontagezarge. Der Kleber ist im Innen- und Außenbereich an- 
wendbar. 
 
Produktvorteile	 n sehr hohe Anfangsklebkraft
		  n primerlose Haftung auf vielen Substraten
		  n lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
		  n sehr gute mechanische Festigkeit

Werkstoff	 Hybrid-Polymer-Klebstoff

SP350 Soforthaft Kleber Plus

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

492148 396592 weiß Kartusche 310 12

492147 396591 schwarz Kartusche 310 12

1- komponentiger Klebstoff auf Hybrid-Polymer-Basis zum spannungsausgleichenden 
Kleben unterschiedlicher Materialien, die eine hohe Anfangshaftung benötigen. Für Bau- 
gewerbe, Handwerk und Industrie. Für den Innen- und Außenbereich. Zeitsparend durch 
extrem schnelle Anfangshaftung.  
 
Produktvorteile	 n extrem schnelle Anfangshaftung bei schneller Durch- 
		      härtung
		  n elastisch, standfest
		  n hohe mechanische Festigkeit
		  n leichte Extrudierbarkeit
		  n lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
		  n EC1+

Produktinformation

PU014 Konstruktionskleber Multi

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

490360 327950 beige Kartusche 310 12

Konstruktionskleber zum schnellen und wasserfesten Verbinden von Baustoffen, be-
sonders Stein, Naturstein (wie Marmor), Ziegeln, Beton und anderen porösen Stoffen. 
Zum Kleben von Metall, PVC, Polystyrol, PU-Schaumstoff, Steinwolle, Holz und anderen 
Baustoffen auf porösen Flächen. Für verschiedene Anwendungen im Fensterbau, z.B. für 
das Verkleben des Illbruck Fensterbankformteiles und Fensterbänken. Für die Innen- und 
Aussenanwendung. 
 
Produktvorteile	 n hoch spaltfüllend
		  n breites Haftunsspektrum
		  n schleif- und lackierbar
		  n wetterfest nach DIN EN 204 D4Produktinformation

Klebstoffe
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PU700 Stein- und Holzkleber

Artikel-Nr. Typ Gebinde Inhalt VE/St.
ml

9129999 341617 Dose 750 12

Hochleistungsklebstoff auf Basis von modifiziertem Polyurethan für Holzverklebungen 
und speziell für die Verklebung von verschiedenen Mauersteintypen mit planen Klebeflä-
chen hergestellt. PU700 ist auch für untergeordnete Wandbauten von geringer Höhe ohne 
statische Relevanz geeignet z.B. Trockenbauten und kleinere Abtrennungen. PU700 ist 
langanhaltend gegen Wasser, Seewasser, Kalziumlösung, verdünnte Säuren und Laugen 
beständig. 

Produktvorteile	 n Zulassung DIBT
		  n einfache, zeitsparende und saubere Verarbeitung
		  n starke Klebekraft schon nach kurzer Abbindezeit auf  
		      vielen mineralischen Oberflächen
		  n bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar
		  n kein Wasser und keine Mischtechnik nötig
		  n wasserbeständig D4 nach DIN EN 204

FA940 Spiegelkleber

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

492388 393865 transparent Kartusche 310 12

Dieser 1-komponentige Silikonklebstoff ist speziell geeignet für die spannungsausgleichen-
de Verklebung von Spiegeln auf unterschiedlichsten Untergründen, für Verklebungen von 
empfindlichen Kunststoffen z. B. PMMA und Polycarbonat sowie für Abdichtungsarbeiten 
an Natursteinen. 
 
Produktvorteile	 n verträglich mit Acrylglas
		  n verträglich mit Naturstein
		  n hohe Anfangsfestigkeit
		  n schnelle Durchhärtung

Werkstoff	 Silikonklebstoff Produktinformation

SP030 kristallklarer Klebdichtstoff

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

492123 378255 kristallklar Kartsuche 310 12

Dieser 1-komponentige, schnellhärtende, hochtransparente Klebdichtstoff auf Hybrid-Basis 
ermöglicht Anwendungen in Bereichen, wo eine glasklare, dauerelastische Abdichtung und 
Verklebung von Glaselementen Produktvorteile bietet, z. B. Verklebung von Glasscheiben 
mit Aluminium- oder Eloxalrahmen (Vitrinen- und Schaufensterbau) und Abdichtungen an 
Glasaufzügen. Sehr gut geeignet für Verklebungen im Innenbereich. Dieser Klebdichtstoff  
ist verträglich mit Metallen und den meisten bauüblichen Materialien. 

Produktvorteile	 n für Glasverklebung
		  n sehr schnelle Aushärtung
		  n geruchslos
		  n lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
		  n kristallklar

Werkstoff	 Hybrid-Basis Produktinformation

KlebstoffeKlebstoffe
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Soudal Fix All Turbo

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

492837 122237 weiß Kartusche 290 12

Hybridklebstoff für starke und schnelle Klebeanwendungen. 
 
Produktvorteile	 n perfekt für alle schnellen Verklebung
		  n spannungsfreie Verklebung zwischen Metall, Kunststoff  
		      und Harthölzern
		  n nahezu geruchlos
		  n sehr schneller Klebkraftaufbau

Soudal Fix All Hight Tack

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

492835 118624 weiß Kartusche 290 12

Hybridklebstoff mit extremer Anfangs- und Endhaftung (320kg/10cm²). 
 
Produktvorteile	 n Anfangshaftung ca. 125kg/m²
		  n nach Aushärtung dauerelastisch
		  n gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus
		  n kann nass überlackiert werden
		  n blasenfreie Aushärtung auch bei hohen Temperaturen
		  n EMICODE EC1 PLUS zertifiziert

Sikabond 126 Maximum Tack

Artikel-Nr. Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

9149947 weiss Kartusche 300 12

Der Sikabond-126 Maximum Tack ist ein elastischer Bau- und Montageklebstoff mit  
extremer Anfangshaftung. 
 
Produktvorteile	 n extreme Anfangshaftung
		  n sehr kurzer Fadenzug
		  n ausgezeichnete Haftung auf vielen Untergründen
		  n kompatibilität mit Styropor und Styrodur

Einsatzbereich	 Innen- und Außenbereich
Werkstoff	 Hybrid-Klebstoff

Der Fix All Crystal ist ein vollständig transparenter Hybridklebstoff zur Verklebung sowie 
Verfugung aller Baumaterialien. 
 
Produktvorteile	 n sehr gut verarbeitbar
		  n nach Aushärtung dauerelastisch
		  n gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus
		  n haftet auch auf feuchten Untergründen
		  n schimmelbeständig

Artikel-Nr. Typ Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

492839 111104 kristallklar Kartusche 290 12

Soudal Fix All Crystal

Klebstoffe
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SDG Klebebänder für einen optimierten Verglasungsprozess

Artikel-Nr. Farbe Breite Dicke Länge VE/
mm mm Rollenlänge/m Rollen

276594 schwarz 12 3,3 25 40

276592 schwarz 12 2,0 50 40

276595 schwarz 15 3,3 25 32

276593 schwarz 15 2,0 50 32

Die SDG Klebebänder Duplocoll 56056 und 56057 sind geeignet für die Verklebung der 
Glasscheibe in den Fensterrahmen aus Holz. Durch die Verklebung kann eine zertifizierte 
Einbruchshemmung bis RC 2 erreicht werden und in Kombination mit einer Falzverklebung 
bis zur Widerstandklasse RC 3. 
 
Produkteigenschaften	 n Kleben und Dichten mit nur einem Band
		  n gleichmässige Lastabtragung innerhalb der Rahmen- 
		      konstruktion
		  n verwendbar auf Standard Lacksystemen
		  n stabiler Folienliner

Einsatzbereich	 Verklebung von Glasscheiben

Sikasil WT-480 

Artikel-Nr. Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

9149951 schwarzgrau Kartusche 490 8

Der Sikasil WT-480 ist ein 2-komponentiger Klebstoff für die Verklebung von Glasscheiben 
im Element. 
 
Produktvorteile	 n erfüllt die Anforderungen von EOTA ETAG 002 und  
		      RAL-GZ 716/1
		  n exzellente Haftung auf den meisten relevanten Materialien
		  n hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit

Sikasil WT-65

Artikel-Nr. Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

9150520 grau Beutel 600 20

Der Sikasil WT-65 ist ein 1-komponentiger Klebstoff für die Verklebung von Glasscheiben im 
Element. 
 
Produktvorteile	 n geprüft nach DIN EN 1627 (Anforderungen einer RC3-  
		      Verglasung)

		  n sehr hohe mechanische Festigkeit
		  n hervorragende Haftung auf einer Vielzahl  
 		      von Untergründen

GlasverklebungKlebstoffe
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Artikel-Nr. Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

9149952 grau Beutel 600 14

Sikasil WT-66 PowerCure

Der Sikasil WT-66 ist ein 1-komponentiger Klebstoff für die Verklebung von Glasscheiben 
im Element mit einer Booster-Technologie zu einer beschleunigten Durchhärtung. 
 
Produktvorteile	 n geprüft nach DIN EN 1627 (Anforderungen einer RC3 
		      Verglasung)
		  n beschleunigte Durchhärtung durch Booster-Technologie
 
Produkthinweis	 Verwendung mit dem Verarbeitungsgerät Sika PowerCure  
		  Dispenser

Artikel-Nr. Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
ml

9150521 farblos Dose 250 6

Sikasil Aktivator 205

Der Sika Aktivator 205 ist ein 1-komponentiger, lösemittelhaltiger Haftvermittler. 
 
Anwendungsgebiete	 n Aktivierung folgender, nicht poröser Untergründe: 
		      Metalle, Kunststoffe, emailliertes Glas (Keramik) und 
		      lackierte Untergründe

Glasverklebung
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gelbrot Pistolen- und Schaumreiniger

gelbrot Pistolen- und Schaumreiniger ist ein schnellwirkender Reiniger fur nicht poröse 
Oberflächen wie Kunststoffe, Beschichtungen und Metalle.

Artikel-Nr. Ausführung Inhalt VE/St.
ml

782234 Dose 500 12

gelbrot Reinigungsschaum Multiaktiv

gelbrot Multiaktiv ist ein wässriger, universeller Reinigungsschaum. 
 
Einsatzbereich	 Reinigungsschaum speziell für senkrechte Flächen wie Glas, 
		  Keramikfliesen, Spiegel, Laminat, PVC, Kfz-Innenräume,  
 		  Textilien, Tapeten, Büromaschinen und Küchen

Artikel-Nr. Ausführung Inhalt VE/St.
ml

782237 Dose 500 6

Artikel-Nr. Gebinde Inhalt VE/St.
St.

782233 Dose 80 6

gelbrot Reinigungstücher für Silikon, PU, Hybrid entfernen rasch und nachhaltig nicht 
ausgehärtete Kleb- und Dichtstoffe (Silikon, PU, Hybride, Acryl), PU-Schaum, Farben 
u.v.m. von Händen, Werkzeugen und vielen glatten Oberflächen. Eine sichere Alternative 
zu herkömmlichen Reinigern. Wirkungsvoller als Wasser und Seife.

gelbrot Reinigungstücher

Artikel-Nr. Ausführung Inhalt VE/St.
ml

782236 Dose 400 6

gelbrot Universalpflegespray

gelbrot Beschlagspflegespray ist ein hochwertiges Universalspray mit 8-facher Wirkung. 
 
Einsatzbereich	 Rostlöser, Schmiermittel, Reiniger, Kriechöl, Korrosions-
		  schutz, Feuchtigkeitsschutz, Kontaktspray und Schock- 
		  spray für Außen- und Innenanwendungen 

Eigenschaften	 n reinigt und entfettet
		  n vermeidet Störungen und Streuströme durch eindringen- 
		      de Feuchtigkeit

Feuchtigkeit	 n silikonfrei
		  n gute Schmiereigenschaften
		  n antikorrosiv, verhindert Rostbildung
		  n gute Kriecheigenschaften auch für enge Zwischenräume
		  n kühlt und schrumpft erhitzte Kunststoffe
		  n wirkt rasch und zuverlässig und rückstandslos
		  n löst sehr gut Verschmutzungen an
		  n für innen und außen geeignet
		  n 360° sprühbar
		  n für die Pflege von Schließzylindern geeignet

Reinigungs- und PflegemittelGlasverklebung
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gelbrot Fettspray

Artikel-Nr. Inhalt Gebinde VE/St.
ml

782235 400 Dose 6

gelbrot Fettspray ist ein sprühbares, haftstarkes und hochdruckbeständiges Mehrzweck-
sprühfett auf Basis von weißer Lithiumseife mit PTFE-Additiv für schwere Anwendungen. 
 
Einsatzbereich	 n Wälz- und Gleitlager im gesamten Bau- und Industrie- 
		      bereich
		  n Langzeitschmierung von Rollen- u. Kugellagern, Schar- 
		      nieren, Führungen, Zahnrädern, Achsen, Transportbän- 
		      dern, Gummidichtungsprofile sowie alle Arten von  
		      Kupplungen und Gelenken
		  n für Außen- und Innenanwendungen 
 
Eigenschaften	 n reduziert Verschleiß und Reibung nachhaltig durch  
		      besonders verschleißmindernde Additive
		  n gutes Haftvermögen
		  n wirtschaftlich, wirkungsvoll und zuverlässig
		  n hohe Druckbeständigkeit
		  n sehr gut wasserbeständig
		  n gute Kriecheigenschaften auch für enge Zwischenräume
		  n tropft nicht, so auch für vertikale Anwendungen geeignet
		  n Sichtkontrolle durch weiße Farbe immer möglich
		  n silikonfrei

Reinigungstücher AA292

Reinigungstücher zum Entfernen von Farben, Klebstoffen, Teer, Öl, Grafitti, Tinte, Textmar-
ker etc. von Untergründen und Händen. Ideal zur Reinigung von Verarbeitungsgeräten und 
Werkzeugen.

Einsatzbereich	 Reinigung von Verarbeitsgeräten und Werkzeugen

Artikel-Nr. Typ Gebinde Inhalt VE/St.
Tücher

490024 334834 Dose 100 6

Artikel-Nr. Typ Gebinde Inhalt VE/St.
ml

490957 334110 Dose 500 12

Dieser Pistolenreiniger ermöglicht durch den Pistolenschraubaufsatz und den angehäng-
ten Sprayventilaufsatz sowohl die Reinigung von Pistolen als auch deren Adapter.  
Dieser Reiniger eignet sich besonders zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PUR-
Schaum. Darüber hinaus lässt er sich auch zum Entfernen von frischen Farbresten, 
Wachs, Fett, Öl und Klebstoffen verwenden. 
 
Produktvorteile	 n hochwertiger Reiniger für illbruck Pistolen
		  n zweifach verwendbar als Reiniger und Spray

Einsatzbereich	 Reinigung von Schaumpistolen

 AA290 Pistolenreiniger

Reinigungs- und Pflegemittel
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Artikel-Nr. Fugenbreite Typ Länge VE/m
mm m

490416 15 305174 35 35

490498 30 311696 35 35

Die Rollleiste dient der inneren Abdichtung von Fensteranschlussfugen zur Laibung. Durch 
das Knicken entsteht eine Winkelleiste, die eine nachträgliche Abdichtung der Fenster-
anschlussfuge ermöglicht. Damit ist die Abdichtung unterschiedlicher Eckbereiche im 
Innenraum möglich. Mittels Reißfaden wird das komprimierte Fugendichtungsband zur 
gewünschten Zeit aktiviert. 
 
Produktvorteile	 n Rollenware - einfacher Transport, weniger Verschnitt
		  n mit Selbstklebung und verdecktem, aufklappbarem  
 		      Schraubkanal
		  n luftdicht nach EnEV und DIN 4108-7
		  n fachgerechte innere Abdichtung nach den anerkannten  
		      Regeln der Technik
		  n optischer Fugenverschluss mit einem Produkt

Befestigung	 selbstklebend mit Schraubkanal

TR450 Fenster-Rollleiste innen

Artikel-Nr. Fugenbreite Typ Länge VE/m
mm m

490414 15 305169 35 35

490499 30 311697 35 35

Die Rollleiste dient der äußeren Abdichtung von Fensteranschlussfugen zur Laibung. 
Durch das Knicken entsteht eine Winkelleiste, die eine nachträgliche Abdichtung der 
Fensteranschlussfuge ermöglicht. Damit ist die Abdichtung unterschiedlicher Eckbereiche 
im Außenbereich möglich. Mittels Reißfaden wird das komprimierte Fugendichtungsband 
zur gewünschten Zeit aktiviert. 
 
Produktvorteile	 n Rollenware – einfacher Transport, weniger Verschnitt
		  n mit Selbstklebung und verdecktem, aufklappbarem  
		      Schraubkanal
		  n wind- und schlagregendicht, dampfdiffusionsoffen
		  n fachgerechte äußere Abdichtung nach den anerkannten  
		      Regeln der Technik
		  n optischer Fugenverschluss mit einem Produkt

Befestigung	 selbstklebend mit Schraubkanal

TR460 Fenster-Rollleiste außen

Leisten und ProfileReinigungs- und Pflegemittel
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Leisten und Profile

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27

Folien A B C D E

Altweiß (1) 30, 40

Alux DB 703 (2) 30, 40, 50 30

Anthrazitgrau (3) 20, 30, 40, 50, 60 20, 30, 40 30, 40, 50, 80 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 60x40

Anthrazitgrau (4) 30, 50

Anthrazitgrau glatt (5) 20, 30, 40, 50, 60 20, 30, 40 30, 40, 50, 80 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 60x40

Anthrazitgrau SFTN (6) 30, 40

Anthrazitgrau 7016  
ulti-matt (7)

30, 40 30, 50

Basaltgrau (8) 20, 30, 40, 50, 60 30, 40 30, 40, 50, 80 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150

Basaltgrau glatt (9) 30, 40, 50 30

Bergkiefer (10) 20, 30, 40 30, 50

Dunkelgrün (11) 20, 30, 40, 50, 60 30, 40

Eiche Dunkel (12) 20, 30, 40, 50, 60 30, 40, 50, 80 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 60x40

Golden Oak (13) 20, 30, 40, 50, 60 30, 40 30, 40, 50, 80 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 60x40

Grau 7155 (14) 30, 40 30, 50 30, 50, 80 60x40

Grau 7155 glatt (15) 30

Mahagoni (16) 20, 30, 40, 50, 60 30, 50 30, 50

Mooreiche (17) 20, 30, 40 30 30, 50, 80

Moosgrün (18) 30, 50 30, 50

Nussbaum (19) 20, 30, 40, 50, 60 30, 40 30, 40, 50, 80 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 60x40

Oregon 4 (20) 30 30 30, 40

Quarzgrau (21) 30

Sapeli (22) 20, 30, 40, 50, 60 20, 30, 40 30, 40, 50, 80 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 60x40

Schiefergrau glatt (23) 20, 30, 40, 50 30, 50

Schokobraun (24) 20, 30, 40, 50, 60 30, 40 30, 40, 50, 80 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150

Schwarzbraun (25) 20, 30, 40, 50, 60 20, 30, 40 30, 40, 50, 80 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 60x40

Siena PN (26) 30, 40

Siena PR (27) 30, 40

Profilbreiten in mm
Änderungen unter Vorbehalt

A B C D E

Deckleisten 7 mm 
mit Fahne, 
selbstklebend

Deckleisten 15 mm 
mit Fahne,  
selbstklebend

Flachleiste 2,5 mm 
selbstklebend

Flachleiste 2,5 mm Winkel 2,5 mm

Exte Express-Dekor Konzept
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i-Flachleiste selbstklebend

Artikel-Nr. Farbe Typ Größe Länge VE/m
B x A in mm in mm

359040 weiß 9044025 25 x 2,5 5000 50

359041 weiß 9044040 40 x 2,5 5000 50

359042 weiß 9044060 60 x 3,0 5000 50

359043 weiß 9044080 80 x 3,0 5000 50

Selbstklebende Montageleisten mit vorkonfektioniertem PU-Dichtband für den Innen- 
bereich. Aktivierung des Dichtbandes durch Abtrennen der überstehenden Folie.

Funktion:	 RAL-gerechte Abdichtung der inneren Fensteranschlüsse.
Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Innenbereich
Ausführung	 selbstklebend

i-Deckleiste selbstklebend

Artikel-Nr. Farbe Typ Größe Länge VE/m
B x A in mm in mm

359044 weiß 6415201 20 x 15 6000 60

359045 weiß 6415301 30 x 15 6000 60

359046 weiß 6415401 40 x 15 6000 60

359368 weiß 6415601 60 x 15 6000 60

359369 weiß 6415801 80 x 15 6000 60

Selbstklebende Montageleisten mit vorkonfektioniertem PU-Dichtband für den Innen- 
bereich. Aktivierung des Dichtbandes durch Abtrennen der überstehenden Folie. 
 
Funktion:	 RAL-gerechte Abdichtung der inneren Fensteranschlüsse.
Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Innenbereich
Ausführung	 selbstklebend

Versiegelungsdeckleiste mit Schaum selbstklebend

Artikel-Nr. Farbe Typ Größe Länge VE/m
B x A in mm in mm

359249 weiß 6607025 25 x 7 6000 60

359250 weiß 6607035 35 x 7 6000 60

Selbstklebende Versiegelungsdeckleiste. Einfache, schnelle und saubere Verarbeitung im 
Außen- und Innenbereich. Bauteilprüfung nach ift-Richtlinie MO-01/1.

Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Außen- und Innenbereich
Ausführung	 selbstklebend

Leisten und ProfileLeisten und Profile
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Leisten und Profile

Artikel-Nr. Farbe Typ Breite 
(Maß A)

Breite 
(Maß B)

Länge

in mm in mm in m

193263 weiß 0782025 WL R 20 9 150

193262 weiß 0783025 WL R 30 12 150

193261 weiß 0784025 WL R 40 15 150

193266 weiß 0785025 WL R 50 19 150

Flachleisten mit Schaumklebeband auf Rolle mit Lippe

Selbstklebende Montageleisten mit Lippe aus Kunststoff für den Außen- und  
Innenbereich.

Höhe	 2,5 mm
Ausführung	 mit Lippe
Befestigung	 selbstklebend

Flachleisten mit Schaumklebeband auf Rolle mit Lippe

Artikel-Nr. Farbe Typ Breite VE/m
in mm Rolle

359144 weiß 67015020RO 20 150

359145 weiß 67015030RO 30 150

359146 weiß 67015040RO 40 150

359147 weiß 67015050RO 50 150

359148 weiß 67015060RO 60 150

359149 weiß 67015070RO 70 150

Selbstklebende Montageleisten mit Lippe aus Kunststoff für den Außen- und  
Innenbereich.
 
Funktion:	 Mit Schaumklebeband versehene Flachleiste für eine  
		  einfache und problemlose Verarbeitung im Außen- und  
		  Innenbereich. Die zusätzliche Weichlippe dient zum  
		  Ausgleich von kleinen Laibungsunebenheiten.

Höhe	 2,5 mm
Ausführung	 mit Lippe
Werkstoff	 Kunststoff
Befestigung	 selbstklebend

Flachleisten mit Schaumklebeband auf Rolle

Artikel-Nr. Farbe Typ Breite VE/m
in mm Rolle

359034 weiß 64015020RO 20 150

359035 weiß 64015025RO 25 150

359036 weiß 64015030RO 30 150

359037 weiß 64015040RO 40 150

359038 weiß 64015050RO 50 150

359039 weiß 64015060RO 60 150

359242 weiß 64015020RO,50 20 50

359243 weiß 64015025RO,50 25 50

359244 weiß 64015030RO,50 30 50

359245 weiß 64015040RO,50 40 50

359246 weiß 64015050RO,50 50 50

359247 weiß 64015060RO,50 60 50

Selbstklebende Montageleisten aus Kunststoff für den Außen- und Innenbereich. 
 
Funktion:	 Mit Schaumklebeband versehene Flachleiste für eine  
		  einfache und problemlose Verarbeitung im Außen- und  
		  Innenbereich. Die zusätzliche spitze Kante dient zum 
		  optimalen Maueranschluss.

Höhe	 2,5 mm
Werkstoff	 Kunststoff
Befestigung	 selbstklebend
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Leisten und ProfileLeisten und Profile

Flachleisten mit Schaumklebeband

Artikel-Nr. Farbe Oberfläche Typ Breite 
(Maß A)

Breite 
(Maß B)

Länge VE/m

in mm in mm in mm

9093381 anthrazit geprägt 078120 K 20 12 6000 60

9093382 anthrazit glatt 078120 K 20 12 6000 60

9093468 weiß glatt 078120/6 20 12 6000 60

9093918 anthrazit geprägt 078130 K 30 15 6000 60

9093920 anthrazit glatt 078130 K 30 15 6000 60

9094027 weiß glatt 078130/6 30 15 6000 60

9094324 anthrazit geprägt 078140 K 40 15 6000 60

9094325 anthrazit glatt 078140 K 40 15 6000 60

9094420 weiß glatt 078140/6 40 15 6000 60

9094712 anthrazit geprägt 078150 K 50 19 6000 60

9094714 anthrazit glatt 078150 K 50 19 6000 60

9094810 weiß glatt 078150/6 50 19 6000 60

9094817 anthrazit geprägt 078160 K 60 19 6000 60

9094819 anthrazit glatt 078160 K 60 19 6000 60

9094903 weiß glatt 078160/6 60 19 6000 60

9094937 anthrazit geprägt 078170 K 70 19 6000 60

9094939 anthrazit glatt 078170 K 70 19 6000 60

9095012 weiß glatt 078170/6 70 19 6000 60

Selbstklebende Montageleisten aus Kunststoff für den Innenbereich.

Höhe	 3/2 mm
Einsatzbereich	 Innenbereich
Befestigung	 selbstklebend

Flachleisten mit Schaumklebeband

Artikel-Nr. Farbe Typ Breite Länge VE/m
in mm in mm

359120 weiß 64030020 20 6000 60

359121 weiß 64030030 30 6000 60

359122 weiß 64030040 40 6000 60

359123 weiß 64030050 50 6000 60

359124 weiß 64030060 60 6000 60

359126 weiß 64030080 80 6000 60

359128 weiß 64030100 100 6000 60

Selbstklebende Montageleisten aus Kunststoff für den Außen- und Innenbereich. 
 
Funktion:	 Mit Schaumklebeband versehene Flachleiste für eine  
		  einfache und problemlose Verarbeitung im Außen- und  
		  Innenbereich. Die zusätzliche spitze Kante dient zum  
		  optimalen Maueranschluss.

Höhe	 2,5 mm
Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Außen- und Innenbereich
Befestigung	 selbstklebend
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Flachleisten mit Schaumklebeband mit Lippe

Artikel-Nr. Farbe Oberfläche Typ Breite 
(Maß A)

Breite 
(Maß B)

Länge VE/m

in mm in mm in mm

193142 weiß glatt 0782025 WL 20 9 6000 60

193143 weiß glatt 0783025 WL 30 12 6000 60

9093905 weiß glatt 078201/6 WL 30 12 6000 60

193144 weiß glatt 0784025 WL 40 15 6000 60

9094316 weiß glatt 078207/6 WL 40 15 6000 60

193145 weiß glatt 0785025 WL 50 19 6000 60

193279 weiß glatt 0786025 WL 60 19 6000 60

193280 weiß glatt 0787025 WL 70 19 6000 60

193337 anthrazit glatt 078199 WLK 20 9 6000 60

193336 anthrazit geprägt 078199 WLK 20 9 6000 60

193347 anthrazit glatt 078201 WLK 30 12 6000 60

193346 anthrazit geprägt 078201 WLK 30 12 6000 60

193357 anthrazit glatt 078207 WLK 40 15 6000 60

193356 anthrazit geprägt 078207 WLK 40 15 6000 60

193367 anthrazit glatt 078203 WLK 50 19 6000 60

Selbstklebende Montageleisten aus Kunststoff für den Innenbereich.

Höhe	 3 mm
Einsatzbereich	 Innenbereich
Befestigung	 selbstklebend

Flachleisten mit Schaumklebeband mit Lippe

Artikel-Nr. Farbe Typ Breite Länge VE/m
in mm in mm  

359100 weiß 67030020 20 6000 60

359101 weiß 67030030 30 6000 60

359102 weiß 67030040 40 6000 60

359103 weiß 67030050 50 6000 60

359104 weiß 67030060 60 6000 60

359105 weiß 67030070 70 6000 60

359106 weiß 67030080 80 6000 60

359108 weiß 67030100 100 6000 60

Selbstklebende Montageleisten aus Kunststoff mit anextrudierter Weichlippe für den 
Außen- und Innenbereich. 
 
Funktion:	 Mit Schaumklebeband versehene Flachleiste für eine  
		  einfache und problemlose Verarbeitung im Außen- und  
		  Innenbereich. Die zusätzliche Weichlippe dient zum Aus- 
		  gleich von kleinen Laibungsunebenheiten. Länge 6 Meter.

Höhe	 2,5 mm
Ausführung	 mit Lippe
Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Außen- und Innenbereich
Befestigung	 selbstklebend



Le
is

te
n 

un
d

 P
ro

fi
le

135

Leisten und ProfileLeisten und Profile

Flachleisten mit Film- & Schaumklebeband

Artikel-Nr. Farbe Oberfläche Typ Breite 
(Maß A)

Breite 
(Maß B)

Länge VE/m

in mm in mm in mm

9093297 weiß glatt 078199/6 20 12 6000 60

9099307 anthrazit geprägt 078200 K 25 15 6000 60

9099308 anthrazit glatt 078200 K 25 15 6000 60

9093700 weiß glatt 078200/6 25 15 6000 60

9093808 weiß glatt 078201/6 30 15 6000 60

9099430 anthrazit geprägt 078202 K 35 19 6000 60

9099431 anthrazit glatt 078202 K 35 19 6000 60

9099272 weiß glatt 078202 35 19 6000 60

9094228 weiß glatt 078207/6 40 19 6000 60

9099555 anthrazit geprägt 078203 K 50 30 6000 60

9099556 anthrazit glatt 078203 K 50 30 6000 60

9094638 weiß glatt 078203/6 50 30 6000 60

9094812 weiß glatt 078208/6 60 30 6000 60

9099664 anthrazit geprägt 078218 K 80 30 6000 60

9099665 anthrazit glatt 078218 K 80 30 6000 60

9093103 weiß glatt 078220/6 100 30 6000 60

Selbstklebende Montageleisten aus Kunststoff für den Innenbereich.

Höhe	 3 mm
Einsatzbereich	 Innenbereich
Befestigung	 selbstklebend

Artikel-Nr. Farbe Oberfläche Typ Größe Länge VE/m
in mm in mm

193495 weiß glatt 0782407 WL 22 x 3 6000 60

193594 weiß glatt 0782408 WL 32 x 3 6000 60

9093473 anthrazit glatt 0782407 WLK 22 x 3 6000 60

9093472 anthrazit geprägt 0782407 WLK 22 x 3 6000 60

Flachleiste

Flachprofil in Länge 6 Meter.

Werkstoff	 Kunststoff

Flachleisten abgerundet mit Filmklebeband

Artikel-Nr. Farbe Typ Breite Länge VE/m
in mm in mm

359109 weiß 66025020 20 6000 120

359110 weiß 66025025 25 6000 120

359111 weiß 66025030 30 6000 120

359112 weiß 66025035 35 6000 120

359113 weiß 66025040 40 6000 120

359114 weiß 66025050 50 6000 60

359150 weiß 66025060 60 6000 60

359152 weiß 66025080 80 6000 60

359153 weiß 66025090 100 6000 60

359154 weiß 66025100 120 6000 60

Selbstklebende Montageleisten aus Kunststoff für den Innenbereich. 
 
Funktion:	 Mit Filmklebeband versehene Flachleiste für eine einfache  
		  und problemlose Verarbeitung im Innenbereich. 

Höhe	 3 mm
Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Innenbereich
Befestigung	 selbstklebend
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Flachleisten ohne Schaumklebeband

Artikel-Nr. Farbe Oberfläche Typ Breite Länge VE/m
in mm in mm

193094 weiß glatt 199 20 6000 60

9093517 anthrazit geprägt 200 K 25 6000 60

9093518 anthrazit glatt 200 K 25 6000 60

193095 weiß glatt 200 25 6000 60

9093709 anthrazit geprägt 201 K 30 6000 60

9093711 anthrazit glatt 201 K 30 6000 60

193096 weiß glatt 201 30 6000 60

193135 weiß glatt 203 35 6000 60

9094195 anthrazit geprägt 204 K 40 6000 60

9094196 anthrazit glatt 204 K 40 6000 60

193097 weiß glatt 204 40 6000 60

9094429 anthrazit geprägt 205 K 50 6000 60

9094432 anthrazit glatt 205 K 50 6000 60

193098 weiß glatt 205 50 6000 60

193136 weiß glatt 206 60 6000 60

9094905 anthrazit geprägt 209 K 70 6000 60

9094906 anthrazit glatt 209 K 70 6000 60

193137 weiß glatt 209 70 6000 60

9095021 anthrazit geprägt 218 K 80 6000 60

9095022 anthrazit glatt 218 K 80 6000 60

193138 weiß glatt 218 80 6000 60

9093010 anthrazit geprägt 208 K 100 6000 60

193139 weiß glatt 208 100 6000 60

9093100 anthrazit glatt 208 K 100 6000 60

193140 weiß glatt 215 120 6000 60

9093109 anthrazit geprägt 210 150 6000 60

9093110 anthrazit glatt 210 K 150 6000 60

193141 weiß glatt 210 150 6000 60

Montageleisten aus Kunststoff für den Außen- und Innenbereich.

Höhe	 3 mm
Einsatzbereich	 Außen- und Innenbereich

Flachleisten ohne Schaumklebeband

Artikel-Nr. Farbe Typ Breite Länge VE/m
in mm in mm

359068 weiß 65025020 20 6000 120

359069 weiß 65025025 25 6000 120

359070 weiß 65025030 30 6000 120

359071 weiß 65025035 35 6000 120

359072 weiß 65025040 40 6000 120

359073 weiß 65025050 50 6000 60

359074 weiß 65025060 60 6000 60

359076 weiß 65025080 80 6000 60

359077 weiß 65025100 100 6000 60

359078 weiß 65025120 120 6000 60

359099 weiß 65025150 150 6000 30

Montageleisten aus Kunststoff für den Außen- und Innenbereich. 
 
Funktion:	 Eine geriffelte Unterseite gewährleistet problemloses Auf- 
		  tragen des Klebemittels, quillt nicht bei Andruck der Leiste  
		  hervor.

Höhe	 2,5 mm
Ausführung	 ohne Schaumklebeband
Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Außen- und Innenbereich
Befestigung	 mit Klebemittel

Leisten und Profile
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Hohlkammerleiste mit Fahne und Schaumklebeband

Selbstklebende Hohlkammerleiste aus Kunststoff für den Außen- und Innenbereich. 
 
Funktion:	 Mit Schaumklebeband ausgestattetes Hohlkammerprofil für  
		  eine einfache und problemlose Verarbeitung im Außen- und  
		  Innenbereich. 

Ausführung	 mit Fahne
Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Außen- und Innenbereich
Befestigung	 selbstklebend

Artikel-Nr. Farbe Typ Breite Höhe Länge VE/m
in mm in mm in mm

359129 weiß 640720 20 7 6000 60

359130 weiß 640730 30 7 6000 60

359131 weiß 640740 40 7 6000 60

359132 weiß 640750 50 7 6000 60

359133 weiß 640760 60 7 6000 60

359135 weiß 640780 80 7 6000 60

359136 weiß 640700 100 15 6000 60

359137 weiß 641520 20 15 6000 60

359138 weiß 641530 30 15 6000 60

359139 weiß 641540 40 15 6000 60

359140 weiß 641550 50 15 6000 60

359141 weiß 641560 60 15 6000 60

359142 weiß 641580 80 15 6000 60

Leisten und ProfileLeisten und Profile

Selbstklebende Hohlkammerleisten aus Kunststoff für den Innenbereich.

Einsatzbereich	 Innenbereich
Befestigung	 selbstklebend

Artikel-Nr. Farbe Oberfläche Typ Breite 
(Maß A)

Breite 
(Maß B)

Höhe Länge VE/m

in mm in mm in mm in mm

193377 anthrazit glatt 078242 K 20 12 7 6000 60

193376 anthrazit geprägt 078242 K 20 12 7 6000 60

193057 weiß glatt 078242 20 12 7 6000 60

193286 anthrazit glatt 078243 K 30 15 7 6000 60

193285 anthrazit geprägt 078243 K 30 15 7 6000 60

193058 weiß glatt 078243 30 15 7 6000 60

193397 anthrazit glatt 078244 K 40 19 7 6000 60

193396 anthrazit geprägt 078244 K 40 19 7 6000 60

193059 weiß glatt 078244 40 19 7 6000 60

193294 anthrazit glatt 078246 K 50 19 7 6000 60

193289 anthrazit geprägt 078246 K 50 19 7 6000 60

193060 weiß glatt 078246 50 19 7 6000 60

174699 anthrazit glatt 078271 K 17 12 15 6000 60

174700 anthrazit geprägt 078271 K 17 12 15 6000 60

174771 anthrazit glatt 078272 K 30 15 15 6000 60

174773 anthrazit geprägt 078272 K 30 15 15 6000 60

174832 anthrazit glatt 078274 K 40 19 15 6000 60

174834 anthrazit geprägt 078274 K 40 19 15 6000 60

Hohlkammerleiste mit Nase und Schaumklebeband



138

Hohlkammerleiste mit Nase und Schaumklebeband Softline

Artikel-Nr. Farbe Oberfläche Typ Breite 
(Maß A)

Breite 
(Maß B)

Länge VE/m

in mm in mm in mm

9095633 anthrazit geprägt 078725 K 25 12 6000 60

9095634 anthrazit glatt 078725 K 25 12 6000 60

193053 weiß glatt 078725 25 12 6000 60

9095736 anthrazit geprägt 078735 K 35 19 6000 60

9095738 anthrazit glatt 078735 K 35 19 6000 60

193054 weiß glatt 078735 35 19 6000 60

193055 weiß glatt 078740 40 19 6000 60

Selbstklebende Hohlkammerleisten aus Kunststoff für den Außen- und Innenbereich.

Höhe	 7 mm
Einsatzbereich	 Außen- und Innenbereich
Befestigung	 selbstklebend

Artikel-Nr. Farbe Typ Breite Länge VE/m
in mm in mm

359087 weiß 651520 20 6000 60

359088 weiß 651530 30 6000 60

359089 weiß 651540 40 6000 60

359090 weiß 651550 50 6000 60

359091 weiß 651560 60 6000 60

359092 weiß 651580 80 6000 60

Hohlkammerleiste mit Fahne

Hohlkammerleiste aus Kunststoff für den Außen- und Innenbereich. 
 
Funktion:	 Eine geriffelte Unterseite gewährleistet problemloses  
		  Auftragen des Klebemittels, quillt nicht bei Andruck  
		  der Leiste hervor.

Höhe	 15 mm
Ausführung	 mit Fahne
Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Außen- und Innenbereich
Befestigung	 mit Klebemittel

Artikel-Nr. Farbe Typ Breite Länge VE/m
in mm in mm

359060 weiß 6507153 15 6000 60

359061 weiß 6507253 25 6000 60

359062 weiß 6507353 35 6000 60

359063 weiß 6507453 45 6000 60

359064 weiß 6507553 55 6000 60

359066 weiß 6507753 75 6000 60

359067 weiß 6507953 95 6000 60

Hohlkammerleiste ohne Fahne

Hohlkammerleiste aus Kunststoff für den Außen- und Innenbereich. 
 
Funktion:	 Eine geriffelte Unterseite gewährleistet problemloses  
		  Auftragen des Klebemittels, quillt nicht bei Andruck  
		  der Leiste hervor. 

Höhe	 7 mm
Ausführung	 ohne Fahne
Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Außen- und Innenbereich
Befestigung	 mit Klebemittel

Leisten und Profile
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Hohlklammerprofil mit Nase

Artikel-Nr. Farbe Typ Breite  
(Maß A)

Länge VE/m

in mm in mm

193324 weiß 078271 17 6000 60

193325 weiß 078272 30 6000 60

193326 weiß 078274 40 6000 60

Mit Schaumklebeband ausgestattetes Hohlkammerprofil mit Nase für eine einfache  
und problemlose Verarbeitung im Innenbereich. 

Werkstoff	 Kunststoff 
Höhe	 15 mm
Einsatzbereich	 Innenbereich
Befestigung	 selbstklebend

Artikel-Nr. Typ VE/St.

9090873 915 1000

Klemmstück

Klemmstück passend zu Anschlussprofil mit Lippe.

Einsatzbereich	 Außen- und Innenbereich

Anschlussprofil mit Lippe

Anschlussprofil aus Kunststoff für den Außen- und Innenbereich.

Werkstoff	 Kunststoff
Höhe	 15 mm
Einsatzbereich	 Außen- und Innenbereich
Befestigung	 Klipskanal und Schaumklebeband
Ausführung	 mit Lippe

Artikel-Nr. Farbe Oberfläche Typ Breite Länge VE/m
in mm in mm

9092453 anthrazit geprägt 0781530 WLK 30 6000 60

9092454 anthrazit glatt 0781530 WLK 30 6000 60

193269 weiß glatt 0781530 WL 30 6000 60

9092552 anthrazit geprägt 0781540 WLK 40 6000 60

9092580 anthrazit glatt 0781540 WLK 40 6000 60

193270 weiß glatt 0781540 WL 40 6000 60

9092646 anthrazit geprägt 0781550 WLK 50 6000 60

9092658 anthrazit glatt 0781550 WLK 50 6000 60

193271 weiß glatt 0781550 WL 50 6000 60

Artikel-Nr. Farbe Typ Breite Länge VE/m
in mm in mm

193106 weiß 078271 D 17 6000 60

193107 weiß 078272 D 30 6000 60

193108 weiß 078274 D 40 6000 60

Anschluss-Dichtprofil

Mit Schaumklebeband und PU-imprägnierter Spezialdichtung ausgestattetes Anschluss-
Dichtprofil für eine einfache und problemlose Verarbeitung im Innenbereich.

Für eine RAL-gütegesicherte Montage - „innen dichter als außen“.

Werkstoff	 Kunststoff
Oberfläche	 weiß
Einsatzbereich	 Innenbereich
Befestigung	 selbstklebend

Leisten und ProfileLeisten und Profile
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Artikel-Nr. Größe Oberfläche Typ Länge VE/m
B x H in mm in mm

359217 27 x 9 weiß mit schwarzer Dichtung  675276W14 5000 60

359218 27 x 9 weiß mit grauer Dichtung  
RAL 7035 

675276W19 5000 60

359220 34 x 9 weiß mit schwarzer Dichtung 675346W14 5000 60

359221 34 x 9 weiß mit grauer Dichtung  
RAL 7035  

675346W19 5000 60

359223 45 x 9 weiß mit schwarzer Dichtung 675456W14 5000 60

359224 45 x 9 weiß mit grauer Dichtung  
RAL 7035  

675456W19 5000 60

Glassprossen mit 15° Schräge

Sprossenprofile mit 15° Schräge. Optische Aufwertung der Fenster, Stilmittel im Alt- und 
Neubau. Für den Außen- und Innenbereich 

Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Außen- und Innenbereich

Artikel-Nr. Größe Oberfläche Inhalt Gebinde VE/St.
B x H in mm in m

490070 19 x 3 schwarz 33 Rolle 1

490067 19 x 3 weiß 33 Rolle 1

490069 15 x 3 schwarz 33 Rolle 1

Sprossenklebeband

Doppelseitig selbstklebendes Polyethylenschaumband zur Befestigung von Fensterspros-
sen aus Kunststoff, Holz und Metall.
Das Sprossenklebeband wird aus einem geschlossenzelligen Polyethylenschaum herge-
stellt und mit einem speziellen Acrylatklebstoff beidseitig selbstklebend ausgerüstet.  
Die beim Montieren von Sprossen notwendige hohe Anfangsklebekraft und schnelle 
Endklebekraft sind gegeben, sodass die nachfolgende Versiegelung mit elastischen 
Dichtstoffen problemlos erfolgen kann. Das Band ist für die Anwendung im Innen- und 
Außenbereich geeignet.  

Leisten und Profile
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Anputzdichtleiste Innen rot AIR

Artikel-Nr. Ausführung Farbe Typ Breite Länge VE/m
in mm m

9036029 einteilig, Bewegungsaufnahme 
≥ 2 und < 4 mm, Lippe und 
Abziehstreifen in Weich-PVC

weiß 8765WF 10 2,6 156

Die Anputzdichtleisten der Serie AIR gewährleisten in Verbindung mit der System- 
komponente Klebedichtstoff eine luftdichte Fugenausbildung der inneren Anschlussfuge 
zwischen Innenputz und Bauelement.

Norm	 MO-01/1
Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Innenbereich

Anputzdichtleiste Innen rot AIR mit Membran

Artikel-Nr. Ausführung Farbe Typ Breite Länge VE/m
in mm m

9036062 mehrteilig mit Membran,  
Bewegungsaufnahme ≥ 4 mm, 
Lippe und Abzieh- 
streifen in Weich-PVC

weiß 8766F 10 2,6 156

9036030 mehrteilig, mit Membran 
Bewegungsaufnahme ≥ 4 mm, 
Abziehstreifen hart

weiß 8766 10 2,6 156

Die Anputzdichtleisten der Serie AIR gewährleisten in Verbindung mit den System- 
komponenten eine umlaufende luftdichte Ausbildung der inneren Anschlussfuge zwischen 
Innenputz und Bauelement (z.B. Fenster). Ein dauerhafter UV-Schutz des roten Schaum-
klebebandes ist gewährleistet.

Norm	 RAL-GZ 695, MO-01/1, Ö-Norm, ift zertifiziert
Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Innenbereich

Artikel-Nr. Farbe Typ Breite Fugenabdeckung Länge VE/m
mm m

9036035 weiß 8780 20 mm +  
Dichtstoffflanke

ca. 10 2,5 100

9036040 weiß 8781 25 mm +  
Dichtstoffflanke

ca. 15 2,5 100

9036045 weiß 8782 30 mm +  
Dichtstoffflanke

ca. 20 2,5 100

Die Renovierungsdichtleisten der Serie AIR gewährleisten in Verbindung mit der System-
komponente Klebedichtstoff eine luftdichte Fugenausbildung der inneren Anschlussfuge 
zwischen Altputz und Bauelement.

Norm	 DIN 4108, DIN 18355, EnEV, LzM, ift-zertifiziert, MO-01/1
Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Innenbereich

Renovierungsdichtleiste Innen RENOair

Dekor auf Anfrage möglich.

DichtleistenLeisten und Profile
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Artikel-Nr. Farbe Typ Breite Länge VE/m
in mm m m

9036024 weiß 8751 100 25 75

Dichtfolie Innen AIR

Die Dichtfolie AIR gewährleistet in Verbindung mit der Systemkomponente Klebedichtstoff 
eine luftdichte Fugenausbildung der inneren Anschlussfuge zwischen Brüstungsabschluss 
und Bauelement.

Norm	 DIN 4108, DIN 18355, EnEV, LzM, ift-zertifiziert
Ausführung	 mit einem Klebestreifen
Werkstoff	 Aluband mit beidseitiger Vlieskaschierung
Einsatzbereich	 Innenbereich

Artikel-Nr. Ausführung Farbe Typ Breite Länge VE/m
in mm m

9036032 einteilig, Bewegungsaufnahme ≥ 2 
und < 4 mm, Lippe und Abzieh-
streifen in Weich-PVC.

weiß 8775WF 10 2,6 156

Anputzdichtleiste Außen grün RAIN 

Die Anputz-Dichtleisten der Serie RAIN gewährleisten in Verbindung mit der Systemkom-
ponente Klebedichstoff eine schlagregendichte Fugenausbildung der äußeren Anschluss-
fuge zwischen Außenputz und Bauelement. 
Ein dauerhafter UV-Schutz des grünen Schaumklebebandes ist gewährleistet.

Norm	 MO-01/1
Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Außenbereich

Artikel-Nr. Ausführung Farbe Typ Breite Länge VE/m
in mm m

9036033 mehrteilig,Bewegungsaufnahme 
≥ 4 mm

weiß 8776 10 2,6 156

Anputzdichtleiste Außen grün RAIN mit Membran

Die Anputz-Dichtleisten der Serie RAIN gewährleisten in Verbindung mit der Systemkom-
ponente Klebedichstoff eine schlagregendichte Fugenausbildung der äußeren Anschluss-
fuge zwischen Außenputz und Bauelement. 
Ein dauerhafter UV-Schutz des grünen Schaumklebebandes ist gewährleistet.

Norm	 RAL-GZ 695, ift Zertifiziert, ÖNORM 5320, MO-01/1
Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Außenbereich

Anputzdichtleiste Außen grün RAIN mit Membran für WDVS

Artikel-Nr. Ausführung Farbe Typ Breite Länge VE/m
in mm m

9036034 mehrteilig, Bewegungsaufnahme 
≥ 4 mm

weiß 8786 10 2,6 156

Die Anputz-Dichtleisten der Serie RAIN gewährleisten in Verbindung mit der Systemkom-
ponente Klebedichstoff eine schlagregendichte Fugenausbildung der äußeren Anschluss-
fuge zwischen Außenputz und Bauelement. 
Ein dauerhafter UV-Schutz des grünen Schaumklebebandes ist gewährleistet.

Norm	 RAL-GZ 695, ift Zertifiziert, ÖNORM 5320, MO-01/1
Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Außenbereich

Dichtleisten
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Renovierungsdichtleiste Außen RENOrain

Die Renovierungsdichtleisten der Serie RAIN gewährleisten in Verbindung mit der Sys-
temkomponente Klebedichtstoff eine schlagregendichte Fugenausbildung der äußeren 
Anschlussfuge zwischen Altputz und Bauelement.

Norm	 DIN 4108, DIN 18355, EnEV, LzM, ift-zertifiziert, MO-01/1
Ausführung	 Dekor auf Anfrage
Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Außenbereich

Artikel-Nr. Farbe Typ Breite Fugenabdeckung Länge VE/m
mm m m

9036050 weiß 8790 20 mm +  
Dichtstoffflanke

ca. 10 2,5 100

9036055 weiß 8792 30 mm +  
Dichtstoffflanke

ca. 20 2,5 100

Reiniger Sprühflasche

Reiniger zur optimalen Anhaftung der Anputzdichtleisten auf PVC, Metall- und vorbe- 
handelten Holzoberflächen.

Eigenschaften	 Biologisch abbaubar, geruchsneutral

Artikel-Nr. Typ Gebinde Größe VE/St.
in ml

9036001 1706 Flasche inkl. Sprühkopf 500 12

Klebedichtstoff

Artikel-Nr. Farbe Typ Gebinde Inhalt VE/St.
in ml

9036022 weiß 8752 Kartusche 310 6

Mit dem Klebedichtstoff werden die seitlichen Dichtstoffflanken der Renovierungsdicht-
leiste AIR zum Altputz luftdicht versiegelt. Zusätzlich wird mit dem Klebedichtstoff die 
luftdichte Verklebung der Dichtfolie AIR zum Untergrund im Brüstungsbereich innen 
hergestellt. Ebenso wird der Klebedichtstoff zur Abdichtung der Schnitt- und Stoßfugen 
der Renovierungsdichtleisten im Innen- und Außenbereich verwendet. Die Anforderungen 
gem. DIN 4108, DIN 18355, EnEV und Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft 
Fenster und Haustüren werden erfüllt.

Norm	 DIN 4108, DIN 18355, EnEV, LzM
Einsatzbereich	 Zur luft- und schlagregendichten Versiegelung der seitlichen 
 		  Dichtstoffflanken von Dichtleisten
Werkstoff	 Hybrid-Dichtstoff, silikonfrei
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Montageroller

Artikel-Nr. Typ VE/St.

9036021 1704 6

Der Montageroller ermöglicht ein gleichmäßiges und effektives Montieren der Anputz-
Dichtleisten auf den Blendrahmen. Stabile Ausführung in Metall mit Holzgriff.  
Für Links- und Rechtshänder geeignet.

Einsatzbereich	 Montieren von Anputzleisten auf den Blendrahmen
Werkstoff	 Metall mit Holzgriff

Gehrungsschere 45°

Artikel-Nr. Ausführung Typ Gewicht VE/St.
in g

9036002 mit 45° Anschlag 1709 400 1

Profi-Gehrungsschere mit 50 mm Schnittlänge und schnell auswechselbarer Standard- 
Trapezklinge. Diese Schere ermöglicht ein sehr einfaches Auswechseln von Trapezklingen, 
so dass ein Nachschärfen der Klingen nicht mehr nötig ist.

Eigenschaften	 50 mm Schnittlänge. Gewicht: 400 g

Ersatzklingen zur Gehrungsschere

Artikel-Nr. Typ VE/St.

9036003 170910 10

Ersatzklingen zur Gehrungsschere 1709 im 10er Set.

Eigenschaften	 Trapezklingen

Primerstift zum sicheren und genauen Auftragen vom Primer, gefüllt mit Triooo Primer 150

Einsatzbereich	 Funktionsgerechte Verklebung auf kritischen Oberflächen

Artikel-Nr. Ausführung Typ Inhalt VE/St.
in mm

9150014 Ventilmarker 1707 33 1

Primerstift
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DichtleistenDichtleisten

Dekor-Übersicht Renovierungsleisten

Die Renovierungsleisten RENOair für innen (Katalogseite 141) und RENOrain für außen 
(Katalogseite 143) erhalten Sie in nachfolgenden Oberflächen.
Oberflächen Anthrazitgrau und Grau sind nur bei den Renovierungsleisten RENOrain 
für Außen möglich.

Anthrazitgrau Grau

Braun Dekor Golden Oak

Mahagoni Nussbaum
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Artikel-Nr. Oberfläche DIN-Richtung VE/St.

148432 silber links 100

148433 silber rechts 100

148434 braun links 100

148435 braun rechts 100

148436 weiß links 100

148437 weiß rechts 100

Endkappen für FP 18

Für Flügelabdeckprofil FP 18.

Werkstoff	 EPDM
Einsatzbereich	 Flügelabdeckprofil FP 18

Artikel-Nr. Oberfläche Länge
in mm

148406 EV1 eloxiert 6000

148407 mittelbronze eloxiert 6000

148408 dunkelbronze eloxiert 6000

148409 RAL 9016 weiß 6000

Flügelabdeckprofil FP 18

Werkstoff	 Aluminium
Typ	 FP 18

Artikel-Nr. Oberfläche DIN-Richtung VE/St.

148426 silber links 100

148427 silber rechts 100

148428 braun links 100

148429 braun rechts 100

148430 weiß links 100

148431 weiß rechts 100

Endkappen für FP 16

Für Flügelabdeckprofil FP 16.

Werkstoff	 EPDM
Einsatzbereich	 Flügelabdeckprofil FP 16

Artikel-Nr. Oberfläche Länge
in mm

148401 EV1 eloxiert 6000

148402 mittelbronze eloxiert 6000

148403 dunkelbronze eloxiert 6000

148404 RAL 9016 weiß 6000

Flügelabdeckprofil FP 16

Werkstoff	 Aluminium
Typ	 FP 16

Flügelabdeckprofile
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Endkappen für FP 23/41

Für Flügelabdeckprofil FP 23/41.

Werkstoff	 EPDM
Einsatzbereich	 Flügelabdeckprofil FP 23/41

Artikel-Nr. Oberfläche DIN-Richtung VE/St.

148551 silber links 100

148552 silber rechts 100

148553 braun links 100

148554 braun rechts 100

148555 weiß links 100

148556 weiß rechts 100

Flügelabdeckprofil FP 23/41

Artikel-Nr. Oberfläche Länge
in mm

148501 EV1 eloxiert 6000

148502 mittelbronze eloxiert 6000

148503 dunkelbronze eloxiert 6000

148504 RAL 9016 weiß 6000

Werkstoff	 Aluminium
Typ	 FP 23/41

Flügelabdeckprofil FP 6257

Artikel-Nr. Oberfläche Länge VE/m
in mm

148520 EV1 eloxiert 6000 240

148521 mittelbronze eloxiert 6000 240

148522 dunkelbronze eloxiert 6000 240

148523 RAL 9016 weiß 6000 240

Werkstoff	 Aluminium
Typ	 6257

Endkappen für FP 6257

Artikel-Nr. Oberfläche DIN-Richtung VE/St.

148450 silber links 100

148451 silber rechts 100

148452 braun links 100

148453 braun rechts 100

148454 weiß links 100

148455 weiß rechts 100

Für Flügelabdeckprofil FP 6257.

Werkstoff	 EPDM
Einsatzbereich	 Flügelabdeckprofil FP 6257

Artikel-Nr. Einsatzbereich VE/St.

148425 für FP 16-20 200

148569 für FP 23 200

Werkstoff	 Kunststoff

Clipshalter für Flügelabdeckprofile FP 16-20 + FP 23

FlügelabdeckprofileFlügelabdeckprofile
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Flügelabdeckprofil FP 8849

Artikel-Nr. Oberfläche Länge
in mm

148117 EV1 eloxiert 6000

148118 mittelbronze eloxiert 6000

148119 dunkelbronze eloxiert 6000

148124 RAL 9016 weiß 6000

Werkstoff	 Aluminium
Typ	 FP 8849

Endkappen für FP 8849

Artikel-Nr. Oberfläche DIN-Richtung VE/St.

148103 silber links 100

148105 silber rechts 100

148107 braun links 100

148108 braun rechts 100

148099 weiß links 100

148101 weiß rechts 100

Für Flügelabdeckprofil FP 8849.

Werkstoff	 EPDM
Einsatzbereich	 Flügelabdeckprofil FP 8849

Endkappe AP 219 + AP 229 EK

Artikel-Nr. Oberfläche VE/
Paar

199126 silber 100

199195 braun 100

199194 weiß 100

196879 graphitgrau 100

Für Flügelabdeckprofil AP 219 + AP 229 verwendbar.

Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Flügelabdeckprofil AP 219 und AP 229

Flügelabdeckprofil AP 219

Artikel-Nr. Oberfläche Länge
in mm

195951 EV1 eloxiert 6000

195952 mittelbronze eloxiert 6000

195988 dunkelbronze eloxiert 6000

195953 RAL 9016 weiß 6000

Werkstoff	 Aluminium
Typ	 AP 219

Flügelabdeckprofil AP 229

Artikel-Nr. Oberfläche Länge
in mm

149231 EV1 eloxiert 6000

149232 mittelbronze eloxiert 6000

149233 dunkelbronze eloxiert 6000

149234 RAL 9016 weiß 6000

Werkstoff	 Aluminium
Typ	 AP 229

Flügelabdeckprofile
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Endkappe AP 116 EK

Artikel-Nr. Oberfläche DIN-Richtung VE/St.

195362 silber links 200

195363 silber rechts 200

195364 braun links 200

195365 braun rechts 200

195366 weiß links 200

195367 weiß rechts 200

Für Flügelabdeckprofil AP 116 verwendbar.

Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Flügelabdeckprofil AP 116

Clipshalter AP 116 CL

Artikel-Nr. VE/St.

195368 100

Für Flügelabdeckprofile AP 111, AP 116, AP 118, AP 120, AP 219 verwendbar.

Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Flügelabdeckprofil AP 116 und AP 219

Artikel-Nr. Oberfläche Länge
in mm

195359 EV1 eloxiert 6000

195360 mittelbronze eloxiert 6000

196808 dunkelbronze eloxiert 6000

195361 RAL 9016 weiß 6000

Flügelabdeckprofil AP 116

Werkstoff	 Aluminium
Typ	 AP 116

Flügelabdeckprofile Flügelabdeckprofile
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Winkelprofile

Artikel-Nr. Ausführung Typ Länge Größe VE/m
in mm a x b x c in mm

359005 ungleichschenklig 71020012 6000   20 x 12 x 2,5 60

359004 gleichschenklig 71020020 6000   20 x 20 x 2,5 60

359006 gleichschenklig 71025025 6000   25 x 25 x 2,5 60

359007 gleichschenklig 71030030 6000   30 x 30 x 2,5 60

359024 ungleichschenklig 71040020 6000   40 x 20 x 2,5 60

359025 gleichschenklig 71040040 6000   40 x 40 x 2,5 60

359362 ungleichschenklig 71045025 6000   45 x 25 x 2,5 60

359009 ungleichschenklig 71050030 6000   50 x 30 x 2,5 60

359363 gleichschenklig 71050050 6000   50 x 50 x 2,5 60

359022 ungleichschenklig 71060020 6000   60 x 20 x 2,5 60

359023 ungleichschenklig 71060030 6000   60 x 30 x 2,5 60

359019 ungleichschenklig 71060040 6000   60 x 40 x 2,5 60

359026 gleichschenklig 71060060 6000   60 x 60 x 2,5 60

359364 ungleichschenklig 71080040 6000   80 x 40 x 2,5 60

359365 ungleichschenklig 71080050 6000   80 x 50 x 2,5 30

359027 ungleichschenklig 71100060 6000 100 x 60 x 2,5 30

Winkelprofile aus Kunststoff für den Außen- und Innenbereich. 
 
Funktion:	 Zweckmäßiges Abdecken von Anschlussfugen oder  
		  Eckverbindungen. 
Werkstoff	 Kunststoff
Oberfläche	 weiß
Einsatzbereich	 Außen- und Innenbereich

Klebeband für PVC-Leisten

Artikel-Nr. Ausführung Inhalt Gebinde VE/St.
Breite in mm in mtr

359049 19 66 Rolle 1

Klebeband für PVC-Leisten. Für innen und außen geeignet, 1,0 mm stark. Auf Rolle.

Winkelprofile gleichschenkelig / scharfkantig

Artikel-Nr. Oberfläche Farbe Typ Länge Größe VE/m
in mm in mm

193154 glatt weiß 500 6000 20 x 20 x 2 60

9099054 geprägt anthrazit 520 KA 1605 6000 30 x 30 x 2 60

9099055 glatt anthrazit 520 KA 1605 6000 30 x 30 x 2 60

193155 glatt weiß 520 6000 30 x 30 x 2 60

9099116 geprägt anthrazit 535 KA 1605 6000 40 x 40 x 2 60

9099118 glatt anthrazit 535 KA 1605 6000 40 x 40 x 2 60

193156 glatt weiß 535 6000 40 x 40 x 2 60

193260 glatt weiß 545 6000 50 x 50 x 2 60

Winkelprofil in Länge 6 Meter.

Werkstoff	 Kunststoff

Winkelprofile
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Winkelprofile ungleichschenkelig / scharfkantig

Artikel-Nr. Oberfläche Farbe Typ Länge Größe VE/m
in mm in mm

193170 glatt weiß 553 6000 17 x   60 x 1,5 60

9098828 geprägt anthrazit 510 KA 1605 6000 20 x   30 x 2,5 60

9098829 glatt anthrazit 510 KA 1605 6000 20 x   30 x 2,5 60

193162 glatt weiß 510 6000 20 x   30 x 2,5 60

193163 glatt weiß 530 6000 20 x   50 x 2,5 60

9098849 geprägt anthrazit 540 KA 1605 6000 25 x   40 x 2 60

9099746 glatt anthrazit 540 KA 1605 6000 25 x   40 x 2 30

193164 glatt weiß 540 6000 25 x   40 x 2 60

9098961 geprägt anthrazit 550 KA 1605 6000 25 x   60 x 2 60

9098877 glatt anthrazit 550 K 1605 6000 25 x   60 x 2 60

9098962 glatt anthrazit 550 KA 1605 6000 25 x   60 x 2 60

9098876 geprägt anthrazit 550 K 1605 6000 25 x   60 x 2 60

193166 glatt weiß 550 6000 25 x   60 x 2 60

193172 glatt weiß 555 6000 25 x   80 x 2 60

193175 glatt weiß 560 6000 25 x 100 x 2,5 30

Winkelprofil in Länge 6 Meter.

Werkstoff	 Kunststoff

Winkelprofile gleichschenkelig / abgerundet

Artikel-Nr. Oberfläche Farbe Typ Länge Größe VE/m
in mm in mm

9099211 geprägt anthrazit 547 KA 1605 6000   60 x   60 x 3 60

9099212 glatt anthrazit 547 KA 1605 6000   60 x   60 x 3 60

193160 glatt weiß 547 6000   60 x   60 x 3 30

193161 glatt weiß 548 6000   70 x   70 x 3 30

193264 glatt weiß 549 6000   80 x   80 x 3 30

193157 glatt weiß 543 6000   90 x   90 x 3 30

9098747 geprägt anthrazit 544 KA 1605 6000 100 x 100 x 3 60

9098748 glatt anthrazit 544 KA 1605 6000 100 x 100 x 3 60

193158 glatt weiß 544 6000 100 x 100 x 3 30

Winkelprofil in Länge 6 Meter.

Werkstoff	 Kunststoff

Artikel-Nr. Oberfläche Farbe Typ Länge Größe VE/m
in mm in mm

193185 glatt weiß 574 6000 45 x   11 x 2,5 60

193184 glatt weiß 573 6000 60 x   11 x 2,5 60

193183 glatt weiß 572 6000 60 x 100 x 2,5 30

193178 glatt weiß 565 6000 25 x 120 x 3 30

193181 glatt weiß 570 6000 25 x 150 x 3 30

9099188 glatt anthrazit 546 KA 1605 6000 40 x   60 x 3 60

193165 glatt weiß 546 6000 40 x   60 x 3 60

193179 glatt weiß 568 6000 50 x 100 x 3 30

193180 glatt weiß 569 6000 50 x 120 x 3 30

193182 glatt weiß 571 6000 50 x 150 x 3 30

9099169 geprägt anthrazit 561 KA 1605 6000 60 x 100 x 3 60

9099170 glatt anthrazit 561 KA 1605 6000 60 x 100 x 3 60

193176 glatt weiß 561 6000 60 x 100 x 3 30

193177 glatt weiß 562 6000 80 x 100 x 3 30

Winkelprofile ungleichschenkelig / abgerundet

Winkelprofil in Länge 6 Meter.

Werkstoff	 Kunststoff

WinkelprofileWinkelprofile
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Winkelprofile gleichschenkelig

Artikel-Nr. Oberfläche Länge Größe VE/m
in mm a x b x s in mm

149153 blank 6000 25 x 25 x 3 60

149157 blank 6000 30 x 30 x 3 60

L-Profile aus Aluminium (roh)

Werkstoff	 Aluminium
Ausführung	 gleichschenklig

Winkelprofile ungleichschenkelig

Artikel-Nr. Oberfläche Länge Größe VE/m
in mm a x b x s in mm

149155 blank 6000 30 x 20 x 3 60

149146 blank 6000 40 x 20 x 3 60

149166 blank 6000 50 x 30 x 3 60

149161 blank 6000 40 x 20 x 4 60

149229 blank 6000 50 x 30 x 5 60

L-Profile aus Aluminium (roh)

Werkstoff	 Aluminium
Ausführung	 ungleichschenklig

Winkelprofile
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Abdeckprofil 450

Artikel-Nr. Farbe Oberfläche Länge
in mm

9096164 anthrazit geprägt 6500

9096165 anthrazit glatt 6500

193079 weiß glatt 6500

Abdeckprofil passend zu Stahl-Koppelungsprofil 453 und 455, für den Außen- und Innen-
bereich.

Befestigungsanker

Artikel-Nr. Ausführung Größe Typ VE/St.
in mm

193082 unten 250 x 240 BA1 1

193083 oben 350 x 100 BA2 1

Befestigungsanker aus Stahl verzinkt.

Werkstoff	 Stahl
Oberfläche	 verzinkt
Einsatzbereich	 Stahl-Koppelung 453 und 456

Artikel-Nr. Länge Typ Farbe Größe VE/m
in mm in mm

193080 6500 453 verzinkt 74 32,5

193081 6500 455 verzinkt 85 32,5

Koppelungsprofil aus Stahl verzinkt. Länge 6,5 Meter.

Stahl-Koppelungsprofil 453 und 455

AbdeckprofileWinkelprofile
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Fensterbank-Anschlussprofil 356 Rb-2

Artikel-Nr. Farbe Typ Länge Größe VE/m
in mm in mm

193127 weiß 356 RB2 6500 30 65

Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Veka-Topline
Farbe	 Regenerat

Fensterbank-Anschlussprofil 394 Rb

Artikel-Nr. Farbe Typ Länge Größe VE/m
in mm

193052 weiß 394 RB 6000 30 60

Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Profil Aluplast Schüco Stöckel
Farbe	 Regenerat

Fensterbank-Anschlussprofil 314 Rb

Artikel-Nr. Farbe Typ Länge Größe VE/m
in mm in mm

193599 weiß 314 RB 6500 38,5 65

Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Profine 76 und 88
Farbe	 Regenerat

Fensterbank-Anschlussprofile
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Gutmann Aluminium-Fensterbänke mit System

Für die perfekte Ausführung von Putz- und Wärmedämmverbund-Fassaden ist die  
Aluminiumfensterbank aus dem Gutmann Systemprogramm unverzichtbar. Bis ins  
Detail ist alles perfekt aufeinander abgestimmt. Selbstverständlich werden alle aktuellen 
Forderungen der Richtlinien für Putz und Fensterbankmontage erfüllt. Im Fokus dabei 
steht immer der Systemgedanke!

Ein intelligentes Zubehörprogramm, das exakt auf das Gutmann-System abgestimmt ist, 
bestimmt entscheidend über die richtige und wirtschaftliche Montage, die Funktion und 
somit über die Qualität eines Systems.

n	 ansprechende Optik 

n	 dauerhafte Funktion 

n	 geprüfte Qualität

Profitieren auch Sie von unserem Ammon-Gutmann-Fensterbank-System!		
Das selbstverständlich den Vorgaben zum aktuellen Leitfaden der RAL-Gütegemeinschaft 
entspricht.

Alle nötigen Systemprüfungen liegen vor:

n	 Ausladung:

Die Tiefe der Fensterbank sollte mindestens 30 - 50 mm über die fertige Fassade hin-
ausragen. Bei Ausladungen über 150 mm sind unterseitige Verankerungen im Abstand 
von ca. 60 cm vorzusehen.

n	 Fensterbank-Länge:  A C H T U N G !!!

Das von Ihnen angegebene Fensterbankmaß ist das Außenmaß, die erforderlichen	
Abzugsmaße für die Abschlüsse werden von uns in Abzug gebracht.

Fensterbänke mit einer Länge von über 3 m sind zu teilen und durch einen Stoßver- 
binder zu verbinden.

n	 Abschlüsse:

Bitte beachten Sie hier den Anwendungszweck für z. B. Einputz- oder Sichtmauerwerk.                
Zu empfehlen sind z. B. bei eingeputzten Abschlüssen der Gleitabschluss für den opti-
malen Dehnungsausgleich.

n	 Schutzfolie auf Fensterbank:

Die Schutzfolie auf den Fensterbänken ist eine Transportschutzfolie und nach Montage 
umgehend zu entfernen.

n	 WDVS-Fassade

Beim Einbau von Aluminium-Fensterbänken in einer WDVS-Fassade verweisen wir auf 
die Einbauempfehlungen der Gütegemeinschaft Wärmedämmung von Fassaden e.V.

Zusätzliche Hinweise
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Einseitig selbstklebende Bitumen-Rohfilzpappe zur Entdröhnung von Aluminium-Fenster-
bänken. Durch den Einsatz eines speziellen Klebers wird eine extrem starke und dauer-
hafte Verklebung erzielt.

Produktvorteile	 n starke und dauerhafte Selbstklebung
	 	 n sehr gute Geräuschdämpfung

Bei Verwendung sollte laut RAL-Leitfaden mindestens 1/3 der Fensterbankausladung mit 
Antidröhnstreifen beklebt werden.

Artikel-Nr. Breite/mm Dicke/mm VE/St.

147030 30 1,2 1

147031 50 1,2 1

147032 80 1,2 1

147033 100 1,2 1

147037 120 1,2 1

147034 160 1,2 1

147035 200 1,2 1

144295 Service: Aufkleben von Antidröhnstreifen

Antidröhnstreifen

Aluminium Fensterbank GS 40 (Tropfkante 40 mm)

	 EV 1 eloxiert 	 weiß RAL 9016              * anthrazitgrau matt	 G214 mittelbronze	 G216 dunkelbronze	 Alu blank 
Ausladung 	 mit Folie 	 mit Folie 	 RAL 7016 mit Folie	 eloxiert mit Folie	 eloxiert mit Folie	 ohne Folie

50	 142461	 142531	 142150	 142511	 142491	 142401 
70	 142462	 142532	 142151	 142512	 142492	 142402 
90	 142464	 142533	 142152	 142513	 142494	 142404 
110	 142466	 142535	 142153	 142515	 142496	 142406 
130	 142468	 142537	 142154	 142517	 142498	 142408 
150	 142470 	 142539	 142155	 142519	 142500	 142410 
165	 142471 	 142540	 142156	 142520	 142501	 142411 
180	 142472 	 142541	 142157	 142521	 142502	 142412 
195	 142473	 142542	 142158	 142522	 142503	 142413 
210	 142474 	 142543	 142159	 142523	 142504	 142414 
225	 142475 	 142544	 142160	 142524	 142505	 142415 
240	 142476 	 142545	 142161	 142525	 142506	 142416 
260	 142477 	 142546	 142162	 142526	 142507	 142417 
280	 142478 	 142547	 142163	 142527	 142508	 142418 
300	 142481 	 142550	 142164	 142530	 142490	 142421 
320	 142479 	 142548	 142165	 142528	 142509	 142419 
340	 142483 	 142452	 142166	 142450	 142225	 142423 
360	 142480	 142549	 142167	 142529	 142510	 142420 
380	 142484	 142487	 142168	 142485	 142486	 142424 
400	 142113 	 142551	 142169	 142488	 142226	 142422 
420 	 199735 
440 	 199736 
460 	 199737	

	 Achtung: Kantblech-Schnitt ist nicht 	
	 identisch mit stranggepresster GS 40.
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Aluminium-Gleitabschluss BF 4006-Z für Fensterbank GS 40

Fensterbank-Gleitabschluss aus Aluminium, für Putz. 
Putzkante = 22 mm

n	 ansprechende Optik durch filigrane Form 
n	 integrierter Dehnungsausgleich (ca. 3 mm) 
n	 schlagregendicht bis 1950 Pa (Systemgeprüft in Verbindung  
	 mit Dichtung UD 40-25 und UD 400-1) 
n	 zur Verarbeitung in allen WDV-Systemen geeignet  
n	 wirtschaftliche Verarbeitung: da einteilig                                                                                
n	 keine zusätzliche Abdichtung zwischen Fensterbank und  
	 Gleitabschluss erforderlich           
n	 integriertes Wasser-Leit-System
n	 Abzugsmaß: pro Seite 7 mm

144296	 Service: Aufstecken von Fensterbankabschlüssen  
	 auf Fensterbank

144299	 Service: Aufkleben der Fensterbankdichtung  
	 (selbstklebend) an Fensterbank
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Ausladung	 EV 1 eloxiert	 weiß RAL 9016              * anthrazitgrau 	 C34 dunkelbronze	 Alu blank	  
					     RAL 7016 matt	 pulverbeschichtet			 
	 ls	 rs	 ls	 rs	 ls	 rs	 ls	 rs	 ls	 rs

50	 9199140	 9199141	 9199236	 9199237	 9199284	 9199285	 9199188	 9199189	 9139048	 9139049 
70	 9199142	 9199143	 9199238	 9199239	 9199286	 9199287	 9199190	 9199191	 9139050	 9139051 
90	 9199144	 9199145	 9199240	 9199241	 9199288	 9199289	 9199192	 9199193	 9139052	 9139053 
110	 9199146	 9199147	 9199242	 9199243	 9199290	 9199291	 9199194	 9199195	 9139054	 9139055 
130	 9199148	 9199149	 9199244	 9199245	 9199292	 9199293	 9199196	 9199197	 9139056	 9139057 
150	 9199150	 9199151	 9199246	 9199247	 9199294	 9199295	 9199198	 9199199	 9139058	 9139059 
165	 9199152	 9199153	 9199248	 9199249	 9199296	 9199297	 9199200	 9199201	 9139060	 9139061 
180	 9199154	 9199155	 9199250	 9199251	 9199298	 9199299	 9199202	 9199203	 9139062	 9139063 
195	 9199156	 9199157	 9199252	 9199253	 9199300	 9199301	 9199204	 9199205	 9139064	 9139065 
210	 9199158	 9199159	 9199254	 9199255	 9199302	 9199303	 9199206	 9199207	 9139066	 9139067 
225	 9199160	 9199161	 9199256	 9199257	 9199304	 9199305	 9199208	 9199209	 9139068	 9139069 
240	 9199162	 9199163	 9199258	 9199259	 9199306	 9199307	 9199210	 9199211	 9139070	 9139071 
260	 9199164	 9199165	 9199260	 9199261	 9199308	 9199309	 9199212	 9199213	 9139072	 9139073 
280	 9199166	 9199167	 9199262	 9199263	 9199310	 9199311	 9199214	 9199215	 9139074	 9139075 
300	 9199168	 9199169	 9199264	 9199265	 9199312	 9199313	 9199216	 9199217	 9139076	 9139077 
320	 9199170	 9199171	 9199266	 9199267	 9199314	 9199315	 9199218	 9199219	 9139078	 9139079 
340	 9199172	 9199173	 9199268	 9199269	 9199316	 9199317	 9199220	 9199221	 9139080	 9139081 
360	 9199174	 9199175	 9199270	 9199271	 9199318	 9199319	 9199222	 9199223	 9139082	 9139083 
380	 9199176	 9199177	 9199272	 9199273	 9199320	 9199321	 9199224	 9199225	 9139084	 9139085 
400	 9199178	 9199179	 9199274	 9199275	 9199322	 9199323	 9199226	 9199227	 9139086	 9139087 
420	 9199180	 9199181	 9199276	 9199277	 9199324	 9199325	 9199228	 9199229	 9139088	 9139089 
440	 9199182	 9199183	 9199278	 9199279	 9199326	 9199327	 9199230	 9199231	 9139090	 9139091 
460	 9199184	 9199185	 9199280	 9199281	 9199328	 9199329	 9199232	 9199233	 9139092	 9139093 
500	 9199186	 9199187	 9199282	 9199283	 9199330	 9199331	 9199234	 9199235	 9139094	 9139095
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Bisher mussten seitliche Fensterbankabschlüsse bei Montage von Rollladenschienen oder 
Sonnenschutz-Führungsprofilen aufwändig ausgeklinkt werden. Mit dem Putzkantenprofil 
PK entfällt dieser Arbeitsschritt gänzlich. 

Das Putzkantenprofil wurde speziell für den Aluminium-Gleitabschluss BF 4004 entwickelt 
und wird lediglich auf das Bordstück aufgesteckt. Es wird in einer Länge von 500 mm gelie-
fert und ist bauseits abzulängen. Eine Länge ergibt in der Regel ein Paar Putzkantenprofile 
(links + rechts), bis zu einer max. Ausladungstiefe von 250 mm, stumpf an die Führungs-
schiene gestoßen.

Oberfläche	 PK 24/500 	 PK 34/500	 PK 50/500 

EV 1 eloxiert	 9040688	 9040682	 9040695	
weiß RAL 9016	 9040689	 9040685	 9040696	
anthrazitgrau RAL 7016 matt	 9134130	 9134131	 9134132	
mittelbronze G214	 9040691	 9040683	 9040698	
dunkelbronze G216	 9040692	 9040684	 9040699	
RAL Sonder	 9040693	 9040687	 9040700	
Alu blank	 9040694	 9040681	 9040701

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

Putzkantenprofil PK

Fensterbank-Gleitabschluss aus Aluminium, für Sichtmauerwerk. 

n	 ansprechende Optik durch filigrane Form 
n	 integrierter Dehnungsausgleich (ca. 3 mm) 
n	 schlagregendicht bis 1950 Pa (Systemgeprüft in Verbindung mit Dichtung UD 40-25  
 	 und UD 400-1) 
n	 wirtschaftliche Verarbeitung: da einteilig                                                                                 
n	 keine zusätzliche Abdichtung zwischen Fensterbank und Gleitabschluss erforderlich           
n	 integriertes Wasser-Leit-System
n	 Abzugsmaß: pro Seite 7 mm

Aluminium-Gleitabschluss BF 4004-Z für Fensterbank GS 40

Ausladung	 EV 1 eloxiert	 weiß RAL 9016             * anthrazitgrau	 C34 dunkelbronze	 Alu blank	  
					     RAL 7016 matt	 pulverbeschichtet				  
 
	 ls	 rs	 ls	 rs	 ls	 rs	 ls	 rs	 ls	 rs	
	

50	 9198900	 9198901	 9198996	 9198997	 9199044	 9199045	 9198948	 9198949	 9139000	 9139001 
70	 9198902	 9198903	 9198998	 9198999	 9199046	 9199047	 9198950	 9198951	 9139002	 9139003 
90	 9198904	 9198905	 9199000	 9199001	 9199048	 9199049	 9198952	 9198953	 9139004	 9139005 
110	 9198906	 9198907	 9199002	 9199003	 9199050	 9199051	 9198954	 9198955	 9139006	 9139007 
130	 9198908	 9198909	 9199004	 9199005	 9199052	 9199053	 9198956	 9198957	 9139008	 9139009 
150	 9198910	 9198911	 9199006	 9199007	 9199054	 9199055	 9198958	 9198959	 9139010	 9139011 
165	 9198912	 9198913	 9199008	 9199009	 9199056	 9199057	 9198960	 9198961	 9139012	 9139013 
180	 9198914	 9198915	 9199010	 9199011	 9199058	 9199059	 9198962	 9198963	 9139014	 9139015 
195	 9198916	 9198917	 9199012	 9199013	 9199060	 9199061	 9198964	 9198965	 9139016	 9139017 
210	 9198918	 9198919	 9199014	 9199015	 9199062	 9199063	 9198966	 9198967	 9139018	 9139019 
225	 9198920	 9198921	 9199016	 9199017	 9199064	 9199065	 9198968	 9198969	 9139020	 9139021 
240	 9198922	 9198923	 9199018	 9199019	 9199066	 9199067	 9198970	 9198971	 9139022	 9139023 
260	 9198924	 9198925	 9199020	 9199021	 9199068	 9199069	 9198972	 9198973	 9139024	 9139025 
280	 9198926	 9198927	 9199022	 9199023	 9199070	 9199071	 9198974	 9198975	 9139026	 9139027 
300	 9198928	 9198929	 9199024	 9199025	 9199072	 9199073	 9198976	 9198977	 9139028	 9139029 
320	 9198930	 9198931	 9199026	 9199027	 9199074	 9199075	 9198978	 9198979	 9139030	 9139031 
340	 9198932	 9198933	 9199028	 9199029	 9199076	 9199077	 9198980	 9198981	 9139032	 9139033 
360	 9198934	 9198935	 9199030	 9199031	 9199078	 9199079	 9198982	 9198983	 9139034	 9139035 
380	 9198936	 9198937	 9199032	 9199033	 9199080	 9199081	 9198984	 9198985	 9139036	 9139037 
400	 9198938	 9198939	 9199034	 9199035	 9199082	 9199083	 9198986	 9198987	 9139038	 9139039 
420	 9198940	 9198941	 9199036	 9199037	 9199084	 9199085	 9198988	 9198989	 9139040	 9139041 
440	 9198942	 9198943	 9199038	 9199039	 9199086	 9199087	 9198990	 9198991	 9139042	 9139043 
460	 9198944	 9198945	 9199040	 9199041	 9199088	 9199089	 9198992	 9198993	 9139044	 9139045 
500	 9198946	 9198947	 9199042	 9199043	 9199090	 9199091	 9198994	 9198995	 9139046	 9139047
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144296	 Service: Aufstecken von Fensterbankabschlüssen auf Fensterbank

144299	 Service: Aufkleben der Fensterbankdichtung (selbstklebend) an Fensterbank
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Aluminium-Gleitabschluss MF 400 für Fensterbank GS 40

Fensterbank-Gleitabschluss aus Aluminium für Putz. 
Putzkante = 22 mm

n	 schlagregendicht bis 1950 Pa (Systemgeprüft) 
n	 zur Verarbeitung in allen WDV-Systemen geeignet
n	 Abzugsmaß: pro Seite 12 mm

Ausladung	 silber 	 silber  	 weiß 	 weiß            * anthrazitgrau	 anthrazitgrau	 braun 	 braun	 Alu blank	 Alu blank   	
                      	 ls	 rs	 ls	 rs	 matt RAL 7016	 matt RAL 7016 	 ls	 rs	 ls	 rs

110	 191257	 191258	 191207	 191208	 199160	 199161	 191307	 191308	 191151	 191158 
130	 191259	 191260	 191209	 191210	 199162	 199163	 191309	 191310	 191159	 191160 
150	 191261	 191262	 191211	 191212	 199164	 199165	 191311	 191312	 191161	 191162 
165	 191263	 191264	 191213	 191214	 199166	 199167	 191313	 191314	 191163	 191164 
180	 191265	 191267	 191215	 191216	 199168	 199169	 191315	 191316	 191165	 191166 
195	 191266	 191268	 191217	 191218	 199170	 199171	 191317	 191318	 191167	 191168 
210	 191269	 191270	 191219	 191220	 199172	 199173	 191319	 191320	 191169	 191170 
225	 191271	 191272	 191221	 191222	 199175	 199174	 191322	 191321	 191171	 191172 
240	 191273	 191274	 191223	 191224	 199176	 199177	 191323	 191324	 191173	 191174 
260	 191275	 191277	 191225	 191226	 199178	 199179	 191325	 191326	 191175	 191176 
280	 191276	 191278	 191227	 191228	 199180	 199181	 191327	 191328	 191177	 191178 
300	 191279	 191280	 191229	 191230	 199182	 199183	 191329	 191330	 191179	 191180 
320	 191281	 191282	 191231	 191232	 199184	 199185	 191331	 191332	 191181	 191182 
340	 191283	 191284	 191233	 191234	 199186	 199187	 191333	 191334	 191183	 191184 
360	 191285	 191286	 191235	 191236	 199188	 199189	 191335	 191336	 191185	 191186 
380	 191287	 191288	 191237	 191238	 199190	 199191	 191337	 191338	 191187	 191188 
400	 191289	 191290	 191239	 191240	 199192	 199193	 191339	 191340	 191189	 191190 
420	 199739	 199740	  
440	 199741	 199742	  
460	 199743	 199744	

ls rs

144296	 Service: Aufstecken von Fensterbankabschlüssen auf Fensterbank *Akzo Nr. SL816G; glattverlaufend matt

Kunststoff-Gleitabschluss KF 400 für Fensterbank GS 40

144296	 Service: Aufstecken von Fensterbankabschlüssen auf Fensterbank

Ausladung	 grau 		  weiß		  anthrazitgrau 
	 ls	 rs	 ls	 rs	 ls	 rs	

50	 191860	 191861	 191820	 191821	  
70	 191862	 191863	 191822	 191823	  
90	 191864	 191865	 191824	 191825	  
110	 191866	 191867	 191826	 191827	  
130	 191868	 191869	 191828	 191829	  
150	 191870	 191871	 191830	 191831	  
165	 191872	 191873	 191832	 191833	  
180	 191874	 191875	 191834	 191835	  
195	 191876	 191877	 191836	 191837	  
210	 191878	 191879	 191838	 191839	  
225	 191880	 191881	 191840	 191841	  
240	 191882	 191883	 191842	 191843	  
260	 191884	 191885	 191844	 191845	  
280	 191886	 191887	 191846	 191847	  
300	 191888	 191889	 191848	 191849	  
320	 191890	 191891	 191850	 191851	  
340	 191892	 191893	 191852	 191853	  
360	 191894	 191895	 191854	 191855	  
380	 191896	 191897	 191856	 191857	  
400	 191898	 191899	 191858	 191859	

	

9200727	 9200729 
9200731	 9200733 
9200735	 9200737 
9200739	 9200741 
9200743	 9200745 
9200747	 9200749 
9200751	 9200753 
9200755	 9200757 
9200759	 9200761 
9200763	 9200765 
9200767	 9200769 
9200771	 9200773 
9200775	 9200777 
9200779	 9200781 
9200783	 9200785 
9200787	 9200789 
9200791	 9200793 
9200795	 9200797 
9200799	 9200801 
9200803	 9200805

Fensterbank-Gleitabschluss aus Kunststoff für Putz. 
Putzkante = 22 mm

n	 schlagregendicht  
      bis 1350 Pa (Systemgeprüft) 
n	 zur Verarbeitung in allen 
      WDV-Systemen geeignet
n	 Abzugsmaß: pro Seite 7 mm
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25 Fensterbankabschluss aus Aluminium ohne Dehnungsausgleich für Sichtmauerwerk.

In Verbindung mit Dichtstück AL-B (Katalogseite 161) erreicht der Abschluss B 404		
eine Schlagregendichtheit von 1950 Pa (Systemgeprüft).

Abzugsmaß: pro Seite 2,5 mm

144296	 Service: Aufstecken von Fensterbankabschlüssen auf Fensterbank

Aluminium-Abschluss B 404 AL für Sichtmauerwerk

Ausladung	 EV 1 ls 	 EV 1 rs 	 RAL 9016 	 RAL 9016   * anthrazitgrau RAL 7016 	 mittel- 	 mittel- 	 dunkel- 	 dunkel- 	 Alu blank 	  	
	 eloxiert	 eloxiert	 weiß ls	 weiß rs	 matt ls	 matt rs	 bronze ls 	 bronze rs 	 bronze ls 	 bronze rs	 ls	 rs

50	 9135766	 9135767	 9135834	 9135835	 9136127	 9136147	 9135786	 9135787	 9135810	 9135811	 9135742	 9135743	
70	 9135768	 9135769	 9135836	 9135837	 9136128	 9136148	 9135788	 9135789	 9135812	 9135813	 9135744	 9135745	
90	 9135770	 9135771	 9135838	 9135839	 9136129	 9136149	 9135790	 9135791	 9135814	 9135815	 9135746 	 9135747 
110	 9135772	 9135773	 9135840	 9135841	 9136110	 9136130	 9135792	 9135793	 9135816	 9135817	 9135748	 9135749 
130	 9135774	 9135775	 9135842	 9135843	 9136111	 9136131	 9135794	 9135795	 9135818	 9135819	 9135750	 9135751 
150	 9135776	 9135777	 9135844	 9135845	 9136112	 9136132	 9135796	 9135797	 9135820	 9135821	 9135752	 9135753 
165	 9135778	 9135779	 9135846	 9135847	 9136113	 9136133	 9135798	 9135799	 9135822	 9135823	 9135754	 9135755 
180	 9135780	 9135781	 9135848	 9135849	 9136114	 9136134	 9135800	 9135801	 9135824	 9135825	 9135756	 9135757 
195	   143803	   143804	 9135850	 9135851	 9136115	 9136135	 9135802	 9135803	 9135826	 9135827	 9135758	 9135759 
210	 9135782	 9135783	 9135852	 9135853	 9136116	 9136136	 9135804	 9135805	 9135828	 9135829	 9135760	 9135761 
225	   143807	   143808	 9135854	 9135855	 9136117	 9136137	 9135806	 9135807	 9135830	 9135831	 9135762	 9135763 
240	 9135784	 9135785	 9135856	 9135857	 9136118	 9136138	 9135808	 9135809	 9135832	 9135833	 9135764	 9135765	
260	   143811	   143812	 9135916	 9135917	 9136119	 9136139	 9135884	 9135885	 9135900	 9135901	 9135858	 9135859 
280	 9135874	 9135875	 9135918	 9135919	 9136120	 9136140	 9135886	 9135887	 9135902	 9135903	 9135860	 9135861 
300	   143819	   143812	 9135920	 9135921	 9136121	 9136141	 9135888	 9135889	 9135904	 9135905	 9135862	 9135863 
320	   143815	   143816	 9135922	 9135923	 9136122	 9136142	 9135890	 9135891	 9135906	 9135907	 9135864	 9135865 
340	 9135876	 9135877	 9135924	 9135925	 9136123	 9136143	 9135892	 9135893	 9135908	 9135909	 9135866	 9135867 
360	 9135878	 9135879	 9135926	 9135927	 9136124	 9136144	 9135894	 9135895	 9135910	 9135911	 9135868	 9135869 
380	 9135880	 9135881	 9135928	 9135929	 9136125	 9136145	 9135896	 9135897	 9135912	 9135913	 9135870	 9135871	
400	 9135882	 9135883	 9135930	 9135931	 9136126	 9136146	 9135898	 9135899	 9135914	 9135915	 9135872	 9135873  * 
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Aluminium-Abschluss B 406 AL für Putz

Fensterbankabschluss aus Aluminium ohne Dehnungsausgleich für Putz. 
Putzkante = 18 mm

In Verbindung mit Dichtstück AL-B (Katalogseite 161) erreicht der Abschluss B 406
eine Schlagregendichtheit von 1950 Pa (Systemgeprüft).

Abzugsmaß: pro Seite 2,5 mm

18

25

Ausladung	 EV 1 ls 	 EV 1 rs 	 RAL 9016 	 RAL 9016   * anthrazitgrau RAL 7016 	 mittel- 	 mittel- 	 dunkel- 	 dunkel- 	 Alu blank 	  		
eloxiert	 eloxiert	 weiß ls	 weiß rs	 matt ls	 matt rs	 bronze ls 	 bronze rs 	 bronze ls 	 bronze rs	 ls	 rs

  50	 9135956	 9135957	 9136018	 9136019	 9136167	 9136187	 9135970	 9135971	 9135994	 9135995	 9135932	 9135933	  
  70	 9135958	 9135959	 9136020	 9136021	 9136168	 9136188	 9135972	 9135973	 9135996	 9135997	 9135934	 9135935	  
  90	 9135960	 9135961	 9136022	 9136023	 9136169	 9136189	 9135974	 9135975	 9135998	 9135999	 9135936	 9135937 
110	   143909	   143910	 9136024	 9136025	 9136150	 9136170	 9135976	 9135977	 9136000	 9136001	 9135938	 9135939 
130	 9135962	 9135963	 9136026	 9136027	 9136151	 9136171	 9135978	 9135979	 9136002	 9136003	 9135940	 9135941 
150	 9135964	 9135965	 9136028	 9136029	 9136152	 9136172	 9135980	 9135981	 9136004	 9136005	 9135942	 9135943 
165	 9135966	 9135967	 9136030	 9136031	 9136153	 9136173	 9135982	 9135983	 9136006	 9136007	 9135944	 9135945 
180	   143921	   143922	 9136032	 9136033	 9136154	 9136174	 9135984	 9135985	 9136008	 9136009	 9135946	 9135947 
195	   143923	   143924	 9136034	 9136035	 9136155	 9136175	 9135986	 9135987	 9136010	 9136011	 9135948	 9135949 
210	   143925	   143926	 9136036	 9136037	 9136156	 9136176	 9135988	 9135989	 9136012	 9136013	 9135950	 9135951 
225	 9135968	 9135969	 9136038	 9136039	 9136157	 9136177	 9135990	 9135991	 9136014	 9136015	 9135952	 9135953 
240	   143929	   143930	 9136040	 9136041	 9136158	 9136178	 9135992	 9135993	 9136016	 9136017	 9135954	 9135955 
260	 9136056	 9136057	 9136094	 9136095	 9136159	 9136179	 9136066	 9136067	 9136080	 9136081	 9136042	 9136043 
280	 9136058	 9136059	 9136096	 9136097	 9136160	 9136180	 9136068	 9136069	 9136082	 9136083	 9136044	 9136045 
300	   188443	   188444	  187459	   187460	 9136161	 9136181	   188445	   188446	   188447	   188448	   143899	   143900 
320	 9136060	 9136061	 9136098	 9136099	 9136162	 9136182	 9136070	 9136071	 9136084	 9136085	 9136046	 9136047 
340	   143654	   143655	 9136100	 9136101	 9136163	 9136183	 9136072	 9136073	 9136086	 9136087	 9136048	 9136049 
360	 9136062	 9136063	 9136102	 9136103	 9136164	 9136184	 9136074	 9136075	 9136088	 9136089	 9136050	 9136051 
380	   143656	   143657	 9136104	 9136105	 9136165	 9136185	 9136076	 9136077	 9136090	 9136091	 9136052	 9136053	
400	 9136064	 9136065	   188943	   188944	 9136166	 9136186	 9136078	 9136079	 9136092	 9136093	 9136054	 9136055

144296	 Service: Aufstecken von Fensterbankabschlüssen auf Fensterbank
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Zur Abdichtung der Aluminium-Abschlüsse B 404 und B 406.

Artikel-Nr. Ausführung Farbe VE/St.

9034661 links grau 1

9034662 rechts grau 1

Dichtstück AL-B für Aluminium-Abschlüsse

Fensterbankdichtung aus EPDM, selbstklebend mit Klebestreifen. Somit ist eine ein-
fache Montage, ein sicherer Transport und eine schnelle Verarbeitung gewährleistet.                               
Im System geprüft.

Zur Verwendung bei folgenden Abschlüssen: MF 400, KF 400, B406 und B404  
Zur Verwendung bei folgenden Stoßverbindern: VF 400 und VFG 400 				  
(siehe Verarbeitungshinweise des Herstellers).

Artikel-Nr. Typ Farbe VE/m

152023 UD 40-25 schwarz 100

152024 UD 40-25 weiß 100

Fensterbankdichtung UD 40-25, selbstklebend

Die Dichtung für den Fensterbank-Anschraubsteg.	

Zur Verwendung bei folgenden Abschlüssen: BF 4004-Z und BF 4006-Z.		
Achtung: bei Verwendung dieser Abschlüsse mit Stoßverbinder VF 400 oder VFG 400 	
muss die Dichtung UD 40-25 verwendet werden.

n	 effektive Materialstärke der Dichtung beträgt nur 1mm 
n	 schlagregendicht bis 1950 Pa (interne Prüfung Fa. Gutmann)                                                     
n	 selbstklebend zur Erleichterung der Montage						    
n	 minimale Dichtungsansicht von außen

Artikel-Nr. Farbe VE/m

152025 schwarz 100

Fensterbankdichtung UD 400-1, selbstklebend

Stufenlos verstellbar, für Aluminium-Fensterbank GS 40, Halter ohne Flachstück. 
(Abb. mit Flachstück)

Halter sind nach Vorgabe aus dem Leitfaden der RAL Gütegemeinschaft ab einer                     
Ausladung von 150 mm generell zu verwenden.

Artikel-Nr. Typ VE/St.

143571 RV 4 / 40 Halter blank ohne Flachstück 100

143577 Flachstück zu Halter 150 mm für RV für FB 50 - 195 mm 100

143578 Flachstück zu Halter 280 mm für RV für FB 210 - 280 mm 100

143100 Flachstück zu Halter 370 mm für RV für FB 300 - 400 mm 100

Halter RV 4 / 40

Zur sicheren Fixierung der Fensterbank. Stufenlos verstellbar durch Spannfeder, für 
Aluminium-Fensterbank GS 40. Wirtschaftlich schnelle Montage sowie wesentliche 
Verbesserung der Dämmwerte. 						    
Die Halter sind nach Vorgabe aus dem Leitfaden der RAL Gütegemeinschaft ab einer                     
Ausladung ab 150 mm generell zu verwenden.

Artikel-Nr. Typ VE/St.

9136190 Halter thermisch getrennt RV-KSI ohne Flachstück, Polyamid-Kunststoff 100

9136191 Halter RP-KSI ohne Flachstück, Polyamid-Kunststoff, zum Kleben geeignet 100

143577 Flachstück zu Halter 150 mm für RV für FB 150 - 195 mm 100

143578 Flachstück zu Halter 280 mm für RV für FB 210 - 280 mm 100

143100 Flachstück zu Halter 370 mm für RV für FB 300 - 400 mm 100

RV-KSI

RP-KSI

Halter thermisch getrennt RV-KSI + Halter RP-KSI

ammon - Fensterbank-System
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Für den Wärmedämmverbund-Fassaden/Putzanschluss.

Dichter Fensterbank-Anschluss im Eckbereich zwischen Fenster und Fensterbank		
– eine prozesssichere Lösung.

Mit Hilfe des Entwässerungsmoduls „Gutmann Delta“ werden einfach und sicher die Pro- 
bleme gelöst, welche beim Einbau von Fensterbänken häufig in den Eckbereichen durch 
undichte Bauanschlussfugen vorhanden sind. Wassereintritt durch ein nicht abgedichtetes 
Gewerkeloch, eine nicht fachgerecht angebrachte Anputzleiste oder Rollladenschiene sowie 
infolge sonstiger nicht abgedichteter Anschlussfugen gehört damit der Vergangenheit an.

Zur Montage des Bauteils, passend zum Fensterbanksystem Gutmann GS 40,			 
ist keine Vorplanung nötig.

Es wird ganz einfach außen am Blendrahmen des Fensters befestigt. Unter der Fenster- 
bank montiert, leitet es eindringende Feuchtigkeit zuverlässig nach außen ab und verhindert 
damit kostspielige Bauschäden.

	  
Artikel-Nr. 	 Ausladung	 Ausführung

9137249	 130	 links	
9137250	 130	 rechts	
9137251	 150	 links	
9137252	 150	 rechts	
9137253	 165	 links	
9137254	 165	 rechts	
9137255	 180	 links	
9137256	 180	 rechts	
9137257	 195	 links	
9137258	 195	 rechts	
9137259	 210	 links	
9137260	 210	 rechts	
9137261	 225	 links	
9137262	 225	 rechts	
9137263	 240	 links	
9137264	 240	 rechts

	  
Artikel-Nr. 	 Ausladung	 Ausführung

9137265	 260	 links	
9137266	 260	 rechts	
9137267	 280	 links	
9137268	 280	 rechts	
9137269	 300	 links	
9137270	 300	 rechts	
9137271	 320	 links	
9137272	 320	 rechts	
9137273	 340	 links	
9137274	 340	 rechts	
9137275	 360	 links	
9137276	 360	 rechts	
9137277	 380	 links	
9137278	 380	 rechts	
9137279	 400	 links	
9137280	 400	 rechts

Ammon – Ihr starker Partner
als Komplett-Dienstleister.

Entwässerungsmodul Delta

Wir kleben für Sie die selbstklebende Fensterbankdichtung auf Ihre Fensterbank.

Artikel-Nr. Typ

144299 Service: Aufkleben der Fensterbankdichtung an Fensterbank

Service: Aufkleben der Fensterbankdichtungen an Fensterbank

Für Rolladenführungsschienen nach Ihren Vorgaben – fordern Sie hierzu unser Bestellblatt an.	
Folgende Fensterbank-Abschlüsse sind von uns ausklinkbar:

• Aluminium-Gleitabschluss BF 4006-Z	 	 • Kunststoff-Gleitabschluss KF 400	 	
• Aluminium-Gleitabschluss MF 400	 	 • Aluminium-Standard Abschluss B 406

Service: Ausklinken der Fensterbank-Abschlüsse

Wir schneiden Ihre Fensterbank wunschgemäß auf Gehrung (45°).				  
Siehe Schnittvarianten auf Katalogseite 173. 

Artikel-Nr. Typ

144291 Service: Gehrungssägeschnitt Fensterbank

Service: Gehrungssägeschnitt Fensterbank
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Stoßverbinder VF 400 für Fensterbank GS 40, gerade

Stoßverbinder lose, mit einer EPDM-Dichtung und passendem Dichtstück ausgestattet. 
Eine optimale Verbindung gewährleistet Dehnungsausgleich und erzielt hohe Schlagregen-
dichtheit. Systemprüfung mit Zertifikat liegt vor. 

n	 schlagregendicht bis 1500 Pa (Systemgeprüft) 
n	 zur Verarbeitung in allen WDV-Systemen geeignet                                                              
n	 Montagerichtlinie Gutmann: Dichtstück muss verklebt werden.  
n	 RAL Montageleitfaden: für Längen über 3000 mm Fensterbank, ist ein Stoßverbinder	
	 zum Dehnungsausgleich erforderlich.
n	 Abzugsmaß: pro Seite 6 mm

	  	                                 * anthrazitgrau	 G214 mittelbronze	 G216 dunkelbronze	  
Ausladung 	 EV 1 eloxiert	 weiß RAL 9016 	 matt RAL 7016	 eloxiert	 eloxiert	 Alu blank

50	 9034562	 9034586	 9133504	 9037558	 9037582	 9037606 
70	 9034563	 9034587	 9133505	 9037559	 9037583	 9037607 
90	 9034564	 9034588	 9133506	 9037560	 9037584	 9037608 
110	 9034565	 9034589	 9133507	 9037561	 9037585	 9037609 
130	 9034566	 9034590	 9133508	 9037562	 9037586	 9037610 
150	 9034567 	 9034591	 9133509	 9037563	 9037587	 9037611 
165	 9034568 	 9034592	 9133510	 9037564	 9037588	 9037612 
180	 9034569 	 9034593	 9133511	 9037565	 9037589	 9037613 
195	 9034570	 9034594	 9133512	 9037566	 9037590	 9037614 
210	 9034571 	 9034595	 9133513	 9037567	 9037591	 9037615 
225	 9034572 	 9034596	 9133514	 9037568	 9037592	 9037616 
240	 9034573 	 9034597	 9133515	 9037569	 9037593	 9037617 
260	 9034574 	 9034598	 9133516	 9037570	 9037594	 9037618 
280	 9034575 	 9034599	 9133517	 9037571	 9037595	 9037619 
300	 9034576 	 9034600	 9133518	 9037572	 9037596	 9037620 
320	 9034577 	 9034601	 9133519	 9037573	 9037597	 9037621 
340	 9034578 	 9034602	 9133520	 9037574	 9037598	 9037622 
360	 9034579	 9034603	 9133521	 9037575	 9037599	 9037623 
380	 9034580	 9034604	 9133522	 9037576	 9037600	 9037624 
400	 9034581 	 9034605	 9133523	 9037577	 9037601	 9037625 * 
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	  	                                 * anthrazitgrau	 G214 mittelbronze	 G216 dunkelbronze	  
Ausladung 	 EV 1 eloxiert	 weiß RAL 9016 	 matt RAL 7016	 eloxiert	 eloxiert	 Alu blank

50	 9037630	 9037653	 183423	 9037699	 9037722	 9037745 
70	 9037631	 9037654	 183424	 9037700	 9037723	 9037746 
90	 9037632	 9037655	 183425	 9037701	 9037724	 9037747 
110	 9037633	 9037656	 183426	 9037702	 9037725	 9037748 
130	 9037634	 9037657	 183427	 9037703	 9037726	 9037749 
150	 9037635 	 9037658	 183428	 9037704	 9037727	 9037750 
165	 9037636 	 9037659	 183429	 9037705	 9037728	 9037751 
180	 9037637 	 9037660	 183430	 9037706	 9037729	 9037752 
195	 9037638	 9037661	 183431	 9037707	 9037730	 9037753 
210	 9037639 	 9037662	 183432	 9037708	 9037731	 9037754 
225	 9037640 	 9037663	 183433	 9037709	 9037732	 9037755 
240	 9037641 	 9037664	 183434	 9037710	 9037733	 9037756 
260	 9037642 	 9037665	 183435	 9037711	 9037734	 9037757 
280	 9037643 	 9037666	 183436	 9037712	 9037735	 9037758 
300	 9037644 	 9037667	 183437	 9037713	 9037736	 9037759 
320	 9037645 	 9037668	 183438	 9037714	 9037737	 9037760 
340	 9037646 	 9037669	 183439	 9037715	 9037738	 9037761 
360	 9037647	 9037670	 183440	 9037716	 9037739	 9037762 
380	 9037648	 9037671	 183441	 9037717	 9037740	 9037763 
400	 9037649 	 9037672	 183442	 9037718	 9037741	 9037764

Stoßverbinder VFG 400 für Fensterbank GS 40, für Außenecke 90°

Stoßverbinder lose, inklusive passendem Dichtset.
Eine optimale Verbindung gewährleistet Dehnungsausgleich und erzielt hohe Schlagregen-
dichtheit. Systemprüfung mit Zertifikat liegt vor.

n	 schlagregendicht bis 1500 Pa (Systemgeprüft)

n	 zur Verarbeitung in allen WDV-Systemen geeignet

n	 Abzugsmaß: pro Seite 8 mm
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Fensterbänke

Aluminium Fensterbank AFB 40 (Tropfkante 40 mm)

	 EV 1 eloxiert 	 weiß RAL 9016	 anthrazitgrau matt	 Alu blank 

Ausladung 	 mit Folie 	 mit Folie 	 RAL 7016 mit Folie	 ohne Folie

50	 9128020	 9128040	 9128060	 9128000 
70	 9128021	 9128041	 9128061	 9128001 
90	 9128022	 9128042	 9128062	 9128002 
110	 9128023	 9128043	 9128063	 9128003 
130	 9128024	 9128044	 9128064	 9128004 
150	 9128025 	 9128045	 9128065	 9128005 
165	 9128026 	 9128046	 9128066	 9128006 
180	 9128027 	 9128047	 9128067	 9128007 
195	 9128028	 9128048	 9128068	 9128008 
210	 9128029	 9128049	 9128069	 9128009 
225	 9128030 	 9128050	 9128070	 9128010 
240	 9128031 	 9128051	 9128071	 9128011 
260	 9128032 	 9128052	 9128072	 9128012 
280	 9128033 	 9128053	 9128073	 9128013 
300	 9128034	 9128054	 9128074	 9128014 
320	 9128035	 9128055	 9128075	 9128015 
340	 9128036 	 9128056	 9128076	 9128016 
360	 9128037	 9128057	 9128077	 9128017 
380	 9128038	 9128058	 9128078	 9128018 
400	 9128039 	 9128059	 9128079	 9128019 Fe
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Aluminium-Fensterbank mit 40 mm Tropfkante.

- Anschraubkante 25 mm
- Langlochstanzung 4,2 x 7 mm
- Ablaufneigung 5°
- foliert mit UV-beständiger Transportfolie
- WDVS geeignet
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FensterbänkeFensterbänke

Einseitig selbstklebende Bitumen-Rohfilzpappe zur Entdröhnung von Aluminium-Fenster-
bänken. Durch den Einsatz eines speziellen Klebers wird eine extrem starke und dauer-
hafte Verklebung erzielt.

Produktvorteile	 n  starke und dauerhafte Selbstklebung
	 	 n  sehr gute Geräuschdämpfung

Bei Verwendung sollte laut RAL-Leitfaden mindestens 1/3 der Fensterbankausladung mit 
Antidröhnstreifen beklebt werden.

Artikel-Nr. Breite/mm Dicke/mm VE/St.

147030 30 1,2 1

147031 50 1,2 1

147032 80 1,2 1

147033 100 1,2 1

147037 120 1,2 1

147034 160 1,2 1

147035 200 1,2 1

144295 Service: Aufkleben von Antidröhnstreifen

Antidröhnstreifen

Aluminium-Gleitabschluss GAA400 für Fensterbank AFB 40

Fensterbank-Gleitabschluss aus Aluminium, für Putz. 
Putzkante = 25 mm

n	 variabel einsetzbar für Sonderlösungen am Bau 
n	 einfache Montage 
n	 Dehnungsausgleich verhindert Putzrisse 
n	 in allen WDV-Systemen einsetzbar  
n	 einfach für Führungsschienen ausklinkbar, bzw. kürzbar 
n	 schlagregendicht bis 1950 Pa (IFT)
n	 Abzugsmaß: pro Seite 7 mm

Ausladung	 EV 1 eloxiert	 weiß RAL 9016	 anthrazitgrau matt	 Alu blank	  
					     RAL 7016	 				  
	 ls	 rs	 ls	 rs	 ls	 rs	 ls	 rs		
	

50	 9128867	 9128868	 9128911	 9128912	 9128995	 9128996	 9128823	 9128824 
70	 9128869	 9128870	 9128913	 9128914	 9128997	 9128998	 9128825	 9128826 
90	 9128871	 9128872	 9128915	 9128916	 9128999	 9129000	 9128827	 9128828 
110	 9128873	 9128874	 9128917	 9128918	 9129001	 9129002	 9128829	 9128830 
130	 9128875	 9128876	 9128919	 9128920	 9129003	 9129004	 9128831	 9128832 
150	 9128877	 9128878	 9128921	 9128922	 9129005	 9129006	 9128833	 9128834 
165	 9128879	 9128880	 9128923	 9128924	 9129007	 9129008	 9128835	 9128836 
180	 9128881	 9128882	 9128925	 9128926	 9129009	 9129010	 9128837	 9128838 
195	 9128883	 9128884	 9128927	 9128928	 9129011	 9129012	 9128839	 9128840 
210	 9128885	 9128886	 9128929	 9128930	 9129013	 9129014	 9128841	 9128842 
225	 9128887	 9128888	 9128931	 9128932	 9129015	 9129016	 9128843	 9128844 
240	 9128889	 9128890	 9128933	 9128934	 9129017	 9129018	 9128845	 9128846 
260	 9128891	 9128892	 9128935	 9128936	 9129019	 9129020	 9128847	 9128848 
280	 9128893	 9128894	 9128937	 9128938	 9129021	 9129022	 9128849	 9128850 
300	 9128895	 9128896	 9128939	 9128940	 9129023	 9129024	 9128851	 9128852 
320	 9128897	 9128898	 9128941	 9128942	 9129025	 9129026	 9128853	 9128854 
340	 9128899	 9128900	 9128943	 9128944	 9129027	 9129028	 9128855	 9128856 
360	 9128901	 9128902	 9128945	 9128946	 9129029	 9129030	 9128857	 9128858 
380	 9128903	 9128904	 9128947	 9128948	 9129031	 9129032	 9128859	 9128860 
400	 9128905	 9128906	 9128949	 9128950	 9129033	 9129034	 9128861	 9128862

144296	 Service: Aufstecken von Fensterbankabschlüssen auf Fensterbank

144299	 Service: Aufkleben der Fensterbankdichtung (selbstklebend) an Fensterbank
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Fensterbänke

Fensterbank-Gleitabschluss aus Aluminium, für Putz. 
Putzkante = 22 mm

n	  ansprechende Optik durch filigrane Form 

n	  integrierter Dehnungsausgleich (ca. 3 mm) 

n	  schlagregendicht bis 1950 Pa (Systemgeprüft in  
	   Verbindung mit Dichtung UD 40-25 und UD 400-1) 

n	  zur Verarbeitung in allen WDV-Systemen geeignet  

n	  wirtschaftliche Verarbeitung, da einteilig                                                                                

n	  keine zusätzliche Abdichtung zwischen  
	   Fensterbank und Gleitabschluss erforderlich           

n	  integriertes Wasser-Leit-System

n	  Abzugsmaß: pro Seite 7 mm

Aluminium-Gleitabschluss BF 4006-Z für Fensterbank AFB 40
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Ausladung	 EV 1 eloxiert	 weiß RAL 9016              * anthrazitgrau 	 Alu blank	  
					     RAL 7016 matt	
	 ls	 rs	 ls	 rs	 ls	 rs	 ls	 rs

50	 9199140	 9199141	 9199236	 9199237	 9199284	 9199285	 9139048	 9139049 
70	 9199142	 9199143	 9199238	 9199239	 9199286	 9199287	 9139050	 9139051 
90	 9199144	 9199145	 9199240	 9199241	 9199288	 9199289	 9139052	 9139053 
110	 9199146	 9199147	 9199242	 9199243	 9199290	 9199291	 9139054	 9139055 
130	 9199148	 9199149	 9199244	 9199245	 9199292	 9199293	 9139056	 9139057 
150	 9199150	 9199151	 9199246	 9199247	 9199294	 9199295	 9139058	 9139059 
165	 9199152	 9199153	 9199248	 9199249	 9199296	 9199297	 9139060	 9139061 
180	 9199154	 9199155	 9199250	 9199251	 9199298	 9199299	 9139062	 9139063 
195	 9199156	 9199157	 9199252	 9199253	 9199300	 9199301	 9139064	 9139065 
210	 9199158	 9199159	 9199254	 9199255	 9199302	 9199303	 9139066	 9139067 
225	 9199160	 9199161	 9199256	 9199257	 9199304	 9199305	 9139068	 9139069 
240	 9199162	 9199163	 9199258	 9199259	 9199306	 9199307	 9139070	 9139071 
260	 9199164	 9199165	 9199260	 9199261	 9199308	 9199309	 9139072	 9139073 
280	 9199166	 9199167	 9199262	 9199263	 9199310	 9199311	 9139074	 9139075 
300	 9199168	 9199169	 9199264	 9199265	 9199312	 9199313	 9139076	 9139077 
320	 9199170	 9199171	 9199266	 9199267	 9199314	 9199315	 9139078	 9139079 
340	 9199172	 9199173	 9199268	 9199269	 9199316	 9199317	 9139080	 9139081 
360	 9199174	 9199175	 9199270	 9199271	 9199318	 9199319	 9139082	 9139083 
380	 9199176	 9199177	 9199272	 9199273	 9199320	 9199321	 9139084	 9139085 
400	 9199178	 9199179	 9199274	 9199275	 9199322	 9199323	 9139086	 9139087 
420	 9199180	 9199181	 9199276	 9199277	 9199324	 9199325	 9139088	 9139089 
440	 9199182	 9199183	 9199278	 9199279	 9199326	 9199327	 9139090	 9139091 
460	 9199184	 9199185	 9199280	 9199281	 9199328	 9199329	 9139092	 9139093 
500	 9199186	 9199187	 9199282	 9199283	 9199330	 9199331	 9139094	 9139095

144296	 Service: Aufstecken von Fensterbankabschlüssen auf Fensterbank

144299	 Service: Aufkleben der Fensterbankdichtung (selbstklebend) an Fensterbank

Service für BF 4006-Z und 4004-Z für Fensterbänke AFB 40



Fe
ns

te
rb

än
ke

167

Fensterbänke

Kunststoff-Gleitabschluss KF 400 für Fensterbank AFB 40

Fensterbank-Gleitabschluss aus Kunststoff für Putz. 
Putzkante = 22 mm

144296	 Service: Aufstecken von Fensterbankabschlüssen auf Fensterbank

Ausladung	 grau 		  weiß		  anthrazitgrau 
	 ls	 rs	 ls	 rs	 ls	 rs	

50	 191860	 191861	 191820	 191821	  
70	 191862	 191863	 191822	 191823	  
90	 191864	 191865	 191824	 191825	  
110	 191866	 191867	 191826	 191827	  
130	 191868	 191869	 191828	 191829	  
150	 191870	 191871	 191830	 191831	  
165	 191872	 191873	 191832	 191833	  
180	 191874	 191875	 191834	 191835	  
195	 191876	 191877	 191836	 191837	  
210	 191878	 191879	 191838	 191839	  
225	 191880	 191881	 191840	 191841	  
240	 191882	 191883	 191842	 191843	  
260	 191884	 191885	 191844	 191845	  
280	 191886	 191887	 191846	 191847	  
300	 191888	 191889	 191848	 191849	  
320	 191890	 191891	 191850	 191851	  
340	 191892	 191893	 191852	 191853	  
360	 191894	 191895	 191854	 191855	  
380	 191896	 191897	 191856	 191857	  
400	 191898	 191899	 191858	 191859	

	

9200727	 9200729 
9200731	 9200733 
9200735	 9200737 
9200739	 9200741 
9200743	 9200745 
9200747	 9200749 
9200751	 9200753 
9200755	 9200757 
9200759	 9200761 
9200763	 9200765 
9200767	 9200769 
9200771	 9200773 
9200775	 9200777 
9200779	 9200781 
9200783	 9200785 
9200787	 9200789 
9200791	 9200793 
9200795	 9200797 
9200799	 9200801 
9200803	 9200805

n	 schlagregendicht 	  
	 bis 1350 Pa (Systemgeprüft) 
n	 zur Verarbeitung in allen 		
      WDV-Systemen geeignet
n	 Abzugsmaß: pro Seite 7 mm

Fensterbänke

Fensterbank-Gleitabschluss aus Aluminium, für Sichtmauerwerk.
n	 ansprechende Optik durch filigrane Form 
n	 integrierter Dehnungsausgleich (ca. 3 mm) 
n	 schlagregendicht bis 1950 Pa (Systemgeprüft in Verbindung mit Dichtung UD 40-25  
 	 und UD 400-1) 
n	 wirtschaftliche Verarbeitung: da einteilig                                                                                 
n	 keine zusätzliche Abdichtung zwischen Fensterbank und Gleitabschluss erforderlich           
n	 integriertes Wasser-Leit-System
n	  Abzugsmaß: pro Seite 7 mm

Ausladung	 EV 1 eloxiert	 weiß RAL 9016             * anthrazitgrau	 Alu blank	  
					     RAL 7016 matt	
	 ls	 rs	 ls	 rs	 ls		  ls	 rs	

50	 9198900	 9198901	 9198996	 9198997	 9199044	 9199045	 9139000	 9139001 
70	 9198902	 9198903	 9198998	 9198999	 9199046	 9199047	 9139002	 9139003 
90	 9198904	 9198905	 9199000	 9199001	 9199048	 9199049	 9139004	 9139005 
110	 9198906	 9198907	 9199002	 9199003	 9199050	 9199051	 9139006	 9139007 
130	 9198908	 9198909	 9199004	 9199005	 9199052	 9199053	 9139008	 9139009 
150	 9198910	 9198911	 9199006	 9199007	 9199054	 9199055	 9139010	 9139011 
165	 9198912	 9198913	 9199008	 9199009	 9199056	 9199057	 9139012	 9139013 
180	 9198914	 9198915	 9199010	 9199011	 9199058	 9199059	 9139014	 9139015 
195	 9198916	 9198917	 9199012	 9199013	 9199060	 9199061	 9139016	 9139017 
210	 9198918	 9198919	 9199014	 9199015	 9199062	 9199063	 9139018	 9139019 
225	 9198920	 9198921	 9199016	 9199017	 9199064	 9199065	 9139020	 9139021 
240	 9198922	 9198923	 9199018	 9199019	 9199066	 9199067	 9139022	 9139023 
260	 9198924	 9198925	 9199020	 9199021	 9199068	 9199069	 9139024	 9139025 
280	 9198926	 9198927	 9199022	 9199023	 9199070	 9199071	 9139026	 9139027 
300	 9198928	 9198929	 9199024	 9199025	 9199072	 9199073	 9139028	 9139029 
320	 9198930	 9198931	 9199026	 9199027	 9199074	 9199075	 9139030	 9139031 
340	 9198932	 9198933	 9199028	 9199029	 9199076	 9199077	 9139032	 9139033 
360	 9198934	 9198935	 9199030	 9199031	 9199078	 9199079	 9139034	 9139035 
380	 9198936	 9198937	 9199032	 9199033	 9199080	 9199081	 9139036	 9139037 
400	 9198938	 9198939	 9199034	 9199035	 9199082	 9199083	 9139038	 9139039 
420	 9198940	 9198941	 9199036	 9199037	 9199084	 9199085	 9139040	 9139041 
440	 9198942	 9198943	 9199038	 9199039	 9199086	 9199087	 9139042	 9139043 
460	 9198944	 9198945	 9199040	 9199041	 9199088	 9199089	 9139044	 9139045 
500	 9198946	 9198947	 9199042	 9199043	 9199090	 9199091	 9139046	 9139047
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Aluminium-Gleitabschluss BF 4004-Z für Fensterbank AFB 40
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Fensterbänke

Fensterbankabschluss aus Aluminium ohne Dehnungsausgleich für Putz. 
Putzkante = 22 mm
Abzugsmaß: pro Seite 2,5 mm

Ausladung	 EV 1 ls 	 EV 1 rs 	 RAL 9016 	 RAL 9016	 anthrazitgrau RAL 7016 	 Alu blank 	

 	 eloxiert	 eloxiert	 weiß ls	 weiß rs	 matt ls	 rs	 ls	 rs

50	 9129406	 9129407	 9129446	 9129447	 9218990	 9218991	 9129366	 9129367	  
70	 9129408	 9129409	 9129448	 9129449	 9218992	 9218993	 9129368	 9129369	  
90	 9129410	 9129411	 9129450	 9129451	 9218994	 9218995	 9129370	 9129371	  
110	 9129412	 9129413	 9129452	 9129453	 9218996	 9218997	 9129372	 9129373	  
130	 9129414	 9129415	 9129454	 9129455	 9218998	 9218999	 9129374	 9129375	  
150	 9129416	 9129417	 9129456	 9129457	 9219000	 9219001	 9129376	 9129377	  
165	 9129418	 9129419	 9129458	 9129459	 9219002	 9219003	 9129378	 9129379	  
180	 9129420	 9129421	 9129460	 9129461	 9219004	 9219005	 9129380	 9129381	  
195	 9129422	 9129423	 9129462	 9129463	 9219006	 9219007	 9129382	 9129383	  
210	 9129424	 9129425	 9129464	 9129465	 9219008	 9219009	 9129384	 9129385	  
225	 9129426	 9129427	 9129466	 9129467	 9219010	 9219011	 9129386	 9129387	  
240	 9129428	 9129429	 9129468	 9129469	 9219012	 9219013	 9129388	 9129389	  
260	 9129430	 9129431	 9129470	 9129471	 9219014	 9219015	 9129390	 9129391	  
280	 9129432	 9129433	 9129472	 9129473	 9219016	 9219017	 9129392	 9129393	  
300	 9129434	 9129435	 9129474	 9129475	 9219018	 9219019	 9129394	 9129395	  
320	 9129436	 9129437	 9129476	 9129477	 9219020	 9219021	 9129396	 9129397	  
340	 9129438	 9129439	 9129478	 9129479	 9219022	 9219023	 9129398	 9129399	  
360	 9129440	 9129441	 9129480	 9129481	 9219024	 9219025	 9129400	 9129401	  
380	 9129442	 9129443	 9129482	 9129483	 9219026	 9219027	 9129402	 9129403	  
400	 9129444	 9129445	 9129484	 9129485	 9219028	 9219029	 9129404	 9129405	

144296	 Service: Aufstecken von Fensterbankabschlüssen auf Fensterbank

Aluminium-Endstücke für Putz

Fensterbankabschluss aus Aluminium ohne Dehnungsausgleich für Klinker.

Abzugsmaß: pro Seite 2,5 mm

144296	 Service: Aufstecken von Fensterbankabschlüssen auf Fensterbank

Ausladung	 EV 1 ls 	 EV 1 rs 	 RAL 9016 	 RAL 9016	 anthrazitgrau RAL 7016 	 Alu blank 	

 	 eloxiert	 eloxiert	 weiß ls	 weiß rs	 matt ls	 rs	 ls	 rs

50	 9128440	 9128441	 9128480	 9128481	 9128520	 9128521	 9128400	 9128401	  
70	 9128442	 9128443	 9128482	 9128483	 9128522	 9128523	 9128402	 9128403	  
90	 9128444	 9128445	 9128484	 9128485	 9128524	 9128525	 9128404	 9128405	  
110	 9128446	 9128447	 9128486	 9128487	 9128526	 9128527	 9128406	 9128407	  
130	 9128448	 9128449	 9128488	 9128489	 9128528	 9128529	 9128408	 9128409	  
150	 9128450	 9128451	 9128490	 9128491	 9128530	 9128531	 9128410	 9128411	  
165	 9128452	 9128453	 9128492	 9128493	 9128532	 9128533	 9128412	 9128413	  
180	 9128454	 9128455	 9128494	 9128495	 9128534	 9128535	 9128414	 9128415	  
195	 9128456	 9128457	 9128496	 9128497	 9128536	 9128537	 9128416	 9128417	  
210	 9128458	 9128459	 9128498	 9128499	 9128538	 9128539	 9128418	 9128419	  
225	 9128460	 9128461	 9128500	 9128501	 9128540	 9128541	 9128420	 9128421	  
240	 9128462	 9128463	 9128502	 9128503	 9128542	 9128543	 9128422	 9128423	  
260	 9128464	 9128465	 9128504	 9128505	 9128544	 9128545	 9128424	 9128425	  
280	 9128466	 9128467	 9128506	 9128507	 9128546	 9128547	 9128426	 9128427	  
300	 9128468	 9128469	 9128508	 9128509	 9128548	 9128549	 9128428	 9128429	  
320	 9128470	 9128471	 9128510	 9128511	 9128550	 9128551	 9128430	 9128431	  
340	 9128472	 9128473	 9128512	 9128513	 9128552	 9128553	 9128432	 9128433	  
360	 9128474	 9128475	 9128514	 9128515	 9128554	 9128555	 9128434	 9128435	  
380	 9128476	 9128477	 9128516	 9128517	 9128556	 9128557	 9128436	 9128437	  
400	 9128478	 9128479	 9128518	 9128519	 9128558	 9128559	 9128438	 9128439	

Aluminium-Endstücke für Klinker
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FensterbänkeFensterbänke

Gleiteckverbinder für Innenecken 135o 
für WDVS 2-teilig GEV300

Abzugsmaß: pro Seite 5 mm

Ausladung	 EV 1 eloxiert 	 weiß RAL 9016	 anthrazitgrau matt	 Alu blank 
			   RAL 7016	

50	 9217457	 9217517	 9219031	 9217337 
70	 9217459	 9217519	 9219033	 9217339 
90	 9217461	 9217521	 9219035	 9217341 
110	 9217463	 9217523	 9219037	 9217343 
130	 9217465	 9217525	 9219039	 9217345 
150	 9217467 	 9217527	 9219041	 9217347 
165	 9217469 	 9217529	 9219043	 9217349 
180	 9217471 	 9217531	 9219045	 9217351 
195	 9217473	 9217533	 9219047	 9217353 
210	 9217475	 9217535	 9219049	 9217355 
225	 9217477 	 9217537	 9219051	 9217357 
240	 9217479 	 9217539	 9219053	 9217359 
260	 9217481 	 9217541	 9219055	 9217361 
280	 9217483 	 9217543	 9219057	 9217363 
300	 9217485	 9217545	 9219059	 9217365 
320	 9217487	 9217547	 9219061	 9217367 
340	 9217489 	 9217549	 9219063	 9217369 
360	 9217491	 9217551	 9219065	 9217371 
380	 9217493	 9217553	 9219067	 9217373 
400	 9217495 	 9217555	 9219069	 9217375

Gleiteckverbinder für Außenecken 90o 
für WDVS 2-teilig GEV300

Abzugsmaß: pro Seite 5 mm

Ausladung	 EV 1 eloxiert 	 weiß RAL 9016	 anthrazitgrau matt	 Alu blank 
			   RAL 7016	

50	 9217456	 9217516	 9219030	 9217336 
70	 9217458	 9217518	 9219032	 9217338 
90	 9217460	 9217520	 9219034	 9217340 
110	 9217462	 9217522	 9219036	 9217342 
130	 9217464	 9217524	 9219038	 9217344 
150	 9217466 	 9217526	 9219040	 9217346 
165	 9217468 	 9217528	 9219042	 9217348 
180	 9217470 	 9217530	 9219044	 9217350 
195	 9217472	 9217532	 9219046	 9217352 
210	 9217474	 9217534	 9219048	 9217354 
225	 9217476 	 9217536	 9219050	 9217356 
240	 9217478 	 9217538	 9219052	 9217358 
260	 9217480 	 9217540	 9219054	 9217360 
280	 9217482 	 9217542	 9219056	 9217362 
300	 9217484	 9217544	 9219058	 9217364 
320	 9217486	 9217546	 9219060	 9217366 
340	 9217488 	 9217548	 9219062	 9217368 
360	 9217490	 9217550	 9219064	 9217370 
380	 9217492	 9217552	 9219066	 9217372 
400	 9217494 	 9217554	 9219068	 9217374

Ausladung	 EV 1 eloxiert 	 weiß RAL 9016	 anthrazitgrau matt	 Alu blank 
			   RAL 7016	

50	 9128760	 9128793	 9128700	 9128730 
70	 9128761	 9128794	 9128701	 9128731 
90	 9128762	 9128795	 9128702	 9128732 
110	 9128763	 9128796	 9128703	 9128733 
130	 9128764	 9128797	 9128704	 9128734 
150	 9128765 	 9128798	 9128705	 9128735 
165	 9128766 	 9128799	 9128706	 9128736 
180	 9128767 	 9128800	 9128707	 9128737 
195	 9128768	 9128801	 9128708	 9128738 
210	 9128769	 9128802	 9128709	 9128739 
225	 9128770 	 9128803	 9128710	 9128740 
240	 9128771 	 9128804	 9128711	 9128741 
260	 9128772 	 9128805	 9128712	 9128742 
280	 9128773 	 9128806	 9128713	 9128743 
300	 9128777	 9128807	 9128714	 9128744 
320	 9128778	 9128808	 9128715	 9128745 
340	 9128779 	 9128809	 9128716	 9128746 
360	 9128780	 9128810	 9128717	 9128747 
380	 9128781	 9128811	 9128718	 9128748 
400	 9128782 	 9128812	 9128719	 9128749

Gleitstoßverbinder  
für WDVS 2-teilig GV300

Abzugsmaß: pro Seite 5 mm

Gleitstoß-/Gleiteckverbinder für Innen- und Außendecken
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Ausladung	 EV 1 eloxiert 	 weiß RAL 9016	 anthrazitgrau matt	 Alu blank 
			   RAL 7016	

50	 9217116	 9217156	 9217236	 9217036 
70	 9217118	 9217158	 9217238	 9217038 
90	 9217120	 9217160	 9217240	 9217040 
110	 9217122	 9217162	 9217242	 9217042 
130	 9217124	 9217164	 9217244	 9217044 
150	 9217126 	 9217166	 9217246	 9217046 
165	 9217128 	 9217168	 9217248	 9217048 
180	 9217130 	 9217170	 9217250	 9217050 
195	 9217132	 9217172	 9217252	 9217052 
210	 9217134	 9217174	 9217254	 9217054 
225	 9217136 	 9217176	 9217256	 9217056 
240	 9217138 	 9217178	 9217258	 9217058 
260	 9217140 	 9217180	 9217260	 9217060 
280	 9217142 	 9217182	 9217262	 9217062 
300	 9217144	 9217184	 9217264	 9217064 
320	 9217146	 9217186	 9217266	 9217066 
340	 9217148 	 9217188	 9217268	 9217068 
360	 9217150	 9217190	 9217270	 9217070 
380	 9217152	 9217192	 9217272	 9217072 
400	 9217154 	 9217194	 9217274	 9217074

Stoßverbinder für Außenecken 90º

Abzugsmaß: pro Seite 5 mm

Ausladung	 EV 1 eloxiert 	 weiß RAL 9016	 anthrazitgrau matt	 Alu blank 
			   RAL 7016	

50	 9217117	 9217157	 9217237	 9217037 
70	 9217119	 9217159	 9217239	 9217039 
90	 9217121	 9217161	 9217241	 9217041 
110	 9217123	 9217163	 9217243	 9217043 
130	 9217125	 9217165	 9217245	 9217045 
150	 9217127 	 9217167	 9217247	 9217047 
165	 9217129 	 9217169	 9217249	 9217049 
180	 9217131 	 9217171	 9217251	 9217051 
195	 9217133	 9217173	 9217253	 9217053 
210	 9217135	 9217175	 9217255	 9217055 
225	 9217137 	 9217177	 9217257	 9217057 
240	 9217139 	 9217179	 9217259	 9217059 
260	 9217141 	 9217181	 9217261	 9217061 
280	 9217143 	 9217183	 9217263	 9217063 
300	 9217145	 9217185	 9217265	 9217065 
320	 9217147	 9217187	 9217267	 9217067 
340	 9217149 	 9217189	 9217269	 9217069 
360	 9217151	 9217191	 9217271	 9217071 
380	 9217153	 9217193	 9217273	 9217073 
400	 9217155 	 9217195	 9217275	 9217075

Stoßverbinder für Innenecken 135º

Abzugsmaß: pro Seite 5 mm

Ausladung	 EV 1 eloxiert 	 weiß RAL 9016	 anthrazitgrau matt	 Alu blank 
			   RAL 7016	

50	 9128620	 9128640	 9128680	 9128600 
70	 9128621	 9128641	 9128681	 9128601 
90	 9128622	 9128642	 9128682	 9128602 
110	 9128623	 9128643	 9128683	 9128603 
130	 9128624	 9128644	 9128684	 9128604 
150	 9128625 	 9128645	 9128685	 9128605 
165	 9128626 	 9128646	 9128686	 9128606 
180	 9128627 	 9128647	 9128687	 9128607 
195	 9128628	 9128648	 9128688	 9128608 
210	 9128629	 9128649	 9128689	 9128609 
225	 9128630 	 9128650	 9128690	 9128610 
240	 9128631 	 9128651	 9128691	 9128611 
260	 9128632 	 9128652	 9128692	 9128612 
280	 9128633 	 9128653	 9128693	 9128613 
300	 9128634	 9128654	 9128694	 9128614 
320	 9128635	 9128655	 9128695	 9128615 
340	 9128636 	 9128656	 9128696	 9128616 
360	 9128637	 9128657	 9128697	 9128617 
380	 9128638	 9128658	 9128698	 9128618 
400	 9128639 	 9128659	 9128699	 9128619

Stoßverbinder gerade

Abzugsmaß: pro Seite 5 mm

Stoßverbinder für Innen- und Außenecken
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Artikel-Nr. VE/St.

143568 10

Halter Sichtbeton und Putzmauerwerk

Artikel-Nr. Verstellbereich in mm VE/St.

143298   90 - 150 1

143299 150 - 220 1

143300 220 - 340 1

143345 340 - 400 1

Variohalter für Thermofassade.

Halter Thermofassade

Artikel-Nr. Farbe VE/m

156138 weiß 50

276361 schwarz 50

156143 grau 50

Fensterbankdichtung aus TPE, zum Aufstecken.

Fensterbankdichtung

Artikel-Nr. Farbe Rolle VE/m

783078 anthrazit 12,5 m 62,5 m 

Fugendichtband 600 Pa, Größe 20/1-2.

Fugendichtband

gelbrot Drainage-Dämmkeil bestehend aus Polystyrol-Hartschaum. 

Ausführung: 	 1000 x 370 x 5/31 mm

Eigenschaften:	 n wärmedämmend
		  n 5° Neigungswinkel, einfache Verarbeitung 

Artikel-Nr.

782480

Dämmkeil

Artikel-Nr. Rolle/
St.

493256 100

Zur einfachen Abdichtung der Fuge zwischen Fensterbankanschraubsteg und Fenster-
bankabschluss. Leichte Verarbeitung, da auf Rolle.

Dichtpflaster Alu-Butyl

Artikel-Nr. Farbe               Inhalt/ml          Gebinde VE/St. 

492544 weiß                  310 Kartusche 12

492545 anthrazitgrau    600 Beutel 12

Elastischer 1-komponentiger Kleber auf Hybrid-Basis zur spannungsausgleichenden  
Abdichtung des „Gewerkelochs“. Ebenfalls geeignet zum Verkleben der Fensterbank  
auf den Stein.

SP351 Fenstermontage-Kleber
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gelbrot Fensterbankschrauben aus Edelstahl, mit Polyscheibe, Feingewinde. 

n TX-Antrieb	 n Bit: TX 20

Artikel-Nr. 	 Abmessung in mm 	 Oberfläche 	 VE	/St.

782072	 3,9 x 19	 RAL 7016 	 1000 
782073	 3,9 x 19	 natur 	 1000 
782074	 3,9 x 19	 weiß 	 1000 
782075	 3,9 x 19	 braun	 1000  
782081	 3,9 x 25	 RAL 7016	 1000 	  
782082	 3,9 x 25	 natur	 1000	  
782083	 3,9 x 25	 weiß	 1000		

782330	 3,9 x 19	 RAL 7016 	   200 
782331	 3,9 x 19	 natur 	   200 
782332	 3,9 x 19	 weiß 	   200 
782333	 3,9 x 19	 braun	   200                               
782339	 3,9 x 25	 RAL 7016	   200                                                                                                                                       
782340	 3,9 x 25	 natur	   200	
782341	 3,9 x 25	 weiß	   200	
782342	 3,9 x 25	 braun	   200
	

782089	 3,9 x 19	 RAL 7016 	 Beutel á 25 
782090	 3,9 x 19	 natur 	 Beutel á 25 
782091	 3,9 x 19	 weiß 	 Beutel á 25 
782092	 3,9 x 19	 braun	 Beutel á 25                          
782097	 3,9 x 25	 RAL 7016	 Beutel á 25                                                                                                                            
782098	 3,9 x 25	 natur	 Beutel á 25                                            
782099	 3,9 x 25	 weiß	 Beutel á 25                                                                                                                         
782100	 3,9 x 25	 braun	 Beutel á 25

gelbrot Fensterbankschrauben mit Feingewinde

gelbrot Fensterbankschrauben aus Edelstahl, mit Polyscheibe, Grobgewinde. 

n TX-Antrieb	 n Bit: TX 20

Artikel-Nr. 	 Abmessung in mm 	 Oberfläche 	 VE	/St.

782076	 3,9 x 19	 RAL 7016 	 1000 
782077	 3,9 x 19	 natur 	 1000 
782078	 3,9 x 19	 weiß 	 1000 
782079	 3,9 x 19	 braun	 1000 
782085	 3,9 x 25	 RAL 7016	 1000 
782086	 3,9 x 25	 natur	 1000 
782087	 3,9 x 25	 weiß	 1000 
782088	 3,9 x 25	 braun	 1000	

782334	 3,9 x 19	 RAL 7016 	 200 
782335	 3,9 x 19	 natur 	 200 
782336	 3,9 x 19	 weiß 	 200 
782337	 3,9 x 19	 braun	 200      	
782338	 3,9 x 19 - mit Bohrspitze	 natur	 200                           
782343	 3,9 x 25	 RAL 7016	 200                                                                                                                                       
782344	 3,9 x 25	 natur	 200	
782345	 3,9 x 25	 weiß	 200	
782346	 3,9 x 25	 braun	 200
	

782093	 3,9 x 19	 RAL 7016 	 Beutel á 25 
782094	 3,9 x 19	 natur 	 Beutel á 25 
782095	 3,9 x 19	 weiß 	 Beutel á 25 
782096	 3,9 x 19	 braun	 Beutel á 25                                  
782101	 3,9 x 25	 RAL 7016	 Beutel á 25                                                                                                                                       
782102	 3,9 x 25	 natur	 Beutel á 25                                       
782103	 3,9 x 25	 weiß	 Beutel á 25                                                                                                                        
782104	 3,9 x 25	 braun	 Beutel á 25

gelbrot Fensterbankschrauben mit Grobgewinde
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Für Balkon-/ Terrassen-/ und Wintergartenaustritt, aus Aluminium, Oberfläche EV 1.	
Tropfkante 40 mm, in Fixmaßen lieferbar, Anschraubsteg gelocht 25 mm.

Maximale Länge:	 2500 mm

Balkonaustrittprofil BAP 40

Wir empfehlen hierzu den Gleitabschluss BF 4006-Z, siehe Katalogseite 166.

Artikel-Nr. Ausladung Oberfläche VE/m

199960 150 E6 / EV 1 20

199961 180 E6 / EV 1 20

199962 210 E6 / EV 1 15

199963 260 E6 / EV 1 15

199964 300 E6 / EV 1 10

Artikel-Nr. Ausladung Anschraubsteg Verwendbar für
Ausladungen

Oberfläche VE/St.

199972 170 170 mm 180 - 225 mm Alu blank 1

199973 240 200 mm 240 - 300 mm Alu blank 1

Zur Stabilisierung des Balkonaustrittprofils BAP 40, Aluminium blank - Sonderanfertigung.	
Bitte die technischen Montagerichtlinien der Fa. Gutmann beachten.

Halter für Balkonaustrittprofil BAP 40

Wir schneiden Ihre Fensterbank wunschgemäß auf Gehrung, Art. Nr. 144291.

Fensterbank-Schnittvarianten

Schnittvariante B 
links AE-Gehrung / rechts gerade

Anschraubsteg = innen 

 
 

Tropfkante = außen

Schnittvariante C 
links gerade / rechts AE-Gehrung

Anschraubsteg = innen

 
 

 
Tropfkante = außen

Schnittvariante A 
links gerade / rechts gerade

Anschraubsteg = innen 
 

 
Tropfkante = außen

Schnittvariante E 
links IE-Gehrung / rechts gerade

Anschraubsteg = innen 
 

 
Tropfkante = außen

Schnittvariante F 
links gerade / rechts IE-Gehrung

Anschraubsteg = innen 
 

 
Tropfkante = außen

Schnittvariante D 
links IE-Gehrung / rechts IE-Gehrung

Anschraubsteg = innen 
 

 
Tropfkante = außen

Schnittvariante H 
links AE-Gehrung / rechts IE-Gehrung

Anschraubsteg = innen 
 

 
Tropfkante = außen

Schnittvariante I 
links IE-Gehrung / rechts AE-Gehrung

Anschraubsteg = innen 
 

 
Tropfkante = außen

Schnittvariante G 
links AE-Gehrung / rechts AE-Gehrung

Anschraubsteg = innen 
 

 
Tropfkante = außen
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Ausklinkung AbschlüsseReden wir miteinander – 
handeln wir gemeinsam. 

Ammon – Ihr starker Partner
als Komplett-Dienstleister.

Maßblatt Ausklinkung Abschlüsse.

Folgende Abschlüsse sind ausklinkbar:
(Achtung: Ausladung min. 150 mm)

•	 Kunststoff Gleitabschluss KF 400
•	 Aluminium Standard Abschluss B406
•	 Metall-Gleitabschluss GAA 400

•	 Aluminium Gleitabschluss MF 400
•	 Aluminium Gleitabschluss BF4006 Z

A B
C

D

E
F

Wichtig:	 Maß A immer vom hintersten Teil des Abschlusses messen,
	 der am Blendrahmen des Fensters bei der Montage anliegt.
	 Bei Abschlüssen mit Dichtstück: Maßangabe inkl. Dichtstück!

Für die korrekte und fehlerfreie Ausklinkung von Fensterbank-Abschlüssen
benötigen wir von Ihnen exakte Angaben:

Bitte tragen Sie in nachstehende Tabelle die erforderlichen Maße ein. Wir hinterlegen Ihre 
Angaben automatisch in der Ammon Datenbank – so ist jederzeit Ihre gespeicherte Ausklink-
Variante abrufbar. Abweichende Varianten bitte je Bestellung extra angeben.

Typ Art.-Nr. A B C D E F
KF 400 144297 min. 14 mm min. 27 mm Kontrollmaß max. 13 mm  min. 9 mm     22 mm
B406 144297 kein Mindestmaß min. 27 mm Kontrollmaß max. 14 mm  min. 4 mm     18 mm
MF 400 144297 min. 4 mm min. 27 mm Kontrollmaß max. 11 mm  min. 11 mm     22 mm
BF4006-Z 144297 min. 6 mm min. 27 mm Kontrollmaß max. 17 mm  min. 5 mm     22 mm
GAA 400 144297 min. 5 mm min. 35 mm Kontrollmaß 23,5 mm 1,5 mm     25 mm

Typ Art.-Nr. A B C D E F Ausladung
KF 400 144297

B406 144297

MF 400 144297

BF4006-Z 144297

GAA 400 144297

Firma		  Kommission

Datum 		  Unterschrift

Absender:  Kd. Nr. _________________  / Auftrags-Nr. _________________________
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gelbrot Innen-Kunststofffensterbank mit abgerundeter Vorderkante 40 mm hoch.  
Die Innenfensterbank ist ein gestalterisches Element, das dem Raum seine ganz	
individuelle Note verleiht – ein Detail, das Sinn für Stil offenbart. Sie muss sich		
harmonisch in das Gesamtkonzept des Raumes einfügen. Doch mit schöner Optik	
allein ist es nicht getan, besonderer Wert wird auf die Kombination von hochwertiger  
Qualität und einzigartigen Eigenschaften gelegt. So ist eine lange Lebensdauer ga-
rantiert, und Sie können über Jahrzehnte hinaus von einem angenehmen Wohngefühl 
profitieren.

Eigenschaften:	 n leicht zu montieren
		  n wasserbeständig
		  n formstabil
		  n temperaturbeständig: -30° C bis +70° C
		  n robuste Oberfläche
		  n wärmedämmend
		  n kann nicht aufquellen
		  n Brandverhalten B2 - selbstverlöschendes Material

Werkstoff:	 hochwertiges Holz-Kunststoff-Gemisch (WPC)
Einsatzbereich:	 Innenbereich
Ausführung:	 Höhe 22 mm / Sichtkante 40 mm

Artikel-Nr. Oberfläche Ausladung Länge
in mm in mm

782730         weiß 150 6000

782731         weiß 200 6000

782732         weiß 250 6000

782733         weiß 300 6000

782734         weiß 350 6000

782735         weiß 400 6000

782736         weiß 450 6000

782737         weiß 500 6000

782738         carrara marmor 150 6000

782739         carrara marmor 200 6000

782740         carrara marmor 250 6000

782741         carrara marmor 300 6000

782742         carrara marmor 350 6000

782743         carrara marmor 400 6000

782744         carrara marmor 450 6000

782745         carrara marmor 500 6000

gelbrot Innenfensterbank

Artikel-Nr. Oberfläche Länge
in mm

782746         weiß 490

782747         carrara marmor 490

Doppelendkappen für Innenfensterbänke, Gesamtlänge 490 mm.

Werkstoff:	 Hochwertiges Holz-Kunststoff-Gemisch (WPC)
Einsatzbereich:	 Innenbereich

Seitenabschlusskappe
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E 34 / 6 
Fensterbank Standardprofil.  
Hochdruckformteil für Innenräume, Schale und Kern unlösbar miteinander verbunden.  
Melamin-Oberfläche, Vorderkante abgerundet. Sichtseite hoch abriebfest und dekorativ  
beschichtet, Rückseite braun beschichtet.
Standardlängen 6000 mm. 				  
Auf Wunsch montagefertige Lieferung in Fixmaßen.

Ausladung 	 Marmor 	 Weiß 	 Marmor 	 Hellgrau 	 Quarz	 Dolomit 	 Polarweiß 
	 Beige E1		  Bianco

100	 610714	 608769	 608499	 608450	 608449	 608762 	 9039285 
150	 610715	 608770	 608500	 608511	 608571	 608763 	 9039286 
200	 610716	 608771	 608501	 608512	 608572	 608764 	 9039287 
250	 610717	 608772	 608502	 608513	 608573	 608765 	 9039288 
300	 610718	 608773	 608503	 608514	 608574	 608766 	 9039289 
350	 610719	 608774	 608504	 608515	 608575	 608767 	 9039290 
400	 610720	 608775	 608505	 608516	 608576	 608768 	 9039291 
450	 610721	 608776	 608506	 608517	 608446	 608759 	 9039292 
500	 610722	 608436	 608437	 608439	 608447	 608438	 9039293 
550	 610725	 608441	 608442	 608444	 608448	 608443	 9039294

Fensterbank für Innenräume Exklusiv E 34 / 6

In Möbelqualität für Fensterbank Exklusiv E 34 / 6. 
Dickschichtlaminat 2 mm. Je Fensterbank sind 2 Stück erforderlich.

Artikel-Nr. VE/St.

608368 1

ABS-Kantenbeschichtung

Für 34 mm starke Kanten, mit übergreifendem Rand und zwei abgerundeten Kanten.  
Durch Teilen ergeben sich zwei Kappen. Zum Aufkleben mit Montageklebstoff.

Artikel-Nr. Abmessung in mm Dekor VE/St.

608534 35 x 260 creme 1

608535 35 x 260 weiß 1

608536 35 x 260 grau 1

Fensterbank-Seitenabschlusskappe 35/260 Dekor

Für 34 mm starke Kanten, mit übergreifendem Rand und zwei abgerundeten Kanten.  
Durch Teilen ergeben sich zwei Kappen. Zum Aufkleben mit Montageklebstoff.

Artikel-Nr. Abmessung in mm Dekor VE/St.

608537 37 x 605 creme 1

608539 37 x 605 weiß 1

608538 37 x 605 hellgrau 1

608997 37 x 605 polarweiß 1

Fensterbank-Seitenabschlusskappe 37/605 Dekor
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für Werzalit Exklusiv-Fensterbänke.

Artikel-Nr. Abmessung Dekor VE/ 
Paar

159697 34/130 weiß 25

159696 34/130 beige 25

159699 34/215 weiß 25

159698 34/215 beige 25

Fensterbank-Seitenabschlusskappe 34

Artikel-Nr. Oberfläche VE/St.

159705 verzinkt 30

Stahlnägel mit Linsenkopf

Schmelzkleber-beschichtet, Kantenmaterial zum nachträglichen Beschichten der Stirn-	
kanten von Innenfensterbänken 34 mm.

Standardmaß: 610 x 36 mm.

Artikel-Nr. Dekor VE/St.

608113 Marmor bianco 25

608114 weiß 25

608996 polarweiß 25

Laminatstreifen 610
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In Möbelqualität für Fensterbank Compact S 18 / 4. 
Dickschichtlaminat 2 mm. Je Fensterbank sind 2 Stück erforderlich.

Artikel-Nr. VE/St.

608369 1

ABS-Kantenbeschichtung

Gesamtlänge 260 mm

Artikel-Nr. Farbe VE/St.

608553 weiß 1

Seitenabschlusskappe / Doppelkappe für Fensterbank Compact S 18

Artikel-Nr. Farbe Ausladung

610615 weiß glatt, seidenmatt 100

610616 weiß glatt, seidenmatt 150

610617 weiß glatt, seidenmatt 200

610618 weiß glatt, seidenmatt 250

610619 weiß glatt, seidenmatt 300

610620 weiß glatt, seidenmatt 350

610621 weiß glatt, seidenmatt 400

610622 weiß glatt, seidenmatt 450

Länge: 6000 mm, auf Wunsch auch auf Fixmaß

Fensterbank Compact S 18

Seitenabschlusskappe Blende 65 mm

Artikel-Nr. Farbe Größe in mm VE/St.

608547 weiß 65 x 280 1

Artikel-Nr. Farbe Ausladung

  608389 weiß 150

  608390 weiß 200

9000659 weiß 250

  608294 weiß 300

9000660 weiß 350

  608391 weiß 400

9000661 weiß 450

Fensterbank Blende 65 mm
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Deutschland ist in vier verschiedene Windlastzonen unterteilt. Die Einteilung erfolgt nach 
der Bezugs-Windgeschwindigkeit, die als das maximale 10-Minuten-Mittel der Windge-
schwindigkeit in 10 m Höhe über Geländeoberkante für die Geländekategorie II bei einer 
jährlichen Auftretenswahrscheinlichkeit von 0,02 (wird im Allgemeinen auch als Wind mit 
einer Wiederkehrperiode von 50 Jahren bezeichnet) definiert ist.
Des Weiteren sind Geländekategorien und Einbauhöhen zu berücksichtigen.

Windlastzone 1: 22,5 m/s

Windlastzone 2: 25,0 m/s

Windlastzone 3: 27,5 m/s

Windlastzone 4: 30,0 m/s

Mit der Europanorm 13659 wurden die Qualitätsanforderungen an Rollladen für alle 
Hersteller einheitlich festgelegt.
Die Norm ist seit April 2006 im Rahmen der CE-Kennzeichnung für Bauprodukte
europaweit für alle Hersteller und Lieferanten im Bauzuliefererbereich verpflichtend.

Geländekategorie 1:

Offener See, Seen mit mindestens 5 km freier Fläche in Windrichtung;
glattes flaches Land ohne Hindernisse.

Geländekategorie 2:

Gelände mit Hecken, einzelnen Gehöften, Häusern oder Bäumen,
z.B. landwirtschaftliches Gebiet.

Geländekategorie 3:

Vorstädte, Industrie- oder Gewerbegebiete, Wälder.

Geländekategorie 4:

Stadtgebiete, bei denen mindestens 15% der Fläche mit Gebäuden bebaut sind, 
deren mittlere Höhe 15 m überschreitet.

Ab einer Einbauhöhe der äußeren Abschüsse von 28 m, für Bauten, die keinen eckigen
Grundriss aufweisen, und für Bauwerke, die über eine Geländehöhe von 800 m errichtet
werden, ist ein gesonderter Nachweis für die Klassifizierung zu erbringen. Die angege-
benen Werte stellen Anhaltswerte dar, eine standortspezifische Ermittlung gemäß des 
detaillierten Verfahrens nach DIN EN 1991-1-4/NA ist immer zu empfehlen, um die 
genauen Gegebenheiten zu berücksichtigen und die tatsächlich erforderliche Windwider-
standsklasse der jeweiligen Positionen zu bestimmen.

Windwiderstand nach EN 13659

Einsatzempfehlungen nach EN 13659

Anforderungen an Rollladenpanzer
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Profil A37 A40 A40 
DUR

A46 P38 P52 A56

Klasse 1 300 355 375 305 170 230 -

Klasse 2 275 315 345 280 150 210 -

Klasse 3 245 270 290 240 130 180 340

Klasse 4 205 235 245 205 105 150 250

Klasse 5 160 200 210 170 90 - 240

Klasse 6 135 170 180 140 70 - 210

Einstandsmaß* 21 mm21 mm

Im Rahmen dieser Vorschrift wird eine statische Winddruckprüfung nach DIN EN 1932 
duchgeführt. Die Einteilung in Windwiderstandsklassen erfolgt nach dieser Tabelle.

Einstandsmaß: dies bedeutet, dass der

Rollladenpanzer 21 mm je Seite in den

Führungsschienen einsteht.

Das Nullmaß der Führungsschienen

beträgt 25 mm.

*

Unsere Tests basieren auf einer Höhe von 230 cm.
(Alle Werte in cm).

Maximale Breite in Abhängigkeit der Windklassen

180

Anforderungen an Rollladenpanzer

Klasse 0 1 2 3 4 5 6

Nominaler Prüfdruck p (N/m2) <50 50 70 100 170 270 400

Sicherheitsprüfdruck 1,5p (N/m2) <75 75 100 150 250 400 600

Im Rahmen dieser Vorschrift wird eine statische Winddruckprüfung nach DIN EN 1932 
durchgeführt. Die Einteilung in Windwiderstandsklassen erfolgt nach dieser Tabelle.

In Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten können höhere Windwiderstandklassen erforderlich sein.

Windwiderstandsklassen nach EN 13659

Wellenverbinder

Wellendurch-
messer benötigte Anzahl je Elementbreite

Ø 60 mm bis 109,9 cm von 110 bis
179,9 cm

von 180 bis 
249,9 cm

von 250 bis 
319,9 cm

von 320 bis 
389,9 cm

von 390 bis 
459,9 cm

Federband- 
aufhänger x 2 3 4 5 6 7

Gliederband- 
aufhänger x 2 3 4 5 6 7

Empfehlung: identische Anzahl Achsringe

Anzahl und Bestimmung der Wellenverbinder

A) In Alu-Vorbaukästen Verwendungsbereich Clip-Verbinder
n 1- gliedrig
n 2- gliedrigHöhe des Rollladens

im Rollladenkasten

Kastenbreite

B) In Mauerkästen (Sturz) Verwendungsbereich Clip-Verbinder
n 2- gliedrig
n 2,5- gliedrig
n 3- gliedrig

Ist der y-Wert größer als in der Tabelle angegeben, so muss eine Lamelle entfernt werden.
Ist der y-Wert kleiner als in der Tabelle angegeben, so muss eine Lamelle hinzugefügt werden.

Höhe des Rollladens
im Rollladenkasten

Kastenbreite
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Farbkarte der Rollladenpanzer

Farbübersicht
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Farbcode Ähnlich RAL A37 A40 A 40 
DUR

A46 A55 A 55 DUR A56 P38 P52 P56
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Rollladenprofile Aluminium Rollladenprofile PVC

• = Standard-Farbe, kurzfristig lieferbar. 
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Farbkarte der Endleisten

●
 = Auf Lager/sur stock/in stock    ●

 

= Zzgl. 5 Arbeitstage /Délai majoré de 5 jours ouvrés/Plus 5 work days
1

 

=  Mit Aufpreis /contre supplément/ with additional charge 
2

 �

= Farbe für Kästen RUKA, PTR und PTS nicht erhältlich /Coloris non disponible pour les caissons RUKA, PTR et PTS/Color for RUKA, PTR and PTS unavailable 
= End- u. Zwischenleiste in RAL 8003 /Lames intermédiaire et lames finales en RAL 8003/Intermediate slats and bottom bars in RAL 8003 
= Nicht erhältlich für Führungsschienen/Non disponible pour coulisses/Unavailable for guide rails UL32M, NU24/56, NU60, S47, S60

Irrtümer, technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten.
Sous réserve d’erreurs, de modifications techniques et divergences dans les coloris.
We accept no liability for errors and reserve the right to make technical specifications. Variations in colour may occur. 

                        Farbcode Ähnlich RAL Kästen, Führungsschienen,  
Endleisten und Zwischenleisten

1013
Perlweiß
Blanc perle
Oyster white

1013 ●

31 Beige - ●

71
Hell-Elfenbein
Ivoire clair
Light ivory

1015 ●

3004
Rot
Rouge
Red

3004 ●

5017
Verkehrsblau
Bleu signalisation
Traffic blue

5017 ●

5024
Pastellblau
Bleu pastel
Pastel blue

5024 ●

6005
Grün
Vert
Green

6005 ●

6021
Blassgrün
Vert pâle
Pale green

6021 ●

7016
Anthrazit
Anthracite
Anthracite grey

7016 ●

7021
Schwarzgrau
Gris noir
Black grey

7021 ●

7022
Umbragrau
Gris terre d’ombre
Umbra grey

7022 ●

7035
Lichtgrau
Gris clair
Light Grey

7035 ●

90
Dunkelgrau LAKAL
Gris foncé LAKAL
Dark grey LAKAL

7038 ●

7039
Quarzgrau
Gris quartz
Quartz grey

7039 ●

8014
Sepiabraun
Brun sépia
Sepia brown

8014 ●

8019
Graubraun
Brun gris
Grey brown

8019 ●

66
Jamaikabraun
Brun Jamaïque
Jamaica brown

8077 ●

9001
Cremeweiß
Blanc crème
Cream

9001 ●

9005
Tiefschwarz
Noir foncé
Jet black

9005 ●

91
Silber/Weißaluminium
Gris métallisé/Aluminium blanc
Silver/White aluminium

9006 ●

9007
Graualuminium
Aluminium gris
Grey aluminium

9007 ●

21
Weiß
Blanc
White

9016 ●

DB 703 DB 703 - ●

2900
Grau sablé
Gris sablé 
Fine textured metallic grey

- ●

2100
Schwarz sable
Noir sablé
Fine textured metallic black

- ●

- Golden Oak - ●
1+2

Farbtafel Endleisten
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Standard-Endleiste

Werksseitig ist in den folgenden Rollladen-Panzern 
die Standard-Endleiste mit Puffer enthalten:

- A37 	 Art.-Nr.  9099902 Aluminium
- A40	 Art.-Nr.  9099903 Aluminium
- A40 DUR 	 Art.-Nr.  9099904 Aluminium
- A46	 Art.-Nr.  9099905 Aluminium

Optional gegen Aufpreis  
ist in den folgenden Rollladen-Panzern 
die zweiteilige Winkel-Endleiste lieferbar:

- A37 	 Art.-Nr.  9099902 Aluminium
- A40	 Art.-Nr.  9099903 Aluminium
- A40 DUR 	 Art.-Nr.  9099904 Aluminium
- A46	 Art.-Nr.  9099905 Aluminium
- P38	 Art.-Nr.  9099901 PVC

Winkel-Endleiste zweiteilig

Bei allen zweiteiligen Winkel-Endleisten muss zusätzlich die
Art.-Nr. 9099930 mit bestellt werden.
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Übersicht End- und Winkelleisten

Übersicht End- und Winkelleisten bei Rollladen-Panzern
Für die Rollladen-Panzer der Ausführung Mini und Maxi können 
unterschiedliche End-und Winkelleisten gewählt werden.

Rollladen-Panzer Mini



Bei allen zweiteiligen Winkel-Endleisten muss zusätzlich die
Art.-Nr. 9099930 mit bestellt werden.
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Übersicht End- und Winkelleisten

Übersicht End- und Winkelleisten bei Rollladen-Panzern

Standard-Endleiste

Werksseitig ist in den folgenden Rollladen-Panzern 
die Standard-Endleiste mit Puffer enthalten:

- P52 	 Art.-Nr. 9099909 PVC
- A56	 Art.-Nr. 9099908 Aluminium

Rollladen-Panzer Maxi

Werksseitig ist in den folgenden Rollladen-Panzern 
die Standard-Endleiste mit Puffer enthalten:

- P56 	 Art.-Nr. 9099910 PVC

- A55 	 Art.-Nr. 9099906 Aluminium

- A55 DUR	 Art.-Nr. 9099907 Aluminium

Standard-Endleiste

Optional ohne Aufpreis 
ist in den folgenden Rollladen-Panzern 
die einteilige Winkel-Endleiste lieferbar:

- P52 	 Art.-Nr. 9099909 PVC 
- P56 	 Art.-Nr. 9099910 PVC

Winkel-Endleiste einteilig

Optional gegen Aufpreis  
ist in den folgenden Rollladen-Panzern 
die zweiteilige Winkel-Endleiste lieferbar:

- A56	 Art.-Nr. 9099908 Aluminium
- P52 	 Art.-Nr. 9099909 PVC 
- P56 	 Art.-Nr. 9099910 PVC

Winkel-Endleiste zweiteilig
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Linksroller bei Vorbau-R
ollläden / R

echtsroller bei A
ufsatz-R

ollläden

Bestellblatt für Rollladenpanzer

Bestellformular Rollladenpanzer



Rollladenpanzer Aluminium Mini A37

Artikel-Nr. Materialstärke Profilhöhe Deckbreite Profilquerschnitt Gewicht Anzahl der Stäbe Wellenmindestdurchmesser 
mit Achsring

Schaumdichte

in mm in mm in mm in mm kg/m² auf 1 m in mm kg/m³

9099902 0,3 43 37 8,3 ca. 3,0 27 46 90

Aluminium-Rollladenpanzer Mini A37, mit oder ohne Schlitze, arretiert mit Federband-
aufhänger. Mit Standard-Endleiste inkl. Keder, gebohrt nach Wahl, mit Stopfen oder mit 
1-teiliger Winkelendleiste*. 
Max. Breite: 3100 mm, max. Höhe: 4000 mm, max. Panzergröße: 9,8 m² 
 
Vorteile Alu-Panzer 	 stabiler und langlebiger als PVC, schalldämmend 

(durch Schaumkern).

Material	 Aluminium

Rollladenpanzer Aluminium Mini A40

Artikel-Nr. Materialstärke Profilhöhe Deckbreite Profilquerschnitt Gewicht Anzahl der Stäbe Wellenmindestdurchmesser 
mit Achsring

Schaumdichte

in mm in mm in mm in mm kg/m² auf 1 m in mm kg/m³

9099903 0,36 46,8 40 8,9 ca. 3,7 25 50 90

Aluminium-Rollladenpanzer Mini A40, mit oder ohne Schlitze, arretiert mit Federband-
aufhänger. Mit Standard-Endleiste inkl. Keder, gebohrt nach Wahl, mit Stopfen oder mit 
1-teiliger Winkelendleiste*. 
Max. Breite: 3700 mm, max. Höhe: 4000 mm, max. Panzergröße: 11,5 m² 
 
Vorteile Alu-Panzer 	 stabiler und langlebiger als PVC, schalldämmend 

(durch Schaumkern).

Material	 Aluminium

Artikel-Nr. Materialstärke Profilhöhe Deckbreite Profilquerschnitt Gewicht Anzahl der Stäbe Wellenmindestdurchmesser 
mit Achsring

Schaumdichte

in mm in mm in mm in mm kg/m² auf 1 m in mm kg/m³

9099905 0,3 52,3 45,5 9 ca. 2,8 22 60 90

Aluminium-Rollladenpanzer Mini A46, mit oder ohne Schlitze, arretiert mit Federband-
aufhänger. Mit Standard-Endleiste inkl. Keder, gebohrt nach Wahl, mit Stopfen oder mit 
1-teiliger Winkelendleiste*. 
Max. Breite: 3100 mm, max. Höhe: 4000 mm, max. Panzergröße: 10,5 m² 
 
Vorteile Alu-Panzer 	 stabiler und langlebiger als PVC, schalldämmend
		  (durch Schaumkern). 

Material	 Aluminium

Rollladenpanzer Aluminium Mini A46
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Rollladenpanzer

Rollladenpanzer Aluminium Mini A40 DUR

Artikel-Nr. Materialstärke Profilhöhe Deckbreite Profilquerschnitt Gewicht Anzahl der Stäbe Wellenmindestdurchmesser 
mit Achsring

Schaumdichte

in mm in mm in mm in mm kg/m² auf 1 m in mm kg/m³

9099904 0,36 46,8 40 8,9 ca. 4,3 25 50 350

Aluminium-Rollladenpanzer Mini A40 DUR, mit oder ohne Schlitze, arretiert mit Feder-
bandaufhänger. Mit Standard-Endleiste inkl. Keder, gebohrt nach Wahl, mit Stopfen oder 
mit 1-teiliger Winkelendleiste*. 
“DUR“ - das robuste Aluminium-Profil. Die durch einen Hartschaumkern verstärkten 
Aluminium-Profile überzeugen durch eine hohe Belastbarkeit und Formbeständigkeit. 
Max. Breite: 3900 mm, max. Höhe: 4000 mm, max. Panzergröße: 11,5 m² 
 
Vorteile Alu-Panzer 	 stabiler und langlebiger als PVC, schalldämmend
		  (durch Schaumkern). 

Material	 Aluminium

* Alternativ: 2-teilige Winkel-Endleiste gegen Aufpreis (Art.-Nr. 9099930)
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Rollladenpanzer Aluminium Maxi A55

Artikel-Nr. Materialstärke Profilhöhe Deckbreite Profilquerschnitt Gewicht Anzahl der Stäbe Wellenmindestdurchmesser 
mit Achsring

Schaumdichte

in mm in mm in mm in mm kg/m² auf 1 m in mm kg/m³

9099906 0,43 65 55 13,5 ca. 4,5 18 80 90

Aluminium-Rollladenpanzer Maxi A55, mit oder ohne Schlitze, arretiert mit Federbandauf-
hänger, mit Standard-Endleiste inkl. Keder, gebohrt nach Wahl, mit Stopfen. Geeignet für 
kleine Rolltore. 
Max. Breite: 4300 mm, max. Höhe: 4000 mm, max. Panzergröße: 14,0 m² 
 
Vorteile Alu-Panzer 	 stabiler und langlebiger als PVC, schalldämmend 
		  (durch Schaumkern).

Material	 Aluminium

Artikel-Nr. Materialstärke Profilhöhe Deckbreite Profilquerschnitt Gewicht Anzahl der Stäbe Wellenmindestdurchmesser 
mit Achsring

Schaumdichte

in mm in mm in mm in mm kg/m² auf 1 m in mm kg/m³

9099908 0,36 64,3 56 13 ca. 3,4 18 70 90

Aluminium-Rollladenpanzer Maxi A56, mit oder ohne Schlitze, arretiert mit Federbandauf-
hänger, mit Standard-Endleiste inkl. Keder, gebohrt nach Wahl, mit Stopfen*. 
Max. Breite: 3900 mm, max. Höhe: 4000 mm, max. Panzergröße: 12,25 m² 
 
Vorteile Alu-Panzer 	 stabiler und langlebiger als PVC, schalldämmend 
		  (durch Schaumkern).

Material	 Aluminium

Rollladenpanzer Aluminium Maxi A56

Artikel-Nr. Materialstärke Profilhöhe Deckbreite Profilquerschnitt Gewicht Anzahl der Stäbe Wellenmindestdurchmesser 
mit Achsring

Schaumdichte

in mm in mm in mm in mm kg/m² auf 1 m in mm kg/m³

9099907 0,43 65 55 13,5 ca. 6,2 18 80 350

Aluminium-Rollladenpanzer Maxi A55 DUR, mit oder ohne Schlitze, arretiert mit Feder-
bandaufhänger, mit Standard-Endleiste inkl. Keder, gebohrt nach Wahl, mit Stopfen. 
“DUR“ - das robuste Aluminium-Profil. Die durch einen Hartschaumkern verstärkten 
Aluminium-Profile überzeugen durch eine hohe Belastbarkeit und Formbeständigkeit. 
Max. Breite: 4300 mm, max. Höhe: 4000 mm, max. Panzergröße: 14,0 m² 
 
Vorteile Alu-Panzer	 stabiler und langlebiger als PVC, schalldämmend  
		  (durch Schaumkern).

Material	 Aluminium

Rollladenpanzer Aluminium Maxi A55 DUR
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Rollladenpanzer

Artikel-Nr. Deckbreite Profilquerschnitt Gewicht Anzahl der Stäbe Wellenmindestdurchmesser  
mit Achsring

in mm in mm kg/m² auf 1 m in mm

9099901 38 8 ca. 3,2 26 40

Rollladenpanzer Kunststoff Mini P38

Kunststoff-Rollladenpanzer Mini P38, mit oder ohne Schlitze, arretiert mit Federbandaufhän-
ger. Mit Standard-Endleiste inkl. Keder, gebohrt nach Wahl, mit Stopfen oder mit 1-teiliger 
Winkelendleiste*. 
Max. Breite: 1800 mm, max. Höhe: 2400 mm, max. Panzergröße: 2,8 m²

Material	 Kunststoff

* Alternativ: 2-teilige Winkel-Endleiste gegen Aufpreis (Art.-Nr. 9099930)



Artikel-Nr. Farbe

9099918 weiß

9099919 beige

9099920 silber

9099921 anthrazit matt

9099922 golden oak

9099923 braun

Rollladenführungsschiene Maxi

Rollladenführungsschiene Maxi mit Keder, individuell für Sie konfektioniert. 
Passend für Rollladenpanzer P52, P56, A56. 
 
<i>

Eigenschaften	 Abzugsmaß Rollladenprofil: 1,8 cm
Material	 Aluminium

Artikel-Nr. Farbe

9099911 weiß

9099912 beige

9099913 dunkelgrau

9099914 silber

9099915 anthrazit

9099916 golden oak

9099917 braun

Rollladenführungsschiene Mini

Rollladenführungsschiene Mini mit Keder, individuell für Sie konfektioniert. 
Passend für Rollladenpanzer P38, A37, A40, A40 DUR, A46. 
 
Eigenschaften	 Abzugsmaß Rollladenprofil: 1,8 cm
Material	 Aluminium

Artikel-Nr. Deckbreite Profilquerschnitt Gewicht Anzahl der Stäbe Wellenmindestdurchmesser mit Achsring
in mm in mm kg/m² auf 1 m in mm

9099909 52 14 ca. 3,6 19 60

Rollladenpanzer Kunststoff Maxi P52

Kunststoff-Rollladenpanzer Maxi P52, mit oder ohne Schlitze, arretiert mit Federband-
aufhänger. Mit Standard-Endleiste inkl. Keder, gebohrt nach Wahl, mit Stopfen oder mit 
1-teiliger Winkelendleiste. 
Max. Breite: 2500 mm, max. Höhe: 2500 mm, max. Panzergröße: 6,2 m²

Material	 Kunststoff

Artikel-Nr. Deckbreite Profilquerschnitt Gewicht Anzahl der Stäbe Wellenmindestdurchmesser mit Achsring
in mm in mm kg/m² auf 1 m in mm

9099910 55 14 ca. 3,9 18 60

Rollladenpanzer Kunststoff Maxi P56

Kunststoff-Rollladenpanzer Maxi P56, mit oder ohne Schlitze, arretiert mit Federband-
aufhänger. Mit Standard-Endleiste inkl. Keder, gebohrt nach Wahl, mit Stopfen oder mit 
1-teiliger Winkelendleiste. 
Max. Breite: 2500 mm, max. Höhe: 2500 mm, max. Panzergröße: 6,2 m²

Material	 Kunststoff
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Rollladenpanzer / Führungsschienen

* Alternativ: 2-teilige Winkel-Endleiste gegen Aufpreis (Art.-Nr. 9099930)
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Rollladenführung 900N/B2

Artikel-Nr. Größe Ausführung Oberfläche Typ VE/m
in mm

174181 30 x 32 2 schwarze Bürsten weiß 900N/B2 60

174187 30 x 32 2 graue Bürsten weiß 900N/B2 60

174093 55 x 32 2 schwarze Bürsten anthrazit glatt 900N/B2 60

9088850 55 x 32 2 schwarze Bürsten anthrazit geprägt 900N/B2 60

Rollladenführung mit Nase aus Kunststoff mit 2 Bürsten 4,25 mm.

Werkstoff	 Kunststoff
Länge	 6 Meter

Artikel-Nr. Größe Oberfläche Typ VE/m
in mm

193089 30 x 10 weiß 901 60

9088878 30 x 10 anthrazit glatt 901 60

9088877 30 x 10 anthrazit geprägt 901 60

Aufdoppelungsprofil 901

Aufdoppelungsprofil aus Kunststoff.

Werkstoff	 Kunststoff
Länge	 6 Meter
Ausführung	 mit Klemmkanal

Rollladenführung 900/B2

Artikel-Nr. Größe Ausführung Oberfläche Typ VE/m
in mm

174188 30 x 32 2 graue Bürsten weiß 900/B2 60

174090 30 x 32 2 graue Bürsten anthrazit glatt 900/B2 60

174089 30 x 32 2 graue Bürsten anthrazit geprägt 900/B2 60

Rollladenführung aus Kunststoff mit 2 Bürsten 4,25 mm.

Werkstoff	 Kunststoff
Länge	 6 Meter

Artikel-Nr. Oberfläche Typ VE/
Paar

174178 weiß 905 50

174015 braun 905 50

193612 anthrazit 905 50

Einlauftrichter aus Kunststoff.

Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Rollladenführung 900, 900N und 933

Einlauftrichter 905
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Rollladenprofile



Einlauftrichter 905/2

Artikel-Nr. Oberfläche Typ VE/
Paar

174179 weiß 905/2 50

174028 braun 905/2b 50

Einlauftrichter aus Kunststoff mit Aufnahme für ein Abrollprofil.

Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Rollladenführung 900, 900N und 933

Adapterprofil mit Rollladenführung 973/933/B2

Artikel-Nr. Größe Ausführung Oberfläche Typ VE/m
in mm

174013 43 x 80 2 schwarze Bürsten weiß 973/933/B2 30

193743 43 x 80 2 schwarze Bürsten anthrazit glatt 973/933/B2 60

193742 43 x 80 2 schwarze Bürsten anthrazit geprägt 973/933/B2 60

Adapterprofil schräg mit Rollladenführung aus Kunststoff.

Werkstoff	 Kunststoff
Länge	 6 Meter

Abschlusskappe

Abschlusskappe für Adapterprofil.

Werkstoff	 Kunststoff

Artikel-Nr. Oberfläche Typ VE/
Paar

193448 weiß 977 50

193449 braun 977b 50

9090899 anthrazit 977 50

Rollladenführung 930

Artikel-Nr. Größe Ausführung Breite Oberfläche Typ VE/m
in mm

174117 40 x 47 ohne Bürsten mm weiß 930 60

193774 40 x 47 2 schwarze Bürsten mm weiß 930/B2 60

9089121 40 x 47 ohne Bürsten mm anthrazit glatt 930 65

174094 40 x 47 2 schwarze Bürsten mm anthrazit glatt 930/B2 65

9089120 40 x 47 ohne Bürsten mm anthrazit geprägt 930 65

193662 40 x 47 2 schwarze Bürsten mm anthrazit geprägt 930/B2 65

Rollladenführung aus Kunststoff mit und ohne Bürste.

Werkstoff	 Kunststoff
Länge	 6 Meter
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Adapterprofil mit Rollladenführung 972/930/B2

Artikel-Nr. Größe Ausführung Oberfläche Typ VE/m
in mm

174172 55 x 90 2 schwarze Bürsten weiß 972/930/B2 32,5

193778 55 x 90 2 schwarze Bürsten anthrazit glatt 972/930/B2 32,5

174040 55 x 90 2 schwarze Bürsten anthrazit geprägt 972/930/B2 32,5

Adapterprofil für außenliegende Revisionsklappe mit aufgeklipster Rollladenführung.

Werkstoff	 Kunststoff
Länge	 6,5 Meter

Einlauftrichter 932

Einlauftrichter aus Kunststoff.

Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Rollladenführung 918, 920, 922, M926, M927, 926, 

M928, 930, 934, 948

Artikel-Nr. Oberfläche Typ VE/
Paar

9001326 weiß 932 50

193049 braun 932b 50

193596 anthrazit 932 50

Rollladenführung 934N/B2

Artikel-Nr. Größe Ausführung Oberfläche Typ VE/m
in mm

174109 63 x 47 2 schwarze Bürsten weiß 934N/B2 36

193890 63 x 47 2 schwarze Bürsten anthrazit glatt 934N/B2 36

193891 63 x 47 2 schwarze Bürsten anthrazit geprägt 934N/B2 36

Rollladenführung aus Kunststoff mit 2 Bürsten 4,25 mm.

Werkstoff	 Kunststoff
Länge	 6 Meter

Artikel-Nr. Größe Ausführung Oberfläche VE/m
in mm

174195 57 x 30 mit 2 schwarzen Bürsten weiß 60

Rollladenführung aus Kunststoff mit 2 Bürsten.

Werkstoff	 Kunststoff
Länge	 6 Meter

Rollladenführung 933/B2
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Adapterprofil A-973

Artikel-Nr. Größe Ausführung Typ VE/m
in mm

174034 42 x 80 ohne Bürsten A-973 6,5

Adapterprofil ohne Bürsten. Länge 6,5 Meter.

Werkstoff	 Aluminium
Länge	 6,5 Meter
Farbe	 blank

Einlauftrichter 941

Artikel-Nr. Oberfläche Typ VE/
Paar

193768 anthrazit 941 50

193664 weiß 941 50

Einlauftrichter aus Kunststoff.

Werkstoff	 Kunststoff

Befestigungsklammer BK 933

Artikel-Nr. Oberfläche Typ VE/St.

174007 silber BK 933 50

Befestigungsklammer.

Einsatzbereich	 Verbindung Adapterprofil A-973 mit Rollladenführung 
A-933

Farbe	 silber

Artikel-Nr. Größe Ausführung Typ VE/m
in mm

174032 30 x 62 ohne Bürsten A-933 6,5

Rollladenführung aus Aluminium ohne Bürsten. Länge 6,5 Meter.

Werkstoff	 Aluminium
Länge	 6,5 Meter
Farbe	 blank

Rollladenführung A-933
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Metallnippel mit Kunststoffkopf für Rollladenführungen

Artikel-Nr. Größe Typ VE/St.
in mm

193014 10,5 x 16 935   300

193780 10,5 x 16 935 Gb 1000

Metallnippel für alle Rollladenführungen.

Werkstoff	 Metall/Kunststoff
Einsatzbereich	 Rollladenführungen

Metallnippel für Rollladenführungen

Artikel-Nr. Größe Typ VE/St.
in mm

193013 10,5 x 16 937 500

Metallnippel für alle Rollladenführungen.

Werkstoff	 Metall
Einsatzbereich	 Rollladenführungen

Artikel-Nr. Ausführung Typ VE/m

174108 mit 4 mm Lochung 923 60

Klemmschiene für Rollladenführungen

Klemmschiene für Rollladenführungen.

Länge	 6 Meter

Artikel-Nr. Größe Ausführung Typ VE/m
in mm

174035 59 x 47 ohne Bürsten A-M927 6,5

Rollladenführung aus Aluminium ohne Bürsten. 

Werkstoff	 Aluminium
Länge	 6,5 Meter
Farbe	 blank

Rollladenführung A-M927
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Abrollprofil 959

Artikel-Nr. Größe Oberfläche Typ VE/m
in mm

174173 52 x 24 weiß 959 60

174202 52 x 24 braun 959b 60

193634 52 x 24 anthrazit 959 60

Abrollprofil aus Kunststoff. Verschraubbar

Werkstoff Kunststoff
Länge 6 Meter

Artikel-Nr. Größe Ausführung Oberfläche Typ VE/m
in mm

193061 21 x 12 selbsklebend weiß 078967 60

193087 21 x 12 selbsklebend braun 078967b 60

Abrollprofil 078967

Abrollprofil aus Kunststoff mit Schaumklebeband.

Werkstoff Kunststoff
Länge 6 Meter

Artikel-Nr. Größe Typ VE/m
in mm

174048 55 x 24 A-959 12

Abrollprofil A-959

Abrollprofil aus Aluminium.

Werkstoff Aluminium
Länge 6 Meter
Farbe blank

Artikel-Nr. Höhe Oberfläche Typ VE/m
in mm

450306 4,25 schwarz 908 475

Bürste 908

Bürste für Rollladenführungen 4,25 mm.

Einsatzbereich Bürste für Rollladenführung

Artikel-Nr. Größe Oberfläche Typ VE/m
in mm

193309 108,5 x 25 weiß 956 60

193410 108,5 x 25 braun 956b 60

Abrollprofil für Fenstertiefen von 76 bis 90 mm.

Werkstoff Kunststoff
Länge 6 Meter

Abrollprofil 956
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Die ideale Antriebslösung für Mini-Rollläden und textilen Sonnenschutz. Diese Motoren 
sind auch bei engsten seitlichen Platzverhältnissen leicht einbaubar und bieten dadurch 
die perfekte Lösung für schmale Einbausituationen. Der mechanische Rohrmotor für 
Mini-Rollladenelemente ab 40 mm Wellendurchmesser. Inklusive vormontiertem Adapter-
satz für 40 mm Achtkantwelle. 

Artikel-Nr. Nm U/min Leistung Länge
W in mm

9213660 9 16 110 485

5 Jahre
Funktions-Gewährleistung

Eigenschaften	 n Laufruhe - Hochpräzise Fertigung - Geräuscharmes
 	     Getriebe. 

n Langlebigkeit - unsere Motoren sind auf 30.000 Zyklen
	     getestet. 

n Produktqualität gemäß internationaler Zertifizierungen 
	     (CE, VDE, NF). 

n Die Endabschaltung lässt sich einfach und fein 
	     abgestuft einstellen.

Elektrische Spannung	 230 V / 50Hz
Adaptersatz	 40
Länge Motorkabel	 2,5 m

Mechanischer Motor Davinci 40

Lieferung mit Adaptersatz.
Motorlager bitte separat 

bestellen (Seiten 199/200).

Der mechanische Rohrmotor für Rollladenelemente ab 50 mm Wellendurchmesser. 
Leistungsstarker und robuster Antrieb für Rollläden und Sonnenschutz. Inklusive 
vormontiertem Adaptersatz für 60 mm Achtkantwelle.

Eigenschaften	 n Laufruhe - Hochpräzise Fertigung - Geräuscharmes 
	     Getriebe. 

n Langlebigkeit - unsere Motoren sind auf 30.000 Zyklen 
	     getestet. 

n Produktqualität gemäß internationaler Zertifizierungen 
	     (CE, VDE, NF). 

n Die Endabschaltung lässt sich einfach und fein 
	     abgestuft einstellen.

Elektrische Spannung	 230 V / 50Hz
Adaptersatz	 60
Länge Motorkabel	 2,5 m

Artikel-Nr. Nm U/min Leistung Länge
W in mm

9213661 10 17 120 523

9213662 20 17 160 573

9213663 40 17 240 573

Mechanischer Motor Davinci 50

5 Jahre
Funktions-Gewährleistung

Lieferung mit Adaptersatz.
Motorlager bitte separat 

bestellen (Seiten 199/200).
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Mechanische Motoren
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Elektronische Motoren

5 Jahre
Funktions-

Gewährleistung

Lieferung mit Adaptersatz.
Motorlager bitte separat 
bestellen (Seiten 199/200).

Artikel-Nr. Nm U/min Leistung Länge
W in mm

9213664 10 17 120 593

9213665 20 17 160 628

9213666 40 17 240 658

Elektronischer Motor Volta 50

Der elektronische Rohrmotor für Rollladenelemente ab der 50er Welle. Unser cleve-
rer Antrieb bietet einen vollautomatischen Plug & Play Modus oder einen manuellen 
Set-Modus, worüber die Endlagen eingestellt werden. Voraussetzung für den Betrieb 
im vollautomatischen Modus ist der Einsatz von festen Wellenverbindern und Stoppern 
bzw. einer Winkelendschiene. Stößt der Rollladen beim Herunterfahren auf ein Hinder-
nis, wird der Widerstand über den Rollladen und dank der festen Wellenverbinder an 
den Motor weitergegeben. Dieser reagiert dann mit einem Stop. Das Hindernis wird 
freigegeben und der Rollladen-, Sach- und Personenschutz wird dadurch gewährleistet. 
Außerdem schaltet sich der Motor selbstständig ab, wenn der Rollladenpanzer bei einem 
Hoch- oder Herunterfahrbefehl frostbedingt in den Führungsschienen stecken bleibt. So 
werden Beschädigungen am Rollladen verhindert. 
Inklusive vormontiertem Adaptersatz für die 60 mm Achtkantwelle.

Eigenschaften	 n Vollautomatische Endlagenerkennung (Plug & Play)   
    oder manuelle Endlageneinstellung (Set-Modus)        ) 

n Regelmäßige Endlagenkorrektur im vollautomatischen 
    Modus (alle 60 Zyklen)    

n Festfrierschutz / Drehmomentabschaltung mit Wellen     
    clipverbindern                   n 

n Unterscheidung zwischen Hindernis und Reibung 

n Die eingestellten Endpunkte bleiben auch nach einem  
    Stromausfall erhalten           n 

n Produktqualität gemäß internationaler Zertifizierungen  
    (CD, VDE, NF)                        )

Elektrische Spannung	 230 V / 50Hz
Adaptersatz	 60
Länge Motorkabel	 2,5 m

5 Jahre
Funktions-

Gewährleistung

Extra kurzer Rollladenmotor. Inklusive vormontiertem Adaptersatz für 60 mm Achtkant-
welle. 

Eigenschaften	 n Höchste Sicherheit durch Festfrierschutz und 
    Hinderniserkennung (feste Wellenverbinder nötig)     . 

n Individuell wählbare Zwischenpositionen 

n Plug & Play-Funktion (Vollautomatische Einstellung),  
    Stopper und feste Wellenverbinder unbedingt notwendig!! 

n Sternförmiger Motorausgang 

n Endschalter mit elektronischem Zähler.  
    Laufzeit max. 3 Minuten. . 

n Verschiedene Adaptierung möglich 

n Direkte Montage möglich (geringe Abmessung)

Elektrische Spannung	 230 V / 50Hz
Adaptersatz	 60
Länge Motorkabel	 2,5 m

Elektronischer Kurzmotor

Artikel-Nr. Nm U/min Leistung Länge
W in mm

9213698 6 17 90 374

Lieferung mit Adaptersatz.
Motorlager bitte separat 
bestellen (Seiten 199/200).
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Funkmotoren

Funkmotor Marconi 40

Artikel-Nr. Nm U/min Leistung Länge
W in mm

9213667 9 16 110 510

Der Funkmotor für Rollladenelemente ab der 40er Welle. Optimal einsetzbar für Renovierun-
gen und Neuinstallationen. 
Durch die Bedienung per Funk entfällt die sichtbare und aufwendige Verdrahtung zum 
Schalter oder zur Zentrale. 
Programmieren Sie die Endlageneinstellung über den Funksender, ohne Werkzeug oder 
Spezialkabel. Inklusive vormontiertem Adaptersatz für die 40 mm Achtkantwelle. 
Jederzeit können Sie zusätzliche Sender einlernen, mit Einzelbedienung oder Gruppenbil-
dung. Ganz einfach nach Ihren Wünschen.

Eigenschaften	 n Motor mit integrierter Funkantenne 

n Einzel- und Gruppensteuerung möglich  
    (ohne Trennrelais)                           . 

n Geschütztes Funksystem mit 16 Mio. Kombinationen       
    (Rolling-Code Verschlüsselungstechnologie) 

n Einstellungen bleiben auch nach einem                            .  
    Stromausfall erhalten 

n Produktqualität gemäß internationaler                                 
    Zertifizierungen (CE, VDE, NF) 

n Leichte Endlageneinstellung über den Funksender,           . 
    ohne Werkzeug oder Spezialkabel

Elektrische Spannung	 230 V / 50Hz
Adaptersatz	 40
Länge Motorkabel	 2,5 m

5 Jahre
Funktions-

Gewährleistung

Lieferung mit Adaptersatz.
Motorlager bitte separat 

bestellen (Seiten 199/200).

Artikel-Nr. Nm U/min Leistung Länge
W in mm

9213668 10 17 120 573

9213669 20 17 160 593

9213670 40 17 240 628

Funkmotor Marconi 50

5 Jahre
Funktions-

Gewährleistung

Der Funkmotor für Rollladenelemente ab der 50er Welle. Optimal einsetzbar für Renovie-
rungen und Neuinstallationen. 
Durch die Bedienung per Funk entfällt die sichtbare und aufwendige Verdrahtung zum 
Schalter oder zur Zentrale. 
Programmieren Sie die Endlageneinstellung über den Funksender, ohne Werkzeug oder 
Spezialkabel. Inklusive vormontiertem Adaptersatz für die 60 mm Achtkantwelle. 
Jederzeit können Sie zusätzliche Sender einlernen, mit Einzelbedienung oder Gruppenbil-
dung. Ganz einfach nach Ihren Wünschen.

Eigenschaften	 n Motor mit integrierter Funkantenne 

n Einzel- und Gruppensteuerung möglich  
    (ohne Trennrelais) 

n Geschütztes Funksystem mit 16 Mio. Kombinationen  
    (Rolling-Code Verschlüsselungstechnologie)      . 

n Einstellungen bleiben auch nach einem  
    Stromausfall erhalten                            . 

n Produktqualität gemäß internationaler  
    Zertifizierungen (CE, VDE, NF)                               . 

n Leichte Endlageneinstellung über den Funksender, 
    ohne Werkzeug oder Spezialkabel          .

Elektrische Spannung	 230 V / 50Hz
Adaptersatz	 60
Länge Motorkabel	 2,5 m

Lieferung mit Adaptersatz.
Motorlager bitte separat 

bestellen (Seiten 199/200).
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Zugkraft-Tabelle

ASA Zugkrafttabelle
Einsteckantriebe für Rollladen

Berechnungsbeispiel Rollladen:
 
Höhe x Breite x Spezifisches Gewicht Rollladen
2.0m x 2.0m x 5kg = 20kg Zugkraft (Motor)*

Spezifisches Gewicht Rollladen:
PVC: 5 kg pro m²

Aluminium: 7 kg pro m²

Holz:  10 kg pro m²

Rollladenhöhe

MINI Antriebe Zertifizierung Adaptersatz Gesamtlänge Nm U/min 1,5 m 2,5 m

Baureihe DAVINCI 40 ST Mechanischer Rollladenmotor Welle SW 40

1 DAVINCI 40 ST 40er 8kant 485 mm 3 30 10 kg 9 kg

2 DAVINCI 40 ST 40er 8kant 485 mm 9 16 20 kg 18 kg

3 DAVINCI 40 ST 40er 8kant 485 mm 13 10 31 kg 28 kg

Baureihe MARCONI 40 ST  Elektronischer Funk Rollladenmotor inklusive dritter Endlage Welle SW 40

1 MARCONI 40 ST 40er 8kant 510 mm 3 30 10 kg 9 kg

2 MARCONI 40 ST 40er 8kant 510 mm 9 16 20 kg 18 kg

3 MARCONI 40 ST 40er 8kant 510 mm 13 10 31 kg 28 kg

Rollladenhöhe

MAXI Antriebe Zertifizierung Adaptersatz Gesamtlänge Nm U/min 1,5 m 2,5 m

Baureihe DAVINCI 50 ST Mechanischer Rollladenmotor Welle SW 60

1 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 523 mm 6 17 12 kg 11 kg

2 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 523 mm 10 17 20 kg 18 kg

3 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 523 mm 15 17 31 kg 28 kg

4 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 573 mm 20 17 41 kg 37 kg

5 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 573 mm 30 17 62 kg 56 kg

6 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 573 mm 40 17 83 kg 74 kg

7 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 573 mm 50 12 104 kg 93 kg

Baureihe DAVINCI 60 ST Mechanischer Rollladenmotor Welle SW 70

1 DAVINCI 60 ST – 695 mm 80 12 135 kg 120 kg

2 DAVINCI 60 ST – 695 mm 100 12 167 kg 146 kg

3 DAVINCI 60 ST – 695 mm 120 12 200 kg 175 kg

Baureihe DAVINCI 50 MO Mechanischer Rollladenmotor mit Nothandbedienung Welle SW 60

1 DAVINCI 50 MO – 614 mm 20 17 41 kg 37 kg

2 DAVINCI 50 MO – 614 mm 30 17 62 kg 56 kg

3 DAVINCI 50 MO – 614 mm 40 17 83 kg 74 kg

4 DAVINCI 50 MO – 614 mm 50 12 104 kg 93 kg

Baureihe DAVINCI 60 MO Mechanischer Rollladenmotor mit Nothandbedienung Welle SW 70

1 DAVINCI 60 MO – 687 mm 80 12 135 kg 120 kg

2 DAVINCI 60 MO – 687 mm 100 12 167 kg 146 kg

3 DAVINCI 60 MO – 687 mm 120 12 200 kg 175 kg

Baureihe VOLTA 50 PS Elektronischer Rollladenmotor mit Festfrierschutz/Drehmomentabschaltung Welle SW 60

1 VOLTA 50 PS 60er 8kant 593 mm 6 17 12 kg 11 kg

2 VOLTA 50 PS 60er 8kant 593 mm 10 17 20 kg 18 kg

3 VOLTA 50 PS 60er 8kant 628 mm 15 17 31 kg 28 kg

4 VOLTA 50 PS 60er 8kant 628 mm 20 17 41 kg 37 kg

5 VOLTA 50 PS 60er 8kant 658 mm 30 17 62 kg 56 kg

6 VOLTA 50 PS 60er 8kant 658 mm 40 17 83 kg 74 kg

Baureihe MARCONI 50 ST Elektronischer Funk Rollladenmotor inklusive dritter Endlage Welle SW 60

1 MARCONI 50 ST 60er 8kant 573 mm 6 17 12 kg 11 kg

2 MARCONI 50 ST 60er 8kant 573 mm 10 17 20 kg 18 kg

3 MARCONI 50 ST 60er 8kant 593 mm 15 17 31 kg 28 kg

4 MARCONI 50 ST 60er 8kant 593 mm 20 17 41 kg 37 kg

5 MARCONI 50 ST 60er 8kant 628 mm 30 17 62 kg 56 kg

6 MARCONI 50 ST 60er 8kant 628 mm 40 17 83 kg 74 kg

7 MARCONI 50 ST 60er 8kant 628 mm 50 17 104 kg 93 kg

Baureihe MARCONI 50 PS Elektronischer Funk Rollladenmotor mit Festfrierschutz/Drehmomentabschaltung Welle SW 60

1 MARCONI 50 PS 60er 8kant 573 mm 6 17 12 kg 11 kg

2 MARCONI 50 PS 60er 8kant 573 mm 10 17 20 kg 18 kg

3 MARCONI 50 PS 60er 8kant 593 mm 15 17 31 kg 28 kg

4 MARCONI 50 PS 60er 8kant 593 mm 20 17 41 kg 37 kg

5 MARCONI 50 PS 60er 8kant 628 mm 30 17 62 kg 56 kg

6 MARCONI 50 PS 60er 8kant 628 mm 40 17 83 kg 74 kg

Baureihe MARCONI 50 MO Mechanischer Funk Rollladenmotor mit Nothandbedienung Welle SW 60

1 MARCONI 50 MO – 774 mm 30 17 62 kg 56 kg

2 MARCONI 50 MO – 774 mm 40 17 83 kg 74 kg

3 MARCONI 50 MO – 774 mm 50 12 104 kg 93 kg

*Reibungsverlust am Rollladen wurden mit berücksichtigt.

ASA Zugkrafttabelle
Einsteckantriebe für Rollladen

Berechnungsbeispiel Rollladen:
 
Höhe x Breite x Spezifisches Gewicht Rollladen
2.0m x 2.0m x 5kg = 20kg Zugkraft (Motor)*

Spezifisches Gewicht Rollladen:
PVC: 5 kg pro m²

Aluminium: 7 kg pro m²

Holz:  10 kg pro m²

Rollladenhöhe

MINI Antriebe Zertifizierung Adaptersatz Gesamtlänge Nm U/min 1,5 m 2,5 m

Baureihe DAVINCI 40 ST Mechanischer Rollladenmotor Welle SW 40

1 DAVINCI 40 ST 40er 8kant 485 mm 3 30 10 kg 9 kg

2 DAVINCI 40 ST 40er 8kant 485 mm 9 16 20 kg 18 kg

3 DAVINCI 40 ST 40er 8kant 485 mm 13 10 31 kg 28 kg

Baureihe MARCONI 40 ST  Elektronischer Funk Rollladenmotor inklusive dritter Endlage Welle SW 40

1 MARCONI 40 ST 40er 8kant 510 mm 3 30 10 kg 9 kg

2 MARCONI 40 ST 40er 8kant 510 mm 9 16 20 kg 18 kg

3 MARCONI 40 ST 40er 8kant 510 mm 13 10 31 kg 28 kg

Rollladenhöhe

MAXI Antriebe Zertifizierung Adaptersatz Gesamtlänge Nm U/min 1,5 m 2,5 m

Baureihe DAVINCI 50 ST Mechanischer Rollladenmotor Welle SW 60

1 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 523 mm 6 17 12 kg 11 kg

2 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 523 mm 10 17 20 kg 18 kg

3 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 523 mm 15 17 31 kg 28 kg

4 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 573 mm 20 17 41 kg 37 kg

5 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 573 mm 30 17 62 kg 56 kg

6 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 573 mm 40 17 83 kg 74 kg

7 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 573 mm 50 12 104 kg 93 kg

Baureihe DAVINCI 60 ST Mechanischer Rollladenmotor Welle SW 70

1 DAVINCI 60 ST – 695 mm 80 12 135 kg 120 kg

2 DAVINCI 60 ST – 695 mm 100 12 167 kg 146 kg

3 DAVINCI 60 ST – 695 mm 120 12 200 kg 175 kg

Baureihe DAVINCI 50 MO Mechanischer Rollladenmotor mit Nothandbedienung Welle SW 60

1 DAVINCI 50 MO – 614 mm 20 17 41 kg 37 kg

2 DAVINCI 50 MO – 614 mm 30 17 62 kg 56 kg

3 DAVINCI 50 MO – 614 mm 40 17 83 kg 74 kg

4 DAVINCI 50 MO – 614 mm 50 12 104 kg 93 kg

Baureihe DAVINCI 60 MO Mechanischer Rollladenmotor mit Nothandbedienung Welle SW 70

1 DAVINCI 60 MO – 687 mm 80 12 135 kg 120 kg

2 DAVINCI 60 MO – 687 mm 100 12 167 kg 146 kg

3 DAVINCI 60 MO – 687 mm 120 12 200 kg 175 kg

Baureihe VOLTA 50 PS Elektronischer Rollladenmotor mit Festfrierschutz/Drehmomentabschaltung Welle SW 60

1 VOLTA 50 PS 60er 8kant 593 mm 6 17 12 kg 11 kg

2 VOLTA 50 PS 60er 8kant 593 mm 10 17 20 kg 18 kg

3 VOLTA 50 PS 60er 8kant 628 mm 15 17 31 kg 28 kg

4 VOLTA 50 PS 60er 8kant 628 mm 20 17 41 kg 37 kg

5 VOLTA 50 PS 60er 8kant 658 mm 30 17 62 kg 56 kg

6 VOLTA 50 PS 60er 8kant 658 mm 40 17 83 kg 74 kg

Baureihe MARCONI 50 ST Elektronischer Funk Rollladenmotor inklusive dritter Endlage Welle SW 60

1 MARCONI 50 ST 60er 8kant 573 mm 6 17 12 kg 11 kg

2 MARCONI 50 ST 60er 8kant 573 mm 10 17 20 kg 18 kg

3 MARCONI 50 ST 60er 8kant 593 mm 15 17 31 kg 28 kg

4 MARCONI 50 ST 60er 8kant 593 mm 20 17 41 kg 37 kg

5 MARCONI 50 ST 60er 8kant 628 mm 30 17 62 kg 56 kg

6 MARCONI 50 ST 60er 8kant 628 mm 40 17 83 kg 74 kg

7 MARCONI 50 ST 60er 8kant 628 mm 50 17 104 kg 93 kg

Baureihe MARCONI 50 PS Elektronischer Funk Rollladenmotor mit Festfrierschutz/Drehmomentabschaltung Welle SW 60

1 MARCONI 50 PS 60er 8kant 573 mm 6 17 12 kg 11 kg

2 MARCONI 50 PS 60er 8kant 573 mm 10 17 20 kg 18 kg

3 MARCONI 50 PS 60er 8kant 593 mm 15 17 31 kg 28 kg

4 MARCONI 50 PS 60er 8kant 593 mm 20 17 41 kg 37 kg

5 MARCONI 50 PS 60er 8kant 628 mm 30 17 62 kg 56 kg

6 MARCONI 50 PS 60er 8kant 628 mm 40 17 83 kg 74 kg

Baureihe MARCONI 50 MO Mechanischer Funk Rollladenmotor mit Nothandbedienung Welle SW 60

1 MARCONI 50 MO – 774 mm 30 17 62 kg 56 kg

2 MARCONI 50 MO – 774 mm 40 17 83 kg 74 kg

3 MARCONI 50 MO – 774 mm 50 12 104 kg 93 kg

*Reibungsverlust am Rollladen wurden mit berücksichtigt.

* Reibungsverlust am Rollladen wurden mit berücksichtigt.

Zugkraft-Tabelle für Rollladen-Antrieb

Berechnungsbeispiel Rollladen:

Höhe x Breite x Spezifisches Gewicht Rollladen
2,0 m x 2,0 m x 5 kg = 20 kg Zugkraft (Motor)*

Spezifisches Gewicht Rollladen:

PVC:	 5 kg pro m2

Aluminium:	 7 kg pro m2

Holz:	 10 kg pro m2
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Zubehör für Rollladenmotoren

Artikel-Nr.

9213671

Adaptersatz 50 mm

Adaptersatz für 50 mm Achtkantwelle. Passend für alle Motoren mit Adaptersatz: 60.

Material	 Kunststoff

Artikel-Nr.

9213676

Schnellmontagelager

Schnellmontagelager für Motoren mit Adaptersatz: 40.

Material	 Kunststoff

Artikel-Nr.

9213677

Motorlager

Motorlager 4-kant (Markisenlager) für Motoren mit Adaptersatz: 60.

Material	 Metall

Artikel-Nr.

9213675

Adaptersatz 85 mm

Adaptersatz für 85 mm Döhnerwelle. Passend für alle Motoren mit Adaptersatz: 60.

Material	 Kunststoff

Artikel-Nr.

9213674

Adaptersatz 78 mm

Adaptersatz für 78 mm Döhnerwelle. Passend für alle Motoren mit Adaptersatz: 60.

Material	 Kunststoff

Artikel-Nr.

9213673

Adaptersatz 65 mm

Adaptersatz für 65 mm Profilwelle. Passend für alle Motoren mit Adaptersatz: 60.

Material	 Kunststoff

Artikel-Nr.

9213672

Adaptersatz 70 mm

Adaptersatz für 70 mm Achtkantwelle. Passend für alle Motoren mit Adaptersatz: 60.

Material	 Kunststoff
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Zubehör für Rollladenmotoren

Fertigkastenlager für Kurzmotor

Artikel-Nr. Materialstärke VE/St.
in mm

9213700 3 1

Fertigkastenlager für kurzen Rollladenmotor (T5-Motor).

Material	 Metall

Blendkastenlager für Kurzmotor

Artikel-Nr. VE/St.

9213699 10

Blendkastenlager für kurzen Rollladenmotor. Maße: 80 x 80 mm.

Material	 Metall

Artikel-Nr. VE/St.

9213701 1

Fertigkastenlager mit Sternkopf

Fertigkastenlager für Motoren mit Sternkopf oder in Verbindung mit Adapterlager Nr. 
9213678.

Eigenschaften	 n höhenverstellbar

		  n seitlicher Platzbedarf bei Behangbeginn min 27 mm 
		      einsetzbar bis max. 50 Nm

		  n verzinkt.

Material	 Metall

Universal-Fertigkastenlager

Artikel-Nr. VE/St.

9213680 1

Universal-Fertigkastenlager mit Abrollfunktion für Motoren mit Adaptersatz: 40 und 60.

Material	 Kunststoff/Metall

Universal-Rohrmotorlager

Artikel-Nr. VE/St.

9213679 1

Universal-Rohrmotorlager für Motoren mit Adaptersatz: 40.

Material	 Metall

Adapterlager - Sternkopf

Artikel-Nr. VE/St.

9213678 1

Adapterlager zur Montage in Fertigkastenlager Nr. 9213701, inkl. je 2 Schrauben M6 x 16.
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Zubehör für Rollladenmotoren

Artikel-Nr. VE/
St.

9213684 1

Handsender 16-Kanal

16-Kanal Handsender weiß. Bedienung über die großen Auf-/ Ab-Tasten.

Eigenschaften	 Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich. 
		  Batteriebetrieben, inkl. Knopfzelle 3V (CR 2430).

Material	 Kunststoff
Farbe	 weiß (alternativ auch in schwarz bestellbar)

Artikel-Nr. VE/St.

9213685 1

Handsender 6-Kanal

6-Kanal Handsender weiß mit Zeitschaltuhr. Bedienung über die großen Auf-/ Ab-Tasten.

Eigenschaften	 n Tages-/ Wochenprogramm / Dämmerungsfunktion

		  n Urlaubsschaltung / Zufallsgenerator

		  n 6 Fahrbefehle pro Tag möglich.

		  n Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich.

		  n Batteriebetrieben, inkl. 2 x AAA.
Material	 Kunststoff
Farbe	 weiß (alternativ auch in schwarz bestellbar)

Artikel-Nr. VE/St.

9213683 1

Handsender 5-Kanal

5-Kanal (4+1) Handsender weiß. Bedienung über die großen Auf-/ Ab-Tasten.

Eigenschaften	 n Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich.

		  n Batteriebetrieben, inkl. Knopfzelle 3V (CR 2430).

Material	 Kunststoff
Farbe	 weiß (alternativ auch in schwarz bestellbar)

Artikel-Nr. VE/St.

9213682 1

Handsender 1-Kanal

1-Kanal Handsender weiß. Bedienung über die großen Auf-/ Ab-Tasten.

Eigenschaften	 n Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich.

		  n Batteriebetrieben, inkl. Knopfzelle 3V (CR 2430).

Material	 Kunststoff
Farbe	 weiß (alternativ auch in schwarz bestellbar)

Artikel-Nr. VE/St.

9213681 1

Wandsender 1-Kanal

1-Kanal Wandsender weiß. Bedienung über die großen Auf-/ Ab-Tasten. 
Maße ohne Rahmen (bxhxt): 50 x 50 x 5,5 mm. 
Maße mit Rahmen (bxhxt): 83 x 83 x 11 mm.

Eigenschaften	 n Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich.

		  n Batteriebetrieben, inkl. Knopfzelle 3V (CR 2430).

		  n 50 x 50 mm passend für Schalterprogramme.

Material	 Kunststoff
Farbe	 weiß (alternativ auch in schwarz bestellbar)



202

Zubehör für Rollladenmotoren

Universal-Einstellkabel

Artikel-Nr. VE/St.

9213688 1

Universal-Einstellhilfskabel mit Folientastatur für Standardmotoren, elektronische  
Motoren und Funkmotoren. 
Wechsel zwischen den Einstellmodi für die verschiedenen Motortypen durch einfache 
Tastenkombination.

Eigenschaften	 n Zuleitung 3 m mit Schukowinkelstecker. 

		  n Ableitung 0,75 m mit Wago-Einzelklemmen.

Farbe	 weiß

Zeitschaltuhr

Artikel-Nr. VE/St.

9213686 1

Rollladen-Zeitschaltuhr Silencio. Mehr Komfort - steuern Sie Ihre Rollläden mit unseren 
Zeitschaltuhren auf einfachste Art und Weise.

Eigenschaften	 n 2 Jahre Garantie

		  n Hergestellt in Deutschland

		  n Einfache und schnelle Montage

		  n Geringer Verdrahtungsaufwand

		  n Benutzerfreundliche Menüführung

Material	 Kunststoff
Farbe	 weiß

Micro-Zeitschaltuhr

Artikel-Nr. VE/St.

9213687 1

Micro-Zeitschaltuhr. Mehr Komfort - steuern Sie Ihre Rollläden mit unseren Zeitschaltuhren 
auf einfachste Art und Weise. Sie haben eine Vielzahl an Möglichkeiten: Tages-/ Wochen-
programm, die Urlaubsschaltung oder den Sonnen- und Dämmerungssensor, um nur 
einige zu nennen. Integrieren Sie die Steuerungen in verschiedene Aufputz- oder Unter-
putzrahmen! Dank der geringen Abmessungen des Gehäuses nach DIN 49075 (50 x 50 
mm) passt die Zeitschaltuhr Micro in viele gängige Schalterprogramme. Die Menüführung 
ist kinderleicht zu bedienen. Mit nur drei Tasten haben Sie alles im Griff!

Eigenschaften	 n 2 Jahre Garantie

		  n Hergestellt in Deutschland

		  n Einfache und schnelle Montage /  
		      geringer Verdrahtungsaufwand

		  n Kinderleichte Menüführung

		  n Tages- und Wochenprogramm

		  n Zufallsgenerator (Anwesenheitssimulation während  
		      der Urlaubszeit)

		  n Memoryfunktion, d. h. mit zwei einfachen Handgriffen  
		      speichert die Micro die aktuelle Uhrzeit für die tägliche  
		      Wiederholung des Herauf- und Herunterfahrens

		  n Gangreserve: 30 Min.

Material	 Kunststoff
Farbe	 weiß
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Artikel-Nr. Länge Maß A Maß V Außen-Durchmesser Gurtlänge VE/St.
in mm in mm in mm in mm in m

9099839 135 104 75 - 97 76 5,5 50

9099835 172 135 60 - 82 76 5,5 50

9099836 197 161 65 - 95 76 5,5 50

9099837 220 186 65 - 95 76 6 50

9099838 248 214 70 - 97 76 5,5 25

Einlassgurtroller für 22 mm Gurte. Inklusive Deckplatte weiß.

Einlassgurtroller 22 mm

Artikel-Nr. Maß A Maß B VE/St.
in mm in mm

9099840 133 104 50

9099842 172 135 50

9099844 197 161 50

9099846 221 186 50

9099848 250 215 25

Lose Deckplatte zu Einlassgurtroller.

Material	 Kunststoff
Farbe	 weiß

Deckplatte

Rechteckige Gurtführung, mit Bürsteneinsatz zum Einschieben.

Material	 Kunststoff
Farbe	 weiß

Artikel-Nr. VE/St.

9099811 100

Gurtführung
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Mauerkasten

Artikel-Nr. Ausführung Maß A Maß B Maß C Maß T Maß H VE/St.
in mm in mm in mm in mm in mm

9099806 abgesetzte Form 161 139 139 170 184 100

9099808 runde Form 161 139 190 190 100

Standard Kunststoff-Mauerkasten für 22 mm Gurte.

Material	 Kunststoff
Farbe	 schwarz

Mini-Leitrolle

Artikel-Nr. Farbe VE/St.

9099813 weiß 100

9099814 braun 100

Mini-Leitrolle mit Bürste. Für 14 mm Gurte. Sichtbar verschraubt.

Material	 Kunststoff
Höhe	 58 mm
Breite	 24 mm
Befestigungsabstand	 40 mm

Leitrolle

Artikel-Nr. Farbe VE/St.

9099873 weiß 100

9099874 braun 100

Leitrolle mit Bürste. Für 22 mm Gurte. Sichtbar verschraubt

Material	 Kunststoff

Gurtführung ESM

Artikel-Nr. Ausführung VE/St.

9099812 ESM, ohne Gurtausbau, 3 Bürsten 1

9099875 Gurtausbau nötig, 2 Bürsten 1

Gurtführung mit beweglicher Bürstentechnik, zur späteren Montage.  
Hohlraum: 47 mm hoch, 53 mm breit, 8 mm tief. Energieeinsparung bis zu 98%.

Material	 Kunststoff
Farbe	 weiß
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Artikel-Nr. Ausführung VE/St.

9099850 mit Einfädelautomatik, ohne Gurt 25

9099851 inkl. 5 Meter Gurt (grau) 25

Mini-Gurtroller, schwenkbar. Für 14 mm Gurte, ohne Kappen.

Material	 Kunststoff
Farbe	 weiß
Ausführung	 schwenkbar

Mini-Gurtroller

Artikel-Nr. Durchmesser (A) Durchmesser (B) VE/St.
in mm in mm

9099853 123 170 20

9099854 129 190 20

Kunststoff-Gurtscheibe, verschiebbar. 
Schlüsselweite 60 mm (SW 60). Für 22 mm Gurte.

Material	 Kunststoff
Farbe	 schwarz

Gurtscheibe

Mini-Steckgurtscheibe, verschiebbar. 
Schlüsselweite 40 mm (SW 40). Für 14 mm Gurte.

Material	 Kunststoff
Farbe	 schwarz

Artikel-Nr. Durchmesser (A) Durchmesser (B) VE/St.
in mm in mm

9099817 75 115 100

Mini-Gurtscheibe
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Mini-Gurt

Artikel-Nr. Länge Farbe VE/St.
in m

9099821 50 grau 1

9099876 50 beige 1

Rollladengurt Mini mit einer Breite von 14 mm. Eigenschaften: hohe Reißfestigkeit,  
Vergilbungsbeständigkeit, beste Scheuerfestigkeit, optimales Wickelverhalten.

Maxi-Gurt

Artikel-Nr. Länge Farbe VE/St.
in m

9099822 50 beige 1

9099823 50 grau 1

Rollladengurt Maxi mit einer Breite von 22 mm. Eigenschaften: hohe Reißfestigkeit,  
Vergilbungsbeständigkeit, beste Scheuerfestigkeit, optimales Wickelverhalten.

Reparatur-Set

Artikel-Nr. Ausführung VE/St.

9099830 für 14 mm Gurte 100

9099831 für 22 mm Gurte 100

Zubehör-Set für Gurtreparatur, ohne Gurt. Mit dem Reparatur-Set können beschädigte, 
verschlissene oder verschmutzte Gurte einfach und schnell ersetzt werden (sofern der 
Gurt noch nicht abgerissen ist). Die Montage kann ohne öffnen des Rollokastens erfolgen. 
Geeignet für Fenster und Türen.

Anschlagpuffer

Artikel-Nr. Farbe VE/St.

9099935 weiß 100

9099936 grau 100

Loser Anschlagpuffer

Material	 Kunststoff
Ausführung	 vorne offen
Länge	 40 mm
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Artikel-Nr. Länge Maß A VE/St.
in mm in mm

9099827 210 250 250

Neubau Clipfeder mit PVC-Aufhängeleiste, fertig eingeclipt.

Federn mit Kunststoffprofil

Artikel-Nr. Länge Ausführung Maß A VE/St.
in mm in mm

9099828 123 Mini-Aufhägefeder 100 250

9099829 192 Neubau-Aufhängefeder 150 250

Aufhängefeder mit Nase, kunststoffbeschichtet, Federstärke: 0,25 mm.

Aufhängefeder Standard

Artikel-Nr. Länge Ausführung VE/St.
in mm

9099862 80 1-gliedrig 200

9099833 129 2-gliedrig 150

9099864 175 3-gliedrig 100

Wellenverbinder/Hochschiebesicherung „Octoclick“. 
Lochabstand: 60 / 67,5 / 70, passend für alle gängigen Achtkantwellen. 

Vorteile	 n Einbruchshemmend, da das Hochschieben eines  
		      geschlossenen, motorisierten Rollladen verhindert wird.

		  n Für Rollladen mit elektronischer und mechanischer  
		      Endabschaltung. 

		  n Für Rollladenmotoren mit Hinderniserkennung oder  
		      automatischer Endlagenerkennung. 

		  n Für Achtkantwellen 50 mm und 60 mm. 

		  n Für Rollladenpanzer Stärke 8 bzw. 14 mm  
		      (Aufnahmeprofil kann gedreht werden). 

		  n Die maximale Zugleistung beträgt 7 kg  
		      Panzergewicht pro Hochschiebesicherung

Material	 Kunststoff
Farbe	 schwarz

Wellenverbinder Octoclick
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Einlauftrichter

Artikel-Nr. Ausführung Farbe VE/St.
.

9099824 für Panzer bis 8 mm Profilquerschnitt naturfarbig 250

9099825 für Panzer bis 14 mm Profilquerschnitt grau 250

Einlauftrichter für Rollladenprofile. Wird in den Lauf der Führungsschiene geschraubt.  
Mit 15 mm Steg und flacher Rückseite

Adapterschiene Mini

Artikel-Nr. Länge VE/St.
in mm

9099832 150 1000

Adapterschiene Mini Profil,  von 8 auf 14 mm.

Wellenverbinder Octoeasy

Artikel-Nr. Länge Ausführung VE/St.
in mm

9099868 68 1-gliedrig 300

9099834 93 2-gliedrig 250

9099870 119 3-gliedrig 160

Wellenverbinder/Hochschiebesicherng „Octoeasy“. Einsetzbar für 8 mm Rollladenstäbe. 
Lochabstand: 60. Mit Adapterschiene auch für 14 mm Rollladenstäbe verwendbar.

Material	 Kunststoff
Farbe	 schwarz

Wellenverbinder Clicksur

Artikel-Nr. Länge Ausführung VE/St.
in mm

9099865 73 1-gliedrig 225

9099866 104 2-gliedrig 200

9099867 143 3-gliedrig 125

Starrer Wellenverbinder „Clicksur“ für Vierkantlochung. Für 8 mm Rollladenstäbe  
einsetzbar. Lochabstand: 60 / 67,5 / 70. Mit Adapterschiene auch für 14 mm  
Rollladenstäbe verwendbar.

Material	 Kunststoff
Farbe	 schwarz
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Artikel-Nr. VE/St.

9099815 250

Abdruckrollen werden bei großen Rollladenpanzern eingesetzt, um zu verhindern,  
dass der Rollladenpanzer auf dem Fensterrahmen bzw. Rollladenkasten aufsetzt.   
Abdruckrolle 42 mm lang. Gesamthöhe: 34 mm.

Material	 Aluminium/Kunststoff

Abdruckrolle

Artikel-Nr. Länge Materialstärke VE/m
in m in mm

9099801 6 0,9 30

9099802 6 0,6 30

Achtkantwelle aus verzinktem Stahl. Schlüsselweite von 60 mm (SW 60).  
Die Welle ist mit einer handelsüblichen Eisensäge individuell kürzbar.

Material	 verzinkter Stahl
Farbe	 silber

Achtkantwelle SW 60

Artikel-Nr. Länge Materialstärke VE/m
in m in mm

9099800 6 0,6 60

Mini-Achtkantwelle. Mit Außenbördelung, aus verzinktem Stahl.  
Schlüsselweite von 40 mm (SW 40). Die Welle ist mit einer  
handelsüblichen Eisensäge individuell kürzbar.

Material	 verzinkter Stahl
Farbe	 silber

Mini-Welle SW 40

Artikel-Nr. Länge VE/St.
in mm

9099803 500 25

Teleskopwelle aus verzinktem Stahl. Schlüsselweite von 60 mm (SW 60),  
200 mm verstellbar.

Material	 verzinkter Stahl
Farbe	 silber

Teleskopwelle SW 60
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Teleskopwelle mit Kapsel SW 60

Artikel-Nr. Länge VE/St
in mm

9099804 480 25

9099805 350 30

Teleskopwelle aus verzinktem Stahl. Schlüsselweite von 60 mm (SW 60), mit montierter 
Kapsel. Zapfendurchmesser: 12 mm.

Material	 verzinkter Stahl

Farbe	 silber

Kupplung mit Lager

Artikel-Nr. Länge VE/St
in mm

9099820 280 20

Kupplung mit Mini-Kugellager (28 mm). Für Stahlwellen mit Schlüsselweiten 60 mm  
(SW 60).

Material	 Kunststoff
Farbe	 schwarz

Artikel-Nr. Länge VE/St
in mm

9099818 41 100

Mini-Kapsel mit Stahlzapfen außen. Für Stahlwellen mit Schlüsselweite 40 mm (SW 40).

Material	 Kunststoff
Farbe	 schwarz

Mini-Kapsel

Kapsel

Artikel-Nr. Länge Ausführung VE/St
in mm

9099855 115 100

9099872 45 für Teleskopwelle 100

Kapsel mit Stahlzapfen außen. Für Stahlwellen mit Schlüsselweite 60 mm (SW 60).

Material	 Kunststoff
Farbe	 schwarz
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Artikel-Nr. Maß A Maß B VE/St
in mm in mm

9099857 40 12,3 200

Nylon-Kugellager, konisch. Breite: 16 mm.

Material	 Nylon

Kugellager Nylon

Artikel-Nr. Innen-Durchmesser Außen-Durchmesser VE/St
in mm in mm

9099819 10 28 100

Mini-Kugellager aus Metall, ohne Bund.

Material	 Metall
Farbe	 silber

Mini-Kugellager

Artikel-Nr. VE/St
.

9099858 200

Verzinktes Klauenlager mit Sicherungsbügel.

Material	 verzinkter Stahl
Farbe	 silber

Klauenlager

Artikel-Nr. VE/St

9099860 50

Verzinktes Altbau-Lager, 3-teilig für Kugellager mit Sicherungsbügel.

Material	 Verzinkter Stahl
Farbe	 silber

Altbau-Lager
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Fertigkastenlager

Artikel-Nr. VE/St

9099856 200

Fertigkastenlager, gerade, mit Sicherungsbügel.

Material	 verzinkter Stahl
Farbe	 silber

Doppelbocklager

Artikel-Nr. Maß H Maß V Maß V2 Maß M VE/St
in mm in mm in mm in mm

9099871 180 48 - 95 85 - 215 30 x 4 25

Verzinktes Doppelbocklager mit zwei geschlossenen Lagerschalen.

Material	 verzinkter Stahl
Farbe	 silber

Zwischenlager

Artikel-Nr. Maß V Maß V2 VE/St
in mm in mm

9099859 45 - 100 100 - 200 25

Verzinktes Zwischenlager, mit zwei Lagerschalen,  
Eisenstärke des Winkels 40 x 5 mm.

Material	 verzinkter Stahl
Farbe	 silber

Mini-Kugellagerhalter

Artikel-Nr. VE/St

9099816 100

Mini-Kugellagerhalter zum Anschrauben ohne Einsatz.

Material	 Kunststoff
Farbe	 weiß
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Artikel-Nr. Größe Typ VE/m
in mm

174055 120 D120Flex 18

174056 140 D140Flex 18

174057 160 D160Flex 18

174058 180 D180Flex 18

174059 195 D195Flex 18

174060 220 D220Flex 18

174061 260 D260Flex 18

193789 280 D280Flex 18

193791 300 D300Flex 18

193793 320 D320Flex 18

Rollladenkastendeckel gleichschenklig.

Werkstoff	 Kunststoff
Länge	 6 Meter
Ausführung	 Flex-Isolierung mit Alu-Deckschicht
Farbe	 weiß

Rollladenkastendeckel

Artikel-Nr. Größe Typ VE/
in mm Paar

174230 120 A120Flex 50

174231 140 A140Flex 50

174232 160 A160Flex 50

174233 180 A180Flex 50

174234 195 A195Flex 50

174235 220 A220Flex 50

174236 260 A260Flex 50

9090912 280 A280Flex 50

9090913 300 A300Flex 50

9090914 320 A320Flex 50

Adapter für Rollladenkastendeckel

Adapter für Rollladenkastendeckel Flex.

Werkstoff	 Kunststoff
Farbe	 weiß

Artikel-Nr. Größe Typ VE/
in mm Paar

9090915 120 AG120Flex 50

9090916 140 AG140Flex 50

9090917 160 AG160Flex 50

9090918 180 AG180Flex 50

9090919 195 AG195Flex 50

9090920 220 AG220Flex 50

9090921 260 AG260Flex 50

9090922 280 AG280Flex 50

9090923 300 AG300Flex 50

9090924 320 AG320Flex 50

Adapter für Rollladenkastendeckel mit Armierungsgewebe

Adapter mit Armierungsgewebe für Rollladenkastendeckel Flex.

Werkstoff	 Kunststoff
Farbe	 weiß
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Artikel-Nr. Materialstärke Größe VE/m
in mm m

174237 10 mm 20 x 0,75 20

174238 20 mm 20 x 0,75 20

Flex Isolierung auf Rolle mit Selbstklebung für Altbau-Isolierung.
Dampfdiffussionsdicht.

Ausführung	 Wärmeleitgruppe 032
Ausstattung	 Selbstklebung

Flex-Schaum

Artikel-Nr. Materialstärke Größe VE/St
in mm in mm

9039962 10 1000 x 600 34

9039963 15 1000 x 600 22

9039964 20 1000 x 600 17

Zur nachträglichen Schall- und Wärmeisolierung von eingebauten / eingemauerten  
Rollladenkästen. Hierfür werden die Rollladenkästen nachträglich ein- oder mehrlagig  
ausgekleidet und erhalten somit eine wesentliche Verbesserung in den Bereichen  
Wärme- und Schallschutz.    
 

Eigenschaften	 n verhindert Wärmebrücken und damit verbundene  
		      Feuchtigkeits- und Schimmelschäden

		  n verhindert und schützt vor Zugluft

		  n verbessert die Schalldämmung 

		  n die beidseitige Vlies-Oberfläche sorgt für gute Robust-  
		      heit gegenüber mechanischen Beschädigungen

Ausstattung	 mit einseitiger Selbstklebung

Rolaflex Rollladenkastendämmung SK

Artikel-Nr. Materialstärke Größe Typ VE/kg Ausführung
in mm in mm Inhalt Lieferkarton

609000 10 1200 x 500 AB802 4 14 Platten

609001 20 1200 x 500 AB802 4 7 Platten

609002 10 1200 x 500 AB802 6 10 Platten

609003 20 1200 x 500 AB802 6 7 Platten

609004 10 1200 x 500 AB802 8 8 Platten

609005 20 1200 x 500 AB802 8 7 Platten

Rollladenkastendämmung

Die Rollladenkastendämmung verbessert die Schall- und Wärmedämmung im Rollladen-
kasten. Die Dämmung kann werkseitig oder auch nachträglich in dem schon eingebauten 
Rollladenkasten verlegt werden.
Zu verarbeiten mit Kleber: SP 025 Folienkleber Öko oder SP 351 Fenstermontagekleber.

Produktvorteile	 n Hervorragende Schall- und Wärmedämmeigenschaften

		  n Einfach zu verlegende Plattenware

		  n Asbest- und faserfrei, Herstellung ohne FCKW,  
		      Schwerfolie ohne Verwendung von Blei 

Ausführung	 mit Schwerfolie
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Insektenschutz auf Maß mit K-Profilsysteme

Ihr Fachpartner für hochwertige Insektenschutzsysteme
Die Firma K-Profilsysteme GmbH, eine 100%ige Ammon-Tochter, hat sich seit ihrer Gründung 
bis heute zu einem bedeutenden national und international aktiven Unternehmen entwickelt.

Unser branchenspezifisches Wissen sowie die langjährige Erfahrung sind unsere Basis für  
eine kreative und innovative Entwicklung unserer Produkte.

Als Systemgeber umfasst unser hochwertiges und umfassendes Insektenschutz-Programm 
für Fenster und Türen Einzelanfertigungen nach Maß, Serienfertigung und das Versenden  
von Bausätzen oder Profilen mit Komponenten zur Eigenfertigung für Verarbeiter.

Unser Leistungsspektrum	 n Fertigelemente auf Maß für alle lieferbaren Produkt- 
		      gruppen

		  n Schulung und Einweisung für Systemverarbeiter und  
		      Systemnehmer

		  n Profilzeichnungen für eigene Vermarktungsunterlagen

		  n termingerechte Anlieferung

		  n optimale und auf das Produkt abgestimmte Verpackung

		  n Profilsonderlösung auf Anfrage

		  n Oberflächen in RAL Sonderbeschichtung oder  
		      Renolith foliert

		  n Verhandlungshilfen

		  n ein umfangreiches Produktsortiment an hochwertigen 
		      Insektenschutzsystemen ...

Wir starten das Jahr mit einer Produktneuheit: 
Ab sofort haben wir Lichtschachtabdeckungen in Farbton DB703 Eisenglimmer  
im Sortiment. Das gilt sowohl für Fertigelemente als auch für Stangenware.

Kundenvorteile im Überblick		  n mehr Produktvielfalt für Ihre Kunden

			   n moderne, hochwertige Optik

			   n weniger anfällig für Kratzer durch Feinstruktur- 
			       Beschichtung

Dann sprechen Sie unsere Kolleg*innen der K-Profilsysteme GmbH an!

Haben Sie Interesse?

Lichtschachtabdeckungen in  
Farbton DB703 Eisenglimmer

by

Insektenschutz
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Es gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen Ausgabe März 2008. Die AGBs sind allgemein zugänglich auf www.k-insektenschutz.de einzusehen.
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Fly-Protect Pendeltür

Ab sofort  für Sie  verfügbar!

Produkthighlight:  
unsere neue  
Fly-Protect Pendeltür

Ihre Vorteile im Überblick:

n  Einfache Montage des Flügels in den Rahmen

n  Öffnungswinkel 120°

n  Robust: auf über 150.000 Pendelzüge getestet

n  Öffnet mit gleichbleibendem Widerstand

n  Einfacher und schneller Austausch der Bänder möglich

n  Schnellere Fertigung und bessere Optik durch  
 Einsparung von Fräsungen

Einblick in unsere neue Technologie:

Das sagen unsere Test-Kunden:

„Geniales System, endlich eine robuste Pendeltür“
„Die beste Pendeltür am Markt“
„Ganz klar eine Verbesserung zur alten Pendeltür“
„Die neue Tür verkauft sich top bei meinen Kunden“

✔

Pro_Flyer_Pendeltuer_KU_A4.indd   1Pro_Flyer_Pendeltuer_KU_A4.indd   1 12.10.21   15:2512.10.21   15:25

Neuheit der K-Profilsysteme: Fly-Protect Pendeltür

Dann sprechen Sie unsere Kolleg*innen der K-Profilsysteme GmbH an!

Haben Sie Interesse?

Insektenschutz
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Transportpads / Abstandshalter

Artikel-Nr. Größe VE/St.
in mm

159070 20 x 20 x   8 5000

159065 40 x 40 x 12 4000

159064 40 x 40 x 25 4000

159050 50 x 50 x 12 4000

Einseitig haftende PE-Schaumstoff-Pads. Haften auf fast allen Untergründen und sind 
auch nach Wochen sehr leicht wieder zu entfernen. Im Holz-, Kunststoff-, Metallbau  
universell einsetzbar.

Werkstoff	 PE-Microschaum
Ausführung	 selbstklebend

Flügelschutz

Artikel-Nr. Größe Ausführung VE/St.
in mm

478112 16 + 23 Testset 4 + 4 8

478115 16 + 23 Set 48 + 48 (Dose) 96

478116 16 250

478117 23 250

Flügelschutz für Fenster, verhindert die Beschädigung des ausgehängten Flügels beim 
Abstellen auf der Baustelle.

Werkstoff	 Kunststoff
Einsatzbereich	 Profilschutz

Nylon Haltegurt

Artikel-Nr. Ausführung Länge Breite VE/St.
Hakenart in mtr in mm

9500917 Klemmschloss 5 25 5

1-teiliger Lastenhaltegurt aus Nylongewebe, mit Spannratsche.

Typ	 Haltegurt
Werkstoff	 Nylonband

Transportpads / Abstandshalter

Artikel-Nr. Größe Ausführung VE/St.
in mm für Fenster aus

159670 40 x 40 Vitolen Abstandhalter 10 mm, für Holz- und 
Kunststofffenster

1000

159673 40 x 40 Vitopur Abstandhalter 10 mm, für Kunststofffenster  
mit folierten Profilen

1000

Einseitig haftende PE-Schaumstoff-Pads. Haften auf fast allen Untergründen und sind 
auch nach Wochen sehr leicht wieder zu entfernen. Im Holz-, Kunststoff- und Metallbau 
universell einsetzbar.

Ausführung	 selbstklebend

Transportschutz
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Artikel-Nr. Länge Breite VE/St.
in mtr in mm

9500918 5 25 5

Zurrgurt 1-teilig mit Klemmschloss

1-teiliger Zurrgurt aus Polyesterband, mit Klemmschloss, DIN EN 12 195-2.  
Zulässige Zugkraft: gerader Zug: 200 daN; Umreifung: 400 daN.

Norm	 DIN EN 12 195-2
Typ	 Zurrgurt 1-teilig
Werkstoff	 Polyesterband

Artikel-Nr. Ausführung Länge Breite VE/St.
Hakenart in mtr in mm

9500924 Spitzhaken 6 35 1

9500925 Karabiner 6 35 1

Zurrgurt 2-teilig 35

2-teiliger Zurrgurt aus Polyesterband, mit Ratsche, DIN EN 12 195-2.  
Zulässige Zugkraft: gerader Zug: 1000 daN; Umreifung: 2000 daN.

Norm	 DIN EN 12 195-2
Typ	 Zurrgurt 2-teilig
Werkstoff	 Polyesterband

Artikel-Nr. Ausführung Länge Breite VE/St.
Hakenart in mtr in mm

9500933 Spitzhaken 8 50 1

Zurrgurt 2-teilig 50

2-teiliger Zurrgurt aus Polyesterband, mit Ratsche, DIN EN 12 195-2.  
Zulässige Zugkraft: gerader Zug: 2000 daN; Umreifung: 4000 daN.

Norm	 DIN EN 12 195-2
Typ	 Zurrgurt 2-teilig
Werkstoff	 Polyesterband

Transportschutz



219

E
rg

än
zu

ng
s-

so
rt

im
en

t

Artikel-Nr. VE/St.

507206 1

L-BOXX 238 Thermoeinsatz

Für die Lagerung und den Transport temperaturempfindlicher Materialien.

Typ	 Thermoeinsatz LB 238

Produktinformation

L-BOXX Systemkoffer 238

Artikel-Nr. Ausführung Oberfläche Größe Gewicht VE/St.
Inhalt Außenmaß  

in mm (BxTxH)
in kg

507200 25,5 l Schwarz/Anthrazit 445x358x254 2,8 1

Die Transportboxen der Fa. L-BOXX mit ihren flexiblen Verwendungsmöglichkeiten und 
Ausstattungsvarianten machen die L-BOXX dank des Stauraums zu einem praktischen 
Begleiter. Verschiedene Einlagen, Werkzeugkarten und Kleinteileeinsätze garantieren dabei 
sicheren Halt für jeden Beladungszweck, seien es noch so viele unterschiedliche Größen 
und Formate. Durch die robuste Bauweise meistert die L-BOXX aus schlag- und stoß- 
festem ABS-Kunststoff nahezu jede Herausforderung und hält selbst extremen Belas- 
tungen stand.

Typ	 L-BOXX 238
Werkstoff	 ABS-Kunststoff

Produktinformation

Artikel-Nr. Ausführung Oberfläche Größe Gewicht VE/St.
Inhalt Außenmaß  

in mm (BxTxH)
in kg

507201 41,5 l Schwarz/Anthrazit 445x358x390 3,4 1

Die Transportboxen der Fa. L-BOXX mit ihren flexiblen Verwendungsmöglichkeiten und 
Ausstattungsvarianten machen die L-BOXX dank des Stauraums zu einem praktischen 
Begleiter. Verschiedene Einlagen, Werkzeugkarten und Kleinteileeinsätze garantieren dabei 
sicheren Halt für jeden Beladungszweck, seien es noch so viele unterschiedliche Größen 
und Formate. Durch die robuste Bauweise meistert die L-BOXX aus schlag- und stoß- 
festem ABS-Kunststoff nahezu jede Herausforderung und hält selbst extremen Belas- 
tungen stand.

Typ	 L-BOXX 374
Werkstoff	 ABS-Kunststoff

L-BOXX Systemkoffer 374

Produktinformation

Artikel-Nr. VE/St.

507207 1

L-BOXX 374 Thermoeinsatz

Für die Lagerung und den Transport temperaturempfindlicher Materialien.

Typ	 Thermoeinsatz LB 374
Produktinformation

TransportschutzTransportschutz
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Artikel-Nr. VE/St.

507204 1

L-BOXX 374 Silikon - Kartuscheneinsatz

Halbe Einlage für LB 374, kombinierbar mit dem Schaum-Kartuscheneinsatz.

Typ	 Silikon-Kartuscheneinsatz LB 374

Produktinformation

Artikel-Nr. VE/St.

507205 1

L-BOXX 374 Schaum - Kartuscheneinsatz

Halbe Einlage für LB 374, kombinierbar mit dem Silikon-Kartuscheneinsatz.

Typ	 Schaum-Kartuscheneinsatz LB 374

Produktinformation

Artikel-Nr. Ausführung Oberfläche Größe Gewicht VE/St.
Inhalt Außenmaß  

in mm (BxTxH)
in kg

507202 11,3 l Schwarz 406x336x104 0,9 1

L-BOXX Einhängeeinsatz

Zweite Ebene für L-BOXX 238 und 374.

Typ	 Einhängeeinsatz LB 238/374

Produktinformation

Transportschutz
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Artikel-Nr. VE/St.

507208 1

L-BOXX Halter ProSafe

Verschraubbar mit dem Fahrzeugboden zum Aufklicken der BOXXen

Typ	 ProSafe Halter Set LB

Produktinformation

Artikel-Nr. Länge VE/St.
in mm

507209 1400 1

L-BOXX ProSafe Klemmschlossgurt

Gurt zur Sicherung der BOXXen

Typ	 ProSafe Klemmschlossgurt LB

Produktinformation

Artikel-Nr. Ausführung Größe Gewicht VE/St.
Tragkraft Außenmaß in mm (BxTxH) in kg

507203 150 kg 490x490x1090 6 1

L-BOXX Alu-Caddy klappbar

Klappbare Sackkarre aus Aluminium, inklusive Gurt mit Steckverschluss.

Typ	 Alu-Caddy klappbar
Werkstoff	 Aluminium

Produktinformation

TransportschutzTransportschutz
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Artikel-Nr. Größe Gesamtstärke
in mm in mm

193950 2440 x 1250 8

193951 2440 x 1250 10

193952 2440 x 1250 15

193953 2440 x 1250 18

193954 2440 x 1250 20

193955 2440 x 1250 25

193956 2440 x 1250 30

193957 2440 x 1250 40

193894 2440 x 1250 50

193895 2440 x 1250 60

193958 2440 x 1250 70

193959 2440 x 1250 80

193960 2440 x 1250 90

193961 2440 x 1250 100

193962 2440 x 1250 110

PET-Leichtbauplatten

GURIT® KERDYN™ GREEN FR ist ein neuer recyclingfähiger, thermoplastischer Funk- 
tionswerkstoff aus bis zu 100% Recycling-Material. Aus PET-Flaschen werden PET- 
Recycling-Platten.   
 
Eigenschaften:  	 n hohe Biegefestigkeit
		  n sehr hohe Druckfähigkeit, 8 kg /cm2 bei steheder Wabe
		  n sehr widerstandsfähig gegen Bruch
		  n formstabil
		  n leichte Handhabung und Bearbeitung
		  n geringes Eigengewicht
		  n sehr gute Wärmedämmung
		  n feuchtigkeitsbeständig   
		  n spezifisches Gewicht: 180 kg/m3

Anwendungen:   	 n Fensterbank-Anschlusssysteme FIXOTHERM
		  n Boden-Anschlussprofile BASE
		  n Trägerplatte im Verbund Furnieren, Aluminium, Folien
		  n Trägerplatte für Fliesen und Putz
		  n Trennwand-Leichtbau
		  n Attikabereich
		  n Fassadenbau etc.

PET grüner Keil
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.FENSTER- UND FENSTERBANK ANSCHLÜSSE 

BEINHALTEN HOHES SCHADENSPOTENTIAL

Viele Schäden im Neubau und auch in der Sanierung können auf  
eindringende Feuchtigkeit durch Undichtheiten im Fensterbank- 
einbau bzw. Fensterbankanschluss zurückgeführt werden. 
Folgeschäden durch Undichtheiten werden meist erst später sicht-
bar, wenn der Schaden an der Bausubstanz bereits angerichtet ist. 
Schimmel und erhebliche Wasserschäden betreffen dabei meist  
das gesamte Mauerwerk bzw. die Wandkonstruktion.

FIXOTHERM ist hier der Problemlöser, um zeitgerecht Folge-
schäden zu vermeiden. 

FIXOTHERM schützt Ihr Bauwerk vor Feuchtschäden.

JETZT
FIXOTHERM-

PARTNER WERDEN

Mit FIXOTHERM eliminieren wir das Risiko 
„Feuchtschäden-Falle Fensterbankanschluss“. 

Wir bieten unseren Fachhandels-Partnern 
das fixe, bessere und zertifizierte System.

Eine innovative Lösung, damit sie die ge-
wünschte Kundenzufriedenheit erzielen.

Durch die Partnerschaft können wir unser 
Versprechen „WIR GEBEN UNSER WORT 
DRAUF“ einlösen.

Folgeschäden bleiben Ihrem Kunden erspart. 

Unkompliziert. Basierend auf Entwicklung, 
Vertrieb, Marketing und Service.

Profitieren Sie als Partner und 
steigern Sie Ihre Umsätze.

WIR HABEN EINE KLARE 
STRATEGIE. PASSEND ZU 
IHREM GESCHÄFT.

Vereinbaren Sie einen 
Gesprächstermin und infor-
mieren Sie sich persönlich über unser 
FIXOTHERM-Fachhandelspartner Programm:

Ammon Beschläge-Handels GmbH
Tel. 0911 / 9610-0
kontakt@ammon.de
www.ammon.de

IHRE NEUENABSATZ-UND GEWINN-CHANCEN

Fensterbank-Anschluss-System mit 
Prüfung nach ÖNORM B5320 / B5321

Von der Holzforschung Austria 
geprüft und zertifiziert 

Entspricht der öster. 
Bauproduktrichtlinie

Hohe Druck- & Querzug-
festigkeit

Für alle Fenstermarken 
geeignet

Für Ziegel-, Beton- & Holzbauweise 
geeignet

Bessere Wärmedämmung als 
herkömmliche Fensterbankanschlüsse

Besteht aus bis zu 100% PET Recycling 
Material mit gutem Wärmewert

Keine Schnittstellen – leichter Übergang 
für alle beteiligten Gewerke. 

Einfach auf den Fensterrahmen zu mon-
tieren

Unkomplizierte, sichere Lösung für
Monteure und Händler

ohne zusätzliche Abdichtungsfolien dicht

Zweite wasserführende Ebene durch 
die dichte Wanne

Fertiges System ersetzt 
Mehrarbeit auf der Baustelle

Seitenabschlussplatte  
(Einputzwinkel optional)

Fensterbankanschluss

Grundplatte

Vordere Putzleiste*

FIX-PLUS (optional)

*APU-Leiste mit Gewebe nicht im System enthalten.

 1

2

3

4

5

ALLES SPRICHT FÜR  
FIXOTHERM FENSTER-
BANK DICHTSYSTEME: NEU

MADE IN
AUSTRIA

Wer Fenster und Fensterbank einbaut, ist auch 
verantwortlich für Folgeschäden. Wichtig ist  
deshalb eine fachgerechte und dichte  
Ausführung ALLER Anschlüsse – besonders  
der äußeren Fensterbank.

Schon bei der Planung und beim Fensterkauf ist zu 
prüfen, ob das verwendete Anschluß-Dichtsystem 
bekannt und zuverlässig ist. 

Vertrauen Sie deshalb bei der Montage nur auf er-
fahrene Fenster- und Fassadenbau-Profis und auf 
das FIXOTHERM Fensterbank-Dichtsystem.

Vermeiden Sie Folgeschäden
mit Fixotherm. Mehr über  
DICHTHEIT & GARANTIE auf
www.fixotherm.at

MONTAGE.

DICHTHEIT.

GARANTIE.

FIXOTHERM IST

DIE BESSERE

& ZERTIFIZIERTE

LÖSUNG!

n Fensterbank-Anschluss-System mit Prüfung nach  
    ÖNORM B5320 / B5321
n von der Holzforschung Austria geprüft und zertifiziert
n hohe Druck- & Querzugfestigkeit
n für alle Fenstermarken geeignet
n bessere Wärmedämmung als herkömmliche  
    Fensterbankanschlüsse
n ohne zusätzliche Abdichtungsfolien dicht

n besteht aus bis zu 100% PET Recycling- 
    Material mit gutem Wärmewert
n keine Schnittstellen – leichter Übergang für  
    alle beteiligten Gewerke. 
n einfach auf den Fensterrahmen zu montieren
n zweite wasserführende Ebene durch die  
    dichte Wanne
n fertiges System ersetzt Mehrarbeit auf  
    der Baustelle

ALLES SPRICHT FÜR  FIXOTHERM FENSTER-BANK DICHTSYSTEME:

Haben Sie Interesse? Dann sprechen Sie uns an!

Leichtbauplatten
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Fenoplast CA 5  Sekundenkleber

Artikel-Nr. Ausführung Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
Viskosität in g

399311 CA5 = niedrig - dünnflüssig transparent Flasche 20 20

399312 CA5 = niedrig - dünnflüssig transparent Flasche 50 20

399354 CA5VL = mittel - dickflüssig transparent Flasche 20 20

FENOPLAST® CA 5 Sofortklebstoff – superschneller, 1-komponentiger, lösemittelfreier 
Klebstoff. FENOPLAST® CA 5 übernimmt die sekundenschnelle Verklebung unterschied-
lichster Oberflächen. Er erreicht hochfeste Verbindungen von verschiedenen Materialien 
miteinander und untereinander, innerhalb weniger Sekunden und beschleunigt so den Wei-
terverarbeitungsprozess. Durch seine Witterungsbeständigkeit eignet er sich hervorragend 
zum Verkleben von Elementen, die schwankenden Witterungsbedingungen ausgesetzt 
sind. Außerdem zeichnet er sich durch seine Lösemittelfreiheit aus. Für ein sicheres und 
genaues Arbeiten sorgt die PE-Flasche mit Tropfverschluss. Auch für EPDM Dichtprofile 
im Fensterbau anwendbar.

Werkstoff	 Ethylcyanacrylat

Fenoplast CA 7 Sekundenkleber

Artikel-Nr. Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
in g

399313 transparent Flasche 20 20

FENOPLAST® CA 7 Sofortklebstoff – spaltenüberbrückender, hochviskoser Klebstoff. 
FENOPLAST® CA 7 übernimmt die sekundenschnelle, zuverlässige Verklebung poröser 
Oberflächen, wie Leder oder Textil. Er sorgt für die notwendige Spaltenfüllung und meistert 
so die Herausforderungen dieser Oberflächen. In kürzester Zeit erreicht er eine hochfeste 
Verbindung und beschleunigt so die Weiterverarbeitung. Durch seine Witterungsbestän-
digkeit eignet er sich hervorragend zum Verkleben von Elementen, die schwankenden 
Witterungsbedingungen ausgesetzt sind. Außerdem zeichnet er sich durch seine Löse- 
mittelfreiheit aus. Für ein sicheres und genaues Arbeiten sorgt die PE-Flasche mit Tropf-
verschluss.

Einsatzbereich	 Verklebungen auf Dekoroberflächen
Werkstoff	 Ethylcyanacrylat

FENOPUR Duett

Artikel-Nr. Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
in ml

399316 weiß Kartusche 380 6

399381 weiß Kartusche 600 6

399314 beige Kartusche 380 6

399315 beige Kartusche 600 6

FENOPUR® DUETT ist ein 2-Komponenten Reaktionsklebstoff auf Polyurethanbasis 
zum Verkleben von Metallen untereinander und mit verschiedenen Werkstoffen, wie Holz, 
PVC-Hart und GFK. Sein Spezialgebiet ist die Verklebung von Aluminium-Eckwinkeln und 
Profilen im Fenster-, Container- und Fahrzeugbau sowie die Herstellung von Kernverbund- 
elementen mit PS-, PUR-, PVC-Hartschaumkern. Durch seine Lösemittelfreiheit eignet 
er sich auch zum Verkleben von beschichteten und eloxierten Aluminium-Oberflächen. 
Neben dessen ist er durch seine zähharte Klebefugen- und seine hervorragende Feuch-
tigkeits- und Witterungsbeständigkeit unverzichtbar in zahlreichen weiteren Branchen. 
FENOPUR® DUETT ist geprüft von ift-Rosenheim, Prüfbericht Nr. 14-002301-PR01:  
„Ermittlung der Zugfestigkeit an Aluminium-Eckwinkeln im Neuzustand und nach Alterung“.

Werkstoff	 2-Komponenten Polyurethan, Härter Isocyanat

KlebstoffeLeichtbauplatten
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FENOPLAST KF 351

Artikel-Nr. Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
in g

399301 transparent Tube 180 50

FENOPLAST® KF-351 erzeugt konstruktive Verbindungen durch Quellverschweißung  
von PVC-Hart-Teilen aller Art, insbesondere Profilmaterial, wie Ablaufleisten und Schlag-
leisten, sowie von Rohren und Fittings. FENOPLAST® KF-351 verzichtet auf den Einsatz 
von Tetrahydrofuran (THF) und die entsprechende Kennzeichnung nach H351 (Kann ver-
mutlich Krebs erzeugen.) und birgt somit eine geringere Gesundheitsgefahr. Das beson-
dere SORBEX® 9-System gewährleistet Witterungs- und UV-Schutz. Gepaart mit starker 
Temperaturbeständigkeit ist er unverzichtbar beim Verkleben von PVC-Hart.
Da FENOPLAST® KF-351 thixotrop ist, läuft und tropft er nicht ab und ermöglicht so  
das Arbeiten an vertikalen Werkstücken.

Werkstoff	 Vinychlorid-Polymer

FENOPLAST KF 352

Artikel-Nr. Farbe Gebinde Inhalt VE/St.
in g

399302 weiß Tube 180 50

FENOPLAST® KF-352 erzeugt konstruktive Verbindungen durch Quellverschweißung 
von PVC-Hart-Teilen aller Art, insbesondere Profilmaterial, wie Ablaufleisten und Schlag-
leisten, sowie von Rohren und Fittings. FENOPLAST® KF-352 verzichtet auf den Einsatz 
von Tetrahydrofuran (THF) und die damit einhergehende Kennzeichnung nach H351 (Kann 
vermutlich Krebs erzeugen.). Damit birgt der Klebstoff eine geringere Gesundheitsgefahr. 
Das besondere SORBEX® 9-System gewährleistet Witterungs- und UV-Schutz. Gepaart 
mit starker Temperaturbeständigkeit ist er unverzichtbar beim Verkleben von PVC-Hart. 
Da FENOPLAST® KF-352 thixotrop ist, läuft und tropft er nicht ab und ermöglicht so das 
Arbeiten an vertikalen Werkstücken.

Werkstoff	 Vinychlorid-Polymer

Klebstoffe
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Fenosol BIO-C2

Artikel-Nr. Gebinde Inhalt VE/St.
in ml

399383 Dose 1.000 10

FENOSOL® BIO-C2 Multiflächenreiniger ist ein natürlicher, kraftvoller Oberflächenreiniger 
für glatte und unebene Flächen. Er reinigt schnell und gründliche eloxierte, lackierte und 
pulverbeschichtete Aluminium-Oberflächen sowie PVC-Hart weiß Oberflächen und lackier-
te Holzoberflächen. Dabei schützt er die werkstoffspezifischen Oberflächen und wirkt stark 
entfettend. FENOSOL® BIO-C2 eignet sich insbesondere zur generellen Endreinigung und 
Entfernung von Markierungshilfen sowie Beseitigung von Gummispuren, PUR-Schaum 
(frisch), Bitumen und Silikondichtstoff (in frisch aufgetragenem Zustand), Beseitigung von 
Kalk- und Mörtelrückständen, die durch Putzarbeiten entstanden sind.

Einsatzbereich	 Oberflächen Aluminium, PVC-Hart weiß, Holz lackiert

Fenosol S 10 UVA

Artikel-Nr. Gebinde Inhalt VE/St.
in ml

399306 Dose   1.000 10

399307 Kanister 10.000   1

FENOSOL® S 10 UVA – PVC-Spezialreiniger, Reinigungsmittel mit sehr schwach anlö-
sender Wirkung für PVC-Hart weiß. FENOSOL® S 10 UVA entfernt schnell und gründlich 
allgemeine Oberflächenverschmutzungen, Markierungshilfen, Gummispuren, Klebstoffres-
te, PUR-Schaum (frisch), Bitumen, sowie Silikondichtstoff (in frischem Zustand).  Ausge-
stattet mit einem speziellen UVA-System bringt der Reiniger einen besonderen Schutz auf, 
der die Rückverschmutzung der Oberflächen verhindert und Witterungs- und UV-Schutz 
gewährleistet. Außerdem zeichnet sich der Reiniger durch seine antistatische Wirkung aus.

Einsatzbereich	 Oberflächen PVC-Hart weiß
Eigenschaften	 sehr schwach anlösend

Fenosol S 20 UVA

Artikel-Nr. Gebinde Inhalt VE/St.
in ml

399304 Dose   1.000 10

399305 Kanister 10.000   1

FENOSOL® S 20 UVA – PVC-Spezialreiniger, entwickelt für die spannungsrissfreie Reini-
gung von PVC-Folienkaschierungen (z.B. RENOLIT, Hornschuch) und ACRYLAT-Beschich-
tungen, PVC-Hart Oberflächen, sowie Holz-Reproduktionen nach Bedruckungs- bzw. 
Heißprägeverfahren. FENOSOL® S 20 UVA ist ausgestattet mit einem speziellen UVA-
System. Dieses bietet PVC-Hart Oberflächen zusätzlichen, besonderen Witterungs- und 
UV-Schutz. Die integrierte Antistatik-Formel verhindert die schnelle Wiederverschmutzung 
von Oberflächen. Der Reiniger eignet sich besonders gut zum Vorbereiten von Klebeflä-
chen. Er beseitigt allgemeine Verschmutzungen, Gummispuren, Klebstoffreste, Etiketten-
klebstoffrückstände, PUR-Schaum (frisch), Bitumen sowie Silikonreste (in frisch aufgetra-
genem Zustand) schnell und gründlich.

Einsatzbereich	 Oberflächen PVC-Hart weiß
Eigenschaften	 nicht anlösend

Reinigungs- und PflegemittelKlebstoffe
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Fenosol AL-60

Artikel-Nr. Gebinde Inhalt VE/St.
in ml

399317 Dose 1.000 10

FENOSOL® AL-60 - Reinigungsmittel und Montagehilfe für Aluminium-Oberflächen in den 
Ausführungen eloxiert und pulverbeschichtet. FENOSOL® AL-60 eignet sich insbesondere 
zur generellen Endreinigung und Entfernung von Markierungshilfen, sowie Beseitigung von 
Gummispuren, Klebstoffresten, PUR-Schaum (frisch), Bitumen und Silikondichtstoffen (in 
frisch aufgetragenem Zustand), und von Kalk- und Mörtelrückständen, die durch Putzar-
beiten entstanden sind.

Einsatzbereich	 Aluminium-Oberflächen

Fenosol S 5 UVA

Artikel-Nr. Gebinde Inhalt VE/St.
in ml

399308 Dose 1.000 10

FENOSOL® S 5 UVA stark anlösendes Glätte- und Poliermittel für PVC-Hart weiß Ober- 
flächen. Als Glätte- und Poliermittel mit stark anlösender Wirkung eignet sich FENOSOL® 
S 5 UVA besonders gut zum Glätten entstandener Kratzer oder Risse auf PVC-Hart weiß, 
sowie zum Beseitigen besonders starker Verschmutzungen. FENOSOL® S 5 UVA ist aus-
gestattet mit einem speziellen UVA-System. Dieses bringt einen besonderen Schutz auf, 
der die Rückverschmutzung der Oberflächen verhindert und Witterungs- und UV-Schutz 
gewährleistet. Außerdem zeichnet sich der Reiniger durch seine Antistatik-Ausrüstung aus.

Einsatzbereich	 Oberflächen PVC-Hart weiß
Eigenschaften	 stark anlösend

Artikel-Nr. Gebinde Inhalt VE/St.
in ml

399309 Flasche 500 20

Fenosol Intensivreiniger

FENOSOL® Intensivreiniger – Spezialreiniger auf Wasserbasis für weiße PVC-Hart Ober- 
flächen. FENOSOL® Intensivreiniger wurde speziell entwickelt für die schonende Reini- 
gung weißer PVC-Hart Oberflächen. Schnell, gründlich und zuverlässig entfernt er allge- 
meine Haushaltsverschmutzungen, Industrie- und Autoabgase sowie Ölheizungsrück- 
stände und Pollen. Durch seine antistatische Wirkung bleiben zudem die Oberflächen 
lange schmutzabweisend.

Einsatzbereich	 Oberflächen PVC-Hart weiß

Artikel-Nr. Bestandteile VE/St.

399347 1 x Aluminium-Pflegereiniger 100 ml, 1 x Alunox- und Edelstahlreiniger 20ml,  
1 x FENOFLEX Dichtungspflegemittel 50 ml, 1 x Beschlägeöl 20 ml,  
1 x Reinigungstuch, 1 x Pflegeanleitung

34

Pflege-Set ALUMINIUM - Pflege und Reinigung für Aluminium-Oberflächen. 
Um die Langlebigkeit und den Glanz von Aluminiumfenstern, -türen und -rollläden zu 
erhalten, unterstützt unser Pflege-Set ALUMINIUM. 
Das Set beinhaltet spezielle Reinigungs- und Pflegemittel für die einzelnen Bestandteile 
von Fenstern, Türen und Rollläden. Unser Aluminium-Pflegereiniger auf Wasserbasis ist 
speziell entwickelt worden für Aluminium-Oberflächen. Er reinigt intensiv Aluminium roh, 
eloxiert und pulverbeschichtet und dient als Konservierer. Für die Reinigung und Pflege 
der Edelstahlbestandteile von Fenstern, Türen und Rollläden, wie Drücker, Griffe etc. sorgt 
Alunox- und Edelstahlreiniger.

Einsatzbereich	 Reinigung und Pflege von Alufenstern oder Türen
Abgabeform	 Set

Fenosol Pflegeset für Aluminiumfenster/-türen

Reinigungs- und Pflegemittel
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Fenosol Pflegeset für Holzfenster

Artikel-Nr. Bestandteile VE/St.

399345 1 x Holzreiniger 100 ml, 1 x Holzbalsam 100 ml, 1 x Beschlägeöl 20 ml,  
1 x Reinigungstuch Pflegeanleitung

34

Holzfenster-Pflegeset, die Schönheitspflege für Holzfenster. 
Holzfenster sorgen für ein besonderes Ambiente und tragen zum Wohlfühlen bei. Damit 
dies lange so bleibt, bedürfen sie pflegende Unterstützung. Bei Erhaltung der Schön-
heit und Funktionalität von Holzfenstern unterstützt unser Holzfenster-Pflegeset. Für die 
Reinigung der Fensterrahmen sorgt der Holzreiniger. Er ist speziell für Holzoberflächen 
entwickelt worden und reinigt diese gründlich und schonend, ohne sie anzugreifen. Der 
spezielle Holzbalsam bringt Tiefenpflege. Seine wasserabweisende Wirkung mildert den 
Witterungseinfluss und sichert die Langlebigkeit. Das Beschlägeöl übernimmt die Wartung 
und Pflege des hochwertigen Drehkippbeschlags. Durch Einsprühen mit dem Beschläge-
öl bleiben die Beschlagteile leichtgängig und geschmeidig. Das Spray hinterlässt einen 
Schutzfilm und beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche.

Abgabeform	 Set

Fenosol Pflegeset für PVC Hart Weiß

Artikel-Nr. Bestandteile VE/St.

399325 1 x Intensivreiniger 100 ml, 1 x FENOFLEX Dichtungspflegemittel 50 ml,  
1 x Beschlägeöl 20 ml, 1 x Reinigungstuch, 1 x Pflegeanleitung

50

PVC-Hart-Weiß-Pflege-Set - Das komplette Set für die intensive Reinigung, Pflege und 
Konservierung von Fenstern, Türen und Rollladen aus weißem Kunststoff. 
Das PVC-Hart-Weiß-Set sorgt für Pflege und Reinigung aller Bestandteile von weißen 
PVC-Fenstern und Türen und gewährleistet einwandfreie Funktionalität und Langlebigkeit. 
Allgemeine Haushaltsverschmutzungen, Industrie- und Autoabgase, sowie Ölheizungs-
rückstände und Pollen werden schnell und gründlich beseitigt. Für intensive Reinheit sorgt 
der  Intensivreiniger. Er reinigt gründlich und schnell ohne die Oberflächen anzugreifen. Zur 
Reinigung und Pflege der Dichtungen trägt unser FENOFLEX Dichtungspflegemittel bei, 
damit diese lange geschmeidig und feuchtigkeitsabweisend bleiben.

Einsatzbereich	 Reinigung und Pflege von weißen PVC Oberflächen
Abgabeform	 Set

Fenosol Pflegeset für Dekor PVC

Artikel-Nr. Ausführung Bestandteile VE/St.

399326 Pflege-Set „Mini“ 1 x Kunststoffreiniger 100 ml, 1 x FENOFLEX Dichtungs- 
pflegemittel 50 ml, 1 x Beschlägeöl 20 ml, 1 x Reinigungs-
tuch, 1 x Pflegeanleitung

50

FENOSOL®  PFLEGE-SET für farbige Profile - Das komplette Set für die intensive 
Reinigung, Pflege und Konservierung von Fenstern, Türen und Rollladen aus farbigem 
Kunststoff.  
 
Das FENOSOL® PFLEGE-SET für farbige Profile sorgt für Pflege und Reinigung aller Be-
standteile von farbigen PVC-Fenstern und Türen und gewährleistet einwandfreie Funktio-
nalität und Langlebigkeit. Allgemeine Haushaltsverschmutzungen, Industrie- und Autoab-
gase, sowie Ölheizungsrückstände und Pollen werden schnell und gründlich beseitigt.      
Für intensive Reinheit sorgt der FENOSOL® Kunststoffreiniger. Er reinigt gründlich und 
schnell ohne die Oberflächen anzugreifen. Zur Reinigung und Pflege der Dichtungen trägt 
unsere FENOFLEX Dichtungspflege bei, damit diese lange geschmeidig und feuchtigkeits-
abweisend bleiben. Um die Wartung der beweglichen Beschlagteile von Fenstern und 
Fenstertüren kümmert sich das FENOSOL® Beschlägeöl und erhält so ihre Leichtgängig-
keit und dauerhafte Funktionsfähigkeit. 

Einsatzbereich	 Reinigung und Pflege von farbigen PVC-Oberflächen

Reinigungs- und PflegemittelReinigungs- und Pflegemittel
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Fenosol AL-ELP

Artikel-Nr. Gebinde Inhalt VE/St.
in ml

399337 Dose   1.000 10

399318 Kanister 10.000   1

FENOSOL® AL-ELP – Reinigungsmittel und Montagehilfe für Aluminium-Oberflächen. 
Ausgestattet mit einer besonderen ELP-Formel ist FENOSOL® AL-ELP ein unschlag-
barer Alleskönner bei der Reinigung von Aluminium-Oberflächen. Er reinigt eloxierte, 
lackierte und pulverbeschichtete Oberflächen schnell und gründlich. Dabei schützt er die 
werkstoffspezifischen Oberflächen und wirkt stark entfettend. FENOSOL® AL-ELP ist spe-
ziell entwickelt worden zur Entfernung von nicht ausgetrocknetem Klebstoff. Er eignet sich 
insbesondere zur generellen Endreinigung und Entfernung von Markierungshilfen sowie 
Beseitigung von Gummispuren, PUR-Schaum (frisch), Bitumen und Silikondichtstoffen  
(in frisch aufgetragenem Zustand) und von Kalk- und Mörtelrückständen, die durch Putz-
arbeiten entstanden sind.

Einsatzbereich	 Reinigung von Aluminiumoberflächen

Fenosol Kunststoffreiniger

Artikel-Nr. Gebinde Inhalt VE/St.
in ml

399310 Flasche 500 20

Fenosol® Kunststoffreiniger – wurde speziell entwickelt für die schonende Reinigung von 
farbigen PVC-Hart Oberflächen. Schnell, gründlich und zuverlässig entfernt er allgemeine 
Haushaltsverschmutzungen, Industrie- und Autoabgase sowie Ölheizungsrückstände. 
Durch seine antistatische Wirkung bleiben zudem die Oberflächen lange schmutzab- 
weisend. 
Er überzeugt durch seine intensive Reinigungs- und Pflegekraft und sorgt für Langlebigkeit 
der Fenster und Türen.

Reinigungs- und Pflegemittel
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Reinigungstücher AA292

Reinigungstücher zum Entfernen von Farben, Klebstoffen, Teer, Öl, Graffiti, Tinte, Text-
marker etc. von Untergründen und Händen. Ideal zur Reinigung von Verarbeitungsgeräten 
und Werkzeugen.

Einsatzbereich	 Reinigung von Verarbeitsgeräten und Werkzeugen
Abgabeform	 Dose

Artikel-Nr. Inhalt VE/St.
Tücher

490024 100 Stück 6

gelbrot Reinigungstücher

Artikel-Nr. Gebinde Inhalt VE/St.
Stück

782233 Dose 80 6

gelbrot Reinigungstücher für Silikon, PU, Hybrid entfernen rasch und nachhaltig nicht 
ausgehärtete Kleb- und Dichtstoffe (Silikon, PU, Hybride, Acryl), PU-Schaum, Farben 
u.v.m. von Händen, Werkzeugen und vielen glatten Oberflächen. Eine sichere Alternative 
zu herkömmlichen Reinigern. Wirkungsvoller als Wasser und Seife.

Putzpapier

Artikel-Nr. Ausführung Inhalt VE/
Blatt Rolle

9305029 Rolle 500 2

Hochwertiges und stabiles Putzpapier; geeignet für alle Wischvorgänge, besonders zum 
Aufwischen von Ölen, Schmutz und Fetten. In allen Bereichen der Industrie optimal ein-
zusetzen.

Eigenschaften	 2 - lagig / 36,5 x 36cm
Abgabeform	 2 Rollen

Artikel-Nr. Ausführung Inhalt VE/
Blatt Rolle

399330 Rolle 1.500 2

FENOCLEAN Spezial-Reinigungspapier für einfache und sichere Reinigung:
	 n färbt nicht ab 
	 n reißfest 
	 n weich 
	 n extra saugfähig 
	 n fusselfrei 
	 n sehr gut zur Verarbeitung mit anlösenden Reinigern 

Fenoclean Reinigungspapier

Reinigungs- und PflegemittelReinigungs- und Pflegemittel
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gelbrot Universalpflegespray

Artikel-Nr. Gebinde Inhalt VE/St.
in ml

782236 Dose 400 6

gelbrot Beschlagspflegespray ist ein hochwertiges Universalspray mit 8-facher Wirkung. 
 
Einsatzbereich	 n Rostlöser, Schmiermittel, Reiniger, Kriechöl, Korrosions- 
		      schutz, Feuchtigkeitsschutz, Kontaktspray und Schock- 
		      spray
		  n für Außen- und Innenanwendungen
 
Eigenschaften	 n reinigt und entfettet
		  n vermeidet Störungen und Streuströme durch  
		      eindringende Feuchtigkeit
		  n silikonfrei
		  n gute Schmiereigenschaften
		  n antikorrosiv, verhindert Rostbildung
		  n gute Kriecheigenschaften auch für enge Zwischenräume
		  n kühlt und schrumpft erhitzte Kunststoffe
		  n löst sehr gut Verschmutzungen ab
		  n für innen und außen geeignet
		  n 360° sprühbar
		  n für die Pflege von Schließzylindern geeignet

gelbrot Reinigungsschaum Multiaktiv

Artikel-Nr. Gebinde Inhalt VE/St.
in ml

782237 Dose 500 6

gelbrot Multiaktiv ist ein wässriger, universeller Reinigungsschaum. 
 
Einsatzbereich	 Reinigungsschaum speziell für senkrechte Flächen wie Glas,  
		  Keramikfliesen, Spiegel, Laminat, PVC, Kfz-Innenräume,  
		  Textilien, Tapeten, Büromaschinen und Küchen.

Reinigungs- und Pflegemittel
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gelbrot Fettspray

Artikel-Nr. Gebinde Inhalt VE/St.
in ml

782235 Dose 400 6

gelbrot Fettspray ist ein sprühbares, haftstarkes und hochdruckbeständiges Mehrzweck-
sprühfett auf Basis von weißer Lithiumseife mit PTFE-Additiv für schwere Anwendungen. 
 
Einsatzbereich	 n Wälz- und Gleitlager im gesamten Bau- und Industrie- 
		      bereich
		  n Langzeitschmierung von Rollen- u. Kugellagern, Schar- 
		      nieren, Führungen, Zahnrädern, Achsen, Transport- 
		      bändern, Gummidichtungsprofilen sowie alle Arten von  
		      Kupplungen und Gelenken
		  n für Außen- und Innenanwendungen 
 
Eigenschaften	 n reduziert Verschleiß und Reibung nachhaltig durch  
		      besonders verschleißmindernde Additive
		  n gutes Haftvermögen
		  n wirtschaftlich, wirkungsvoll und zuverlässig
		  n hohe Druckbeständigkeit
		  n sehr gut wasserbeständig
		  n gute Kriecheigenschaften auch für enge Zwischenräume
		  n tropft nicht, so auch für vertikale Anwendungen geeignet
		  n Sichtkontrolle durch weiße Farbe immer möglich
		  n silikonfrei

Vielzweckspray WD 40

Artikel-Nr. Gebinde Inhalt VE/St.
in ml

390028 Dose 400 24

schützt vor Korrosion und Rost, beseitigt Quietschen, löst verrostete und festsitzende Teile 
und verdrängt Feuchtigkeit. Universalschmiermittel für Handwerk, Industrie und Haushalt.  
Mit praktischem Klappsystem „Smart-Straw“ für punktgenaue Dosierung an schwer 
zugänglichen Stellen.

Einsatzbereich	 Universalschmiermittel

Reinigungs- und PflegemittelReinigungs- und Pflegemittel
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Brunox Turbo-Spray

Artikel-Nr. Inhalt VE
in ml

280495 100 24

280496 400 12

5-Funktionen-Spray:	 n Schmiermittel: Beseitigt jedes Quietschen und schmiert  
		      gleichzeitig. Macht alles wieder beweglich.
		  n Korrosionsschutz: Verdrängt Feuchtigkeit, bildet einen  
		      transparenten, nicht aushärtenden, kompakten Schutz- 
		      film.
		  n Kontaktspray: Verdrängt Wasser und Feuchtigkeit aus  
		      Schaltern und Motoren und beseitigt Kurzschlüsse.
		  n Kriechöl: Penetriert in feinste Haarrisse und Zwischen- 
		      räume, löst festsitzende Schrauben und macht blockierte  
		      Mechanismen wieder gängig. 
		  n Reinigungsspray: Löst Fett, Teer, Klebereste, Pulver-,  
		      Blei-, Kupfer- und Tombakrückstände, neutralisiert  
		      Handschweiß etc. 

Enthält kein Silikon, PTFE, Graphit und verhält sich neutral gegenüber Lackoberflächen, 
Leder, Holz, Gummi, Plastik und Textilien. Nur 3% Treibmittel (CO2). Flammpunkt: 78 ºC.  

Fenster Fix Premium Standard

Artikel-Nr. Gebinde Farbe VE/St.
in ml

399404         11 Signalgrau             10

399405         11 Basaltgrau             10

399406         11 Schiefergrau           10

399407         11 Anthrazitgrau          10

399408         11 Achatgrau              10

399409         11 Quarzgrau              10

399410         11 Lichtgrau              10

399411         11 Silbergrau             10

399412         11 Schwarzbraun 10

399413         11 Schokobraun            10

399414         11 Weiss                  10

399415         11 Anthrazitgrau Ulti-Matt 10

399416         11 Eiche dunkel 10

399417         11 Mooreiche             10

399418         11 Golden Oak 10

399419         11 Nussbaum V 10

399420         11 Sapeli/Mahagoni 10

399421         11 Alux DB 703               10

399422         11 Dunkelgrün             10

Decklackstift speziell zum Einfärben von Gehrungsnuten im Fenster- und Türenbereich.  
Für den Innen- und Außenbereich empfohlen. 

Eigenschaften:	 n Optimierte Spitze und Lackqualität sorgen für einen  
		      kontinuierlichen Lackfluss.
		  n Schnelltrocknend, wisch-, kratzfest und überlackierbar
		  n Hergestellt auf Acryl-Basis
		  n Witterunsgbeständig: Das ift Rosenheim attestiert dem  
		      Fenster-Fix Premium zum Einfärben von Gehrungsnuten  
		      eine Witterungsbeständigkeit gemäß EN513/ISO4892-2  
		      (Prüfnummer 12-001800-PR02), die z. B. auch in der  
		      RAL GZ 716/1 gefordert wird.
		  n 5-jährige Hersteller-Garantie.

Norm	 EN513/ISO4892-2
Einsatzbereich	 Innen- und Außenbereich

Reinigungs- und Pflegemittel
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gelbrot Säbelsägeblätter 610VF

Artikel-Nr. Ausführung Länge Breite Materialstärke VE/St.
Zähne/Zoll in mm in mm in mm

781415 5 / 8 150 19 1,3   20

781416 5 / 8 150 19 1,3 100

Blatt aus Bi-Metall für lange Lebensdauer, Zähne gefräst und geschränkt. Extra starkes 
und aggressives Sägeblatt mit Varioverzahnung für gerade Schnitte in alle Holzarten mit 
Metallrückständen. Für Materialstärke bis 100 mm.

Typ	 Säbelsägeblätter
Einsatzbereich	 Holz
Eigenschaften	 Zahnteilung 5 / 3,2 mm
Werkstoff	 Bi-Metall

gelbrot Säbelsägeblätter 611DF

Artikel-Nr. Ausführung Länge Breite Materialstärke VE/St.
Zähne/Zoll in mm in mm in mm

781413 6 150 19 1,3   20

781414 6 150 19 1,3 100

Blatt aus Bi-Metall für lange Lebensdauer, Zähne gefräst und geschränkt. Flexibles Blatt 
für schnelle und gerade Schnitte in Holz mit Nägeln, Kunststoffe und Fensterrahmen (Holz 
und Metall). Für Materialstärke bis 100 mm.

Typ	 Säbelsägeblätter
Einsatzbereich	 Holz
Eigenschaften	 Zahnteilung 4,2 mm
Werkstoff	 Bi-Metall

gelbrot Säbelsägeblätter 644D

Artikel-Nr. Ausführung Länge Breite Materialstärke VE/St.
Zähne/Zoll in mm in mm in mm

781411 6 150 19 1,27   20

781412 6 150 19 1,27 100

Blatt aus HCS/CV Werkzeugstahl, Zähne geschliffen und geschränkt. Sehr scharfes Blatt 
für schnelle und gerade Schnitte in Holz, Spanplatten, Kunststoffe und Gipskarton.  
Für Materialstärke bis 100 mm.

Typ	 Säbelsägeblätter
Einsatzbereich	 Holz
Eigenschaften	 Zahnteilung 4,2 mm
Werkstoff	 HCS/CV Werkzeugstahl

Artikel-Nr. VE/St.

781424 1

Säbelsägeblatt-Sortiment, 6-teilig, bestehend aus je 1 Stück: 
 
- 644D/150 
- 611DF/150 
- 610VF/150 
- 922BF/150 
- 3016/150 
- 810C/150

Typ	 Säbelsägeblätter

gelbrot Säbelsägeblätter Test-Set

Montagewerkzeug und ZubehörReinigungs- und Pflegemittel
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Artikel-Nr. Ausführung Länge Breite Materialstärke VE/St.
Zähne/Zoll in mm in mm in mm

786136         8/10 150 22 1,6   20

786137         8/10 150 22 1,6 100

gelbrot Säbelsägeblätter 930 CF

Blatt aus Bi-Metall für lange Lebensdauer, Zähne gefräst und geschränkt. Extra starkes 
und robustes Blatt für kraftvolle Schnitte, mit Variozverzahnung für Stahl und alle Hölzer 
mit Metallrückständen. Ideal für härteste Demontagearbeiten und Fensterdemontage.

Typ	 Säbelsägeblätter
Einsatzbereich	 Metall / Holz mit Metallrückständen
Eigenschaften	 Zahnteilung 3,2 / 2,5 mm
Werkstoff	 Bi-Metall

gelbrot Säbelsägeblätter 810 F

Artikel-Nr. Ausführung Länge Breite Materialstärke VE/St.
Zähne/Zoll in mm in mm in mm

786132         8/10 150 19 1,3 20

786133         8/10 150 19 1,3 100

786134         8/10 200 19 1,3 5

786135         8/10 200 19 1,3 20

Blatt aus Bi-Metall für lange Lebensdauer, Zähne gefräst und geschränkt. Extra starkes 
Blatt mit Variozverzahnung für Stahl und alle Hölzer mit Metallrückständen.  
Speziell geeignet für die Fensterdemontage. Für Materialstärke ab 3 mm.

Typ	 Säbelsägeblätter
Einsatzbereich	 Metall / Holz mit Metallrückständen
Eigenschaften	 Zahnteilung 3,2 / 2,5 mm
Werkstoff	 Bi-Metall

gelbrot Säbelsägeblätter 810C

Artikel-Nr. Ausführung Länge Breite Materialstärke VE/St.
Zähne/Zoll in mm in mm in mm

781421 8 / 10 150 19 0,9   20

781422 8 / 10 150 19 0,9 100

Blatt aus Bi-Metall für lange Lebensdauer, Zähne gefräst und geschränkt. Sägeblatt mit 
Varioverzahnung für Stahl und alle Hölzer mit Metallrückständen.  
Für Materialstärke ab 3,0 mm.

Typ	 Säbelsägeblätter
Einsatzbereich	 Metall / Holz mit Metallrückständen
Eigenschaften	 Zahnteilung 3,2 / 2,5 mm
Werkstoff	 Bi-Metall

gelbrot Säbelsägeblätter 922BF

Artikel-Nr. Ausführung Länge Breite Materialstärke VE/St.
Zähne/Zoll in mm in mm in mm

781417 14 150 19 0,9   20

781418 14 150 19 0,9 100

Blatt aus Bi-Metall für lange Lebensdauer, Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Universal-
blatt für Stahl, rostfreie Stähle und Buntmetalle. Für Materialstärke bis 3,5 mm.

Typ	 Säbelsägeblätter
Einsatzbereich	 Metall
Eigenschaften	 Zahnteilung 1,8 mm
Werkstoff	 Bi-Metall

Montagewerkzeug und Zubehör
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Säbelsägeblätter 3021 bi

Blatt aus Bi-Metall für lange Lebensdauer, Zähne gefräst und geschränkt. Flexibles Blatt 
für schnelle und gerade Schnitte in Holz mit Nägeln, Kunststoffe und Fensterrahmen (Holz 
und Metall). Für Materialstärke bis 100 mm.

Typ	 Säbelsägeblätter
Einsatzbereich	 Holz
Eigenschaften	 Zahnteilung 4,2 mm
Werkstoff	 Bi-Metall

Artikel-Nr. Ausführung Länge Breite Materialstärke VE/St.
Zähne/Zoll in mm in mm in mm

578109 6 150 19 1,3 5

578141 6 225 19 1,3 5

578142 6 300 19 1,3 5

gelbrot Säbelsägeblätter 1130 CF

Artikel-Nr. Ausführung Länge Breite Materialstärke VE/St.
Zähne/Zoll in mm in mm in mm

786138         8/10 225 22 1,6   5

786139         8/10 225 22 1,6 20

Blatt aus Bi-Metall für lange Lebensdauer, Zähne gefräst und geschränkt. Extra starkes 
und robustes Blatt für kraftvolle Schnitte, mit Variozverzahnung für Stahl und alle Hölzer 
mit Metallrückständen. Ideal für härteste Demontagearbeiten und Fensterdemontage.

Typ	 Säbelsägeblätter
Einsatzbereich	 Metall / Holz mit Metallrückständen
Eigenschaften	 Zahnteilung 3,2 / 2,5 mm
Werkstoff	 Bi-Metall

gelbrot Säbelsägeblätter 3016

Artikel-Nr. Ausführung Länge Breite Materialstärke VE/St.
Zähne/Zoll in mm in mm in mm

781419 10 / 14 150 19 0,9   20

781420 10 / 14 150 19 0,9 100

Blatt aus Bi-Metall für lange Lebensdauer, Zähne gefräst und geschränkt. Flexibles und 
extrem widerstandsfähiges Universalblatt mit innovativer TWIN-CUT Varioverzahnung für 
Stahl, Buntmetall und Holz mit Nägeln/Schrauben. Für Materialstärke ab 2,5 mm.

Typ	 Säbelsägeblätter
Einsatzbereich	 Metall
Eigenschaften	 Zahnteilung 2,5 / 1,8 mm
Werkstoff	 Bi-Metall

Säbelsägeblätter 3013 bi

Artikel-Nr. Ausführung Länge Breite Materialstärke VE/St.
Zähne/Zoll in mm in mm in mm

578110 14 150 19 0,9 5

578132 14 200 19 0,9 5

578131 14 250 19 0,9 5

Blatt aus Bi-Metall für lange Lebensdauer, Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Universal-
blatt für Stahl, rostfreie Stähle und Buntmetalle. Für Materialstärke bis 3,5 mm.

Typ	 Säbelsägeblätter
Einsatzbereich	 Metall
Eigenschaften	 Zahnteilung 1,8 mm
Werkstoff	 Bi-Metall

Montagewerkzeug und ZubehörMontagewerkzeug und Zubehör
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Sanierungsschneider BEPo

Artikel-Nr. Ausführung VE/St.

560001 FFS 150 S Motor starr 1

Ideales Werkzeug um Altfenster ohne Beschädigung herauszulösen. Weitere Anwendungs-
möglichkeiten: Revisionsklappen von Rollladenkästen zurechtschneiden, Fenstersimse 
aus Holz, Metall oder Stein anpassen.     
- Frästiefe 0 - 45 mm     
- Abstand zur unteren Auflagefläche: mind. 1,5 mm     
- Schnitte in Ecken: bis auf 10 mm 
- Durchmesser Scheibe: 150 mm 
- Motorleistung: 1500 Watt 
- Gewicht: 3,2 kg     
- Lieferung im Holzkoffer mit Diamant-Trennscheibe

Typ	 Fensterfugenschneider
Betriebsspannung	 230 V AC
Einsatzbereich	 Fenstersanierung

Ersatzscheiben zu BEPo Sanierungsschneider

Artikel-Nr. Ausführung Größe VE/St.
Ø in mm

560004 HM - für Holz und Kitt 150 1

560005 HM - für Holz und Metallverbundstoffe 150 1

560003 Diamant segmentiert - für Mauerwerk 150 1

Original-BEPo Sägeblatt, passend zu Sanierungsschneider.

Einsatzbereich	 BEPo Fensterfugenschneider

Artikel-Nr. Ausführung Größe Bohrung VE/St.
geeignet für Ø in mm Ø in mm

783185 BePo 150 27 1

783186 Lamello und Fein 180 22,23 1

783187 Lamello 200 22,23 1

782934 Lamello DX 200 180 29 1

gelbrot Diamanttrennscheiben für Fugenfräse

Diamanttrennscheiben für Montagefräsen. Hervorragende Qualität, hohe Standzeit, extrem 
schneller Schnitt, entspricht EN 13236 - Engineered Core für präzisen Schnitt; 12 Seg-
mente; Segmenthöhe 10mm

Typ	 Trennscheibe
Einsatzbereich	 präzise Schnitte

Artikel-Nr. Ausführung Größe Materialstärke VE/St.
Ø in mm in mm

9506880 gekröpft 125 3 50

9506885 gerade 178 3 25

9506877 gerade 115 1 25

9506878 gerade 125 1 25

Trennscheibe für Metall

Extra dünne Ausführung für dünne Bleche, Edelstahl usw.

Typ	 Trennscheibe
Einsatzbereich	 Metall; maximal 80 m/s
Eigenschaften	 Bohrung Ø in mm 22,2

Montagewerkzeug und Zubehör
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Kreissägeblatt Expert for Wood

Artikel-Nr. Größe Materialstärke Bohrung Zähnezahl VE/St.
Ø in mm mm Ø in mm Stück

9303004 160 1,8 20 36 1

9303005 160 2,2 20 48 1

9303003 160 2,6 20 24 1

9303006 165 2,6 20 48 1

9303007 190 2,6 20 24 1

9303008 190 2,6 30 48 1

9303009 210 2,8 30 48 1

9303014 216 2,4 30 48 1

9303019 225 2,6 30 48 1

9303010 230 2,8 30 36 1

9303011 235 2,8 30 48 1

9303012 237 2,5 30 24 1

9303021 250 3,2 30 22 1

9303016 254 2,4 30 60 1

9303020 260 2,8 30 80 1

9303022 300 3,2 30 48 1

9303017 305 2,4 30 72 1

9303018 315 2,4 30 72 1

9303023 350 3,5 30 54 1

Das Expert for Wood Kreissägeblatt bietet eine hohe Lebensdauer mit einer hohen 
Schneidleistung bei Holz. Extra harte Microteq-Zähne werden für eine hohe Haltbarkeit  
bei Bosch intern aus extra starkem Hartmetallkorn gefertigt. Die Schutzbeschichtung  
Proteqtion verhindert Korrosion und reduziert die Reibung. Dämpfungsschlitze für beson-
ders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration.

Typ	 Kreissägeblatt
Ausführung	 WZ
Werkstoff	 Holz

Kreissägeblatt Optiline Wood

Artikel-Nr. Größe Materialstärke Bohrung Zähnezahl VE/St.
Ø in mm mm Ø in mm Stück

9303013 216 2 30 24 1

Das Optiline Wood Kreissägeblatt macht präzise qualitative Schnitte in Holz aller Art. 
Hochqualitative präzisionsgeschliffene Hartmetallzähne ermöglichen saubere Schnitte.  
Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) stellt Genauigkeit sicher. 
Die Dehnungsschlitze verringern Schwingungen, wirken geräuschdämpfend und reduzie-
ren die Hitzeentwicklung.

Typ	 Kreissägeblatt
Ausführung	 WZ/N 
Werkstoff	 Holz

Kreissägeblatt Construct Wood

Artikel-Nr. Größe Materialstärke Ausführung Bohrung Zähnezahl VE/St.
Ø in mm mm Ø in mm Stück

9303024 400 3,5 WZ 30 28 1

9303025 450 3,8 HB 30 32 1

Hochqualitative präzisionsgeschliffene Hartmetallzähne machen das Blatt robust für  
härteste Einsätze. Die Dehnungsschlitze verringern Schwingungen, wirken geräusch- 
dämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Stammblatt aus formstabilem SK5 ge-
härtetem Stahl (> 40 HRC) stellt Genauigkeit sicher. Blatt für Hand-/Tischkreissägen mit 
HB-Zähnen, wodurch es nagelsicher ist. Pendant für Standard-Tischsägen, ATB-Zähne.

Typ	 Kreissägeblatt
Werkstoff	 Holz

Montagewerkzeug und ZubehörMontagewerkzeug und Zubehör
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Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel

Artikel-Nr. Größe Materialstärke Bohrung Zähnezahl VE/St.
Ø in mm mm Ø in mm Stück

9303026 250 3,2 30 48 1

9303027 303 3,2 30 60 1

Das Expert for Laminated Panel Tischkreissägeblatt macht perfekte zuverlässige Schnitte 
in laminierte Paneele. Besonders harte Zähne mit Dura-Technologie werden bei Bosch in-
tern aus höchst robusten Hartmetallkörnern produziert. Dämpfungsschlitze für besonders 
ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration.

Typ	 Kreissägeblatt
Ausführung	 DH
Werkstoff	 Laminat

Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate

Artikel-Nr. Größe Materialstärke Bohrung Zähnezahl VE/St.
Ø in mm mm Ø in mm Stück

9303028 160 2,2 20 48 1

Das Expert for High Pressure Laminate Sägeblatt für das Schneiden von Hochdruck-
Schichtpressstoffplatten. Besonders harte Microteq-Zähne (bei Bosch intern produziert) 
aus höchst robustem Hartmetallkorn für extreme Bedingungen. Dämpfungsschlitze für 
besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration.

Typ	 Kreissägeblatt
Ausführung	 HLTCG
Werkstoff	 Schichtpressstoffplatten

Kreissägeblatt Expert for Multi Material

Artikel-Nr. Größe Materialstärke Bohrung Zähnezahl VE/St.
Ø in mm mm Ø in mm Stück

9303030 216 2,4 30 64 1

9303032 254 2,4 30 80 1

Das Expert for Multi Material Kreissägeblatt macht perfekte zuverlässige Schnitte in viele 
Materialien. Microteq-Zähne sind hergestellt aus extraharten, langlebigen Hartmetall-
körnern. Einzigartig - aus eigener Produktion. Leistung wird verbessert durch Schutzbe-
schichtung Proteqtion, die Korrosion verhindert und Reibung reduziert. Dämpfungsschlitze 
für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration.

Typ	 Kreissägeblatt
Ausführung	 HLTCG
Werkstoff	 Multi Material

Montagewerkzeug und Zubehör
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Artikel-Nr. Größe Länge Nutzlänge VE/St.
in mm in mm in mm

9301187 1 34 12 1

9301189 1,5 40 18 1

9301345 2 49 24 1

9301346 2,5 57 30 1

9301347 3 61 33 1

9301349 3,2 65 36 1

9301357 3,5 70 39 1

9301392 4 75 43 1

9301393 4,2 75 43 1

9301394 4,5 80 47 1

9301439 5 86 52 1

9301447 5,5 93 57 1

9301449 6,5 101 63 1

9301450 7 109 69 1

9301451 7,5 109 69 1

9301452 8 117 75 1

9301457 8,5 117 75 1

9301462 9 125 81 1

9301465 9,5 125 81 1

9301472 10 133 87 1

9301477 10,5 133 87 1

9301482 11 142 94 1

9301487 11,5 142 94 1

9301492 12 151 101 1

9301497 12,5 151 101 1

9301502 13 151 101 1

HSS-G Spiralbohrer nach DIN 338, kurz, geschliffen und 135° Spitzenwinkel.

Typ	 HSS-G Spiralbohrer

Spiralbohrer geschliffen

Artikel-Nr. Ausführung VE/St.

534898         P    80 50

534888         P  100 50

534890         P  120 50

534891     P  150 50

534892         P  180 50

534893         P  240 50

534894         P  320 50

534895         P  400 50

534896         P  500 50

534897         P  600 50

534889         P1000 50

Abranet ACE, das Schleifpapier für Profis und Handwerker mit Keramikkorn.  
Die Revolution des Schleifens.
 
Produktvorteile:	 n extrem staubreduziertes Schleifen, insbesondere mit  
		      MIRKA-Schleiftellern und -schuhen für Handmaschinen
		  n bessere Oberflächen, weniger Nacharbeit
		  n Schleifen von sämtlichen Lacken, Füllern und  
 		      Grundierungen
		  n außerdem zur Anwendung bei Gipskarton, Holz, weichen  
		      Metall-Legierungen, Mineralwerkstoffen und Kunststoff- 
		      oberflächen
		  n nahezu staubfreies Schleifen
		  n sauberes, staubfreies und gesünderes Arbeitsumfeld
		  n lange Standzeit auch auf harten Oberflächen

Typ	 verstärktes Polyamidgewebe
Einsatzbereich	 150 mm Durchmesser

Abranet ACE 150 mm Grip

Montagewerkzeug und ZubehörMontagewerkzeug und Zubehör
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Artikel-Nr. Größe Länge Nutzlänge VE/St.
Ø in mm in mm in mm

9302751 5 85 50 1

9302752 6 100 60 1

9302754 8 100 80 1

9302755 10 120 80 1

Betonbohrer CYL-3

Der CYL-3-Bohrer bietet langanhaltende Leistung beim Bohren in Beton. Hohe Verschleiß-
festigkeit dank einer höchst robusten, von Bosch entwickelten und hergestellten Hart-
metallmischung. Effektives zweispiraliges U-Form-Design für guten Bohrmehlabtransport, 
reduzierte Reibung und verlängerte Lebensdauer. Hohe Standfestigkeit bei Dübelbohrun-
gen in Beton und Natursteinen.

Typ	 Betonbohrer

Eigenschaften	 n PGM geprüft
		  n 2-Schneider

Betonbohrer CYL-5 Blue Granite

Artikel-Nr. Größe Länge Nutzlänge VE/St.
Ø in mm in mm in mm

9302741 5 100   50 1

9302742 6 100 50 1

9302743 6 150 100 1

9302745 8 150 100 1

Der CYL-5-Bohrer garantiert höchste Standfestigkeit bei Dübelbohrungen in Beton und 
Stein. Die Bosch-eigene Hartmetallmischung und diamantgeschliffene Schneidekanten 
machen den Bohrer verschleißfest. Reduzierte Reibung durch das 2-spiralige Vario- 
Design, das für Bohrmehlabtransport und Verschleißreduzierung sorgt. Das Bosch Power-
Grip-Schaftsystem ermöglicht die direkte Kraftübertragung

Typ	 Betonbohrer

Eigenschaften	 n PGM geprüft
		  n 2-Schneider

Robust Line Betonbohrer-Set CYL-5

Artikel-Nr. Größe Länge Nutzlänge VE/St.
Ø in mm in mm in mm

9302740 4 - 5 -6 - 8 - 10 90 - 100 - 100 - 100 
-150

50 - 50- 50- 50 - 100 1

Der CYL-5-Bohrer garantiert höchste Standfestigkeit bei Dübelbohrungen in Beton und 
Stein. Die Bosch-eigene Hartmetallmischung und diamantgeschliffene Schneidekanten 
machen den Bohrer verschleißfest. Reduzierte Reibung durch das 2-spiralige Vario-De-
sign, das für Bohrmehlabtransport und Verschleißreduzierung sorgt. Das Bosch Power-
Grip-Schaftsystem ermöglicht die direkte Kraftübertragung.

Typ	 Betonbohrer

Eigenschaften	 n PGM geprüft
		  n 2-Schneider

Montagewerkzeug und Zubehör
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Hammerbohrer SDS-plus-5

Artikel-Nr. Größe Länge Nutzlänge VE/St.
Ø in mm in mm in mm

9302797 5 165 100 1

9302796 6 115 50 1

9302798 6 165 100 1

9302803 6 215 150 1

9302811 6 265 200 1

9302821 6 315 250 1

9302812 6,5 265 200 1

9302799 8 165 100 1

9302804 8 215 150 1

9302813 8 265 200 1

9302822 8 315 250 1

9302800 10 165 100 1

9302805 10 215 150 1

9302814 10 265 200 1

9302823 10 315 250 1

9302830 10 465 250 1

9302836 10 615 550 1

9302801 12 165 100 1

9302806 12 215 150 1

9302815 12 265 200 1

9302824 12 315 250 1

9302831 12 465 250 1

9302802 14 165 100 1

9302816 14 265 200 1

9302838 14 615 550 1

9302818 16 265 200 1

9302826 16 315 250 1

9302839 16 615 550 1

9302809 18 200 150 1

9302827 18 300 250 1

9302834 18 450 250 1

Der SDS-plus-5 Bohrer gestattet müheloses Bohren. Verzahntes Hartmetall für reibungs-
lose Arbeit ohne Festfressen. Die Activteq-Zentrierspitze sorgt für aktives Schneiden in 
Beton und einen präzisen Lochdurchmesser. Die AWB-Hartlöt- und Härtungstechnologie 
verringert Vibrationen beim Bohren, um die Belastung des Verwenders zu senken.

Typ	 SDS-Hammerbohrer

Eigenschaften	 n PGM geprüft
		  n 2-Schneider

Artikel-Nr. Größe Länge Nutzlänge VE/St.
Ø in mm in mm in mm

9507021 5 160 100 10

9507020 6 160 100 10

9507036 6 260 200 10

9507044 6,5 260 200 5

9507027 8 160 100 10

9507035 8 210 150 5

9507039 8 260 200 5

9507032 10 160 100 10

9507040 10 210 150 5

9507043 10 260 200 5

9507046 10 310 250 5

9507038 12 160 110 5

9507047 12 260 200 5

9507048 14 210 150 5

9507055 16 210 150 5

9507057 16 310 250 1

Typ	 SDS-Hammerbohrer
Eigenschaften	 4-fach Spirale, mit Zentrierspitze, 2-Schneider
Werkstoff	 Hartmetall mit Kernverstärkung

SDS Hammerbohrer S4L

Montagewerkzeug und ZubehörMontagewerkzeug und Zubehör
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Robust Line Hammerbohrer-Set  SDS-plus-5

Artikel-Nr. Größe Länge Nutzlänge VE/St.
Ø in mm in mm in mm

9302795 5 - 6 - 5 - 8 -10 115 -115 - 165 - 165 - 165 50 - 50 - 100 - 100 - 100 - 100 1

Der SDS-plus-5 Bohrer gestattet müheloses Bohren. Verzahntes Hartmetall für reibungs-
lose Arbeit ohne Festfressen. Die Activteq-Zentrierspitze sorgt für aktives Schneiden in 
Beton und einen präzisen Lochdurchmesser. Die AWB-Hartlöt- und Härtungstechnologie 
verringert Vibrationen beim Bohren, um die Belastung des Verwenders zu senken.

Typ	 SDS-Hammerbohrer

Eigenschaften	 n PGM geprüft
		  n 2-Schneider

Hammerbohrer SDS-plus-7X

Artikel-Nr. Größe Länge Nutzlänge VE/St.
Ø in mm in mm in mm

9302847 5 115 50 1

9302848 5 165 100 1

9302849 5 215 150 1

9302850 6 115 50 1

9302851 6 165 100 1

9302852 6 215 150 1

9302853 6 265 200 1

9302854 6,5 265 200 1

9302855 6,5 315 250 1

9302856 8 165 100 1

9302857 8 215 150 1

9302858 8 265 200 1

9302859 8 315 200 1

9302861 10 165 100 1

9302862 10 215 150 1

9302863 10 265 200 1

9302864 10 315 250 1

9302866 10 465 400 1

9302867 12 165 150 1

9302868 12 215 150 1

9302869 12 265 150 1

9302870 12 315 200 1

9302873 14 165 400 1

9302874 14 215 100 1

9302876 14 315 200 1

9302877 14 365 250 1

9302880 15 265 100 1

9302881 16 215 200 1

9302882 16 265 150 1

Der SDS-plus-7X Bohrer bietet eine hervorragende Nutzungsdauer beim Bohren in armier-
ten Beton. Sein 4-Schneider-Vollkopf besteht aus höchstqualitativem Hartmetall für eine 
außergewöhnliche Schlagfestigkeit. Die Diffusionsschweißtechnologie (IDS) von Bosch 
bietet starken Halt zwischen Kopf und Hals. Das 4-spiralige Design mit breiten Kanälen 
reduziert den Verschleiß am Bohrer durch effektiven Bohrmehlabtransport .

Typ	 SDS-Hammerbohrer

Eigenschaften	 n PGM geprüft
		  n 4-Schneider

Montagewerkzeug und Zubehör
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Bithalter

Artikel-Nr. Ausführung Länge VE/St.
in mm

9502515 ohne Sprengring 51 10

9502516 mit Sprengring 58 10

6-kt. Schaft mit Einkerbung.

Typ	 Bithalter 1/4“
Eigenschaften	 ohne Dauermagnet
Werkstoff	 Edelstahl

Bit-Check

Artikel-Nr. Ausführung VE/S.

9502541 Bit-Sortiment 10-teilig 1

Qualitäts-Bitsortiment 1/4“ in der ultraflachen Bit-Check Box:  
- je 1 Bit: TX 15, TX 20, TX 25, TX 30
- je 1 Bit: PH 1, PH 2, 
- je 1 Bit: PZ 1, PZ 2, 
- 1 Bit: flach 0,8 x 5,5 mm, 
- 1 Edelstahl Bithalter mit Magnet.

Typ	 Bitsortiment 1/4“

Montagewerkzeug und ZubehörMontagewerkzeug und Zubehör

Hammerbohrer-Set SDS-plus-7X

Artikel-Nr. Größe Länge Nutzlänge VE/St.
Ø in mm in mm in mm

9302884 6 - 8 - 10 165 - 165 - 165 400 1

9302885 6 - 6 - 8 - 8 - 10 165 - 165 - 165 - 165 - 165 100 - 100 - 100 - 100 - 100 1

Der SDS-plus-7X Bohrer bietet eine hervorragende Nutzungsdauer beim Bohren in armier-
ten Beton. Sein 4-Schneider-Vollkopf besteht aus höchstqualitativem Hartmetall für eine 
außergewöhnliche Schlagfestigkeit. Die Diffusionsschweißtechnologie (IDS) von Bosch 
bietet starken Halt zwischen Kopf und Hals. Das 4-spiralige Design mit breiten Kanälen 
reduziert den Verschleiß am Bohrer durch effektiven Bohrmehlabtransport .

Typ	 SDS-Hammerbohrer

Eigenschaften	 n PGM geprüft
		  n 4-Schneider

Alpen Profi Multicut Hartmetall Mehrzweckbohrer

Artikel-Nr. Größe Länge VE/St.
mm mm

500044 5,5 400 1

Zum Bohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff. Durch extralange Aus-
führung mehr Möglichkeiten bei der Fenstermontage: Bohren in Kunststoff, Metall und 
Mauerwerk in einem Arbeitsgang.

Typ	 Mehrzweckbohrer

Eigenschaften	 n zylindrischer Schaft
		  n PGM geprüft
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Schraubendreher Bit Einsatz für Kreuzschlitz

Artikel-Nr. Ausführung Länge VE/St.
in mm

780687 PZ 1 25 10

780688 PZ 2 25 10

780689 PZ 3 25 10

Typ	 Bit-Einsatz
Werkstoff	 legierter Sonderstahl

Schraubendreher Bit Einsatz für TX Sternantrieb

Artikel-Nr. Ausführung Länge VE/St.
in mm

780690 TX 10 25 10

780691 TX 15 25 10

781001 TX 20 25 10

780692 TX 25 25 10

Typ	 Bit-Einsatz
Werkstoff	 legierter Sonderstahl

Schraubendreher-Bits

Artikel-Nr. Ausführung Länge VE/St.
in mm

9502290 PZ   1 25 10

9502291 PZ   2 25 10

9502292 PZ   3 25 10

9502383 PZ   3 50 10

9502331 PZ   4 32 10

9502305 TX 10 25 10

9502306 TX 15 25 10

9502307 TX 20 25 10

9502388 TX 20 50 10

9502425 TX 20 90 10

9502308 TX 25 25 10

9502389 TX 25 50 10

9502426 TX 25 90 10

9502310 TX 30 25 10

9502391 TX 30 50 10

9502427 TX 30 90 10

9502311 TX 40 25 10

Typ	 Bit-Einsatz
Werkstoff	 legierter Sonderstahl

Artikel-Nr. Größe VE/St.

9506395 8 12

9506396 9 12

9506397 10 12

9506398 11 12

Nahtloser Nylonhanschuh mit Nitril-PU-Mikroschaum-Beschichtung. Perfekter Grip und 
längere Haltbarkeit. Atmungsaktiv, perfekte Passform. Wasserabweisend durch PU Be-
schichtung, hervorragend im Tastgefühl, in der Beweglichkeit und optimale Griffigkeit.  
Ideal für Montage, Logistik und Handwerk. EN 388 CE Kat 2.

Norm	 EN 388 CE Kat 2
Typ	 Handschuh
Eigenschaften	 atmungsaktiv, wasserabweisend, perfekter Grip
Werkstoff	 Nylon mit Nitril-PU-Mikroschaum-Beschichtung

Nylon Strickhandschuh Maxiflex

Montagewerkzeug und Zubehör
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Feinstaub-Filtermasken P2

Artikel-Nr. Ausführung VE/St.

9506468 mit Nasenbügel 20

9506464 mit Ausatemventil 10

Nach EN 149, schützt bis zum 10-fachen MAK Wert, zusätzlich gegen gesundheitsschädli-
che und mindergiftige Feinstäube und wässrige Aerosole, z. B. Holzstaub, Glas-, Mineral-, 
Steinwolle.

Norm	 nach EN 149
Typ	 Feinstaub-Filtermasken
Einsatzbereich	 P2

Artikel-Nr. Ausführung VE/Karton
à 50 St.

9506462 mit Nasenbügel 1

Gegen belästigende Grobstäube, schützt nicht gegen gesundheitsschädliche und giftige  
Stoffe, keine PSA Artikel.

Typ	 Mundschutz
Werkstoff	 Vliesstoff

Mundschutz aus Vliesstoff

Artikel-Nr. Ausführung Oberfläche Größe VE/St.

9506300 20 Stück in Spenderbox weiß universal 5

Passend für alle Schuhgrößen, leicht überziehbar, Polyethylen mit Gummizug.

Typ	 Überziehschuhe
Werkstoff	 Polyethylen

Überziehschuhe weiß

Artikel-Nr. Ausführung Oberfläche Größe VE/St.

9506291 Kategorie I weiß XL 5

9506292 Kategorie I weiß XXL 5

Mit Kapuze, verwendbar bei Schutz- und Reparaturarbeiten sowie als Besucheroverall 
einsetzbar. CE Kategorie 1, Polypropylen.

Typ	 Schutz-Overall
Eigenschaften	 antistatisch, mit Kapuze
Werkstoff	 Polypropylen

Schutz-Overall Kategorie I

Artikel-Nr. Ausführung Oberfläche Länge VE/St.
in mtr

9501356 auf Abspulrolle rot / weiß 100 10

9501362 im Abrollkarton rot / weiß 500   1

Zum sichtbaren Absperren von Baustellen und Räumen.

Typ	 Absperrband
Werkstoff	 Polyäthylen

Absperrband aus Polyäthylen

Montagewerkzeug und ZubehörMontagewerkzeug und Zubehör
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Abdeckplanen

Artikel-Nr. Ausführung Länge Breite Materialstärke VE/St.
in mtr in mtr in µ

9506303 Leichtplane innen 4 5 9 20

9506305 Leichtplane innen 4 12,5 9 10

9506304 Profiplane begehbar 4 5 15 20

9506311 Profiplane begehbar 4 12,5 15 10

9506321 Bauplane außen 4 12,5 50 5

Schützt vor Staub, Schmutz, Nässe.

Typ	 Abdeckplane
Werkstoff	 Polyäthylen

Artikel-Nr. Ausführung Länge Breite VE/St.
in mtr in mtr

509394 Rolle 10 1 60

509393 Rolle 25 1 30

509392 Rolle 50 1 15

Zum Abdecken von Oberflächen, glatten Böden. Die Unterseite ist beschichtet mit einer 
Antirutsch-Folie. Nichts kann durchdringen. Vollflächige Kaschierung mit verdünnungs- 
und lösungsmittelfester PE-Folie 250 g/m2.

Typ	 Abdeckvlies

Abdeckvlies

Artikel-Nr. Ausführung Länge Breite VE/St.

9509012 mit beidseitigem Reißverschluss 2,20 m 1,10 m 20

Staubschutztüre für alle Türmaße bis 2,20 x 1,10 m geeignet. Aus staubdichtem Poly- 
propylen-Vlies. Reißverschluss ist beidseitig zu öffnen. Befestigung mittels geeignetem 
Klebeband. Wiederverwendbar. Die günstige Lösung, um den staubigen Arbeitsraum  
vom sauberen Wohnbereich zu trennen.

Werkstoff	 Polypropylen Vlies

Staubschutztüre

Artikel-Nr. Ausführung Länge Breite Materialstärke VE/St.

9509011 LDPE selbstklebend 100 m 0,5 m 50 my 1

Vollflächige Standardfolie für verschiedenste kurzfristige Abdeckarbeiten. Zum Schutz 
bei Fassadenarbeiten, Maler- und Gipsertätigkeiten. Hält auf Glas-, Metall- und Stein- 
flächen, Teppichböden, Treppen, etc. Lässt sich rückstandsfrei wieder abziehen.  
Einsatzdauer ca. 10 Tage.

Schutzfolie selbstklebend

Montagewerkzeug und Zubehör
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Artikel-Nr. VE/St.

9024167 20

Multifunktionsschlüssel

Verwendung für Scherenlagerstift (zum Ziehen des Stiftes), als Fenstergriff-Montagegriff, 
mit 3 verschiedenen Einstellschlüsseln.

Typ	 Einstellwerkzeug

Artikel-Nr. Ausführung

103935 4 mm für V-Zapfen

107846 4 mm für Centro 100

103934 2,5/4 mm für NT

Typ	 Einstellwerkzeug

Verstellwerkzeug für Roto

Verstellwerkzeug

Artikel-Nr.

9009480

Verstellwerkzeug für VVS-Zapfen Roto NT.

Typ	 Einstellwerkzeug

Ziehgriff

Artikel-Nr.

9210421

Ziegriff für Einschieben und Herausziehen des Axerlagerstiftes.

Typ	 Einstellwerkzeug

Montagewerkzeug und ZubehörMontagewerkzeug und Zubehör
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Saugheber Veribor blue line

Artikel-Nr. Ausführung Größe VE/St.
Ø in mm

9500684 blue line 120 1

Neue verbesserte Ausführung, großer Griffbereich.

Typ	 Saugheber Veribor
Einsatzbereich	 zum Heben von Glas, Fliesen, …
Eigenschaften	 Tragkraft ca. 60 kg
Werkstoff	 Alu-Kunststoff

Saugheber Veribor mit Handpumpe

Artikel-Nr. Ausführung Größe VE/St.
Ø in mm

509305 mit Handpumpe 210 1

Ergonomischer Handgriff, Saugscheibe mit Dichtlippen, im Koffer.

Typ	 Saugheber Veribor
Einsatzbereich	 zum Heben von Glas, Fliesen, …
Eigenschaften	 Tragkraft ca. 120 kg parallel
Werkstoff	 Alu-Körper

Türlifter

Artikel-Nr. Ausführung Oberfläche VE/St.
Tragkraft in kg

9508816 200 verzinkt 1

Stahl verzinkt, rutschfester Gummifuß, schwenkbar. Idealer Helfer zum Anheben von 
Türen, Fenstern, Möbeln uvm.

Typ	 Türlifter
Einsatzbereich	 Anheben von Türen, Fenstern oder Möbeln
Eigenschaften	 schwenkbar, rutschfester Gummifuß
Werkstoff	 Stahl

Artikel-Nr. Größe VE/St.
Ø in mm

509306 120 1

Zum Heben und Bewegen von Glas, Fliesen, Blechen u. ä.

Typ	 Saugheber Veribor
Einsatzbereich	 zum Heben von Glas, Fliesen, ...
Eigenschaften	 Tragkraft ca. 60 kg
Werkstoff	 Kunststoff-Körper

Saugheber Veribor

Montagewerkzeug und Zubehör
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Türfutter-Richtzwinge

Artikel-Nr. Ausführung Größe VE/St.
Ausladung

9505839 Verschiebeweg 35 mm 70 mm 1

Körper aus glasfaserverstärktem Polyamid, Spindeln glanzvernickelt.  
Alu-Vierkantprofil, Spannelemente aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Typ	 Türfutter-Richtzwinge

Türfutter-Montage-System TU

Artikel-Nr. Gewicht VE/St.
Kg

524107 9,78 1

Türfutterstreben-Set TU-Trage in praktischer Nylon-Tasche mit Rollen zur sicheren und 
staubfreien Aufbewahrung und zum einfachen Transportieren.

Produktdetails: 	 n fixiert und stützt Türfutter beim Ausschäumen der  
		      Mauerfuge schonend und exakt
		  n teleskopierbares eloxiertes Aluminium-4-Kant-Rohr mit  
		      mm-Skala und Feststellschraube für maßgenaues  
		      Arbeiten 
		  n kreuzförmige Druckplatte mit Filzschutz für empfindliche  
		      Türfutter mit einer Tiefe von 6 bis 13 cm bzw. 13 bis  
		      30 cm 
		  n umsteckbare Spannbügel mit vergrößerten Spannflächen

Typ	 6 Stück TU bzw. 3 Satz für insgesamt 3 Türen

Artikel-Nr. Größe VE/St.
Spannweite in mm

9505831 bis 150 12

9505833 bis 300 6

Zum Spannen und Spreizen. Bruchsicher, stabil, materialschonende Backen. 2 Kompo-
nenten-Griff, glasfaserverstärkt. Ideal zum schnellen und materialschonenden Fixieren.

Typ	 Einhandzwinge
Einsatzbereich	 zum Spannen und Spreizen
Eigenschaften	 Ausladung 60 mm

Einhandzwingen

Luftkissen-Montageset

Artikel-Nr. Ausführung VE/St.

9022544 für Fugenbreite von 2 - 50 mm 1

Aufblasbares Montagekissen aus faserverstärktem Spezialkunststoff. Leichtes und präzi-
ses Ausrichten von Türen und Fenstern. Set mit 4 Stück Winbags, 1 Stück Gürtelhaken, 
Montagehinweis.

Montagewerkzeug und ZubehörMontagewerkzeug und Zubehör
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Schraubendreher-Satz

Artikel-Nr. Oberfläche Größe VE/Satz
je 1 Stück

509303 schwarz - blau 100 x 4, 100 x 5, 125 x 6 150 x 7, PH 1, PH 2 12

Profi-Qualität mit schwarz-blauem 2-Komponentenheft:    
je 1 Schraubendreher 100 x 4, 100 x 5, 125 x 6, 150 x 7, PH 1, PH 2.

Typ	 Schraubendrehersatz
Eigenschaften	 Profi Qualität
Werkstoff	 2-Komponentenheft

Stiftschlüsselsatz

Artikel-Nr. Ausführung Oberfläche Größe VE/Satz.

9502816 6 Kant / Kugelkopf vernickelt 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 4

9502819 Torx vernickelt 10-15-20-25-27-30-40-45-50 4

Lange Ausführung im Kunststoffhalter. Halter klappbar, DV Stahl, vernickelt.

Typ	 Stiftschlüsselsatz
Eigenschaften	 lange Ausführung im Kunststoffhalter
Werkstoff	 DV Stahl

Holz Gliedermaßstab

Artikel-Nr. Oberfläche Länge Breite VE/St.
Messlänge in m Bandbreite in mm

9504872 weiß 2 16 10

Gelenke mit innenliegenden, gehärteten Stahlfedern. Gerade Anreißlinie auch im  
Gelenkbereich. Mit weicher 90° Rasterung.

Typ	 Maßstab
Eigenschaften	 weiche 90° Rasterung, Gelenke mit innenliegenden  
 		  gehärteten Stahlfedern
Werkstoff	 Holz

Längenmessgerät „Messfix“

Artikel-Nr. Ausführung Größe VE/St.
Messbereich in m

9504895 3 m, ohne Etui 0,6 - 3,04 1

9504896 5 m, mit Etui 0,91 - 5,01 1

Aus eloxiertem Aluminiumrohr, exakt und zuverlässig. Direkte Ablesung.  
Unentbehrlich für das Bauhandwerk.

Typ	 Teleskop-Messstab
Werkstoff	 Aluminium

Montagewerkzeug und Zubehör
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Rollbandmaß Stabila BM 30

Artikel-Nr. Ausführung Länge Breite VE/St.
Messlänge in m Bandbreite in mm

9504795 ohne Sichtfenster 3 12,5 6

9504801 ohne Sichtfenster 5 19 6

9504799 mit Sichtfenster 3 16 6

Mit stoßfestem Kunststoffgehäuse, automatischer Bandrücklauf und Bandfeststeller.  
Mit patentiertem Spikes-Haken, der beim Einhängen des Bandes nicht abrutscht.  
Genauigkeitsklasse II.

Norm	 Genauigkeitsklasse II
Typ	 Rollbandmaß
Eigenschaften	 automatischer Bandrücklauf, mit Bandfeststeller
Werkstoff	 Kunststoffgehäuse, Stahlband

Alu-Wasserwaage XL

Artikel-Nr. Ausführung Länge VE/St.
Libellen in mm

9505087 2 senkrecht + 1 waagrecht 800 5

9505097 2 senkrecht + 1 waagrecht 1200 3

9505104 2 senkrecht + 1 waagrecht 1800 3

Aus besonders dickwandigem Aluprofil, Messgenauigkeit 0,5 mm/m in Normallage elek-
tronisch geprüft, Libellen stoß- und schlagfest, auslaufsicher, UV-resistent, waagrechte 
Vergrößerungslibelle.

Typ	 Wasserwaage
Eigenschaften	 Messgenauigkeit 0,5 mm/mtr
Werkstoff	 Aluminiun

Glasschneider Silberschnitt

Artikel-Nr. Ausführung Größe VE/St.

9500669 mit Holzheft Gr. 1 - Glasstärke 3 - 10 mm 12

Mit 6 Stahlrädchen und Holzheft, Gr. 1 für Glasstärke 3 - 10 mm.

Typ	 Glasschneider

Malerspachtel

Artikel-Nr. Breite VE/St.
in mm

9500372 20 12

9500376 60 12

9500381 80 12

Geschmiedet, gehärtet und fein geschliffen.

Typ	 Malerspachtel
Eigenschaften	 mit ovalem Holzheft

Montagewerkzeug und ZubehörMontagewerkzeug und Zubehör
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BEPo Multitool

Artikel-Nr. VE/St.

560006 5

Praktisches Multitool zum Abhebeln von Leisten, Auskratzen von Silikonfugen, Abschaben 
von Farbresten, etc.

Typ	 Multitool
Eigenschaften	 mit Kunststoffgriff

Cuttermesser

Artikel-Nr. Größe VE/St.
Klingenbreite in mm

9505671 18 12

Stabile Ausführung, automatische Klingenzufuhr, 6 Klingen im Magazin.  
Klinge arretierbar sowie zusätzliches Feststellrädchen.

Typ	 Cuttermesser
Eigenschaften	 2 Komponentengriff

Cuttermesser KDS Cutter S-14

Artikel-Nr. Größe VE/St.
Klingenbreite in mm

9505650 9 10

Leicht, handlich mit verstellbarer Klinge, Stop und Clip, mit Metallführung,  
2 zusätzliche Klingenstreifen.

Typ	 Cuttermesser
Werkstoff	 Kunststoffgehäuse

Cuttermesser Stanley Interlock

Artikel-Nr. Größe VE/St.
Klingenbreite in mm

9505672 18 12

Extra schwere Metallausführung, einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug.  
Klinge feststellbar.

Typ	 Cuttermesser
Werkstoff	 Metallausführung

Artikel-Nr. Größe VE/Köcher
Klingenbreite in mm à 10 St.

9505684 9 20

9505688 18 20

9505695 18 100

Ersatzklingen

Typ	 Ersatzklingen
Einsatzbereich	 Cuttermesser
Eigenschaften	 13 Segmente je Klingenstreifen
Werkstoff	 Qualitätsstahl Solingen

Montagewerkzeug und Zubehör
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Fugenabzieher

Artikel-Nr. Ausführung Oberfläche VE/Set
Farbe

492920 45° Winkel 6,3 / 8,3 / 10 mm + rund hellblau 1

492921 Fugen 13 / 17 mm rot 1

492922 45° Winkel 4 / 5 mm + 23° Winkel + Kegel grün 1

492923 45° Winkel 6,3 / 8,3 / 10 mm + rund 13 / 20 mm orange 1

Zum einfachen und sauberen Abziehen von Silikon-, Acrylat-, Polysulfid- und Poly- 
urethandichtstoffen. Optimal zum Abziehen von Fugen in schwierigen Ecken und an  
engen Stellen.

Typ	 Fugenfux
Einsatzbereich	 universell einsetzbar
Eigenschaften	 1 Stück

Fugenmeister Systemschablonen

Artikel-Nr. Ausführung Größe VE/St.

509307 Radien R4, 8, 10, 12, 14 1

509308 Winkel L5, 6, 8, 10, R3, 90° 1

9500616 Radien ungerade R3, 5, 7, 9, 11, 90° 1

9500617 Radien Triplefix R4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 90° 1

Hochelastisch, abriebfest, säurebeständig, form- und kantenstabil.  
Für vorschriftsmäßige Verfugungen. Es werden keine Randabklebungen benötigt.

Typ	 Fugenmeister Systemschablonen
Eigenschaften	 hochelastisch

Fugenfix

Artikel-Nr. Ausführung Länge Breite VE/St.
in mm in mm

9500610 Karte mit 5 Stück 150 10 - 20 48

Handliches und sicheres Abziehen von Silikon- oder Acrylfugen aller Art.  
Leicht zu reinigen. Karte mit 5 Stück.

Typ	 Fugenfix
Eigenschaften	 flexibel
Werkstoff	 Kautschuk

Artikel-Nr. Größe VE/St.
Inhalt in l

9501072 1,5 10

Mit Viton-Dichtungen, Kunststoff-Behälter mit Füllskala sowie Sicherheitsüberdruckventil. 
Ideal zum Anfeuchten des Mauerwerks vor dem Ausschäumen von Fenstern und Türen 
mit 1K-Schaum.

Typ	 Drucksprüher

Drucksprüher

Montagewerkzeug und ZubehörMontagewerkzeug und Zubehör
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Müllsäcke

Artikel-Nr. Größe Materialstärke St./Rolle VE/St.
Inhalt in ltr in µ je Rolle

9506315 120 40 25 10

9506320 120 70 25   8

9508762 240 70   5 10

Auf Rollen mit Banderole.

Typ	 Müllsack

Stretchfolien-Handabroller

Artikel-Nr. VE/St.

9021321 1

Für Stretchfolie 100 mm breit. Leichte Bedienung durch einfaches Ein- und Ausrasten.

Typ	 Stretchfolien Handabroller

Stretchfolie transparent

Artikel-Nr. Oberfläche Länge Breite Materialstärke VE
in mtr in mm in µ

550000 transparent 150 100 23 40

550001 transparent 300 500 20   6

Stretchfolie in zwei Größen zum Einwickeln für kleineres Verpackungsmaterial und für 
Palettenware.

Typ	 Stretchfolie

Montagewerkzeug und Zubehör
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Türzusatzschloss 2130

Artikel-Nr. Türstärke Länge Oberfläche
mm

129912 35 - 50 2 weiß

129910 35 - 50 2 braun

Neben dem Einbruchschutz wird auch der Anwesenheitsschutz immer wichtiger. Der 
Sperrbügel des Tür-Zusatzschlosses ermöglicht im gesicherten Zustand, dass Sie die Tür 
einen Spalt breit öffnen können. So können Sie Post entgegennehmen oder mit jemand 
Unbekanntem an der Tür sprechen, ohne dass die Gefahr besteht, dass jemand den Fuß 
in die Tür setzen bzw. die Tür ganz aufstoßen kann. Durch den Drehknauf innen ist ein 
schneller Fluchtweg gewährleistet, z.B. bei Bränden. Das Tür-Zusatzschloss sichert die 
Schließseite.

Einsatzbereich	 für nach innen öffnende, einflügelige Falz– und Stumpftüren
Ausführung	 mit Sperrbügel, innen mit Drehknopf
Dornmaß	 60 mm
Ausstattung	 mit Außenzylinder inkl. zwei Schlüssel
DIN-Richtung	 für DIN-linke bzw. DIN-rechte Türen einstellbar

Gitterrostsicherung GS60

Artikel-Nr. Ausführung Länge Montage Oberfläche
Zugstab in mm

280402 mit Zugstab 320 paarweise verzinkt – chromatiert

Gitterrostsicherungen schützen vor der gängigsten Einbruchmethode, dem Aufhebeln. 
Stabile, große Halteplatten liegen auf dem Gitterrost und dem Rahmen auf.

Einsatzbereich	 für Kellerschächte (Gitterrost)

Gitterrostsicherung GS40

Artikel-Nr. Ausführung Länge Montage Oberfläche
Kette in mm

280401 mit stabiler Kette 600 paarweise verzinkt – chromatiert

Gitterrostsicherungen schützen vor der gängigsten Einbruchmethode, dem Aufhebeln. 
Stabile, große Halteplatten liegen auf dem Gitterrost und dem Rahmen auf.

Einsatzbereich	 für Kellerschächte (Gitterrost)

Nachrüstbare SicherheitMontagewerkzeug und Zubehör
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Türzusatzschloss 7010

Artikel-Nr. Türstärke Oberfläche
mm

280274 38 - 90 weiß

280275 38 - 90 braun

280276 38 - 90 silber

Einbrecher werden immer raffinierter. Trickdiebstähle sind eine wachsende Gefahr, und 
gerade Menschen im Seniorenalter sind der Dreistigkeit der ungebetenen Besucher oft 
schutzlos ausgeliefert. Hier bringt ein Türzusatzschloss mehr Sicherheit ins Haus bzw. 
direkt an die Haustür.

Klassifizierung	 VdS Nummer M 110346
Ausführung	 mit Außenzylinder inkl. drei Schlüssel
Einsatzbereich	 für nach innen öffnende einflügelige Falz- und Stumpftüren
Dornmaß	 60 oder 72 mm einstellbar
DIN-Richtung	 für DIN-linke bzw. DIN-rechte Türen einstellbar

Türzusatzschloss 7030

Artikel-Nr. Ausführung Türstärke Oberfläche
mm

280293 mit Sperrbügel, innen mit Drehknopf 38 - 90 weiß

280294 mit Sperrbügel, innen mit Drehknopf 38 - 90 braun

280295 mit Sperrbügel, innen mit Drehknopf 38 - 90 silber

Einbrecher werden immer raffinierter. Trickdiebstähle sind eine wachsende Gefahr, und 
gerade Menschen im Seniorenalter sind der Dreistigkeit der ungebetenen Besucher oft 
schutzlos ausgeliefert. Hier bringt ein Türzusatzschloss mehr Sicherheit ins Haus bzw. 
direkt an die Haustür.

Ausführung	 mit Außenzylinder Serie EC550, inkl. drei Schlüssel
Einsatzbereich	 für nach innen öffnende einflügelige Falz- und Stumpftüren
Dornmaß	 60 oder 72 mm einstellbar
DIN-Richtung	 für DIN-linke bzw. DIN-rechte Türen einstellbar

Panzerriegel PR1400

Artikel-Nr. Ausführung Montage Oberfläche
in mm

9037978 für Türbreiten 800-1000 inklusive Befestigungsmaterial silber

Einen hohen Stellenwert bei mechanischen Sicherheitseinrichtungen haben die ABUS 
Panzerriegel zur Sicherung von Türen über ihre gesamte Breite. Die Tür wird sowohl auf 
der Schloss- als auch auf der Scharnierseite gesichert. So erzielen Sie optimalen Wider-
stand gegen gewaltsame Aufbruchversuche.

Ausführung	 Bedienung ausschließlich von innen mit zwei roten  
		  Drucktasten, ohne Zylinder 
Montage	 inklusive Befestigungsmaterial
Einsatzbereich	 für nach innen öffnende Stumpf- und Falztüren
DIN-Richtung	 für DIN-linke bzw. DIN-rechte Türen

Nachrüstbare Sicherheit
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Panzerriegel PR2700

Artikel-Nr. Ausführung Montage Oberfläche
in mm

280108 für Türbreiten 735-1030 inklusive  
Befestigungsmaterial

weiß

280109 für Türbreiten 735-1030 inklusive  
Befestigungsmaterial

braun

280110 für Türbreiten 735-1030 inklusive  
Befestigungsmaterial

Edelstahl Look

280111 für Türbreiten 735-1030 inklusive  
Befestigungsmaterial

weiß-chrom

Einen hohen Stellenwert bei mechanischen Sicherheitseinrichtungen haben die ABUS 
Panzerriegel zur Sicherung von Türen über ihre gesamte Breite. Der VdS-zertifizierte 
Panzerriegel ABUS PR2700 bietet Schutz für alle Holz-, Metall- und Kunststofftüren und 
wird sowohl von innen als auch von außen mit Schlüssel bedient. Mit dem Panzerriegel 
wird die Tür sowohl auf der Schloss- als auch auf der Scharnierseite gesichert. So erzielen 
Sie optimalen Widerstand gegen gewaltsame Aufbruchversuche. Standard-Version inkl. 
Ziehschutzrosette.

Ausführung	 integrierter Ziehschutz für Türzylinder
Montage	 inklusive Befestigungsmaterial
Einsatzbereich	 für nach innen öffnende Stumpf- und Falztüren
Ausstattung	 ABUS-Pfaffenhain-Zylinder (30/60)
DIN-Richtung	 für DIN-linke bzw. DIN-rechte Türen

Panzerriegel PR2600

Artikel-Nr. Ausführung Montage Oberfläche
in mm

9035536 für Türbreiten 735-1030 inklusive  
Befestigungsmaterial

weiß

9035535 für Türbreiten 735-1030 inklusive  
Befestigungsmaterial

braun

Einen hohen Stellenwert bei mechanischen Sicherheitseinrichtungen haben die ABUS 
Panzerriegel zur Sicherung von Türen über ihre gesamte Breite. Mit dem Panzerriegel wird 
die Tür sowohl auf der Schloss- als auch auf der Scharnierseite gesichert. So erzielen Sie 
optimalen Widerstand gegen gewaltsame Aufbruchversuche. Die Schließrichtung des 
Panzerriegels ist für DIN-linke bzw. DIN-rechte Türen einstellbar, so dass Sie den Panzer-
riegel bequem in die gleiche Richtung schließen können wie Ihren Schließzylinder.

Türstärke	 35 - 50 mm
Montage	 inklusive Befestigungsmaterial
Einsatzbereich	 für nach innen öffnende Stumpf- und Falztüren
Ausstattung	 inkl. ABUS Zylinder EC550 (Länge 30/60) mit 3 Schlüssel
DIN-Richtung	 für DIN-linke bzw. DIN-rechte Türen

Panzerriegel PR1500

Artikel-Nr. Ausführung Länge Montage Oberfläche
in mm in mm

280300 für Türbreiten 780-1040 780 - 1040 inklusive  
Befestigungsmaterial

silber

Einen hohen Stellenwert bei mechanischen Sicherheitseinrichtungen haben die ABUS 
Panzerriegel zur Sicherung von Türen über ihre gesamte Breite. Die Tür wird sowohl auf 
der Schloss- als auch auf der Scharnierseite gesichert. So erzielen Sie optimalen Wider-
stand gegen gewaltsame Aufbruchversuche.

Länge	 720 mm
Ausführung	 mit Profil-Halbzylinder inkl. drei Schlüssel
Montage	 inklusive Befestigungsmaterial
Einsatzbereich	 für nach innen öffnende Stumpf- und Falztüren
Ausstattung	 inkl. ABUS Zylinder EC550 (Länge 10/30) mit 3 Schlüssel
DIN-Richtung	 für DIN-linke bzw. DIN-rechte Türen

Nachrüstbare SicherheitNachrüstbare Sicherheit
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Scharnierseitensicherung TAS82

Artikel-Nr. Oberfläche

280290 silber

Für Haus-Wohnungstüren und Wohnungs-Abschlusstüren. Für Stumpf- und Falztüren 
geeignet. Sicherung ist immer automatisch im Eingriff und dreht beim Öffnen der Tür mit. 
Inkl. Bohrschablone.

Durchmesser	 14 mm
Ausführung	 paarweise verpackt
Montage	 Einbau in das Türblatt und den Rahmen
Einsatzbereich	 für Holztürblätter

Scharnierseitensicherung TAS102

Artikel-Nr. Werkstoff

280292 Edelstahl

Die Scharnierseitensicherung schützt Eingangstüren vor Aufhebeln und bietet so Sicher-
heit für die Scharnierseite der Tür. Die Scharnierseitensicherung kann sowohl für Haus-
eingangstüren als auch für Wohnungsabschlusstüren verwendet werden. Mit zwei sich 
verkrallenden Riegeln stellt diese Türsicherung eine ideale Ergänzung zu Tür-Zusatz- 
schlössern dar. Für die nötige Stabilität sind beide Teile der Sicherung fest mit der Tür  
bzw. dem Türrahmen verschraubt.

Montage	 Einbau in das Türblatt und den Rahmen
Einsatzbereich	 für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren

Fenstergriff FG 300

Artikel-Nr. Oberfläche Freie Stiftlänge Nocken
in mm in mm

9036171 weiß 32 - 44 9,5

9036169 braun 32 - 44 9,5

9036170 silber 32 - 44 9,5

Für handelsübliche Fenster anstelle des Fenstergriffs. Auch als Kindersicherung geeignet. 
Verschluss über den Druckzylinder, Öffnen mit dem Schlüssel. Gleichschließend kombi-
nierbar mit weiteren Abus-Fenstersicherungen. 2 Schlüssel inklusive.

Modell	 FG 300
Ausführung	 AL0125 gleichschließend
Vierkant	 7 mm
Schließtechnik	 Schließung AL0125
Ausstattung	 Druckzylinder mit 2 Schlüssel

Nachrüstbare Sicherheit
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Fenstergriff FG 300A

Artikel-Nr. Oberfläche Freie Stiftlänge Nocken
in mm in mm

280243 weiß 32 - 44 9,5

280241 braun 32 - 44 9,5

280242 silber 32 - 44 9,5

Abschließbarer Fenstergriff mit Alarm. Elektronische Überwachung von Fenstern und 
Fenstertüren. 
Scharf- und Unscharfschaltung durch Betätigen des Druckzylinders. Fenster können ohne 
Gefahr eines Fehlalarms geöffnet und geschlossen werden.  
Keine Auslösung des Alarms durch starken Wind, LKW, Ball, etc.  
Ca.110 dBA laut.  
Handelsübliche Alkaline Batterien (AAA), austauschbar.  
Bis zu 2 Jahre Batterielaufzeit.

Modell	 FG 300
Ausführung	 mit Alarm
Vierkant	 7 mm
Schließtechnik	 Schließung AL0125
Ausstattung	 Druckzylinder

Fenstergriff abschließbar FO 400

Artikel-Nr. Oberfläche Freie Stiftlänge Nocken
in mm in mm

129908 weiß 30 und 55 9,5

129905 braun 30 und 55 9,5

129907 silber 30 und 55 9,5

Fensterzusatzschloss für nach innen öffnende Fenster anstelle des Fenstergrif.s, 
Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff. Totalverriegelung mittels 
Druckzylinder. Öffnen mit dem Schlüssel nur nach Totalverriegelung nötig.  
VdS anerkannt und DIN gegrüft. Dornmaßverstellung von 30 - 37 mm.

Modell	 FO 400
Ausführung	 AL0125 gleichschließend
Vierkant	 7 mm
Schließtechnik	 verkrallende Stahlriegel
Ausstattung	 Druckzylinder mit 2 Schlüssel

Nachrüstbare SicherheitNachrüstbare Sicherheit



260

Glasbruchmelder GBM 7300

Artikel-Nr. Oberfläche

9037962 weiß

Mit dem passiven Glasbruchmelder überwachen Sie eine einzelne Fensterscheibe.  
Der Melder wird direkt an der zu sichernden Fensterscheibe befestigt. Die bei Glasbruch 
entstehenden Ultraschallfrequenzen werden erkannt und der Alarmzentrale gemeldet.  
Der passive Glasbruchmelder wird im Abstand von 20 bis 50 mm zum Rahmen der 
Fensterscheibe montiert. Wichtig: Der Melder sollte so angebracht sein, dass Sie sofort 
bemerken, wenn kein Kontakt mehr zur Scheibe besteht. Das Kabel sollte beim Öffnen/
Schließen des Fensters nicht gequetscht werden. 
In einer Ecke des Fensters montiert, überwacht der passive Glasbruchmelder eine Fläche 
von bis zu 4 m². Sein maximaler Überwachungs-Radius beträgt 2 Meter. 
Der passive Glasbruchmelder arbeitet mit einem integrierten Piezoelement. Er reagiert auf 
die Schallfrequenz, die bei zerbrechendem Glas entsteht. 
Im Alarmfall wird ein CMOS-Relais geöffnet. Der Glasbruchmelder ist potentialfrei,  
eine Spannungsversorgung ist nicht notwendig.

Breite	 18 mm
Höhe	 18 mm
Montage	 im Abstand von 20 – 50 mm zum Rahmen auf die glatte  
		  Innenscheibe
Einsatzbereich	 zur Überwachung von Fenstern, Glasvitrinen usw.
Betriebsspannung	 15 V DC
Tiefe	 9 mm

Fenster- und Türschloss FTS88

Artikel-Nr. Oberfläche VE

129892 weiß Einzelkarton

129891 braun Einzelkarton

129915 silber Einzelkarton

Stabiles Fenster-Zusatzschloss für Kunststoff- und Metallfenster geeignet. Verschließen 
und Öffnen mit Schlüssel. VdS-anerkannt, DIN-geprüft. Druckwiderstand über 1 Tonne. 
Verkrallende Stahlriegel. Robustes Gehäuse und Stahlriegelaufnahme.

Klassifizierung	 VdS 2536
Norm	 DIN 18104-1
Ausführung	 Schließung AL0125
Einsatzbereich	 für Hebe- und Hebe-/Schiebe-Türen
Ausstattung	 inkl. zwei Schlüssel

Artikel-Nr.

280125

ABUS Bohrschablone  FTS88.

ABUS Bohrschablone zu Fenster-Zusatzschloss FTS88

Nachrüstbare Sicherheit
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ABUS Bohrschablone zu Fenster-Zusatzschloss FTS96

Artikel-Nr.

280120

ABUS Bohrschablone  FTS96.

Fenster- und Türschloss FTS96

Artikel-Nr. Oberfläche VE

129894 weiß Einzelkarton

129893 braun Einzelkarton

Das Fenster-Zusatzschloss ist perfekt für die Sicherung von Holzfenstern geeignet, kann 
aber auch an Fenstern aus Aluminium oder Kunststoff eingesetzt werden. Gesichert wird 
mit dieser Sicherung die Griffseite des Fensters. Das Zusatzschloss wird bequem mittels 
Drehknauf verschlossen, nur zum Öffnen wird der Schlüssel benötigt. Das massive Gehäu-
se und der Stahl-Doppelriegel sind Garant für den hohen Sicherheitswert dieses Fenster-
Zusatzschlosses. Der Schlosskasten wird auf dem Fensterflügel montiert, der Schließkas-
ten auf dem Rahmen.

Klassifizierung	 VdS 2536
Norm	 DIN 18104-1
Ausführung	 Schließung AL0125 
Einsatzbereich	 für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit  
		  Dreh- oder Drehkipp-Beschlägen
Ausstattung	 inkl. zwei Schlüssel

Artikel-Nr. Oberfläche

129919 weiß

129918 braun

Für Doppelflügelfenster mit Mittelsteg ist das Fenster-Zusatzschloss die ideale Lösung. 
Voraussetzung ist ein Spalt zwischen den Flügeln von 18 bis 35 mm. 
Durch den massiven Doppel-Schwenkriegel wird eine gleichzeitige Verkrallung mit beiden 
Fensterflügeln erreicht. Das Ergebnis ist ein besonders hoher Widerstand gegen Aufhe-
beln. Der komfortable Klickmechanismus erlaubt das Verriegeln ohne Schlüssel. 
Von innen können Sie auf einen Blick erkennen, ob abgeschlossen ist oder nicht. 
Das Doppelflügel-Schloss eignet sich für Fenster aus Aluminium, Holz oder Kunststoff. 
Der Schlosskasten wird auf dem Mittelsteg montiert, die Kappen auf dem Fensterflügel.

Klassifizierung	 VdS 2536
Norm	 DIN 18104-1
Ausführung	 Schließung AL0125
Einsatzbereich	 für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit  
		  Dreh- oder Drehkipp-Beschlägen
Ausstattung	 inkl. zwei Schlüssel

Fensterzusatzschloss DFS95

Nachrüstbare SicherheitNachrüstbare Sicherheit
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Artikel-Nr. Oberfläche

280384 weiß

280383 braun

280394 silber

Fenster-Scharnier-Seitensicherung FAS101

Die Fenster-Zusatzsicherung dient der Sicherung der Scharnierseite. Beim Öffnen des 
Fensters dreht FAS101 einfach mit, vor dem Kippen muss der Sicherungsbolzen entriegelt 
werden. Nach Kippstellung des Fensters muss der Bolzen dann wieder eingedrückt wer-
den. Montiert wird die Scharnierseitensicherung auf dem Fensterflügel und dem Rahmen. 
Dank ihrer schmalen Konstruktion kann FAS101 auch bei engen Einbauverhältnissen 
eingesetzt werden.

Klassifizierung	 VdS 2536
Norm	 DIN 18104-1
Montage	 auf der Scharnierseite (Bandseite)
Einsatzbereich	 für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren

Artikel-Nr. Oberfläche

280386 weiß

280385 braun

Fenster-Scharnier-Seitensicherung FAS97

Die Fenster-Zusatzsicherung dient der Sicherung der Scharnierseite. Die Verriegelung 
erfolgt automatisch, manuell muss die Zusatzsicherung also nicht verschlossen werden. 
Beim Öffnen des Fensters schwenkt FAS97 einfach mit, lediglich vor dem Kippen des 
Fensters muss der Klappbügel zur Seite gedrückt werden. Montiert wird die Scharniersei-
tensicherung auf dem Fensterflügel und dem Rahmen. Durch die automatisierte Verriege-
lung – bei geschlossenem Fenster – ist die Sicherung immer im Eingriff.

Klassifizierung	 VdS 2536
Norm	 DIN 18104-1
Montage	 auf der Scharnierseite (Bandseite)
Einsatzbereich	 für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren

ABUS Bohrschablone zu Scharnier-Seitensicherung FAS101

Artikel-Nr.

280116

ABUS Bohrschablone FAS101.

Nachrüstbare Sicherheit
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Fenster-Stangenschloss FOS550

Artikel-Nr. DIN-Richtung Oberfläche

9035544 Universell DIN rechts / DIN links verwendbar weiß

9035543 Universell DIN rechts / DIN links verwendbar braun

280245 Universell DIN rechts / DIN links verwendbar silber

Das Fenster-Stangenschloss ist ein Hochsicherheits-Zusatzschloss mit zwei stabilen 
Sicherungspunkten, oben und unten. Das Verriegelungssystem gibt dem Schloss einen 
extrem hohen Widerstand gegen Druckbelastungen und Hebelangriffe. Durch die beson-
ders schmale Bauweise kann FOS550 universell eingesetzt werden, d.h. auf der Griffseite 
von Fenstern und Fenstertüren aus Aluminium, Holz oder Kunststoff, einschließlich der 
meisten Doppelflügel-Fenster mit und ohne Mittelsteg. Das Fenster-Zusatzschloss wird 
mittels abschließbarem Fenstergriff betätigt: Wenn das Fenster geschlossen ist, sind auch 
die Riegelstangen ausgefahren.

Klassifizierung	 VdS anerkannt, DIN geprüft
Ausführung	 Schließung AL0125
Einsatzbereich	 für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit  
		  Dreh- oder Drehkipp-Beschlägen
Ausstattung	 inkl. zwei Schlüssel

Stangenset zu Fenster-Stangenschloss FOS550 

Artikel-Nr. Länge Oberfläche
m

9035546 0,75 / 0,75 weiß

9035545 0,75 / 0,75 braun

280301 0,75 / 0,75 silber

9035548 0,75 / 1,18 weiß

9035547 0,75 / 1,18 braun

280302 0,75 / 1,18 silber

9035550 1,18 / 1,18 weiß

9035549 1,18 / 1,18 braun

280303 1,18 / 1,18 silber

9035552 1,50 / 1,50 weiß

9035551 1,50 / 1,50 braun

280304 1,50 / 1,50 silber

Stangenset zu Fenster-Stangenschloss FOS550 und FOS650.

Messing Zylindervorhangschloss Modell 85 Lock-Tag

Artikel-Nr.

280526

Messingschloss, korrosionsbeständig und widerstandsfähig durch doppelte Verriegelung 
(ab 30 mm) sowie Bügel aus gehärtetem Stahl, Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften, 
parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz, automatisch verrie-
gelnd: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels

Schlosskörperbreite: 30 mm 
Bügelstärke: 5 mm 
Bügelweite: 16 mm 
Bügelhöhe: 16,5 mm 
Gesamthöhe: 51 mm 
Ausführung: verschiedenschließend 
Material: Messing 
Modell: 85/30

Nachrüstbare SicherheitNachrüstbare Sicherheit
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Rauchwarnmelder Ei650i

Artikel-Nr. Ausführung Oberfläche Abmessungen

9030008 nicht vernetzbar weiß 115 x 45

i-serie Rauchwarnmelder nach dem Streulichtprinzip für Fachinstallation mit fest ein-
gebauter 10-Jahres-Lithiumbatterie (3V); stand-alone Gerät, AudioLINK-Funktion zum 
Auslesen von Melderdaten; Komfort-Identifikation; Diagnosefunktion; Ereignisspeicher; 
12h-Signalunterdrückung; großer Test-/Stummschaltknopf; anschwellende Testlautstärke; 
ohne LED-Blinken; automat. Verschmutzungskompensation; Demontagesicherung; VdS-
geprüft gem. DIN EN 14604; Qualitätssiegel Q gem. VdS 3131/vfdb 14-01;  
5 Jahre Garantie; 10 Jahre Lebensdauer.

Norm	 DIN EN 14604 / VdS G211009
Ausführung	 mit fest eingebauter 3-Volt-Lithium-Batterie
Betriebsspannung	 3V
Betriebstemperatur	 0 °C bis 40 °C
Schutzart	 IP 20
Batterielebensdauer	 mindestens 10 Jahre
Montage	 Montagesockel, Dübel und Schrauben  
		  (im Lieferumfang enthalten)

Rauchwarnmelder Ei650iw

Artikel-Nr. Ausführung Oberfläche Abmessungen

9210679 optional funkvernetzbar weiß 115 x 45

i-serie Rauchwarnmelder nach dem Streulichtprinzip für Fachinstallation; mit fest einge-
bauter 3V Lithium Batterie; optional funkvernetzbar mit Funkmodul Ei600MRF (separat 
zu erwerben); AudioLINK-Funktion zum Auslesen von Melderdaten; Komfort-Identifi; 
Diagnosefunktion; Audio LINK-Funktion zum Auslesen von Melderdaten; Ereignisspeicher; 
12h-Signalunterdrückung; großer Test-/Stummschaltknopf; anschwellende Testlautstärke; 
Signallautstärke 85 dB/3m; ohne LED-Blinken; automatische Verschmutzungskompen- 
sation; Demontagesicherung; VdS-geprüft gem. DIN EN 14604; Qualitätssiegel Q gem. 
VdS 3131/vfdb 14-01; 5 Jahre Garantie; 10 Jahre Lebensdauer.

Norm	 DIN EN 14604 / VdS 3131/vfdb 14-01
Ausführung	 mit fest eingebauter 3-Volt-Lithium-Batterie
Betriebsspannung	 3V
Betriebstemperatur	 0 °C bis 40 °C
Schutzart	 IP 20
Batterielebensdauer	 mindestens 10 Jahre
Montage	 Montagesockel, Dübel und Schrauben  
		  (im Lieferumfang enthalten)

Rauchwarnmelder Ei650iC

Artikel-Nr. Ausführung Oberfläche Abmessungen

9213658 per Funk oder Draht vernetzbar weiß 115 x 45

i-serie Rauchwarnmelder nach dem Streulichtprinzip für Fachinstallation mit fest einge-
bauter 10-Jahres-Lithiumbatterie (3V); optional funkvernetzbar mit Funkmodul Ei600MRF 
(separat zu erwerben); drahtvernetzbar; AudioLINK-Funktion zum Auslesen von Melder- 
daten; Komfort-Identifikation; Diagnosefunktion; Ereignisspeicher; 12h-Signalunterdrü-
ckung; großer Test-/Stummschaltknopf; anschwellende Testlautstärke; ohne LED-Blinken; 
automat. Verschmutzungskompensation; Demontagesicherung; VdS-geprüft gem.  
DIN EN 14604; Qualitätssiegel Q gem. VdS 3131/vfdb 14-01; 5 Jahre Garantie;  
10 Jahre Lebensdauer.

Norm	 DIN EN 14604 / VdS G211009
Ausführung	 mit fest eingebauter 3-Volt-Lithium-Batterie
Betriebsspannung	 3V
Betriebstemperatur	 0 °C bis 40 °C
Schutzart	 IP 20
Batterielebensdauer	 mindestens 10 Jahre
Montage	 Montagesockel, Dübel und Schrauben  
		  (im Lieferumfang enthalten)

Rauchmelder
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Funkmodul Serie EI600MRF

Artikel-Nr.

9035399

Mit diesem Funkmodul, das mit wenigen Handgriffen in allen dafür vorgesehenen Meldern 
(Ei650-Serie, Ei603) installierbar ist, können Sie schnell ein vernetztes Warnsystem auf-
bauen, das einen Alarm auch über größere Strecken weiterleitet.

Norm	 VdS 3515
Betriebstemperatur	 0 °C bis 40 °C
Stromversorgung	 fest eingebaute Lithium-Batterie
Frequenzbereich	 868 MHz
Reichweite	 bis 200 m auf offener Fläche

Optischer Rauchmelder Genius Plus X

Artikel-Nr. Ausführung Oberfläche Abmessungen
Überwachungsfläche

289059 max 60 m² weiß, ähnlich RAL 9010 104 x 48

Der Rauchmelder Genius Plus X detektiert frühzeitig Rauch in Wohnungen oder Gebäuden 
mit wohnungsähnlicher Nutzung. Er dient der frühzeitugen Warnung von Personen im 
Gefahrenfall und alamiert diese akustisch durch integrierte Hupe. 
Der smarte Stand-Alone Rauchwarnmelder erfüllt höchte Ansprüche an Qualität und 
Zuverlässigkeit. Er erfüllt die höchsten Prüfkriterien der vfdb 14-01 und darf als einer von 
wenigen Rauchwarnmeldern in Deutschland das begehrte Q-Prüfsiegel tragen. 
Die Batterielebensdauer liegt bei bis zu 10 Jahren.

Norm	 DIN EN 14604 / G 215027 / G2 19068 / VDS
Ausführung	 funkvernetzbar
Betriebsspannung	 3,6 V, Lithium Thionylchlorid, Batterie fest eingebaut
Betriebstemperatur	 0°C bis 55°C
Schutzart	 IP 40
Batterielebensdauer	 10 Jahre
Montage	 Deckenmontage, Aufputz

Optischer Rauchmelder Genius Plus

Artikel-Nr. Ausführung Oberfläche Abmessungen
Überwachungsfläche

289055 max 60 m² weiß, ähnlich RAL 9010 104 x 48

Der Rauchmelder Genius Plus detektiert frühzeitig Rauch in Wohnungen oder Gebäuden 
mit wohnungsähnlicher Nutzung. Er dient der frühzeitigen Warnung von Personen im 
Gefahrenfall und alamiert diese akustisch durch integrierte Hupe. 
Der smarte Stand-Alone Rauchwarnmelder erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und 
Zuverlässigkeit. Er erfüllt die höchsten Prüfkriterien der vfdb 14-01 und darf als einer von 
wenigen Rauchwarnmeldern in Deutschland das begehrte Q-Prüfsiegel tragen. 
Die Batterielebensdauer liegt bei bis zu 10 Jahren.

Norm	 DIN EN 14604 / G 215026 / VDS
Betriebsspannung	 3,6 V, Lithium Thionylchlorid, Batterie fest eingebaut
Betriebstemperatur	 0°C bis 55°C
Schutzart	 IP 40
Batterielebensdauer	 10 Jahre
Montage	 Deckenmontage, Aufputz
Ausführung	 inkl. VDS-anerkanntem Klebepad

RauchmelderRauchmelder
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Funkmodul Basis X

Artikel-Nr. Ausführung
Reichweite

289056 100 m freies Feld

Erweiterung der Funkvernetzung. 
Funkmodule haben die Aufgabe, mehrere Rauchwarnmelder Genius Plus X drahtlos  
miteinander zu vernetzen, um eine flächendeckende Signalisierung eines Alarms zu  
gewährleisten.

Produktvorteile	 n bis zu 30 Rauchwarnmelder vernetzbar
		  n in Verbindung mit dem Genius Plus X
		  n umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten 
		      durch Genius Home und Genius Pro App Plug & Play
		  n maximale Reichweite dank Repeaterfunktion
		  n einsetzbar in Genius Plus X

Batterielebensdauer	 Energieversorgung über den Rauchmelder

Prüfaerosol

Artikel-Nr. Abmessungen

289987 250 ml

Das Prüfaerosol wurde speziell für die Prüfung von Brandmeldern entwickelt. Beim Prüfen 
mit dem Prüfaerosol bleiben keinerlei Rückstände in der Messkammer zurück. Das Prüf- 
aerosol ist frei von halogenierten Kohlenwasserstoffen (FCKW o.ä.). Das Prüfaerosol reicht 
für ca. 200 Prüfungen.

Rauchmelder
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Unsere Verkaufsbüros und Partner im ammon-Verbund

Claus Hedemann  
GmbH & Co. KG
Käthe-Kruse-Straße 41 
26160 Bad Zwischenahn 
Tel. 04403 6209090 
www.hedemann-handel.com

Adam Berkel GmbH
Habelbergstr. 6, 
36043 Fulda 
Tel. 0661 497-0 
www.berkel.de 

Verkaufsbüro Zwickau 
Tel. 0375 544-700 
www.ammon.de

K-Profilsysteme GmbH, 
Produktion Schwarzenberg

by

K-Profilsysteme GmbH
Vertrieb
Geisseestraße 21
90439 Nürnberg
Tel. 0911 9610-300
www.k-insektenschutz.de

by

Hermann Schoell  
GmbH & Co. KG
Hauptstraße 18
73527 Schwäbisch Gmünd 
Tel. 07171 98780-0 
www.schoell.com

Baubeschlag  
Profi Partner GmbH
Lohnnerhofstraße 2
78467 Konstanz
Tel. 07531 7170580
www.bpp-handel.com 

 

Max Dietrich GmbH
Landsberger Straße 155
80687 München
Tel. 089 542137-0 
www.maxdietrich.de

IHRE BESCHLÄGE-EXPERTEN 

Verkaufsbüro Paderborn
Alois-Lödige-Straße 13a 
33100 Paderborn
Tel. 05251 18698-0 
www.berkel.de 

Verkaufsbüro Weiden
Tel. 0961 391612-0 
www.ammon.de

ammon 
Beschläge-Handels GmbH 
Stammhaus Nürnberg
Geisseestraße 21
90439 Nürnberg 
Tel. 0911 9610-0 
www.ammon.de

Verkaufsbüro München
Tel. 089 327089-0 
www.ammon.de 
 

Verkaufsbüro 
Neuburg
Tel. 08431 6714-0 
www.ammon.de 
 

ammon 
Beschläge-Handels GmbH 
Logistikstandort Nürnberg
Thomas-Dachser-Straße 11
90475 Nürnberg 
Tel. 0911 9610-0 
www.ammon.de

ammon 
Beschläge-Handels GmbH
Logistikstandort Passau

Niederlassung Hermsdorf
Industriestraße 9
07629 Hermsdorf
Tel. 036601 570-0 
www.ammon.de

Rauchmelder
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Unser Verbund – Ihr Vorteil.

Die detaillierten Kontaktdaten
finden Sie auf Seite 267.
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